Poziom porownawczy 50,00 m n.p.m.

WD4 i WD5

Proj. gazociag

Istn. kan. sanit

Istn. gazociag
Istn. wodociag

Wiaczenie z wpustow ulicznych

WD2 i WD3

Wiaczenie z D19.1

(z wpustu ulicznego WD1)

Rzedna terenu projektowanego

60,48 | Wigczenie z wpustow ulicznych

58 61

57 48

56,95

56,83
56,77

Rzedna terenu istniejgcego

60,48

58 61

57 48

56,95

56,83
56,77

Rzedna dna kanatu

59,08

57,31

56,28

5575

55 58
55,58
55,53

Zagtebienie dna kanatu

1,30

1,20

1,20

1,25
1,25
1,24

Odlegtosci [m]

45,00

40,80

50,00

5,60

Srednice, materiat

Spadek | 200x4,9 PVC-U SDR41

3,9 %

200%4,9 PVC-U_SDRA41

2,5%

200%4,9 PVC-U_SDR41

1,1 %

FVC-U_SDRAT
PVC-U_SDRA

200x4,9
1,1%

Dtugosc¢ [m]

0,00

4500

85,80

135,80

200x4,9
5,20
157.80 1.0 %

152 60

D14

D15

D16

D17

5547 | 56,72 | 56,72

1,25

163,40

= Droga jezdna - brukowa

AP

Grunt naturalny

i | Chodnik - polbruk

Przedsiebiorstwo Inzynierii Sanitarnej
Gorzéw WIkp. ul. Warskiego 69

KRE %Z

Obiekt: Sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w ul. Fabrycznej w Barlinku.

Nr rysunku
4

Tres¢: Profil kanalizacji deszczowej D14 - Distn.

Skala: 1:500/100
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