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3 Dane wyjsciowe., -

3.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy - Branza Elektryczna dla zadania:
Modernizacja i rozbudowa budynku merytoryczno administracyjnego Barlineckiego Osrodka

Kultury przy ulicy Podwale 9 w Barlinku.

3.2 Adres inwestycji

Barlinecki Osrodek Kultury
Barhnek, ul. Podwale 0
dz. nr 129/6, 156/1, 70, 71

33 Zamawiajacy / Inwestor

Barlineck: Osrodek Kultury
74-320 Barlinek, ul. Podwale 9

34 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne zasilania obiektu w energie elektryczng znak: RD-11/648/2008 z dnia
16.10.2008 wydane przez ENEA Operator Sp. z.0 0, Rejon Dystrybucji Debno

- PBUE Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

- Katalogi producentow urzadzen i aparatury

- Wizja lokalna w terenie

- Inwentaryzacja czgsciowa dla potrzeb projektu

- Wlasciwe normy, przepisy i rozporzadzenia

- Aktualny wtornik mapowy w skali 1:500
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Spis rysunkow.

Plan instalacji o§wietleniowej i gniazd wtykéwych —piwnica 1 : 100
Plan instalacji o§wietleniowej i gniazd wtykowych — parter 1 : 100
Plan instalacji o$§wietleniowej i gniazd wtykowych — pietro 1 : 100
Plan instalacji o§wietleniowej i1 gniazd wtykowych — poddasze 1 : 100
Plan instalaci piorunochronnej na dachu—1: 100

Schemat strukturalny Rozdzielnicy Gldwnej RG-PIWNICA
Schemat strukturalny Rozdzielnicy Gtéwnej RG-PARTER/DOM KULTURY

Schemat strukturainy Rozdzielnicy RG-PIETRO

Schemat strukturalny Rozdzielnicy RG-PODDASZE

Schemat strukturalny Rozdzielnicy RG-KUCHNIA
Schemat strukturalny Rozdzielnicy RG-KLLUB

Zagospodarowanie terenu 1:500. Instalacje elektryczne
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5 Opis techniczny

5.1 Zasilanie

Zasilanie obiektu Barlinecki Osrodek Kultury w Barlinku nalezy wykonaé wg WTP znak: RD-
I1/648/2008 z dnia 16.10.2008 wydane przez ENEA Operator Sp. z.0 0, Rejon Dystrybucji Debno.
Zasilanie z istniejace] stacji transformatorowej ENEA 15/0,4kV Tr315/S-2600 Barlinek
Przedszkole.

Przylacze istniejace linia kablowa YAK Y4x120mm? L=85m wyprowadzona ze stacji trafo
»Barlinek Przedszkole” do istniejacego zlacza ZK1 w elewacji budynku przy wejsciu do obiektu.
Ze ztacza ZK1 projektuje si¢ wykonanie WLZ linig kablows YK Y4x95mm® L=16m do
rozdzielnicy giéwnej obiektu RG-PARTER/Dom Kultury, lokalizacja rozdzielnicy w
pomieszczenin 0.21 portiernia/parter.

Uwaga:

Istniejacy kabel zasilajacy piec do wypalania ceramiki wycofaé z SPP, zabezpieczy¢ i zakopac.

5.2 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej dla calego obiektu Barlinecki Osrodek Kultury nalezy
wykona¢ zgodnie z WTP znak: RD-11/648/2008 z dnia 16.10.2008 wydane przez ENEA Operator
Sp. z.0 0, Rejon Dystrybucji Debno. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowego w pomieszczeniu
rozdzielni na parterze budynku.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjscin przewodéw od

zabezpieczenia w ztaczu ZK 1 w kierunku instalacji odbiorcey.

Uklad pomiarowo rozliczeniowy energii elektrycznej:

— licznik elektroniczny do pomiaru pétposredniego energii czynnej pobranej oraz energii biernej
pobranej i oddanej, z elektronicznym wskaznikiem mocy maksymalnej typu EQABP
3x230/400V, 5A klasy 0.5 prod. Pozyton lub podobny.

— przekiadniki pradowe przystosowane do plombowania 150/5A kiasy 0.5 szt. 3

— lampki kontrolne sygnalizacja ,,na ciemno” ciaglosci obwodow napieciowych szt. 3

— listwa zaciskowa kontrolna Ska 1 kpl.

— tablica licznikowa typu ,,Szczecinianka” lub podobna

Zabezpieczenia giéwne w ztaczu ZK1/ENEA Tb=160A (gG) stanowia jednoczesnie zabezpieczenie

przelicznikowe.



Uwaga:

1. Uktad pomiarowy bezposredni 2 szt. licznik tréjfazowy zdemontowag, jedna sztuka w budynku,
jedna sztuka w SPP przy budynku.

2. Dla celéw monitoringu i rozliczen wewngtrznych przewidziano kontrolny pomiar energii
elektrycznej dla catego obiektu zabudowany w Rozdzielnicy Glownej RG-PARTER/DOM
KULTURY w pom. 0.21 portiernia/parter.

Zastosowano licznik energii czynnej elektroniczny, do pomiaru pétposredniego, 3-fazowy do
sieci 4-ro przewodowej 3x230/400V, S0Hz, SA np. typu Z-KWZ-3PH prod. Moeller, do
wspétpracy z przektadnikiem pradowym typu Z7-MG/WA 150/5A.

(O8]

Rozliczeniowy uktad pomiarowy energii elektrycznej zgodnie z umowa przylaczeniows

realizuje wiasciciel sieci ENEA OPERATOR/Rejon Dystrybucji Debno.

5.3 Rozdzielnica Gléwna RG-PARTER/DOM KULTURY

Dla zasilania obiektu w energig elektryczna projektuje sig rozdzielnice natynkowa, modutows typu
Profiline OFN-5/1500, IP54 wg kat. Moeller. Wymiary zewnetrzne rozdzielnicy wys x szer x gl
(1605x1234x250mm). Drzwi szafkowe profilowane wyposazone w trzy zamki obrotowe i kieszen
na schematy. Konstrukcja rozdzielnicy profile stalowe malowane proszkowo, kolor RAL 7033
standard.

Wielko$¢ rozdzielnicy 8 rzgdow/448 modutow, do 56 moduléw w rzedzie. Wykonanije w I klasie
ochronnoéci. Szyny zbiorcze Cu20x12mm o obciazalnosci do 300A. Montaz rozdzielnicy
nascienny na konstrukcji nosnej z ceownika perforowanego [ 80, na wysokosci okoto 400mm od
poziomu posadzki do dolnej krawedzi rozdzielnicy. Wyposazenie rozdzielnicy w urzadzenia i
aparature wg schematu strukturalnego. Rozmieszezenie aparatury w rozdzielnicy i montaz wykonaé
wg schematu strukturalnego i wytycznych producenta. Lokalizacja rozdzielnicy w Vpomieszczem'u
0.21/portiernia na parterze budynku. Zasilanie rozdzielnicy wykona¢ linig kablowa YKY4x95mm?,
L = 16m wyprowadzona z istniejacego ztacza ZK1/ENEA w elewacji budynku przy wejéciu do
obiektu.

5.4 Rozdzielnice pigtrowe RG-PIWNICA, RG-PIETRO, RG-PODDASZE

Jako rozdzielnicg pigtrowa projektuje sig rozdzielnice podtynkowa, (oznaczong odpowiednio jako
RG-PIWNICA, RG-PIETRO, RG-PODDASZE) modutows o pojemnosci do 6 rzedéw/144
modutéw typu BP-U-600/10-C o wym. 1000x600x247mm wg kat Moeller. Rozdzielnica kompletna
zawiera szyny noéne, ostony, zaciski N i PE, drzwi metalowe z zamkiem na klucz, ostony

zewngtrzne z wycigeciem i bez wycigé, aparaturg i urzadzenia wg schematu strukturalnego.



Wyposazenie rozd_iiélnicy pigtrowej wg schematu strukturalnego 1 ,,zcstawienia materialéw j
urzadzen”. Rozdzielnicq pigtrowa montowac jako wngkowa na wysokosci okoto 1,0m od poziomu
podlogi do dolnéj krawedzi rozdzielnicy w miejscu wskazanym na planie instalacji oswietleniowe)
i gniazd wtykowych pietra w skali 1:100.

Rozdzielnice piqtroWe zasilane sa indywidualnie wydzielona linia kablowa YnKY205x16mm? z
rozdzielnicy gléwne] RG-PARTER/DOM KULTURY.

5.5 Instalacja oswietleniowa

th

3.1 Ojwietlenie ogodlne

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykona¢ gtéwnie jako podtynkows i czesciowo w korytkach
kablowych przewodem o zwigkszonej niepalnosci 1 niskiej emisji dymu typu YnK Yzo3x1,5mm?.
W korytarzach i/lub w przestrzeniach/pasach wydzielonych do ukladania instalacji elektrycznej
okablowania stosowac¢ korytka kablowe metalowe ocynk np. typu RKS60 o wys. 60mm wg
technologii OBO BETTERMANN. Osprzet podtynkowy bakelitowy np. wg kat. OSPEL Pilica.
W pomieszczentach mokrych fazienkach toaletach i kuchniach stosowaé osprzet podtynkowy
bakelitowy szczelny IP44. Polaczenia i puszki rozgal¢zne wykonacd poza strefy tazienek (w
korytarzu). W tazienkach me nalezy uktadaé przewoddw elektrycznych, ktore nie s3 w nich
WykorzyStywane (od obeych urzadzen i1 instalacji). Instalacje elektryczna w tazienkach nalezy
wykona¢ przewodami o izolacji wzmocnionej do uktadania pod tynkiem, bez jakichkolwiek powlok
metalowych czy metalowych warstw ostonowych. Zachowaé bezpieczng odieglosé zgodnie z
wlasciwymi przepisami i normami minimum 0,6m od zewnetrznej strefy kabiny
natryskowej/prysznica i od krawedzi umywatki.

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach tazienek i sanitariatdéw czujnikami ruchu.
Ustawienie i regulacje czujnikéw ruchu w pomieszezeniach wykonaé na placu budowy tak aby

wyeliminowaé | strefy martwe”.

W pozostalych pomieszczeniach nalezy stosowaé wysokiej jakosci oprawy o$wietlenia ogélnego
typowe do nasufitowego montazu o moﬂule 600x600mm np. typu CAPRI T'5 4x24W IP20 /lub
TORINO P65 4x18W ze statecznikiem elektropicznym np. prod. PLEXIFORM.

Oprawy oznaczone gwiazdka (*) na planie instalacji w skali 1:100 sg wyposazone w modut
zasilania awaryjnego 3-godzinny z funkcjs testowania, praca w systemie ,,na jasno”. Przewodd
obecnosel napiecia zasilania jako czwarty nalezy wyprowadzié z przed wytacznikéw (od strony

zasilania).



Laczniki stosowaé z sygnalizacja optyczna/swietlng. Laczniki pojedyneze i/1ub grupowe nalezy
montowac przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia na wysciosci okoto 1,2-1,4m od poziomu
podlogi. Rozmieszczenie opraw o§wietleniowych pokazano na planach instalacji w skali 1:100.
Rozmieszczenie i ilosci opraw w pomieszezeniach dobrano dla sredniego natezenia oswietlenia wg
charakteru 1 kategorii pomieszczenia:

- schody 100-150 Ix

- korytarze 100 Ix

- jadalnia 300 Ix

- szatnie 1 toalety 200 Ix

- pokoje biurowe, sekretariat i podobne 500 Ix

- pracownie dydaktyczne 500 Ix

- pomieszczenia biblioteki 500 Ix

sale komputerowe 500 Ix

3.5.2 Oswietlenie Sali konferencyjnej

W Sali konferencyjnej stosowaé system sterowania oswietleniem zintegrowany, Sterowanie cyfrowe
np. wg technologii Helvar/Plexiform. Sterowanie pilotem i/lub lokalnie poprzez panel dotykowy
zabudowany przy drzwiach wejéciowych, dodatkowo funkcja sterowania o§wietlenier od czujnika
stalego/zadanego poziomu nat¢zenia o$wietlenia w pomieszczeniu. Oprawy oswietleniowe typu
downlight BARI DLN225 ze $wietléwka kompaktowa TC-D 2x26W z kloszem/dyfuzorem do
montazu nasufitowego, ze statecznikiem elektronicznym prod. Plexiform, sterowanie ogwietleniem
w formacie sygnatu cyfrowego. |

Wyposazenie:

- sterownik elektroniczny wykonanie nascienne

- pilot zdalnego sterowania

- odbiornik IR

- panel dotykowy (do zabudowania przy drzwiach)

- regulator elektroniczny poziomu natezenia oswietlenia w zakresie 0-100%

- czujnik statego natezenia oswietlenia

Potaczenia sterownicze pomigdzy oprawami a modulami sterujacymi wykonaé przewodem

ekranowanym YKSYekw5x1mm? wg DTR i wytycznych producenta systemu.

5.5.3 Oswietlenie dodatkowe

1. Jako standard w tazienkach nad lustrem przy umywalce na wys. min ok. 1,0m od krawedzi



umywalki nalezy montowaé oprawe szcze[ha:typu kinkiet nascienny 11;55 np. oprawa TUBE
50W/230V W&D (Wever & Ducre”) nr kat. 15316, plus gniazdo wtykowe 230V 16A min 1P44.
Zachowad bezpieczng odleglos¢ zgodnie z wlasciwymi przepisami i normami minimum 0,6m

od zewngtrznej strefy kabiny natryskowej/prysznica i od krawedzi umywalki.

2. W pokojach goécinnych jako standard nalezy montowaé nad 16zkiem kinkiet nascienny
podwdjny typ TK55-2 2x50W/230V chrom IP20 prod. BRILUX (wykonanie ozdobne), plus
gniazdo wiykowe 230V/16A przy kazdym tozku. Zalacz/wytacz odwietlenia tacznikiem pit
zabudowanym przy tézkwkinkiet.

5.5.4 Oswietlenie na korytarzach i klatce schodowej.

Oswietlenie klatki schodowej 1 na korytarzach (wszystkie kondygnacije) jest zasilane z
wydzielonych obwodéw sprzed wylacznika gléwnego w Rozdzielnicy RG-PARTER/DOM
KULTURY.

Instalacje oswietleniowa wykonac przewodem ogniocodpornym NKGS(ZO)3X1,5IIIIH2 np. prod.
BITNER.

Oprawy oswietleniowe o module 600 x 600mm wykonanie nasufitowe montowaé w miejscach
wskazanych na planie instalacji oswietleniowej w skali 1:100. Oprawy oznaczone gwiazdka (*) sa
wyposazone w modul zasilania awaryjnego 3-godzinny, z funkcja testowania. Do opraw tych
oprécz przewodu zasilajacego nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewod NKGs(zo)2x1 ,5mm* sprzed
wytacznika w celu wysterowania modulu awaryjnego oprawy w przypadku zaniku napigcia w siect.
Do sterowania zal/wylacz o$wietlenia na klatce schodowe]j i na korytarzach przewidziano

wylaczniki schodowe i/lub czujniki ruchu.

5.5.5 Os$wietlenie awaryjne i ewakunacyjne

Dla celéw o$wietlenia ciagéw komunikacyjnych, klatki schodowej 1 niektérych pomieszezen
przewidziano zabudowanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego z wiasciwymi piktogramami
informacyjnymi wskazujacymi kierunek wyjscia/ewakuacji. Oprawy oznaczono symbolem EW* na
planach instalacji oswietleniowej w skali 1:100. Zalaczanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego
samoczynnie po zaniku napigcia w sieci w oparciu o wiasne Zrédlo zasilania. Przewdd obecnoset
napiecia zasilania jako czwarty nalezy wyprowadzi¢ z przed wylacznikéw (od strony zasilania).
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego podlaczy¢ ,,na sztywno” do najblizszego obwodu odwietlenia
ogdlnego. Oprawy EW* nalezy na placu budowy tak rozmiesci¢ aby jednoznacznie i czytelnie
wskazywaly kierunek ewakuacji z budynku. Wymagana ilo$¢ opraw o$wietlenia ewakuacyjnego

podano w kosztorysie/zestawienie materiatow.



Dodatkowo w wydzielonych pomieszezeniach przewidziano zabudowanie opraw o
awaryjnego z funkeja testowania rowniez z czasem podtrzymania 3-godzinnym. Of
oswietlenia awaryjnego (z modutem podtrzymania 3-godzinnym) oznaczono gwiaz:
planach instalacji oswietleniowej w skali 1:100, praca w systemie ,,na jasno™.

Stan techniczny opraw oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego i zdolnos¢ do pracy
rowniez w trybie awaryjnym nalezy sprawdzac okresowo zgodnie z whasciwymi w

przepisami i normami, lecz nie rzadziej niz raz na miesiac.

5.6 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 230V nalezy wykona¢é gtéwnie jako podtynkowa i czg
korytkach kablowych przewodem o zwigkszone] niepalnosci 1 niskie) emisji dymu t
YnKY203x2,5mm’. W korytarzach i/lub w przestrzeniach/pasach wydzielonych do
instalacji elektrycznej okablowarﬁa stosowaé korytka kablowe metalowe ocynk np.
wys. 60mm wg technologii OBO BETTERMANN. Osprzet podtynkowy bakelitow,
OSPEL Pilica.

W niektorych pomieszezeniach (wymienionych ponizej) i sali narad/konferencyjne;
gniazd wtykowych 230V wykonaé w systemie metalowych przypodlogowych koryt
Rapid 45ALU version np. wg technologii OBO BETTERMANN.

Parter: pomieszczenia biurowe, sekretariat, sala spotkan, biblioteka, jadalnia.
Pierwsze pietro: sala konferencyjna, sala prob, sale teatralne.

Piwnica: pracownie dydaktyczne, klub.

W pomieszczeniach mokrych, tazienkowych i kuchniach stosowa¢ osprzet podtynke
min. IP44. Polaczenia i puszki rozgatezne wykonac poza stref lazienek. W lazienk:
wtykowe bryzgoszczelne P44 250V/16A np. serii TON prod. OSPEL Pilica. Zache
bezpieczna (zgodnie z wlasciwymi przepisami i normami) odlegio$¢ minimum 0,6m
strefy kabiny natryskowej/prysznica i od krawedzi umywalki. Wszystkie gniazda wi
byé wyposazone w styk ochronny PE (bolec uziemiajacy). Obwody gniazd wtykow:,
tazienkach musza by¢ bezwzglednie chronione wytacznikiem ochronnym réznicow:
czutosci Al = 30mA.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych 230V wg planéw instalacji w skali 1:100, do 1€
gniazd/obwod wg technologii i potrzeb/wytycznych inwestora.

Patrzac od przodu na gniazdo wtykowe nalezy przestrzegaé przy podtaczeniach nasi

Przewod fazowy (L1) powinien byé przylaczony do zacisku/tulei przewodzace) Znaj



lewej strony, a przewdd neutralny zacisku/tulei przewodzacej z prawej strony gniazda.

Zasilanie kuchenki elektryeznej w pom. kuchni (7,0kW) nalezy wykonagé 0sobna linia kablowa

YnKYzoSx4mm? z rozdzielnicy pigtrowej RG-PODDASZE zakonczong puszka/wypustem 3-

fazowym.

Uwaga:

1. Jako standard w lazienkach przy drzwiach wejsciowych do pomieszezenia nalezy montowaé
gniazdo wtykowe podwdjne szczelne 2x230/16A p/t dla podlaczenia suszarki lub innych

podobnych urzadzen.

5.7 Wyposazenie technologiczne

Wyposazenie technologiczne kuchni w urzadzenia elektryczne:
1. Kuchnia elektryczna czteropalnikowa ptytowa 7,0 kW/400V
2. Patelnia elektryczna 4,8 kW/400V

Taboret elektryczny 6,0 kW/400V

Zestaw kottow warzelnych 18,0 kW/400V

Zmywarka naczyn 3,5 kW/400V

Ll

Wypazarka naczyn ci$nieniowa 4,5 kW/400V

Szafa lodowko-zamrazarka wielkos¢ XL 2,5 kW/230V
Rozdrabniacz do odpaddw organicznych 1,0 kW/230V
Obieraczka do ziemniakéw 0,6 kW/2300V

oo =y e

10. Drobne urzadzenia elektryczne do obrébki warzyw
(zasilane z gniazd wtykowych 230V/16A) 1,5 kW/230V

Lokalizacja i montaz urzadzen wg projektu — branza technologiczna 1 wytycznych producenta.
Wszystkie urzadzenia technologiczne w kuchni zasilane sa z rozdzielnicy RG-KUCHNIA,
lokalizacja pom. 0.5 wg planu instalacji el. w skali 1:100.

Rozdzielnica RG-KUCHNIA skrzynkowa, modutowa w obudowie izolacyjnej [P65/1K10 do
zabudowania na $cianie np. typu Mi prod. HENSEL.

Zasilanie rozdzielnicy wydzielona linia kablowa, YnK Yz05x25mm’, L=35m z rozdzielnicy gtéwnej

obiektu RG-PARTER/DOM KULTURY.

5.8 Dzwig osobowy

Przewidziano w projekcie dzwig osobowy przezmaczony do uzytku ogolnego i dla os6b

niepelnosprawnych, rowniez na wézkach inwalidzkich. Dzwig przystosowany dla 0séb
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niepetnosprawnych,

Dzwig osobowy np. typu S3100 prod. Schindler, udZzwig 630kG_/8 0s6b, wymiary kabiny
1200x1300x2100mm, naped 2,8kW/400V, caloéé jako dostawa kompletna Iacznie 7 szafy
sterowniczo-rozdzielcza,

Zasilanie linia kablowa typu NHXH PH90 5x1 Omm?, L=18m z rozdzielnicy glownej
RG-PARTER/DOM-KULTURY.

Wymagane funkcje uzytkowo-eksploatacyine:

* wrazie zaniku napigcia — kabina powinna samoczynnie- zjechad na parter i pozostad tam z
otwartymi drzwiami;

s modut EBDA (emergency battery driver automatic)

® W razie pobudzenia centrali poZarowej / zadziatanie jakiejkolwiek czwki ppoz. / — kabina pc
samoczynnie zjechaé na parter i pozostaé tam z otwartymi drzwiami, tzw. zjazd POZarowy;

* system komunikatéw glosowych na wszystkich kondygnacjach;

* zgodnie z dyrektywa dzwigowg 95/16/WE srodki dwustronnej facznosci ze stuzbami
ratowniczymi, w ktére powinna by¢ wyposazona kabina dzwigowa.

* wymagane oznakowanie dZwigu piktogramem typu RB00S o tresci »DZwig dla
niepetnosprawnych”,

* Oswietlenie szybu i kabiny dzwigu z szafy sterowniczo-rozdzielczej Schindler.

* Oprawy o$wietlenia kabiny z modulem zasilania awaryjnego, autonomia 3-godziny.

5.9 Wewngtrzna instalacja wentylacji mechanicznej

Pomieszczenia zgrupowano pod katem ich lokalizacji (przy uktadach nawiewnych) o
wydiielanych zanieczyszczen i funkeji. W projekcie branzy sanitarnej przyjeto nastepujace uki
wentylacyjne:

Uktady nawiewne N1, N2 — centrale wentylacyjne nawiewne

Uktady wywiewne W1, W2, W3, W4, W5 - wentylacja wywiewna realizowana por
wentylatory dachowe
Ukdad N1

Ukiad obstugujacy pomieszczenia czgs¢ kuchenna. Instalacja wentylacji oparta na
centrali nawiewnej w wykonaniu zewngtrznym firmy Swegon o wydajnosci: nawiew 3915 m°/h
300Pa z nagrzewnica wodna o parametrach 80/60°C, moc cieplna 54,0kW. Zastosowano czerpn
dachowa zgodnie z czgscig graficzng,

Przed i za wentylatorem nalezy zamontowaé thumiki akustyczne, Nel=3,0kW/400V, S0Hz 3-faz.



Uklad N2

Uklad obstugujacy poziom piwnicy. Instalacja wentylacji nawiewnej oparta na central
nawiewnej w wykonaniu zewnetrznym firmy Swegon o wydajnosci 2433 m’/h i sprezu 300Pa z
nagrzewnicg wodng o parametrach 80/60°C, moc cieplna 31,7kW. Przed i 2a wentylatorem nalezy
zamontowad ttumiki akustyczne, Nel=1,1kW/230V, 50Hz.
Wl

Ukiad obstugujacy cze$é kuchenna .Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na
wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu DHS-400E4 lub rownowaznym o wydajnosci
1596 m’/h i sprgzu 200Pa. Przed wentylatorem nalezy zamontowaé tlumik akustyczny,
Nel=420W/230V, 50Hz.
w2

Uklad obstugujacy poziom piwnicy .Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na
wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu DHS-311EV lub réwnowaznym o wydajnosci
880 m’fh i sprgzu 200Pa. Przed wentylatorem nalezy zamontowaé thumik akustyczny,
Nel=135W/230V, 50Hz.
W3

Ukiad obstugujacy okap kuchenny .Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na
wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu DHS-499DV lub rownowaznym o wydajnosci
2150 m*/h i sprezu 200Pa. Przed wentylatorem nalezy zamontowaé thumik akustyczny,
Nel=900W/400V, 50Hz 3-faz.
w4

Uktad obstugujacy pomieszezenie LAZIENKI 0.13. .Instalacja wentylacji wywiewnej
oparta jest na wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu DHS-225EZ lub réwnowaznym o
wydajnosei 175 m>/h i sprqzﬁ 200Pa. Przed wentylatorem nalezy zamontowaé thumik akustyczny,
Nel=113W/230V, 50Hz. |
W5

Ukdad obstugujacy pomieszczenie JADALNI 0.3 .Instalacja wentylacji wywiewnej
oparta jest na wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu DHS-400E4 lub rownowaznym o
wydajnosci 1965 m*/h i sprezu 200Pa. Przed wentylatorem nalezy zamontowa¢ ttumik akustyczny,
Nel=420W/230V, 50Hz.

STEROWANIE UKLADU
Ukiad N1, W1, W3, W4



Uktad N2, W2, W5

Centrale wentylacyjne wyposazone w automatyke zasilajaca producenta systemu wentylacji
zapewniajaca prawidtowe funkcjonowanie wszystkich wentylatorow i elementéw wykonawezych
ukiadu. Calosé w komplecie jako dostawa systemu wentylacji. Zaprojektowano pracg ciaghy
uktaddéw (whacz — wylacz). Wentylatory dachowe wywiewne wyposazone w regulator predkosei
obrotowej.

Uwaga:

Tnwestor/wykonawca robot zaméwi u producenta np. w firmie Swegon kompletne zespoty
wentylacyjne wraz wyposazonymi szafami automatyki dla zasilania 1 wysterowania wszystkich
wentylatordw i elementéw wykonawczych przewidzianych w projekeie wentylacji obiektu /branza

sanitarna /.

5.10 Wentylacja w pomieszczeniach sanitariatéw

W pomieszczeniach tazienek i sanitariatoéw instalacja wentylacji grawitacyjnej jest wspormagana
wentylatorkami osiowymi typu DECOR-300 np. prod. firmy Venture Industries o wydajnosci
280m*/h 1 sprezu 80Pa, Nel.=50W/230V/50Hz 1-faz. Wentylatorks w pomieszczeniach sanitariatéw
podiaczyé ,,na sztywno” do obwodu odwietlenia ogolnego w pomieszezeniu. Sterowanie zal./wyl.

Yacznikiem $wiatta w pomieszezeniu z opéZnieniem czasowym przy wylaczeniu.

5.11 Instalacja odgromowa piorunochronna

Na dachu budynku Barlineckiego Osrodka Kultury dla ochrony przed skutkami uderzenia pioruna
nalezy wykonac instalacje piorunochronna. Dach dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng. Sposob
wykonania instalacji piorunochronnej wg planu w skali 1:100.

Wymiary oka siatki piorunochronnej na dachu dobrano zgodnie z zaleceniami normy PN-
[EC61024. Kominki wentylatorow/wywietrznikéw na dachu do wysokosei 0,5m nalezy chronic¢
przez zastosowanie iglic z pr¢ta FeZn@8.

Zwody poziome wykonaé z prgta FeZn@8 na typowych wspornikach dla dachéwki ceramicznej,
osprzet instalacji odgromowej metalowy stalowy ocynkowany dla I strefy wiatrowej np. firmy
DEHN. Metalowe rynny wody deszczowej na ziaczach polaczy¢ galwanicznie mostkiem/zlaczem
elastycznym i wykorzystaé jako zwody poziome. Do siatki zwodéw poziomych nalezy w miejscach
wskazanych na planie instalacji piorunochronnej zamocowac przewody/zwody pionowe
odprowadzajace wykonane z prgta FeZn@8. Pionowe metalowe rury wody deszczowej wykorzystac
jako zwody pionowe.

7 zaciskéw kontrolnych nalezy tasma FeZn30x4 wyprowadzic przewody uziemiajace i potaczy< je
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przez spawanie z uzicmem otokowym budynku. Miejsca spawane nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja lepikiem bitumicznym. Uziom otokowy nalezy wykona¢ tasma FeZn30x4 w ziemi na
glebokosei 1,0m i prowadzi¢ w odlegtodci min. 2,0m od krawedzi budynku. Rezystancja uziemienia
otokowego nie powinna przekraczaé¢ wartosci Ruz<10€). Przewody uziomowe od zlacza
kontrolnego do uziomu otokowego prowadzi¢ w rurze ochronnej DVK &50.

W kazdym narozniku uziomu otokowego nalezy dodatkowo wbi¢ uziom szpilkowy 4xStZn @320,

L=2000mm, Ruz<10€.

5.12 QOswietlenie terenu

W ramach kompleksowego zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ rowniez instalacje
o$wietlenia zewnetrznego terenu. Projektuje si¢ wykonanie oswietlenia terenu na stupach
o$wietleniowych parkowych cylindrycznych, stalowych ocynkowanych o wysokosci 4,0m np. typu
S-40C prod. Elektromontaz Rzeszéw z oprawa oswietleniowa parkows wandaloodporng [P65/1K 10,
Malmo CDS 550 ze zrédtem $wiatta70W prod. Philips lub podobna, z adapterem do montazu na
glowicy stupa ¢48mm. Posadowienie stupow oé$wietleniowych na typowym fundamencie
prefabrykowanym typu F-130. Stosowa¢ zlacza stupowe bezpiecznikowe typu 1IZK. W stupie od
zlacza bezpiecznikowego do oprawy utozyé przewod YnKYzo3x2.5mm?.

+ Linie kablowa o$wietleniowa typu YKYzo3x4mm® wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gléwnej obiektu |
RG-PARTER/DOM KULTURY w pomieszczeniu (.21 portiernia/parter. Sterowanie o$wietleniem
za pomoca przekaznika zmierzchowego typu DS-GS/1 W (1przem.+zegar) np. wg kat. Moeller, nr
kat. 237770 zabudowanym w rozdzielnicy RG-PARTER/DOM KULTURY. Dostawa w komplecie

z czujnikiem/sensorem zewngtrznym.

Uwaga:

1. Rozmieszczenie stupoéw oswietl. wg planu zagospodarowania terenu w skali 1:500.

2. Przewéd ochronny PE w pierwszym, $rodkowym i ostatnim stupie od strony zasilania
nalezy uziemié, R;<10Q

3. Istniejace o$wietlenie zewnetrzne terenu (shupy, oprawy, fundamenty stupow i kable

oswietleniowe) nalezy zdemontowac. Materiaty z demontazu nalezy w porozumieniu z
inwestorem wywiéié z terenu placu budowy do wiasciwego zakladu utylizacji odpadéw

przemystowych.
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5.13  Roboty kablowe

5.13.1 Ukiadanie kabli

Kable nalezy ukladac faliscie z zapasem 3% dlugosei rowu na 10e¢m warstwie piasku na
giebokosciach:

1. 30 cm - dla kabh o$wietleniowvch pod chodnikiem

2. 70 cm - dlakablt 0,4kV 1 oswietleniowych poza chodnikiem

3. 100cm — dla kabli 0,4kV t oswietleniowych pod droga.

Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosei co najmniej 10cm, a nastgpnie warstwg,
gruntu rodzimego o grubodei 15cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.
Krawedzie pasa folii powinny wystawac co najmniej 15cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych
kabli. Przy wejsciu kabli do szafki oswietleniowe; 1 shupdw zostawié zapas kabla nie mniejszy niz
2,5m. Promien gigcia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna srednica zewnetrzna kabla.
Uwaga:

Przy zblizeniach do drzew uktadanie kabli elektrycznych w ziemi wykonaé metoda przepychowa
(pod korzeniami) tak aby nie uszkodzié istnrejacej struktury ukorzenienia, Roboty te zostaty

wydzielone 1 oszacowane jako osobna pozycja/punkt w kosztorysie robét budowlano-

montazowych.

5.13.2 Skrzyiowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i
innymi obiektami

Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z norma PN-76/E-05125 1 norma branzowa N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie 1 budowa. W przypadku, gdy z uzasadnionych
wzgledow odleglosci podane w normie nie moga by¢ zachowane nalezy zastosowac przegrody

izolacyjne i/lub rury ochronne gruboscienne z twardego PCV np. wg technologii AROT.

5.13.3 Oaznaczenia linii kablowych

Kable w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanahy, rur, na koncach
kabli.

Na oznaczniku nalezy umiescié:

- poczatek i koniec linii

- typ, przekrdj, napiecie i jego numer ewidencyjny

- znak uzytkownika
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- rok ulozema

Oznaczniki do zakladania wzdtuz trasy kabla wykona¢ w formie opasek z tworzywa sztucznego, a
napisy wykona¢ przez tloczenie na goragco. Natomiast oznaczniki do zatozenia na kablach we
wnekach stupow oswictleniowych, szafce o$wietleniowej nalezy wykonac z laminatu

dwubarwnego.

5.14 Uziemienia i polgczenia wyréwnawcze

W pomieszezeniu Rozdzielnicy Glownej RG-PARTER/DOM KULTURY na parterze budynku —
nalezy zabudowaé na podktadkach izolacyjnych - Gtéwna Szyne Uziemiajaca ,,GSU” wykonang z
plaskownika P40x10. Stosowa¢ osprzet DEHN, uchwyt nr kat. 27770 i zaciski do wyréwnywania
potencjatu nr kat. 563151.

Z szynga GSU nalezy potaczy¢ gwiazdziscie:

1. Tas$ma FeZn 30x4 uziom otokowy budynku R,;;<10Q2

2. Przewodem LgY 120mm? szyne PE w rozdzielnicy RG-PARTER

3. Przewodem Lg¥Y 16mm?® wszystkie masy metalowe budynku:

— metalowe rury instalacji wodnej zimne;

—~ metalowe rury instalacji wody ciepte]

— metalowe rury instalacji CO

— metalowe rury instalacji kanalizacji Sciekowej

Ponadto nalezy wykonaé¢ w tazienkach polaczenia wyréwnawcze miejscowe, taczace wszystkie
czesei przewodzace obce z soba oraz z przewodami ochronnymi. Dotyczy to takich czgsci
przewodzacych jak metalowe brodziki i kabiny natryskowe, wszelkiego rodzaju rury metalowe,
baterie, krany, grzejniki wodne, podgrzewacze wody (jezeli wystgpuja), armatura, istniejace
konstrukcje metalowe i zbrojenia budowlane.

Potaczenia wykona¢ przewodem minimum DY4mm*/RVS 18 i polaczyé ,gwiazdziscie” z szyna
DEHN miejscowa w korytarzu na zewnatrz pomieszczenia lazienki. Szyne DEHN polaczy¢
przewodem minimum DY10mm>/RVS18 z szyna PE w rozdzielnicy pigtrowe;.

W przypadku zastosowania w instalacjach wodociagowych zimnej i cieptej wody oraz w
instalacjach ogrzewczych wodnych rur wykonanych z tworzyw sztucznych, polaczeniami
wyréwnawczymi nalezy obja¢ rowniez wszelkiego rodzaju elementy metalowe i armature mogace

mieé stycznosé z wodg w tych rurach.
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5.15  Tabliezki opisowe

Nalezy wykonad napisy, tabliczki opisowe i oznaczniki na istotnych elementach instalacji

elektrycznej: we wlasciwych rysunkow, schematéw i planow instalacji:

— Rozdzielnice elektryczne

— Kable 1 przewody

—~  Obwody / pola odptywowe w Rozdzielnicach

— Aparatura i urzadzenia zabudowane w rozdzielnicach

— Elementy ukladéw sterowniczych — przyciski, przetaczniki, faczniki wielopotozeniowe, lampki
kontrolne i sygnalizacyjne

—  Oprawy o$wietleniowe (tam gdzie jest to wymagane)

Napisy i tabliczki opisowe nalezy wykona¢ w technologii PARTEX z wykorzystaniem

oprogramowania VARIO SIGN na nastgpujacych rodzajach oznacznikow:

— PA+ — oznaczniki o profilu zamknigtym na przewody 0,25-1 6,0mm?,

— PC - oznaczniki o profilu otwartym wciskane na przewody o pow. 0,5-6,0mm?,

— PFC — karty z elementami wsuwanymi do kieszeni przezroczystych tulejek PT+ (pasujacych na
przewody 0,25-70,0mm?>),

—  POH — oznaczniki kablowe z tworzywa PVC mocowane dwiema opaskami zaciskowymi
(dostgpne w trzech diugosciach),

—  PX.-2 — oznaczniki kablowe z miekkiego PVC mocowane opaskam: zaciskowymi (dostgpne w
o$miu diugosciach), .

_  TX — oznaczniki na zlaczki Wago, Phoenix Contact, Weidmuller, Entrelec, Conta-Clip,

— PN — samoprzylepne oznaczniki na aparaty i przyciski,

— PS — oznaczniki na aparaturg modutowa.

5.16 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy stosowaé samoczynne
szybkie wylqczenie. Uktad sieci TN-S z oddzielnymi przewodami N i PE. Przew6d ”N” powinien
by¢ wyrézniony kolorem niebieskim, a przewdd PE kolorem z6tto-zielonym. Szyng PE nalezy
uziemié w Rozdzielnicy Gtéwnej RG-PARTER/DOM KULTURY, Ruz<10€.

Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania stosuje sig gdy ze wzgledu na wartosc napiecia
dotykowego i czas utrzymywania si¢ tego napigeia w wyniku uszkodzenia izolacji moga wystapic
niebezpieczne dla ludzi skutki patofizjologiczne.

Urzadzenie Ochronne powinno samoczynnie wytaczy¢ zasilanie chronionego przed dotykiem
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posrednim obwodu lub urzadzenia w taki sposéb, aby w nastepstwie zwarcia migdzy -czgs'ciaL CZVINA
t czgsclg przewodzaca dosigpna lub przewodem chronionym tego obwodu spodziewane napiecie
dotykowe 50V wartosci skutecznej pradu przemiennego bylto wylaczone tak szybko, zeby nie
wystapity (przy jednoczesnym dotyku czesel przewodzacych) niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cziowieka.

Z przewodem ochronnym PE nalezy polaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje i obudowy urzadzen
elektrycznych, obudowy rozdzielnic elektrycznych, metalowe ostony kabli elektroenergetycznyveh i
przepustow kablowych.

Jako wzmocnienie ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowa¢ dodatkowo w obwodach gdzie
Jjest to uzasadnione wylgczniki ochronne réznicowopradowe o czulosci AI=30mA.

Nalezy okresowo mozliwie czesto (zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie) lecz nie
rzadziej niz raz na miesiac, badaé skutecznos$¢ zadziatania wylacznika ochronnego
roznicowopradowego w instalacji elektryczne;.

Przed przekazaniem instalacjt do uzytkowania i eksploatacji nalezy wykonac pomiary sprawdzajace

skutecznosé zastosowane] ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

5.17  Ochrona przeciwprzepigciowa

Nalezy zastosowa¢ trojstopmiows ochrone przed skutkami przepie¢ wewnetrznych (faczeniowych)
oraz przepie¢ zewnetrznych atmosferycznych. Pierwszy stopien stanowia ograniczniki przepigé
klasy B typu 3xSPI-35/440 np. produkcji Moeller w obudowie szczelnej o wartosci pradu
udarowego 35kA i poziomie ochrony <= 4kV. Drugi stopien stanowig ograniczniki klasy C typu
SPC-8-20/460/4 np. produkcji Moeller o wartosci szczytowej pradu udarowego 20kA 1 poziomie
ochrony <= 1.5kV,

Aparaty te nalezy umiesci¢ jako zestaw kompakt ogranicznikow przepigé klasy B+C/3+1,

sie¢ TN-S w Rozdzielnicy Gtéownej RG-PARTER/DOM KULTURY na parterze budynku.
Ograniczniki tego typu posiadaja wymienne wkiady, ktére w momencie przepalenia mozna zastapi¢
nowymi. |

Zestaw ogranicznikéw przepigc typ SP-B+C/3+1 (sie¢ TN-S ), np. wg kat. Moeller

- 3szt. SP135/440 ograniczniki przepieé klasy B

- 1szt. SP1 100/N PE ograniczniki przepiec klasy B

- 1szt. SPB-D-125 przepust laczeniowy

- 1szt. SPC-S-20/460/3  ograniczniki przepig€ klasy C + mostki taczeniowe

Dodatkowo jako uzupelnienie ochrony przepigciowej nalezy montowac w rozdzielnicach
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pigtrowych ograniczniki przepicd klasy C np. typu SPC-S-20/280/4 prod. Moeller o wartosci

szczytowe] pradu udarowego 13kA 1 poziomie ochrony <= 1.4kV,

Jako trzeci stopien dodatkowej ochrony dla urzadzen elektronicznych i niektorych elektrycznych

przed skutkami przepig¢ taczeniowych mozna instalowaé indywidualnie (blisko chronionego

urzadzenia) ograniczniki przepied klasy D np. typu VDK-280ES, produkeji Moeller o wartoscei

szczytowej pradu udarowego 3 kA i poziomie ochrony <= 1,4kV.

Uwaga:

1. W salach komputerowych wszystkie gniazd wtykowe 230/16A nalezy wyposazy¢ w
ograniczniki przepigé klasy D.

5.18 Ochrona przeciwpozarowa instalacji elektryczne;j

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji elektrycznej w budynku Barlineckiego Osrodka
Kultury przyjeto w projekcie wytacznik roznicowopradowy typ PFRS-03-5/A np. produkeji
Moeller (z zewnetrznym przekiadnikiem pradowym), selektywny o znamionowym pradzie
réznicowopradowym AI=300mA, ktéry rowniez spelnia warunek samoczynnego wylaczenia
zasilania w ochronie przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim.

Wylacznik ochronny roznicowopradowy nalezy zabudowa¢ w Rozdzielnicy Giowne]
RG-PARTER/DOM KULTURY.

Przektadnik wylacznika réznicowopradowego nalezy zamontowac na kablu zasilajacym
rozdzielnice wg wytycznych producenta.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu znajduje si¢ na parterze przy drzwiach wejsciowych.

Mozliwe jest zdalne otwarcie wylacznika gléwnego ppoz. (po zbiciu szybki ochronnej) przyciskiem
zabudowanym przy drzwiach wejléciowych. Wylacznik ppoz. np. typu ST22(1z+1r) samopowrotny
w obudowie ppoz. IP55 k.czerwony prod. SPAMEL.

Dodatkowo ochrona ppoz. instalacji elektrycznej jest realizowana w obwodach chronionych przed
dotykiem posrednim przez wylacznik réznicowo pradowy o czwdosci AI=30mA.

Uwaga:

1. Wszystkie przejécia przez Sciany i przegrody nalezy uszczelni¢ wg technologii
PROMASTOP. Sposéb wykonania uszczelnienia wg instrukcji producenta i karty
katalogowej wyrobu.

2. Ulozy¢ linige kablowa sterownicza typu NI{(}szo?n(l,Sm1112 L=12m z rozdzielnicy RG-

PARTER/DOM KULTURY do wytacznika ppoz przy drzwiach wejsciowych.
Na drzwiach pom. 0.21 parter i na elewacji rozdzielnicy umiescic trwatg tabliczke

LWE]
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informacyjna o tresci .Rozdzielnia Gléwna -i?N, Glowny Wylacznik ppoz”.

519  Uwagi koiicowe

Roboty budowlano-montazowe w zakresie instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem technicznym, zasadami sztuki budowlanej, wlasciwymi normami, przepisami i ustawa
»Prawo Budowlane™ oraz z zachowaniem Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, cz¢s¢ V- Instalacje Elekiryezne. Roboty powinny by¢ wykonane pod nadzorem osob
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét budowlano-
montazowych w zakresie instalacji elektrycznych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ wysokiej jakosci i posiadaé¢ odpowiednie atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz aprobaty techniczne.

Po zakoniczeniu robdét budowlano-montazowych nalezy sporzadzié dokumentacje techniczna

powykonawcza i geodezyjna i minimum 1 egzemplarz przekaza¢ inwestorowi do archiwum.

5.20 Badania powykonawcze i pomiary sprawdzajgce instalacji elektrycznej

Wykonac niezbedne proby odbiorcze instalacji | pomiary ochronne zgodnie z wiasciwymi normami,

przepisami 1 ustawa ,,Prawo Budowlane™.

1. Sprawdzenie we wszystkich obwodach skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej-samoczynne szybkie wytaczenie plus wytacznik ochronny

réznicowopradowy.

E\)

Sprawdzenie poprawnosci dzialania wytacznika ochronnego ppoz. réznicowopradowego.

Pomiary sprawdzajace uziemien i ciagloéci polaczen wyréwnawczych.

Ll

Badanie linii kablowej zasilajace;].
Badanie linii/obwoddéw zasilajacych wydzielone instalacje elektryczne.
Pomiary ogolne $redniego nat¢zenia o§wietlenia w pomieszczeniach.

Badanie i sprawdzenie zastosowanej ochrony przeciwprzepigciowey.

® N s

Sprawdzenie skutecznoscei zdalnego otwarcia ,,gléwnego wytacznika ppoz.” (przycisk przy
drzwiach wejsciowych).

9. Badanie i proby funkcjonalne instalacji wentylacji mechanicznej.
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6 Obliczenia techniczne

6.1  Zasilanie rozdzielnicy gléwnej 0,4kV RG-PARTER/DOM KULTURY

Moc oblicz. P,= 82,0k W+8,0kW rezerwa=90,0k W

_ P, __90,0-10°
J3.U-cosp  1,73-400-0,93

Zasilanie ze stacji trafo 15/0.4kV ENEA Tr315/S-2600 Barlinek przedszkole.

Impedancja petli zwarciowe) do zlacza ZKI/ENEA Zs=0,0588+0,034768C.

Przylacze ENEA: istn. kabel nn z zylami Al typu YAKY4x120mm?, L=85m do zlacza ZK 1.

J =139,84

Przyiacze uzytkownika: dobiera si¢ kabel nn w 1zolacji 1 powloce polwinitowe) z zytami
miedzianymi typu YKY4x95mm®, L=16m o obciazalnosci dhugotrwatej w ziemi 253A.

100-P-1 100-90,0-10°-85

S = 2 = 1,1% <3%
y-sU 35-120-400

Spadek napigcia AUl =

100-P-1 _100-90,0-10°-16
y.s-U? 55-95-400°

Spadek napigcia AU = AU1+AU2=11+0,2=13% <3%
Zabezpieczenie linii kablowe] w zlaczu ZK1 ENEA I,=160A(gQ).
Zachowany jest warunek Igkania = 253A > 1,1 - [L=160A(gG)
Zdolno$¢ odiaczeniowa bezpiecznika 120kA/500V AC.

Najwicksza dopuszczalna jednosekundowa gestosé pradu dla przewodéw / kabli z zylg Cu w

=0,2% < 3%

Spadek napigcia AU2 =

izolacji i powloce PWC, k=115A/mm’.

Podana przez wytworce wartos¢ calki Joule’a wylaczania ograniczajacego bezpiecznika

1 |I*-s,

(I - ty) = okoto 10x10* (A? - 5), zachowany jest warunek S=95mm’* > = = 6,3 mm’

Zabezpieczenie [,=160A(gG) jest prawidtowe dla linii kablowej YKY4x95mm’

Koordynacje pomiedzy przewodami, a urzadzeniami zabezpieczajacymi oraz skutecznosé¢ ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym poprzez samoczynne szybkie wylaczenie nalezy wykonac
zgodnie z norma PN-IEC 60364-41 oraz PN-IEC 60364-4-43.
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6.2 Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym (samoczynne szybkie wylgczenie)

6.2.1 Rozdzielnica Giéwna RG-PARTER/DOM KULTURY
Kabel zasilajacy ze ztacza ZK1/ENEA (zyly Cu) YKY4x95mm>, L = 16m
Rk = 0,200%/km, X =0,10/km

Rg=Rp+>2-Ry -l

n=|

R, =0,0588+2-0,200-0,016 = 0,0662

X¢=0,034768+2-0,1.0,016 = 0,038Q2

Impedancja obwodu zwarciowego

Zo=4JR{ + X3

Z, = /0,066 +0,038% =0,078 O

Prad zwarcia

[ = U-08 230-0.8

. = 2359,04
Z, 0078

Zabezpieczenie linii kablowej nn w zlaczu ZK1/ENEA 1,=160A(gG)

Z charakterystyki pradowo-czasowe] zastosowanych bezpiecznikéw, wielkosé pradu zwarciowego
zapewniajacego wylaczenie w czasie t<0,4sek wynosi ok. 1300A

[w=2359,0A>1300A, ochrona bedzie skuteczna.

Dodatkowo warunki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym sg poprawione przez
wykonanie uziemienia szyny PE w rozdzielnicy RG-PARTER/DOM KULTURY, Ruz<10Q.
Koordynacj¢ pomigdzy przewodami, a urzadzeniami zabezpieczajacymi oraz skuteczno$é ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym poprzez samoczynne szybkie wylaczenie nalezy wykonac
zgodnie z norma PN-IEC 60364-41 oraz PN-IEC 60364-4-43,

6.2.2 Rozdzielnica RG-PODDASZE (najdalsza od strony zasilania)

Linia kablowa YnKYzo5x16mm?, L=24m, R,=1,17¢%/km X, =0,1Q/km

Rs=R;+> 2-Re Iy

n=l



Ry =0,066+2-117-0,024 = 0,123Q
Xe=Xp+3 2 X I
n=1

X =0,038+2-0,1-0,024 = 0,043Q

Impedancja obwodu zwarciowego

Zs=R;+X;

Z, =+/0,1232 +0,043 =0,17Q

Prad zwarcia

; . U-08_230-08
T Z, 0,17

=1082,34

Zabezpieczenie obwodw/linii kablowej w rozdzielnicy RG-PARTER/DOMKULTURY 1,=50A(gG).

Z charakterystyki pradowo-czasowej zastosowanych bezpiecznikdw, wielko$é pradu zwarciowego

zapewniajacego wylaczenie w czasie t<0,4sek wynosi ok. 400A

I.w=1082,3A>400A, ochrona bedzie skuteczna.

Koordynacj¢ pomigdzy przewodami, a urzadzeniami zabezpieczajacymi oraz skuteczno$é ochrony

przed porazeniem pradem elektrycznym poprzez samoczynne szybkie wylaczenie nalezy wykonaé

zgodnie z norma PN-IEC 60364-41 oraz PN-IEC 60364-4-43.

6.2.3  Oprawa oswietleniowa w pom. 2.13 (najdalsza od strony zasilania)

Linia kablowa YKYZo3xl,5mm2, L=28m, Ry=12,2Q/km X, =0,1€/km

Ry=Ry+Y 2:Ry Iy

n=1

Ry =0,123+2-12,2-0,028 = 0,81

n
Xe=Xr+2.2:X, -l

n=1
Xy =0,043+2-0,1-0,028 = 0,049Q
Impedancja obwodu zwarciowego
Z,= 1/R§ + Xg
Z, =+/0,817 +0,049% =0,82Q

Prad zwarcia



_U-08 230-0.8

I,
T Z, 0,82

= 224,44

Zabezpieczenie obwodu/linii kablowej I,=10A(CKN6-10/1N-B003-A).

7 charakterystyki pradowo-czasowej zastosowanego wytacznika nadpradowego, wielkosé pradu
zwarclowego zapewniajacego wylaczenie w czasie t<0,4sek wynosi ok. 80A

Iw=224 4A>80A, ochrona bedzie skuteczna.

Koordynacje pomiedzy przewodami, a urzadzeniami zabezpieczajacymi oraz skutecznosé ochrony
przed porazeniemn pradem elektrycznym poprzez samoczynne szybkie wylgczenie nalezy wvkonad

zgodnie z normg PN-1EC 60364-41 oraz PN-IEC 60364-4-43.

6.2.4 Gniazdo wtykowe w pom. 2.13 (najdalsze od strony zasilania)
Linia kablowa YKYz03x2,5mm?, L=28m, R=7,3Q/km X=0,1/km

R, =R, +i“2-RK g

n=1

R, =0,123+2-7,3-0,028 = 0,532Q
Xg=Xo+2.2-X¢ -1y
n=i

X, =0,043+2-01-0,028 = 0,0490

Impedancja obwodu zwarciowego

Zg =R+ X}

Z, =+/0,532% +0,049% = 0,535Q

Prad zwarcia

_U-08 _230-08

I, =
Z, 0535

=34394

Zabezpieczenie obwodu/linii kablowej Iy=16A(CKN6-16/1IN-B003-A).

Z charakterystyki pradowo-czasowej zastosowanego wylacznika nadpradowego, wielkos¢ pradu
zwarciowego zapewniajacego wylaczenie w czasie t<0,4sek wynosi ok. 200A

=343 ,9A>200A, ochrona bedzie skuteczna.

Koordynacje pomiedzy przewodami, a urzadzeniami zabezpieczajacymi oraz skuteczno$é ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym poprzez samoczynne szybkie wylaczenie nalezy wykona¢
zgodnie z norma PN-IEC 60364-41 oraz PN-IEC 60364-4-43.
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6.3 Dobor oswietlenia

Doboru zrédet $wiatla i o$wietlenia dokonano wedtug normy PN-EN 12464-1-2004 odpowiednio
do charakteru pomieszczen.

Dane techniczne do obliczen przyjeto z planéw architektonicznych obiektu w skali 1:100

- diugosé pomieszczenia

- szerokos¢ pomieszcezenia

- 0golna powierzchnia pomieszczenia

- wysokos€ pomieszczenia

oraz z katalogow opraw ilo$¢ i rodzaj Zrodet $wiatha, faczny strumien swietlny oprawy, plus
wytyczne producenta (nomogramy) podajace ilo$¢ minimalna wiasciwg dla przyjetej powierzchni
roboczej, wysokosei zawieszenia oprawy i $redniego natezenia oéwietlenia.

W projekcie przyjeto ilosci opraw o stopieft wyzsza od wielkosci obliczeniowe; minimalne;.

Obliczenia w formie brudnopisu dotaczono do egz. archiwalnego.

Dobrang ilos¢ opraw oéwietleniowych i zrédet $wiatta w poszczegdlnych pomieszczeniach

pokazano na planach instalacji o§wietleniowej w skali 1:100.



8 Normy i przepisy zwigzane

PN-76/E-05123
N SEP-E-004

N SEP-E-001

N-SEP-E-002

PN-ICE 60364-4-4-43:1999

PN-ICE 60364-4-473:1999

PN-ICE 60364-5-51:2000

PN-ICE 60364-4-4-41:2000

PN-ICE 60364-53-54:1999

PN-E-05032

PN-IEC 61024-1:2004
PN-EN 50164-1:2003

PN-EN 50164-2:2003

PN-ICE 60364-4-443:1999

PN-EN 62053:2006
PN-76/E-90301

PN-87/E-05110

PN-68/B-06050

PN-93/E-90401

PN-90/E-06401/03

Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe

Norma Branzowa. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

Norma Branzowa. Siect elektroenergetyczne niskiego napiecia,
Ochrona przeciwporazeniowa.

Norma Branzowa. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Ochrona przed pradem przetezeniowym

Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

Doboér wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspolne
Ochrona przeciwporazeniowa

Uziemienie i przewody ochronne.

Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym Wspdlne
aspekty instalacji 1 urzadzen.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych, zasady ogoélne.
Elementy urzadzenia piorunochronnego. Wymagania sfavn'ane
elementom przytaczeniowym.

Elementy urzadzenia piorunochronnego. Wymagania dotyczace
przewodow i uziomow.

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
Urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej pradu przemiennego.
Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na nap. znamionowe
0,6/1kV.

Rozdzielnice i ztacza kablowe

Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urzadzen
elektrycznych Wyd. IV z 1997r.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji 1 powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6kV.
Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 0,6/1kV.

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet kabli o napigciu



PN-93/E-90403

PN-87/E-90056
PN-80/H-74219

PN-IEC 61312
PN-IEC 60364

PN-EN 50102

PN-EN 60529

IEC 439-3

[EC439-1
PN-EN12464-1:2004
PN-EN 1838
PN-EN 81-70:2005

DzU Nr 75/2002 poz.690

DzU Nr 89/1994 poz.414
DzU Nr 10/1995 poz. 189

DzU Nr 153/2003 poz.1504
DzU Nr 2/2005 poz.6

znamionowym nie przekraczajacym 30kV. Mufy przelotowe o
napieciu nie przekraczajacym 0,6/1kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV.
Kable sygnalizacyjne na napigcie znamionowe nie przekraczajace
0,6/1 kV.

Przewody elektroenergety"czne do ukladania na state.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco przewodowe
ogolnego zastosowania.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
Norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzadzen
elektrycznych. Kod IK

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy. Kod IP
Rozdzielnice niskiego napiecia.

Rozdzielnice kombinowane

Swiatlo i owietlenie

Stosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigdw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn, 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadacd
budynki i ich usytuowanie, z p&niejszymi Zmianami.

Ustawa ,,Prawo Budowlane” z pdZniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 w sprawie aprobat 1
kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych.
Ustawa ,,Prawo Energetyczne” tekst jednolity ze zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia
2004 roku w sprawie szczegélowych warunkéw przylaczenia

podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji
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DzU Nr 93/2007 poz.623
PN-EN 50160:2002

DzU Nr §0/2003 poz.717
DzU Nr 43/1999 poz.430

PN-EN 61557:2004

PN-EN 60439-1:2003
DzU Nr 80/1999 poz.912

DzU Nr 47/2003 poz.401

tych sieci

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w
sprawie szczegélowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Standardy jakosciowe zasilania odbiorcéw z publicznych sieci
rozdzielczych.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Rozporzadzenie Rady Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie
Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napigciach przemiennych do 1kV i
statych do 1,5kV

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania

rob6t budowlanych.



an : HRE FARSU DU 28T 113y STR.

Debno, 16. 10.2008

BARLINECK! OSRQDEK KULTURY
UL PODWALE 9
74-320 BARLINEK

Warunki preyfaczenia
nr RD-11/648/2008
do sieci e!ektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter lokallzacja obisktu / lokaly:

osrodek kulttiry, UL. PODWALE 9, 74-320 BARLINEK:

warunki dotycza: zwigkszenie poborny mocy w istniejacym oblekcie z mocy przyijczaniows
S0 kW nanapleciu 0.4 kv zakwalifikowanego do /v grupy przytaczeniowe|

I MIEJSCE PRZYLACZENIA
(.,y Podstawy bezpiecznikowe w istniejacym zfaczu kablowym,
Eans Zasilante odbywad sig bedzie ze stacjj transformatorowej 15/0,4 kv 3-2600; Barlinek

Przedszkole: Tr315
. RODZAY POLACZENIA 2 SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC)

1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsicbiorstwa energstycznego

1.1. rozbudowa slecj ENEA Qperator Sp. 2 0.0.

Istniejacy uktad siect prz ystosowad do Zwiekszoneqo pobory maocy.

1.2. przylgcze i

Do zfacza ZK-1 ziokalizowanego na budynky wprowadzic WLZ. Istniejacy kabei

zasilajacy piec do wypalania ceramiki wycofac 2 8PP, zabazpieczyé | Zakopad,
2. w zakresie dotyczacym urzadzer odbiorcy
Z [stniejqcego ziqcza ZK-1 zlokalizowanego na budynku wybrowadzic WLZ (podiaczenia
dokona PE Barinek) kablem o przekroju dobranym do obciazenia {wg obiiczen) do
rozdzieini zlokalizowane} w oblekcle odbiorcy. W rozdzielni przygotowad migjsce na
zainstalowanle ukladu pemiarowego wg zalgezonych wytycznych. Linig zalicznikowg
zasilié obiekt odbiorcy.

i, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNE)
" 2aciski pradowe na wyjsciv przewodéw od 2abezpieczenia w zigczu, w kisrunky
instalacji odbiorcy.

Miejsce dostarczania energii elektryczne) stanowl Jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci siedi i instalacii,

Y. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLIGZENIOWEGO
Rozazieinie, w miejscu fatwadostepnym. Nglezy praygotowad miejsce na zainstalowanie
nizej wymienionego ukladu pomiarowego wg zalaczonyeh wytycznych.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pormiarowy bezposredni - 2szt. licznik tréffazowy - zdemonitowad (1szt. w budynku,
1szt w SPP przy budynku). :
Uktad pdipoérednt z pomiarem energii czynnej pobranej oraz biermef pobranej i oddaney.
W ukiagzie zastosowad: - fleznik z elekireniozn ym wskaznikiem mocy maksymalnej, - trzy
orzekladniki pradowe ki, 0,5. _
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NR FAKSU 15 KW, 2087 1:sz

RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

2abezpigczenio gidwne w Zlaczy, Stanowigce jednoczednie zabezpieczonie
przedlicznikows 1x(3x160 A )}

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ tg¢ <0,4

ZTR.

DANE ] INFORMACJE DOTYCZACE SIEC]| DLA DOBORU SYSTEMU QOCHRONY OD

PORAZEN (ochrona dia zapewnienia bezpieczedstwa):;
- sie nN 0,4 KV ENEA S.A. pracuje w ukiadzia TN-C,
- sie¢ wyposazona Jest w automatyki SPZ | SCO, ktére moga powadowadé przerwy w
zasilaniu trwajace do kilku sekund
- impedancja patii 2warciowe] w migjscu dostarczania energii elekirycznej
£, 2(0,0588 + j0,034788) Chm

PROJEKTOWANY KOSZT WYKONANIA PRZYLACZA
Nakiady de poniesienia przez przedsigbiorstwo ensargatyczne 0,00 zi.
Optata za przytaczenie okresiona jest w umowie o przylaczenie do sieci,

UWAGI DODATKOWE

1. Instalacie wewnglrzng nalezy wykonat Zgadnie z wymaganiami normy  PN-IEC
60364 oraz Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usyluowanie”
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz 690). Instalowane urzadzania powinny spelnia¢

Wymagania norm oraz posiadac odpowlednie atasty.

2. Kardy nowo wznoszony budynek winien byc wyposazony w uziom fundamentowy

sztuczny,

3. Zrealizowsnie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowle sprxedazy energii slektryczne]
oraz swiadczenla ustug przesylowych standardow jakosciowych energii elektryczne;
w zakresie odchylen czestotiwosci | napigela, odksztatcenia napigcia, zawartosci
poszczegolnych harmonicznych, tacznego czasu Przerw w ciqgu roku oraz czssu

przerwy jednorazowej 2godnych 2 przepisami obowiazujacego prawa,

4. Podstawe do rozpoczacia realizacjl prac projektowych i budowlanag - montazowych

ujetych w ninlejszych warunkach stanowi umowa 0 przylaczenia,

Data waznosei warunkow przylaczenia; 2 lata od daty ich okreslenia

(podpis osoby upowaznionej)

ENEA Operator Sp. 2 0.0,
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