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1.0pis techniczny

1.1Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie:

*Zlecenia inwestora,
 Aktualnie obowigzujgce przepisy prawne i normy,

*Dane zebrane przez projektanta w terenie.

1.2 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania projektu jest instalacja okablowania strukturalnego

(komputerowa i telefoniczna).

1.3Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacja komputerowa
Projektuje sie instalacje komputerowg przewodem UTP4x2x0,5 kat 5e uktadanym

w rurce RB podtynkowo. Projektuje sie gniazda komputerowe RJ45 wg rysunkéw:

Piwnica — 5 gniazd,
Parter — 6 gniazd,
Pietro — 3 gniazda,
Poddasze — 8 gniazd.

Wszystkie przewody projektuje sie sprowadzi¢ do pomieszczenia stroza 0.21 na

parterze.



Instalacja telefoniczna
Projektuje sie instalacje telefoniczng przewodem UTP4x2x0,5 kat 5e uktadanym
w rurce RB podtynkowo. Projektuje sie gniazda telefoniczne RJ12 wg rysunkow:

Parter — 6 gniazd,
Pietro — 3 gniazda,
Poddasze — 8 gniazd.

Wszystkie przewody projektuje sie sprowadzi¢ do pomieszczenia stréza 0.21 na

parterze.

1.4 Punkt dystrybucyjny

Punkt dystrybucyjny projektuje sie w szafie wiszgcej 19 cali, 12U typu NWE-
4A12/GL/ZS. Szafe nalezy zamontowa¢ w miejscu 0znaczonym na rysunku na
wysokosci 150 cm (pomieszczenie stroza 0.21 na parterze). Nalezy wykonac
uziemienie szafy tgczac jg z gtdbwng szyng uziemiajacg budynku GSU przewodem
LY 16 mm2. W szafie znajdowac sie bedg urzadzenia aktywne takie jak switch 24
portowy oraz centrala telefoniczna. Pod switch projektuje sie pétke np. NWS-
FFE/19/2HE/T180 na ktérej mozna bedzie umieéci¢ urzadzenia umozliwiajgce
dostep do Internetu. Na obiekcie znajduje sie centrala telefoniczna, nalezy
sprawdzic¢ jej stan techniczny i mozliwosci adaptacji do nowego projektu. Jesli
centrala nie bedzie spetlniala wymagan projektu projektuje sie centrale
telefoniczng np. Micra firmy Platan z 20 analogowymi liniami wewnetrznymi. Ze
wzgledu na istnienie 2 linii miejskich doprowadzonych do budynku projektuje sie
centrale z modutem dwdch analogowych linii miejskich. W razie zwiekszenia ilosci
linii miejskich centrale mozna rozbudowac¢ o odpowiednie moduly. Zasilanie szafy
nalezy doprowadzi¢ do gniazda typu Z-SD230 zamocowanego na szynie TH35. Z
tego gniazda zasilana bedzie listwa zasilajgca NWS-STL/19/7F/S/BL/PL.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary.



1.5 Instalacja CCTV

Projektuje sie montaz 10 szt. kamer typu SDC313BPH prod. SAMSUNG w
obudowie zewnetrznej. Kamery rozmiesci¢ zgodnie z rys. T2. Kamery montowaé
na wysokosci min. 3,5m. Do kazdej z kamer nalezy poprowadzi¢ przewdd
koncentryczny YAP 75-0.59/3.7+2x0,5mm. Przewody prowadzi¢ w rurkach
RB16.

Jako rejestrator projektuje sie 16 kanalowy rejestrator typu SVR-1645 prod.
SAMSUNG z max. 4TB pamiecia.

Dla celow zasilania instalacji CCTV nalezy przewidzie¢ w RG oddzielny
dedykowany obwdd. Urzadzenia w tym: kamery, rejestrator, monitor nalezy
zasili¢ poprzez UPS 5110 1000i USB, mocy 1000W, na napiecie wyjsciowe
230V.

Catosc¢ osprzetu zainstalowa¢ w pomieszczeniu portierni.
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