REDAN BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE SP. Z 70-382 SZCZECIN, UL. JAGIELLONSKA 69
0.0.

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY BUDOWLANE

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262700-8 Przebudowa budynkéw
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45313100-5 Instalowanie wind

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA | ROZBUDOWA BUDYNKU MERYTORYCZNO - ADMINISTRACYJNEGO
BARLINECKIEGO OSRODKA KULTURY

ADRES INWESTYCJI : BARLINEK, UL. PODWALE 9

INWESTOR :  BARLINECKI OSRODEK KULTURY

ADRES INWESTORA : 74-320 BARLINEK, UL. PODWALE 9

BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  kosztorysant Jerzy Nieznanowski

DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2008

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....ccccvvvrrerreneerneneeneennne % R,S
ZYSK[Z] et % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

LISTOPAD 2008



DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

N

ROBOTY ROZBIORKOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

17

ROBOTY ZIEMNE BUDYNEK DWUKONDYGNACYJNY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.
KOD CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

18

22

w

ROBOTY ZIEMNE - BUDYNEK JEDNOKONDYGNACYJNY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.
KOD CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

23

28

N

FUNDAMENTY BUDYNEK DWUKONDYGNACYJNY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

29

39

FUNDAMENTY - BUDYNEK JEDNOKONDYGNACYJNY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

40

50

[e2)

MURKI OPOROWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

51

61

~

ELEMENTY MONOLITYCZNE | KONSTRUKCYJNE - BUDYNEK DWUKONDYGNACYJNY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

62

67

ELEMENTY MONOLITYCZNE | KONSTRUKCYJNE - BUDYNEK JEDNOKONDYGNACYJNY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

72

©

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - BUDYNEK ISTNIEJACY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.
KOD CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkéw

73

88

10

STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

89

103

1

N

ROBOTY MUROWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

104

114

12

TYNKI | OKLADZINY SCIAN | SUFITOW
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

115

122

13

MALOWANIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

123

123

14

PODLOZA | POSADZKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

124

138

15

POKRYCIE DACHU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

139

147

16

ELEWACJA | ELEMENTY ZEWNETRZNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

148

171

17

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

172

178

18

WINDA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:
KOD CPV: 45313100-5 Instalowanie wind

179

179

Norma PRO Wersja 4.24




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1|KNR-W 4- | Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/01 0353-09
PIWNICE
30 szt. 30.000
PARTER
17+17 szt. 34.000
PIETRO
22+14 szt. 36.000
RAZEM 100.000
2|KNR-W 4- | Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/01 0353-10
PARTER
1.50*2.60*4+1.40*2.0+1.50*2.60+2.15*2.20*3+1.20*2.20+1.30*2.0 m2 41.730
PIETRO
1.10*2.10 m?2 2.310
RAZEM 44.040
3|KNR-W 4- |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1/01 0348-02 |nej
PIWNICE
[4.70%2+3.80]*3.50*0.45+[1.20+4.50%1.0+2.40]*3.0*0.38+[1.30+0.40*2]* m3 40.834
1.0*0.12+1.80*2.20*0.38+1.0*2.0*0.38+3.20*2.40*0.20+3.20*2.40*0.10+
3.60*2.40*0.10+[2.60+1.40+2.80+1.30+1.20+2.54+1.0]*2.40*0.06+[3.60+
1.30+2.80+1.40]*2.40*0.15
PARTER
[2.50+0.60+4.90+1.50+7.30]*2.70*0.15+[5.20+2.30+2.0+1.20+2.10+1.20+ |m3 18.234
1.20]*2.70*0.10+[3.60+1.0+0.80+1.0]*2.70*0.38+1.0*2.0*0.38
PIETRO
[4.39+1.60+2.50+1.50+0.60]*2.80*0.50+[1.80+4.80+1.20+1.0+1.70]*2.80* |m3 32.368
0.15+[5.20+1.20+1.50+1.80+1.0+1.0]*2.80*0.10+4.20*2.80*0.60+2.0*2.80*
0.50
PODDASZE
4.20*2.45*0.30+[4.20+2.20+1.50+2.20+1.40+6.0*2+5.80+1.50]*2.40*0.10+ |m3 14.799
[4.80]*2.40*0.15+[2.20+0.80]*2.40*0.30+1.20*2.40*0.15
RAZEM 106.235
4|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.1/01 0331-03 |wie cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych i okiennych
PIETRO
0.90*2.0*0.38*3+0.90*2.0%0.25*2 m3 2.952
PODDASZE
[1.0+0.30+1.50+0.30]*2.0*0.40 m3 2.480
RAZEM 5.432
5|KNR-W 4- | Mechaniczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych m3
d.1/01 0212-04
schody zewnetrzne
[2.40%1.0+4.40%1.0]*0.30 m3 2.040
RAZEM 2.040
6/|KNR-W 4- | Mechaniczna rozbiorka stropéw m?3
d.1/01 0212-06
pod szyb windowy
2.0*2.0*0.30*3 m3 3.600
nad rozb. pom. 0.08
4.70*4.60*0.30 m3 6.486
RAZEM 10.086
7|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/01 0818-05
PARTER
14.40+16.20+3.50*3.50+4.90*3.60 m2 60.490
PODDASZE
25.65+14.70+20.97+6.46 m?2 67.780
RAZEM 128.270
8/KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z paneli i parkietu m?2
d.1/01 0819-05
PARTER
101.30+37.90+84.50 m2 223.700
PIETRO
29.60+27.60+25.20+25.20+40.20+83.60+8.20 m2 239.600
PODDASZE
14.46+15.17+3.70%1.50+2.80%0.50+18.84+11.63+11.16+25.32+4.90*2.80+ | m? 162.260
1.50*2.0+9.60*1.50+5.0*1.40+7.20%1.30+3.50*1.20+3.30*1.70+1.80*0.80
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 625.560
9|KNR-W 4- | Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1/01 0812-05
PIWNICE
[6.20*5.23+3.50*3.50]+3.70*1.50 m2 50.226
PARTER
5.40+6.20+12.40+12.40+19.50+23.0 m2 78.900
PIETRO
76.60+12.30+12.30 m2 101.200
PODDASZE
7.34+7.60 m?2 14.940
RAZEM 245.266
10| KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z | m?2
d.1/01 0545-08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku
BUDYNEK ISTNIEJACY
[21.0+2.50+16.70+7.30+3.60+10.30+2.20*7+1.40]*0.30+102.90*0.20 m?2 44.040
RAZEM 44.040
11|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/01 0545-04
[21.0+2.50+16.70+7.30+3.60+10.30+2.20*7+1.40] m 78.200
RAZEM 78.200
12|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/01 0545-06
7.0*6+4.50*2+6.0 m 57.000
RAZEM 57.000
13|KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnaciji |m
d.1/0804-01
TARAS
2.70*2+10.80+2.80 m 19.000
ZEJSCIE DO PIWNICY
4.50+1.50 m 6.000
RAZEM 25.000
14| KNR-W 4- | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
d.1]01 0701-05 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
PIWNICE
-1.0; -1.1 [4.90+1.80+2.20+1.10+1.40+0.50+2.50+5.0*2+3.80+8.50+1.50+5.0+0.30+ |m? 164.112
0.38+0.30+4.80+5.0+5.20+3.30+3.80+0.30+2.90+5.80]*2.40-[0.90*2.0*7+
0.80*2.0+1.18*2.0]
-1.2 [2.90%2+1.40*2]*2.40-0.80*2.0 m2 19.040
-1.3 [3.0*2+1.20*4]*2.40-0.90*2.0*3 m2 20.520
-1.4 [3.0*2+1.42*4]*2.40-0.90*2.0*3 m2 22.632
-1.5 [2.90%2+1.50*2+2.90*2+3.30*2]*2.40-0.90*2.0 m2 49.080
-1.7 [3.90*2+4.20*2]*2.40-0.90*2.0 m2 37.080
-1.8 [3.70%2+2.18*2]*2.40-0.90*2.0 m2 26.424
-1.9 [3.40%2+1.40*2]*2.40-0.90*2.0 m2 21.240
-1.10 [3.90*2+1.90*2]*2.40-0.90*2.0 m2 26.040
-1.11 [4.50%2+3.50*2]*2.40-0.90*2.0 m2 36.600
-1.12 [2.50%2+1.80*2]*2.40-0.90*2.0 m2 18.840
-1.13-1.17 |[2.50+3.20+3.0+2.80+1.20+2.70+0.50+3.0+1.50+1.20+2.50+5.70+2.80+ | m?2 78.600
2.40]*2.40-0.90*2.0*3
-1.14 [4.80%2+2.20*2]*2.40-0.90*2.0 m2 31.800
-1.15 [2.20*2+1.50*2]*2.40-0.90*2.0 m2 15.960
-1.16 [6.20%2+2.40*2]*2.40-0.90*2.0 m2 34.680
-1.18 [2.40+0.50+7.50+2.50+0.50+0.50+1.30+3.0+1.50+4.50+2.60+2.0+1.50+  |m? 76.800
1.10*2+0.25*4]*2.40-0.90*2.0*2
-1.19 [2.80%2+1.50*2]*2.40-0.90*2.0 m2 18.840
-1.20 [6.20%2+2.35*2]*2.35 m2 35.485
PARTER
0.1 2.80*3.0-1.30*2.0 m2 5.800
0.2 [2.70+1.30+1.30+4.10+2.20+1.80+1.60+1.90+6.0+2.50]*2.70-[1.80*2.0+  |m? 63.180
0.90*2.0]
0.3 [7.60+10.20+2.90+2.30+10.40+12.50+0.50*4*2]*2.70+[6.20*2+10.80*2]*  |m? 228.930
3.0-[1.80*2.0+2.10*2.0]
0.4 [2.60*2+2.30*2]*2.70-0.90*2.0*2 m2 22.860
0.5 [5.40+4.50+1.80+3.0+1.20+3.0+2.40+4.50]*2.80-[0.90*2.094+1.70*1.45]  |m? 67.890
0.6 [2.30%2+2.30*2]*2.70-0.90*2.0 m2 23.040
0.17 [6.20*2+3.0*2]*2.70-0.90*2.0 m2 42.480
0.18 [3.70%2+2.85]*2.70 m2 27.675
0.19 [3.60*2+3.60*2+0.40*2]*2.70-0.90*2.0 m2 39.240
0.20 [3.70+4.90+5.20+1.40+1.54+0.12]*2.70 m2 45.522
0.21 [3.70*2+1.80*2]*2.70-0.90*2.0 m2 27.900
0.22 [1.80*2+1.70*2]*2.70-0.90*2.0 m2 17.100
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.23 [4.0*2+2.40*2+1.20%4+1.26*4]*2.70-0.90*2.0*4 m2 53.928
0.24 [4.0*2+2.40%2+1.20%4+1.26*4]*2.70-0.90*2.0*4 m2 53.928
0.25 [7.60*2+5.20*2+0.40*2+0.80*2]*2.80 m2 78.400
0.26 [6.30+4.20+1.30+2.10+2.50+1.40+1.20+2.60+5.20+4.20+2.40+0.10+5.0+ |m? 111.768

1.77+2.22+0.30+0.30+0.25+1.70]*2.70-[0.90*2.0*4+1.20*2.20]
0.27 [5.70+5.0+1.10+0.25+1.10+2.10+1.10+0.25+1.10+5.30+4.80+0.50+0.25+ |m? 130.464

2.50+2.10+0.50+2.10+0.50+1.10+2.80+0.60+0.50+0.60+0.50+1.90+0.90+

0.25+0.70+2.22]*2.70

PIETRO
1.1 [6.70+2.80+7.50+5.0+1.80+2.20+9.70*2+1.30*2+7.20*2+1.70*2+0.50+ m2 193.924

0.50+7.70*2+2.50*2]*2.80-[0.90*2.0*11+2.57*2.80+2.70*2.80+2.80*2.80+

1.80*2.80]
1.2 [6.0*2+4.90*2]*2.80-[2.70*2.80+2.20*2.20] m2 48.640
1.3 [6.0*2+4.60*2]*2.80-[2.20*2.20] m2 54.520
14 [9.60+0.50+0.40+0.50+4.90+5.20+4.90+0.34+0.40+0.34+9.60+5.20]*2.80- |m? 108.268

[0.90*2.0+2.57*2.80]
1.5 [1.80*2+1.70*2]*2.70-0.90*2.0 m2 17.100
1.6 [4.0*2+2.40%2+1.20%4+1.26*4]*2.70-0.90*2.0*4 m2 53.928
1.7 [4.0*2+2.40*2+1.20*4+1.26*4]*2.70-0.90*2.0*4 m2 53.928
1.8 [2.20+5.20+3.77]*2.50-0.90*2.0 m2 26.125
1.9 [1.40]*2.50 m2 3.500
1.10 [1.50]*2.50 m2 3.750
1.11 [2.20+5.20+3.70]*2.50-0.90*2.0 m2 25.950
1.12 [1.90+5.40+0.40+7.60+5.40+1.0+0.25+1.0+1.90+1.0+0.50+1.0+4.80+ m2 118.692

5.80+2.06+0.50+0.50+0.50+0.50+0.38]*2.80
1.13 [3.80*2+1.90*2]*2.80-0.90*2.0 m2 30.120

PODDASZE
2.1 [2.20+5.70+2.80+7.50+5.0+1.80+9.70*2+1.50*2+5.0*2+1.40*2+1.55+0.50+ | m?2 188.776

2.0+3.0+7.30+1.30+6.0+4.0+1.10+1.90+0.20]*2.40-[0.90*2.0*10+2.48*

2.80]
22 [4.90+5.10*2]*2.40-[0.90*2.0] m2 34.440
2.2a [6.0+2.50+3.70]*2.40-0.90*2.0 m2 25.080
23 0.80*2.40 m2 1.920
24 [2.55+5.0+3.90]*2.40-0.90*2.0 m2 25.680
25 0.80*2.0 m2 1.600
2.6 [3.80+4.20+1.80]*2.40-0.90*2.0 m?2 21.720
2.7 0.80*2.40 m2 1.920
2.8 [3.80+4.20+3.50]*2.40-0.90*2.0 m2 25.800
2.9 0.80*2.40 m2 1.920
2.10 [4.90+4.20*2]*2.40 m2 31.920
2.1 [4.90+4.30+1.80]*2.40-0.90*2.0 m2 24.600
212 [1.80+0.80]*2.40 m2 6.240
213 [3.60+5.80]*2.40-0.90*2.0 m2 20.760
2.14 [2.10+0.40+1.50]*2.40 m2 9.600
2.15 [1.80+3.0+3.0]*2.40-0.90*2.0 m2 16.920
2.16 0.80*2.40 m2 1.920
217 [7.20+3.90]*2.40 m2 26.640
2.18 [1.75*2.40] m2 4.200
2.19 [1.20+1.50+1.50]*2.40-0.80*2.0 m?2 8.480

RAZEM 2992.459
15/KNR-W 4- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach | m2
d.1/01 0701-11 |ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia po-

nad 5 m2

PIWNICE
-1.0 32.0 m2 32.000
-1.1 30.50 m2 30.500
-1.2 3.70 m2 3.700
-1.3 3.8 m2 3.800
-1.4 4.20 m2 4.200
-1.5 14.9 m2 14.900
-1.7 15.80 m2 15.800
-1.8 7.40 m2 7.400
-1.9 5.20 m2 5.200
-1.10 6.80 m2 6.800
-1.11 16.70 m2 16.700
-1.12 4.80 m2 4.800
-1.13 8.50 m2 8.500
-1.14 10.60 m2 10.600
-1.15 3.50 m2 3.500
-1.16 12.40 m2 12.400
-1.17 9.30 m2 9.300
-1.18 34.70 m2 34.700




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
-1.19 4.40 m2 4.400
-1.20 18.50 m2 18.500

PARTER
0.1 5.50 m2 5.500
0.2 43.50 m2 43.500
0.3 172.10-10.80%6.20 m2 105.140
0.4 6.20 m2 6.200
0.5 28.40 m2 28.400
0.6 5.40 m2 5.400
0.7 6.40 m2 6.400
0.8 5.10 m2 5.100
0.9 5.60 m2 5.600
0.10 2.20 m2 2.200
0.11 410 m2 4.100
0.12 4.20 m2 4.200
0.13 3.10 m2 3.100
0.14 7.60 m2 7.600
0.15 5.40 m2 5.400
0.16 7.80 m2 7.800
0.17 16.0 m2 16.000
0.18 10.50 m2 10.500
0.19 12.60 m2 12.600
0.20 20.50 m2 20.500
0.21 5.60 m2 5.600
0.22 3.0 m2 3.000
0.23 10.60 m2 10.600
0.24 10.60 m2 10.600
0.25 39.20 m2 39.200
0.26 19.50 m2 19.500
0.27 81.80 m2 81.800
PIETRO
1.1 69.70 m2 69.700
1.2 30.40 m2 30.400
1.3 27.60 m2 27.600
14 78.70 m2 78.700
1.5 3.0 m2 3.000
1.6 10.60 m2 10.600
1.7 10.60 m2 10.600
1.8 15.10 m2 15.100
1.9 3.50 m2 3.500
1.10 3.40 m2 3.400
1.1 15.10 m2 15.100
1.12 82.90 m2 82.900
1.13 5.50 m?2 5.500
RAZEM 1079.340
16| KNR-W 4- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegtos¢ 15 km | m3
d.1/01 0109-17
0109-20
[100%2.0*0.10+44.04*0.10+106.23+5.43+2.04+10.09+128.27*0.001+ m3 367.943
245.27*0.02+625.56*0.01+44.04*0.001+78.20*0.10*0.10+57.0*0.10*0.10+
2992.46*0.03+1079.34*0.03]*1.3
RAZEM 367.943
17 |utylizacja Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu m?3
d.1
[100%2.0*0.10+44.04*0.10+106.23+5.43+2.04+10.09+128.27*0.001+ m3 283.033
245.27*0.02+625.56*0.01+44.04*0.001+78.20*0.10*0.10+57.0*0.10*0.10+
2992.46*0.03+1079.34*0.03]
RAZEM 283.033
2|45111200-0 ROBOTY ZIEMNE BUDYNEK DWUKONDYGNACYJNY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.
KOD CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
18/ KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki | m3
d.2|01 0203-06 |0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
[12.0*7.0+7.0*6.0]*1.40 m3 176.400
3.0*2.50%1.20+33.0*1.50%1.20 m3 68.400
RAZEM 244.800
19|KNR-W 2- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m |m3
d.2/01 0312-02 |i szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
244.80-[3.74+1.88+12.94+6.21+0.08] m3 219.950
RAZEM 219.950

Norma PRO Wersja 4.24




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.24

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
20|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|01 0228-03
poz.19 m3 219.950
RAZEM 219.950
21|KNR-W 2-  |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |m3
d.2/01 0210-04 |1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. IlI-IV - 14 km
Krotno$¢ = 28
244.80-219.95 m3 24.850
RAZEM 24.850
22|wycena Optata za sktadowanie ziemi t
d.2|wlasna
24.85%1.60 t 39.760
RAZEM 39.760
3/45111200-0 [ROBOTY ZIEMNE - BUDYNEK JEDNOKONDYGNACYJNY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.
KOD CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
23|KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.3|01 0203-06 |0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
[25.71+3.69]*[1.10+2.0]*1.50 m3 136.710
RAZEM 136.710
24|KNR-W 2- |Podtoza z materiatow sypkich stabilizowanych cementem m3
d.3/18 0511-06
25.71*0.80*2.0 m3 41.136
RAZEM 41.136
25/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m |m3
d.3/01 0312-02 |i szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
136.71-[41.14+2.16+0.32+6.17+0.35+0.05] m3 86.520
RAZEM 86.520
26|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/01 0228-03
poz.25 m3 86.520
RAZEM 86.520
27|KNR-W 2-  |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |m3
d.3/01 0210-04 |1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. IlI-IV - 14 km
Krotno$¢ = 28
136.71-86.52 m3 50.190
RAZEM 50.190
28|wycena Optata za sktadowanie ziemi t
d.3|wlasna
50.19%1.6 t 80.304
RAZEM 80.304
4/45223500-1 [FUNDAMENTY BUDYNEK DWUKONDYGNACYJNY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
29|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- |m3
d.4/02 1101-01 |nej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
LF-1 32.36%1.0*0.10 m3 3.236
ST-1 2.50*2.0%0.10 m3 0.500
RAZEM 3.736
30|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw |m?2
d.4/02 0604-02 |fundamentowych betonowych
LF-1 32.36%1.0 m2 32.360
ST-1 2.50*2.0 m?2 5.000
RAZEM 37.360
31|KNR 0-20 |Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o obj. do 2.5 m3 w deskowaniu |m3
d.4/0266-04 PERI wariant | (transport betonu zurawiem)
ST-1 2.50*2.0*0.30+1.20*1.05*0.30 m3 1.878
RAZEM 1.878
32|KNR 0-20 |tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. do 1.3 m w deskowaniu |m3
d.4/0265-03 PERI wariant | (transport betonu zurawiem)
EF-1 32.36%1.0*0.40 m3 12.944
RAZEM 12.944
33|KNR 0-20 |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekro-|m3
d.4/0269-05 ju do 12 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant | (transport betonu zurawiem)
St-1 0.25*0.40*0.80 m3 0.080
RAZEM 0.080
34/ KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw. t
d.4|02 0259-06
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[3.60+148.20]*0.222*0.001 t 0.034
[31.36+32.88+8.64+142.40+71.20+325.0+148.20]*0.888*0.001 t 0.675

RAZEM 0.709
35/KNR 0-20  |Sciany betonowe o gr. 24 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- | m?2
d.4/0267-01 + |riant | (transport betonu Zurawiem)
KNR 0-20
0267-03
LF-1 32.36*0.80 m?2 25.888
RAZEM 25.888
36| KNNR-W 3 |Podbicie betonem o grub.do 40 cm taw lub $cian fundamentowych odcinka- |m3
d.4/0201-01 mi co 1 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwo-
zem nadmiaru ziemi samochodem samowytad.na odl.do 1 km
[2.0+2.0]*0.50*0.40 m3 0.800
RAZEM 0.800
37|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia |m?2
d.4/0102-01 w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
LF-1 32.36*[0.40+0.38+0.80]*2 m2 102.258
ST-1 2.50*2.0+[2.50*2+2.0*2+1.20*2+1.05*2]*0.30+[0.25*2+0.40*2]*0.80 m?2 10.090
RAZEM 112.348
38/KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- | m?
d.4/0107-01 FLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
poz.37 m? 112.348
RAZEM 112.348
39|KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- | m?
d.4/0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
dzacej z gruntu
poz.37 m? 112.348
RAZEM 112.348
5|45223500-1 |FUNDAMENTY - BUDYNEK JEDNOKONDYGNACYJNY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
40|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- |m?3
d.5/02 1101-01 |nej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
LF-2 25.71*0.80*0.10 m3 2.057
ST-1 1.0*1.0*0.10 m3 0.100
RAZEM 2.157
41|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw | m2
d.5/02 0604-02 |fundamentowych betonowych
LF-2 25.71*0.80 m2 20.568
ST-1 1.0*1.0 m?2 1.000
RAZEM 21.568
42|KNR 0-20 |Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o obj. do 0.5 m3 w deskowaniu |m?3
d.5/0266-01 PERI wariant | (transport betonu zurawiem)
ST-1 1.0*1.0*0.30+0.24*0.24*0.30 m3 0.317
RAZEM 0.317
43/KNR 0-20 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. do 1.3 m w deskowaniu |m?3
d.5/0265-03 PERI wariant | (transport betonu zurawiem)
LF-2 25.71*0.80*0.30 m3 6.170
RAZEM 6.170
44/KNR 0-20 |Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do  |m?3
d.5/0271-03 12 w deskowaniu PERI wariant | (transport betonu Zurawiem)
Pd-1 0.24*0.40*3.69 m3 0.354
RAZEM 0.354
45/KNR 0-20 [Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekro-| m3
d.5|0269-05 ju do 12 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant | (transport betonu Zurawiem)
St-1 0.24*0.24*0.80 m3 0.046
RAZEM 0.046
46|KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentow. t
d.5/02 0259-06
[1282.90-709.0]*0.001 t 0.574
RAZEM 0.574
47|KNR 0-20 |Sciany betonowe o gr. 24 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- | m?2
d.5/0267-01 + |riant | (transport betonu Zurawiem)
KNR 0-20
0267-03
LF-2 25.71*0.80 m?2 20.568
RAZEM 20.568
48| KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia |m?2
d.5/0102-01 w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
ST-1 [1.0*1.0+1.0*0.30%4+0.24*0.80*4] m2 2.968
LF-2 25.71*[0.30+0.28+0.80]*2+0.24*0.30*4 m2 71.248
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Pd-1 3.69%[0.24*2+0.40] m?2 3.247
RAZEM 77.463
49|KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- | m?2
d.5/0107-01 FLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
poz.48 m? 77.463
RAZEM 77.463
50|KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- | m?2
d.5/0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
dzacej z gruntu
poz.48 m? 77.463
RAZEM 77.463
6/45223500-1 | MURKI OPOROWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
51/KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- |m3
d.6/02 1101-01 |nej z transportem i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym
Mr-1 32.80%0.20*0.10 m3 0.656
Mr-2 16.15%0.20*0.10 m3 0.323
Mr-3 2.40*0.20*0.10 m3 0.048
Mr-4 4.50%0.25*0.10 m3 0.112
Mr-5 2.45*2.05*0.10 m3 0.502
RAZEM 1.641
52|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw |m?2
d.6/02 0604-02 |fundamentowych betonowych
Mr-1 32.80%0.20 m2 6.560
Mr-2 16.15*0.20 m2 3.230
Mr-3 2.40*0.20 m2 0.480
Mr-4 4.50*0.25 m2 1.125
Mr-5 2.45*2.05 m?2 5.022
RAZEM 16.417
53|KNR-W 2- |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - |m?3
d.6/02 0228-01 |z zastosowaniem pompy do betonu
Mr-5 2.45*2.05*0.30 m3 1.507
RAZEM 1.507
54|KNR-W 2- |Sciany oporowe zelbetowe (czes$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju |m3
d.6/02 0229-03 |prostokatnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
Mr-1 32.80%0.60*0.20 m3 3.936
Mr-2 16.15*0.60*0.20 m3 1.938
Mr-3 2.40*1.0%0.20 m3 0.480
Mr-4 4.50*0.60*0.25 m3 0.675
RAZEM 7.029
55|KNR-W 2- |Sciany oporowe zelbetowe (czes$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju |m3
d.6/02 0229-04 |prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
Mr-5 1.75*3.95*0.25 m3 1.728
2.0*3.95%0.20 m3 1.580
RAZEM 3.308
56| KNR-W 2- | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podiozu - m3
d.6/02 0219-01 |reczne ukfadanie betonu
32.80*2.0*0.15+0.5*0.80*0.13*2.0*7+0.5*0.80*0.155*2.0*4+0.5*0.80*0.12* | m?3 12.984
2.0*20
RAZEM 12.984
57|KNR-W 2- |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwiace - reczne uktadanie betonu m?3
d.6/02 0219-07
2.0*[0.50+0.47+0.47+0.67*4+0.90]*0.30 m3 3.012
RAZEM 3.012
58| KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.6/02 0259-06
[459.80+470]*0.001 t 0.930
RAZEM 0.930
59|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia |m?2
d.6/0102-01 w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
Mr-3 [2.40%2+0.20*2]*1.0 m2 5.200
Mr-5 2.45*2.05+[2.45+2.05*2]*0.30+[1.75+2.25+2.0+1.55]*3.95 m?2 36.810
RAZEM 42.010
60|KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- | m?
d.6/0107-01 FLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
poz.59 m? 42.010
RAZEM 42.010
61/KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- | m?
d.6/0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
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poz.59 m?2 42.010
RAZEM 42.010
7/45223500-1 |[ELEMENTY MONOLITYCZNE | KONSTRUKCYJNE - BUDYNEK DWUKONDYGNACYJNY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
62|KNR 0-20 |Plyta stropowa o gr.20 cm i pow. migdzy scianami lub belkami ponad 10 m2 |m?2
d.7/0268-03 + |w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant | (transport betonu zurawiem).
KNR 0-20
0268-04
nad piwnicg
poz. 1/-01 9.66*5.70+5.46*4.60 m2 80.178
nad parterem
poz. 1/00 9.66*5.70+5.46*4.60 m?2 80.178
RAZEM 160.356
63/ KNR 0-20 |Piyta stropowa o gr.12 cm w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant | m?2
d.7/0268-02 + |(transport betonu Zurawiem).
KNR 0-20
0268-04
nad piwnicg
poz. 2/-01  5.65*2.60 m?2 14.690
RAZEM 14.690
64|KNR 0-20 |Belki, podciagi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.7/0271-03 12 w deskowaniu PERI wariant | (transport betonu Zurawiem)
W1 0.25*0.20*32.25 m3 1.612
poz. 6.3 0.25*0.40*10.14 m3 1.014
poz. 6.3a 0.25*0.34*10.14 m3 0.862
W2 0.25*0.20%[5.46+11.04+9.66+6.20] m3 1.618
poz. 2.1 0.24*0.55*3.09 m3 0.408
poz. 2.1a 0.24*0.30*2.75 m3 0.198
poz. 2.1 0.24*0.24*2.24 m3 0.129
poz. 2.2; 2.4 10.24*0.24*1.56*2 m3 0.180
poz. 5.1 0.20*0.40*7.27*2 m3 1.163
RAZEM 7.184
65/KNR 0-20 | Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" wariant | (transport betonu zu- |m3
d.7/0269-07 + |rawiem)
KNR 0-20
0270-07
poz. 3.0; 3.1 |0.25*0.40%[5.19+3.01-0.80] m3 0.740
poz. 3.2 0.80*0.24%[5.10] m3 0.979
poz. 3.3; 0.24*0.28%[5.18+3.02] m3 0.551
3.3a
poz. 3.3; 0.24*0.28%[5.18+3.02] m3 0.551
3.3b
poz. 3.4; 0.24*0.40%[5.19+3.01] m3 0.787
3.4a
poz. 3.5 0.30*0.24*4.70 m3 0.338
Trz-1 0.24*0.24*5.10 m3 0.294
Trz-1.1 0.24*0.24*5.10 m3 0.294
RAZEM 4.534
66|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.7/02 0259-06
[424.50+589.40+835.0+739.70]*0.001 t 2.589
[1434.20-477.0]*0.001 t 0.957
455.90*0.001 t 0.456
[551.60-135]*0.001 t 0.417
RAZEM 4.419
67|KNR-W 2- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7/02 0132-05
PIWNICE
2.40*2*3+1.80*2+1.20*2+1.50*2+2.40*2+1.80*2+2.10*2 m 36.000
PARTER
1.50*2+2.10*2+1.20*2+1.80*2+1.20*2+1.20*2+1.20*2+1.80*2+1.20*2+ m 30.000
1.80*2
RAZEM 66.000
8/45223500-1 |[ELEMENTY MONOLITYCZNE | KONSTRUKCYJNE - BUDYNEK JEDNOKONDYGNACYJNY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
68|KNR 0-20 |Plyta stropowa o gr.20 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 |m?2
d.8/0268-03 + |w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant | (transport betonu zurawiem).
KNR 0-20
0268-04
poz. 2/00 11.0*6.74 m?2 74.140
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RAZEM 74.140
69|KNR 0-20 |Belki, podciagi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.8/0271-03 12 w deskowaniu PERI wariant | (transport betonu zurawiem)
attyka [11.02+6.26]*0.25%0.31 m3 2.190
poz. 6.0 0.25*0.51*6.74 m3 0.859
poz. 6.1 0.25*0.51*6.74 m3 0.859
poz. 6.2 0.25*0.51*2.70 m3 0.344
RAZEM 4.252
70/KNR 0-20  |Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" wariant | (transport betonu zu- |m3
d.8/0269-06 rawiem)
Trz-3 0.24*0.24*4.37*5 m3 1.259
RAZEM 1.259
71/KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.8/02 0259-06
fi 6 [59.64]%0.222*0.001 t 0.013
fi8 [88.92+174+26.80+10.64]*0.395*0.001 t 0.119
fi 10 [26.80]*0.617*0.001 t 0.017
fi12 [13.04]*0.888*0.001 t 0.012
fi 16 [26.80+26.80+10.64]*1.58*0.001 t 0.101
fi 20 [26.80+60.30]*2.47*0.001 t 0.215
A (sumaczesciowa) ] e
t 0.477
fi 6 [151.80]*0.222*0.001 t 0.034
fi12 [87.0+26.60]*0.888*0.001 t 0.101
B (sumaczesciowa) | e
t 0.135
[975.0]*0.001 t 0.975
RAZEM 1.587
72|KNR-W 2- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.8/02 0132-05
PARTER
1.80*2+2.40*2+1.50*2+2.40*2+1.80*2*2+2.10*2+2.40*2+1.50*2+2.10*2 m 39.600
RAZEM 39.600
9|45262700-8 [ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - BUDYNEK ISTNIEJACY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.
KOD CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkéw
73|KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.9/01 0338-04 |mentowo-wapiennej
poz. 5.2 1.31*4 m 5.240
poz. 5.12 3.14*2 m 6.280
poz. 5.13 3.55*2 m 7.100
poz. 5.11 2.24*[2+2+2+2] m 17.920
poz. 5.3 3.59%4 m 14.360
poz. 5.14 1.80%4 m 7.200
poz. 5.15 3.55*2 m 7.100
poz. 5.4 4.79*4 m 19.160
poz. 5.6 4.67%2 m 9.340
poz. 5.7 4.67*4 m 18.680
poz. 5.5 2.97*4 m 11.880
poz. 5.16 3.55*2 m 7.100
poz. 5.9 2.88*4 m 11.520
poz. 5.17 3.55*2 m 7.100
A (sumaczesciowa) ] e
m 149.980
belki "L" poz.83 m 84.300
RAZEM 234.280
74| materiat Dostarczenie belek na podciagi i nadproza - zestawienie stali nr 8 kg
d.9
4675.0-[216.0+1.77]*1.018 kg 4453.310
poz. 5.5 2.97*10.40*4%1.018 kg 125.776
poz. 5.14 1.80%10.40*4*1.018 kg 76.228
RAZEM 4655.314
75/KNR-W 4- | Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - obsadzenie belek m
d.9/01 0314-05 |stalowych
poz.73A m 149.980
RAZEM 149.980
76|KNNR 7 Wykonanie elementéw konstrukcji stalowych t
d.9/0208-06
stup poz. 51.79*0.001 t 0.052
5.13
stup poz. 51.79*0.001 t 0.052
5.15
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stup poz. 55.58*0.001 t 0.056
5.16
stup poz. 55.58*0.001 t 0.056
5.17
RAZEM 0.216
77/KNNR 7 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych t
d.9/0904-02
poz.74*0.001+poz.76 t 4.871
RAZEM 4.871
78| KNR-W 4- |Poduszki zelbetowe pod oparcie belek. m?3
d.9/01 0203-02
poz. 5.2 0.24*0.30*0.20*2 m3 0.029
poz. 5.12 0.24*0.24*0.20*2 m3 0.023
poz. 5.13 0.24*0.25*0.20+0.44*0.25*0.20 m3 0.034
poz. 5.11 0.20*0.25*0.20*[2+2+2+2] m3 0.080
poz. 5.3 0.24*0.43*0.20+0.29*0.43*0.20 m3 0.046
poz. 5.14 0.24*0.29*0.20*2 m3 0.028
poz. 5.15 0.24*0.25*0.20+0.44*0.25*0.20 m3 0.034
poz. 5.4 0.24*0.48*0.20*2 m3 0.046
poz. 5.6 0.24*0.38*0.20*2 m3 0.036
poz. 5.7 0.24*0.56*0.20*2 m3 0.054
poz. 5.5 0.24*0.43*0.20*2 m3 0.041
poz. 5.16 0.24*0.25*0.20+0.44*0.25*0.20 m3 0.034
poz. 5.9 0.24*0.43*0.20*2 m3 0.041
poz. 5.17 0.24*0.25*0.20+0.44*0.25*0.20 m3 0.034
RAZEM 0.560
79|KNR-W 4- | Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w otw.
d.9/03 1017-14 |metalu
poz. 5.2 2%4 otw. 8.000
poz. 5.12 4*2 otw. 8.000
poz. 5.13 3*2 otw. 6.000
poz. 5.3 4*4 otw. 16.000
poz. 5.14 2%4 otw. 8.000
poz. 5.15 3*2 otw. 6.000
poz. 5.4 5*4 otw. 20.000
poz. 5.6 5*2 otw. 10.000
poz. 5.7 5*4 otw. 20.000
poz. 5.5 4*4 otw. 16.000
poz. 5.16 3*2 otw. 6.000
poz. 5.9 4*4 otw. 16.000
poz. 5.17 3*2 otw. 6.000
RAZEM 146.000
80|KNR-W 4- | Skrecenie belek - analogia szt.
d.9/03 1016-06
poz. 5.2 2 szt. 2.000
poz. 5.12 4 szt. 4.000
poz. 5.13 3 szt. 3.000
poz. 5.3 4 szt. 4.000
poz. 5.14 2 szt. 2.000
poz. 5.15 3 szt. 3.000
poz. 5.4 5 szt. 5.000
poz. 5.6 5 szt. 5.000
poz. 5.7 5 szt. 5.000
poz. 5.5 4 szt. 4.000
poz. 5.16 3 szt. 3.000
poz. 5.9 4 szt. 4.000
poz. 5.17 3 szt. 3.000
RAZEM 47.000
81/ KNR-W 4- |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.9/01 0703-03
poz.73A m 149.980
RAZEM 149.980
82|KNR-W 4- |Wypetnienie oczek siatki zaprawg cementowg m2
d.9/01 0704-03
poz.81*0.33 m?2 49.493
RAZEM 49.493
83|KNR-W 2- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.9/02 0132-05
PIWNICE
1.20*3+2.40*3+1.80*2+2.10*3+1.20*3*2 m 27.900
PARTER
2.40*3+1.20*2+2.40*3+1.20*3+1.20*2 m 22.800
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PIETRO
1.20*3+2.40*3+1.20*3+1.20*2*2+1.20*3 m 22.800
PODDASZE
1.20*3+1.20*3+1.20*3 m 10.800
RAZEM 84.300

84|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- |m3
d.9/02 1101-01 |nej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym

1.95*1.95*0.10 m3 0.380
RAZEM 0.380
85|KNR-W 2- |Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m?3
d.9/02 0205-01
1.95*1.95*0.30 m3 1.141
RAZEM 1.141
86|KNR 0-20 |Sciany Zelbetowe szybu windowego o gr. 15 cm m w deskowaniu PERI " m2
d.9/0267-01 + | TRIO" wariant | (transport betonu Zurawiem)
KNR 0-20
0267-03 +
KNR 0-20
0267-02
[1.95*2+1.65*2]*[13.71-0.45] m2 95.472
potracenia
-[1.18*2.18*4] m?2 -10.290
RAZEM 85.182

87|KNR 0-20 |Ptyta stropowa o gr.15 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami do 5 m2 w m2
d.9/0268-01 + |deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant | (transport betonu zurawiem).

KNR 0-20
0268-04
1.95*1.95 m? 3.802
RAZEM 3.802
88|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.9|02 0259-06
[1.14+85.18*0.15+3.80*0.15]*120*0.001 t 1.738
RAZEM 1.738

10/45421000-4 |STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

89|KNR-W 2- |Scianki aluminiowe z drzwiami przeszklone wewnetrzne - $cianka o dpor- m2
d.10/02 1040-05 |nosci ogniowej EI60, drzwi EI30

SL-2 3.41*2.70 m? 9.207
SL-3 1.44*2.70 m? 3.888
SL-7 2.57*2.40 m? 6.168
SL-10 1.92*2.40 m? 4.608
RAZEM 23.871

90|KNR-W 2- |Scianki aluminiowe z drzwiami przeszklone wewnetrzne - $cianka o dpor- m2
d.10{02 1040-05 |nosci ogniowej EI30, drzwi bez odpornosci

SL-4 2.85%2.70 m? 7.695
SL-5 2.80%2.70 m? 7.560
SL-8 2.70*2.80 m? 7.560
RAZEM 22.815

91|KNR-W 2- |Scianki aluminiowe przeszklone wewnetrzne - $cianka o dpornosci ogniowej | m?2
d.10/02 1040-05 |EI30

SL-1 1.0*1.05 m2 1.050
SL-6 2.10*2.70*2 m?2 11.340
RAZEM 12.390
92|KNR-W 2- | Scianki aluminiowe z drzwiami przeszklone zewnetrzne, k=1,1 m2
d.10|02 1040-05
SL-9 1.92*2.40 m2 4.608
SLZ1 2.60*2.60 m2 6.760
SLZ2 2.0*2.05 m?2 4.100
RAZEM 15.468
93|KNR-W 2- |Okna aluminiowe, kolor naturalny K=1,1 m?2
d.10/02 1039-03
o1 1.10*1.0 m2 1.100
02 1.10*0.50*8 m2 4.400
03 2.0*2.0 m2 4.000
04 2.0*2.0 m2 4.000
05 1.60*1.60 m2 2.560
06 0.90*0.90*3 m2 2.430
o7 1.20*1.20*4 m2 5.760
08 2.0*2.0*1 m2 4.000
09 1.70*1.70*2 m2 5.780
13-
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010 2.20*2.20 m2 4.840
014 1.80*1.80*2 m2 6.480
015 2.20*2.20*2 m2 9.680
016 1.40*1.40 m2 1.960
017 1.60*1.60 m2 2.560
018 2.0*2.0 m2 4.000
021 1.50*1.50 m2 2.250
022 1.60*1.60 m2 2.560
023 1.0%1.0*3 m2 3.000
024 1.40*1.40 m2 1.960
025 1.60*1.60 m2 2.560
026 1.80*1.80 m2 3.240
027 1.60*1.60 m2 2.560
030 1.30*1.50 m?2 1.950

RAZEM 83.630
94/KNR-W 2- | Okna aluminiowe, kolor naturalny K=1,1 o odpornos$ci ogniowej Ei30 m2

d.10/02 1039-03
O29Ei30 1.30*1.50 m?2 1.950

RAZEM 1.950
95/KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW, K=1,1 m2

d.10/02 1018-04
O11PCV 1.20*1.40 m2 1.680
012PCV 0.80*1.40 m2 1.120
0O13PCV 1.30*1.50*6 m2 11.700
O19PCV 2.20*2.10%4 m2 18.480
020PCV 2.0*2.10 m2 4.200
028PCV 1.30*3.60 m2 4.680
031PCV 1.0*1.10*14 m2 15.400
032PCV 1.0%1.20*2 m2 2.400
0O33PCV 0.60*0.45*2 m2 0.540
034PCV 0.80*1.40*8 m?2 8.960

RAZEM 69.160
96|wycena Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw m

d.10|wlasna
o1 1.10 m 1.100
02 1.10*8 m 8.800
03 2.0 m 2.000
04 2.0 m 2.000
05 1.60 m 1.600
06 0.90*3 m 2.700
o7 1.20*4 m 4.800
08 2.0 m 2.000
09 1.70*2 m 3.400
010 2.20 m 2.200
O11PCV 1.20 m 1.200
012PCV 0.80 m 0.800
0O13PCV 1.30*6 m 7.800
014 1.80*2 m 3.600
015 2.20*2 m 4.400
016 1.40 m 1.400
017 1.60 m 1.600
018 2.0 m 2.000
O19PCV 2.20*4 m 8.800
0O20PCV 2.0 m 2.000
021 1.50 m 1.500
022 1.60 m 1.600
023 1.0*3 m 3.000
024 1.40 m 1.400
025 1.60 m 1.600
026 1.80 m 1.800
027 1.60 m 1.600
028PCV 1.30 m 1.300
030 1.30 m 1.300
031PCV 1.0%14 m 14.000
032PCV 1.0*2 m 2.000
033PCV 0.60*2 m 1.200
034PCV 0.80*8 m 6.400

RAZEM 102.900
97|KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe przeszklone z samozamykaczem o odporno$ci ogniowej |m?2

d.10|02 1040-02 |EI30
D3 1.80*2.0 m2 3.600
D4 0.90*2.0*11 m?2 19.800

-14 -
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RAZEM 23.400
98|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe przeszklone wewnetrzne m2
d.10/02 1040-02
D7 0.80*2.0 m2 1.600
D8 0.90*2.0*4 m?2 7.200
RAZEM 8.800
99|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe przeszklone zewnetrzne m2
d.10/02 1040-02
Dz1 1.30*2.0*2 m2 5.200
Dz2 1.20*2.0 m2 2.400
Dz4 1.0*2.0 m2 2.000
DzZ5 0.90*2.0 m?2 1.800
RAZEM 11.400
100/ KNR-W 2- | Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne z oécieznicg systemowg m2
d.10/02 1027-02
Dz3 0.90*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
101|KNR-W 2- | Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne z o$cieznicg systemowg m2
d.10/02 1027-02
D1 0.90*2.0*[15+24] m?2 70.200
RAZEM 70.200
102|KNR-W 2- | Drzwi wewnetrzne plycinowe peine z oscieznicq systemowa, Skrzydto z krat-| m2
d.10/02 1027-02 |kg nawiewna.
D2 0.90*2.0*[13+9] m?2 39.600
RAZEM 39.600
103|KNR-W 2- | Drzwi wewnetrzne plycinowe petne z samozamykaczem o odpornosci ognio- | m2
d.10|02 1027-02 |owej EI30, z ocieznicq systemowa.
D5 0.80*2.0*3 m2 4.800
D6 0.90*2.0*5 m?2 9.000
RAZEM 13.800
11|45262500-6 | ROBOTY MUROWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
104 |KNR 9-01 Sciany zewnetrzne z blokéw drazonych SILKA E24 m2
d.11/0104-02
budynek dwukond.
PIWNICE
[5.50+11.0+9.60+6.20]*3.60 m2 116.280
potracenia
-[2.0*2.0*4+1.60%1.60+0.90*0.90+1.20*1.20+1.70*1.70+2.20*2.20+2.60* | m?2 -42.100
2.60+1.80%1.80+1.60*1.60+1.0*1.0]
PARTER
[5.50+11.0+9.60+6.20]*2.85 m2 92.055
potracenia
-[1.50*1.50+1.70%1.70+0.90*0.90+1.60*1.60+1.20*1.20+0.90*0.90+1.0* m2 -19.080
1.0+1.40*1.40+1.0*1.0+1.60*1.60+0.90*2.0]
ATTYKA
[10.0v2+10.50*2]*0.45 m2 18.450
budynek jednokond.
PARTER
[11.01*2+6.25]*3.30 m2 93.291
potracenia
-[1.80*1.80+1.20*1.20+2.20*2.20+2.0*2.0+1.80%1.80+1.40*1.40+1.60* m2 -35.560
1.60+2.20*2.20+1.20*1.20+2.0*2.0+2.0*2.0]
RAZEM 223.336
105/KNR-W 2- |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- |szt
d.11/02 0132-01 |czych, bloczkéw i pustakéw
budynek dwukond.
PIWNICE
11 szt 11.000
PARTER
10 szt 10.000
budynek jednokond.
PARTER
10 szt 10.000
RAZEM 31.000
106 KNR-W 2- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci |szt
d.11]02 0132-02 |1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
budynek dwukond.
PIWNICE
2 szt 2.000
PARTER
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1 szt 1.000
budynek jednokond.
PARTER
1 szt 1.000
RAZEM 4.000
107|KNR-W 2- |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.11/02 0127-03
PIWNICE
[6.50+1.20+3.70+1.40+3.40+3.50+3.20+2.30]*2.35 m2 59.220
potracenia
-[0.90*2.0*5] m2 -9.000
PARTER
[2.52+1.54+2.20*2+2.0+3.40+1.10+1.10+4.90+2.22]*2.70 m2 62.586
potracenia
-[0.90*2.0*5] m2 -9.000
PIETRO
[1.80+2.20+2.0+3.30+1.20+1.20+4.90+2.06+0.30+0.20]*2.80 m2 53.648
potracenia
-[0.90*2.0*4] m2 -7.200
PODDASZE
[1.50+1.60+0.55+0.90+3.20+2.40*3+0.55*2+2.40*3+0.55*2+2.80+1.20+ m2 78.250
2.40+0.55]*2.50
potracenia
-[0.90*2.0*6] m?2 -10.800
RAZEM 217.704
108/KNR 9-01  |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA E8 m2
d.11/0105-01
budynek dwukond.
PARTER
[4.10+7.80+5.50+5.50+1.80+2.70+2.90+1.80+3.0+1.80+6.0]*2.80 m2 120.120
potracenia
-[0.90*2.0*9] m?2 -16.200
RAZEM 103.920
109/ KNR-W 4- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- | m?3
d.11/01 0304-01 |mentowo-wapiennej cegtami
PIWNICE
2.15*2.0%0.25+1.50*2.35*0.25+0.80*2.0*0.25+0.80*2.0*0.12+1.0*2.0*0.25+ | m3 6.245
1.20*2.0*0.12+0.85*2.0*0.38+2.30*2.35*0.38+1.10*0.50*0.38
PARTER
0.20*2.10*0.38+2.0*2.10*0.38+1.30*1.50*0.38*2+[0.90+0.80+0.80+0.60+ |m?3 6.678
0.90]*2.0*0.38+0.80*2.0*0.25
PIETRO
1.30%1.50*0.38*2+0.80*2.0*0.38+0.80*2.0*0.12+0.90*2.0*0.38*2+0.80*2.0* | m3 4.450
0.25*2
PODDASZE
[2.20+0.20+1.0]*2.0*0.38-0.90*2.0*0.38+[0.90+0.60+1.20]*2.0*0.12 m3 2.548
RAZEM 19.921
110|KNR-W 2- |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach metalowych |m?
d.11/02 2003-11 |pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 75-02 - analogia
Scianka gr. 20 cm
Krotno$¢ = 2
PIETRO
4.80*2.80 m2 13.440
[[1.0+0.65+1.40+2.10]*2+1.80+2.20+2.0+3.30+1.20+1.20+4.90+2.06+ m2 82.488
0.30+0.20]*2.80
RAZEM 95.928
111|KNR-W 2- |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach metalowych |m?
d.11/02 2003-05 |pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02
PIETRO
[[1.0+0.65+1.40+2.10]*2]*2.80 m2 28.840
potracenia
-[0.90*2.0*2] m?2 -3.600
RAZEM 25.240
112|KNR-W 2- |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych GKB na rusztach metalowych |m2
d.11/02 2003-05 |pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02
PODDASZE
[0.65+3.0]*2.50 m2 9.125
potracenia
-[0.90*2.0] m?2 -1.800
RAZEM 7.325
113|KNR-W 2- |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych GKB/GKBI na rusztach meta- |m2
d.11]02 2003-05 |lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02
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PODDASZE
[2.20+1.75+2.10+1.75+2.33+1.35]*2.50 m?2 28.700
potracenia
-[0.90*2.0*3] m?2 -5.400
RAZEM 23.300

114|KNR-W 2- |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych |m2
d.11/02 2003-05 |pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02

PODDASZE

3.50*2.50 m2 8.750
potracenia

-[0.90*2.0] m?2 -1.800

RAZEM 6.950

12/45400000-1 | TYNKI | OKLADZINY SCIAN | SUFITOW
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

115/KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |Il wykonywane recznie na $cianach i stupach |m?2
d.12/02 0803-03
PIWNICE
-1.0; -1.1 [4.90+1.80+2.20+1.10+1.40+0.50+2.50+5.0*2+3.80+8.50+1.50+5.0+0.30+ |m? 164.112
0.38+0.30+4.80+5.0+5.20+3.30+3.80+0.30+2.90+5.80]*2.40-[0.90*2.0*7+
0.80*2.0+1.18*2.0]
-1.2 [2.90%2+1.40*2]*2.40-0.80*2.0 m2 19.040
-1.3 [3.0*2+1.20*4]*2.40-0.90*2.0*3 m? 20.520
-1.4 [3.0*2+1.42*4]*2.40-0.90*2.0*3 m2 22.632
-1.5 [2.90%2+1.50*2+2.90*2+3.30*2]*2.40-0.90*2.0 m? 49.080
-1.6 [4.20+4.50+5.50+10.50+9.60+6.0]*3.0 m? 120.900
-1.7 [3.90*2+4.20*2]*2.40-0.90*2.0 m? 37.080
-1.8 [3.70%2+2.18*2]*2.40-0.90*2.0 m2 26.424
-1.9 [3.40%2+1.40*2]*2.40-0.90*2.0 m2 21.240
-1.10 [3.90%2+1.90*2]*2.40-0.90*2.0 m2 26.040
-1.11 [4.50%2+3.50*2]*2.40-0.90*2.0 m? 36.600
-1.12 [2.50%2+1.80*2]*2.40-0.90*2.0 m2 18.840
-1.13-1.17 |[2.50+3.20+3.0+2.80+1.20+2.70+0.50+3.0+1.50+1.20+2.50+5.70+2.80+ | m?2 78.600
2.40]*2.40-0.90*2.0*3
-1.14 [4.80%2+2.20*2]*2.40-0.90*2.0 m? 31.800
-1.15 [2.20*2+1.50*2]*2.40-0.90*2.0 m? 15.960
-1.16 [6.20%2+2.40*2]*2.40-0.90*2.0 m? 34.680
-1.18 [2.40+0.50+7.50+2.50+0.50+0.50+1.30+3.0+1.50+4.50+2.60+2.0+1.50+  |m? 76.800
1.10*2+0.25*4]*2.40-0.90*2.0*2
-1.19 [2.80%2+1.50*2]*2.40-0.90*2.0 m2 18.840
-1.20 [6.20%2+2.35*2]*2.35 m? 35.485
PARTER
0.1 2.80*3.0-1.30*2.0 m? 5.800
0.2 [2.70+1.30+1.30+4.10+2.20+1.80+1.60+1.90+6.0+2.50]*2.70-[1.80*2.0+  |m? 63.180
0.90*2.0]
0.3 [7.60+10.20+2.90+2.30+10.40+12.50+0.50*4*2]*2.70+[6.20*2+10.80*2]*  |m? 228.930
3.0-[1.80*2.0+2.10*2.0]
0.4 [2.60*2+2.30*2]*2.70-0.90*2.0*2 m2 22.860
0.5 [5.40+4.50+1.80+3.0+1.20+3.0+2.40+4.50]*2.80-[0.90*2.094+1.70*1.45]  |m? 67.890
0.6 [2.30%2+2.30*2]*2.70-0.90*2.0 m? 23.040
0.7-0.14 [2.80%2+2.20*2+2.80*2+1.80*2+3.12*2+1.82*2+1.80*2+1.20*2+2.30*2+ m2 180.816
1.82*2+2.32*2+1.82*2+1.72*2+1.82*2+2.80*2+2.72*2]*2.80-[0.90*2.0*8]
0.15-0.16  [[4.10+3.0+3.60+1.30+4.80+2.80+1.20+4.20+1.30]*2.80-0.90*2.0*10 m? 55.640
0.17 [6.20*2+3.0*2]*2.70-0.90*2.0 m2 42.480
0.18 [3.70%2+2.85]*2.70 m2 27.675
0.19 [3.60*2+3.60*2+0.40*2]*2.70-0.90*2.0 m2 39.240
0.20 [3.70+4.90+5.20+1.40+1.54+0.12]*2.70 m2 45.522
0.21 [3.70*2+1.80*2]*2.70-0.90*2.0 m? 27.900
0.22 [1.80*2+1.70*2]*2.70-0.90*2.0 m2 17.100
0.23 [4.0*2+2.40%2+1.20%4+1.26*4]*2.70-0.90*2.0*4 m? 53.928
0.24 [4.0*2+2.40*2+1.20%4+1.26*4]*2.70-0.90*2.0*4 m? 53.928
0.25 [7.60*2+5.20*2+0.40*2+0.80*2]*2.80 m2 78.400
0.26 [6.30+4.20+1.30+2.10+2.50+1.40+1.20+2.60+5.20+4.20+2.40+0.10+5.0+ |m? 111.768
1.77+2.22+0.30+0.30+0.25+1.70]*2.70-[0.90*2.0*4+1.20*2.20]
0.27 [5.70+5.0+1.10+0.25+1.10+2.10+1.10+0.25+1.10+5.30+4.80+0.50+0.25+ |m? 130.464
2.50+2.10+0.50+2.10+0.50+1.10+2.80+0.60+0.50+0.60+0.50+1.90+0.90+
0.25+0.70+2.22]*2.70
PIETRO
1.1 [6.70+2.80+7.50+5.0+1.80+2.20+9.70*2+1.30*2+7.20*2+1.70*2+0.50+ m2 193.924
0.50+7.70*2+2.50*2]*2.80-[0.90*2.0*11+2.57*2.80+2.70*2.80+2.80*2.80+
1.80%2.80]
1.2 [6.0*2+4.90*2]*2.80-[2.70*2.80+2.20*2.20] m? 48.640

-17 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.3 [6.0*2+4.60*2]*2.80-[2.20%2.20] m2 54.520
14 [9.60+0.50+0.40+0.50+4.90+5.20+4.90+0.34+0.40+0.34+9.60+5.20]*2.80- |m? 108.268

[0.90*2.0+2.57*2.80]
1.5 [1.80*2+1.70*2]*2.70-0.90*2.0 m2 17.100
1.6 [4.0*2+2.40*2+1.20%4+1.26*4]*2.70-0.90*2.0*4 m2 53.928
1.7 [4.0*2+2.40%2+1.20%4+1.26*4]*2.70-0.90*2.0*4 m2 53.928
1.8 [2.20+5.20+3.77]*2.50-0.90*2.0 m2 26.125
1.9 [1.40]*2.50 m2 3.500
1.10 [1.50]*2.50 m2 3.750
1.1 [2.20+5.20+3.70]*2.50-0.90*2.0 m2 25.950
1.12 [1.90+5.40+0.40+7.60+5.40+1.0+0.25+1.0+1.90+1.0+0.50+1.0+4.80+ m2 118.692

5.80+2.06+0.50+0.50+0.50+0.50+0.38]*2.80
1.13 [3.80*2+1.90*2]*2.80-0.90*2.0 m2 30.120

PODDASZE
2.1 [2.20+5.70+2.80+7.50+5.0+1.80+9.70*2+1.50*2+5.0*2+1.40*2+1.55+0.50+ | m? 188.776

2.0+3.0+7.30+1.30+6.0+4.0+1.10+1.90+0.20]*2.40-[0.90*2.0*10+2.48*

2.80]
2.2 [4.90+5.10*2]*2.40-[0.90*2.0] m2 34.440
2.2a [6.0+2.50+3.70]*2.40-0.90*2.0 m2 25.080
23 0.80*2.40 m2 1.920
24 [2.55+5.0+3.90]*2.40-0.90*2.0 m2 25.680
25 0.80*2.0 m2 1.600
2.6 [3.80+4.20+1.80]*2.40-0.90*2.0 m2 21.720
2.7 0.80*2.40 m2 1.920
2.8 [3.80+4.20+3.50]*2.40-0.90*2.0 m2 25.800
2.9 0.80*2.40 m2 1.920
2.10 [4.90+4.20*2]*2.40 m2 31.920
2.1 [4.90+4.30+1.80]*2.40-0.90*2.0 m2 24.600
212 [1.80+0.80]*2.40 m2 6.240
213 [3.60+5.80]*2.40-0.90*2.0 m2 20.760
2.14 [2.10+0.40+1.50]*2.40 m2 9.600
2.15 [1.80+3.0+3.0]*2.40-0.90*2.0 m2 16.920
2.16 0.80*2.40 m2 1.920
2.17 [7.20+3.90]*2.40 m2 26.640
2.18 [1.75%2.40] m2 4.200
2.19 [1.20+1.50+1.50]*2.40-0.80*2.0 m?2 8.480

RAZEM 3349.815
116/ KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na stropach i podcia- |m?2
d.12/02 0803-06 |gach

PIWNICE
-1.0 32.0 m2 32.000
-1.1 30.50 m2 30.500
-1.2 3.70 m2 3.700
-1.3 3.8 m2 3.800
-1.4 4.20 m2 4.200
-1.5 14.9 m2 14.900
-1.6 83.40 m2 83.400
-1.7 15.80 m2 15.800
-1.8 7.40 m2 7.400
-1.9 5.20 m2 5.200
-1.10 6.80 m2 6.800
-1.11 16.70 m2 16.700
-1.12 4.80 m2 4.800
-1.13 8.50 m2 8.500
-1.14 10.60 m2 10.600
-1.15 3.50 m2 3.500
-1.16 12.40 m2 12.400
-1.17 9.30 m2 9.300
-1.18 34.70 m2 34.700
-1.19 4.40 m2 4.400
-1.20 18.50 m2 18.500

PARTER
0.1 5.50 m2 5.500
0.2 43.50 m2 43.500
0.3 172.10 m2 172.100
0.4 6.20 m2 6.200
0.5 28.40 m2 28.400
0.6 5.40 m2 5.400
0.7 6.40 m2 6.400
0.8 5.10 m2 5.100
0.9 5.60 m2 5.600
0.10 2.20 m2 2.200
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0.11 410 m2 4.100
0.12 4.20 m2 4.200
0.13 3.10 m2 3.100
0.14 7.60 m2 7.600
0.15 5.40 m2 5.400
0.16 7.80 m2 7.800
0.17 16.0 m2 16.000
0.18 10.50 m2 10.500
0.19 12.60 m2 12.600
0.20 20.50 m2 20.500
0.21 5.60 m2 5.600
0.22 3.0 m2 3.000
0.23 10.60 m2 10.600
0.24 10.60 m2 10.600
0.25 39.20 m2 39.200
0.26 19.50 m2 19.500
0.27 81.80 m2 81.800

PIETRO
1.1 69.70 m2 69.700
1.2 30.40 m2 30.400
1.3 27.60 m2 27.600
14 78.70 m2 78.700
1.5 3.0 m2 3.000
1.6 10.60 m2 10.600
1.7 10.60 m2 10.600
1.8 15.10 m2 15.100
1.9 3.50 m2 3.500
1.10 3.40 m2 3.400
1.1 15.10 m2 15.100
1.12 82.90 m2 82.900
1.13 5.50 m?2 5.500
RAZEM 1229.700
117|KNR-W 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpach-| m2
d.12|02 2011-02 |lowego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.115 m?2 3349.815
RAZEM 3349.815
118/ KNR-W 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpach-| m2
d.12/02 2011-04 |lowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.116 m?2 1229.700
RAZEM 1229.700
119|KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wio- | m?2
d.12/02 2702-01 |kien mineralnych
PIWNICE
-1.6 83.40 m2 83.400
PARTER
0.3 10.80%6.20 m?2 66.960
RAZEM 150.360
120/ KNR AT-12 |Obudowy stropéw i skosow poddasza ptytami gipsowo-kartonowych GKFo | m?2
d.12/0306-01 odpornosci ogniowej F 0,5/R 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01
PODDASZE
[3.50+7.80+3.50+[0.20*2+0.30]*2]*20.50 m2 332.100
26.20+3.40+1.90+5.30+3.50+3.10+34.0+3.40%1.50+2.0%1.0+7.20%1.20+ m2 100.560
5.30*1.40
RAZEM 432.660
121|KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami - na klej m2
d.12/0829-03
PIWNICE
-1.3 [3.0*2+1.20*4]*2.40-0.90*2.0*3 m2 20.520
-1.4 [3.0*2+1.42*4]*2.40-0.90*2.0*3 m2 22.632
-1.12 [2.50%2+1.80*2]*2.40-0.90*2.0 m2 18.840
-1.15 [2.20*2+1.50*2]*2.40-0.90*2.0 m2 15.960
PARTER
0.5 [5.40+4.50+1.80+3.0+1.20+3.0+2.40+4.50]*2.80-[0.90*2.094+1.70*1.45]  |m? 67.890
0.6 [2.30%2+2.30*2]*2.70-0.90*2.0 m2 23.040
0.7-0.14 [2.80%2+2.20*2+2.80*2+1.80*2+3.12*2+1.82*2+1.80*2+1.20*2+2.30*2+ m2 180.816
1.82*2+2.32*2+1.82*2+1.72*2+1.82*2+2.80*2+2.72*2]*2.80-[0.90*2.0*8]
0.15-0.16  |[4.10+3.0+3.60+1.30+4.80+2.80+1.20+4.20+1.30]*2.80-0.90*2.0*10 m2 55.640
0.22 [1.80*2+1.70*2]*2.70-0.90*2.0 m2 17.100
0.23 [4.0*2+2.40*2+1.20%4+1.26*4]*2.70-0.90*2.0*4 m2 53.928
0.24 [4.0*2+2.40%2+1.20%4+1.26*4]*2.70-0.90*2.0*4 m2 53.928
PIETRO
1.5 [1.80*2+1.70*2]*2.70-0.90*2.0 m2 17.100
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1.6 [4.0*2+2.40*2+1.20%4+1.26*4]*2.70-0.90*2.0*4 m2 53.928
1.7 [4.0*2+2.40%2+1.20%4+1.26*4]*2.70-0.90*2.0*4 m2 53.928
1.9 [2.10*2+2.20*2]*2.50-0.90*2.0 m2 19.700
1.10 [2.10*2+1.80*2]*2.50-0.90*2.0 m2 17.700
PODDASZE
2.2 [1.80*2+1.40*2]*2.40-0.90*2.0 m2 13.560
23 [2.40%2+1.40*2]*2.40-0.90*2.0 m2 16.440
25 [2.40%2+1.40*2]*2.40-0.90*2.0 m2 16.440
2.7 [2.40%2+1.40*2]*2.40-0.90*2.0 m2 16.440
2.9 [2.40%2+1.17*2]*2.40-0.90*2.0 m2 15.336
2.10 4.20*0.60 m2 2.520
212 [2.40%2+1.40*2]*2.40-0.90*2.0 m2 16.440
2.14 [2.10%2+1.60*2]*2.40-0.90*2.0 m2 15.960
2.16 [1.65*2+1.80*2]*2.40-0.90*2.0 m?2 14.760
RAZEM 820.546
122|NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami. m
d.12/202 0842-01
2.40*26+2.80*[26+40]+2.70*40+2.40*45 m 463.200
RAZEM 463.200
13|45400000-1 | MALOWANIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
123|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.13|02 1510-03
[poz.110+poz.111+poz.112+poz.113+poz.114]*2+poz.117+poz.118+ m2 5329.661
poz.120
-[p0z.119+poz.121] m? -970.906
RAZEM 4358.755
14/45400000-1 |PODLOZA | POSADZKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
124 KNR-W 2- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.14/02 1103-01 |uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
PIWNICE
-1.6 83.40%0.30 m3 25.020
PARTER
0.1 5.50*0.30 m3 1.650
0.3 10.80%6.20*0.30 m3 20.088
TARAS ZEWNETRZNY
6.60%6.30*0.30 m3 12.474
RAZEM 59.232
125/KNR-W 2- | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- |m?3
d.14/02 1101-01 |nej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
PIWNICE
-1.6 83.40%0.15 m3 12.510
PARTER
0.1 5.50*0.15 m3 0.825
0.3 10.80%6.20*0.15 m3 10.044
TARAS ZEWNETRZNY
6.60*6.30*0.15 m3 6.237
RAZEM 29.616
126 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne;. m2
d.14/202 0618-03
PIWNICE
-1.6 83.40+[9.70+10.50+5.50+4.60+4.20+6.0]*0.15 m2 89.475
PARTER
0.1 5.50 m2 5.500
0.3 10.80%6.20+[10.80*2+6.20*2]*0.15 m2 72.060
TARAS ZEWNETRZNY
6.60%6.30 m?2 41.580
RAZEM 208.615
127|KNR-W 2- |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100-040 gr. 5 cm poziome na m2
d.14/02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
PIWNICE
-1.6 83.40 m2 83.400
PARTER
0.1 5.50 m2 5.500
0.3 10.80%6.20 m?2 66.960
RAZEM 155.860
128/ KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - | m?2
d.14/02 0606-01 |poziome podposadzkowe
poz.127 m?2 155.860

Norma PRO Wersja 4.24

-20-




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.24

-21-

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 155.860
129|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 m?2
d.14/02 1104-01 |mm zatarte na ostro.
+ KNR-W 2-
02 1104-03
poz.127 m2 155.860
TARAS ZEWNETRZNY
6.60*6.30 m?2 41.580
RAZEM 197.440
130|KNR-W 2- |Doptata za zbrojenie siatkq stalowg m?2
d.14|02 1116-07
poz.129 m?2 197.440
RAZEM 197.440
131|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej | m?2
d.14|202 1130-02|gr. 5 mm.
PIWNICE
-1.0 32.0 m2 32.000
-1.1 30.50 m2 30.500
-1.2 3.70 m?2 3.700
-1.3 3.8 m2 3.800
-1.4 4.20 m?2 4.200
-1.5 14.9 m?2 14.900
-1.6 83.40 m2 83.400
-1.7 15.80 m2 15.800
-1.8 7.40 m?2 7.400
-1.9 5.20 m?2 5.200
-1.10 6.80 m2 6.800
-1.11 16.70 m?2 16.700
-1.12 4.80 m?2 4.800
-1.13 8.50 m2 8.500
-1.14 10.60 m2 10.600
-1.15 3.50 m2 3.500
-1.16 12.40 m?2 12.400
-1.17 9.30 m2 9.300
-1.18 34.70 m?2 34.700
-1.19 4.40 m?2 4.400
-1.20 18.50 m2 18.500
PARTER
0.1 5.50 m2 5.500
0.2 43.50 m2 43.500
0.3 172.10 m?2 172.100
0.4 6.20 m?2 6.200
0.5 28.40 m?2 28.400
0.6 5.40 m?2 5.400
0.7 6.40 m?2 6.400
0.8 5.10 m?2 5.100
0.9 5.60 m2 5.600
0.10 2.20 m?2 2.200
0.11 4.10 m?2 4.100
0.12 4.20 m?2 4.200
0.13 3.10 m?2 3.100
0.14 7.60 m?2 7.600
0.15 5.40 m?2 5.400
0.16 7.80 m?2 7.800
0.17 16.0 m2 16.000
0.18 10.50 m2 10.500
0.19 12.60 m?2 12.600
0.20 20.50 m2 20.500
0.21 5.60 m2 5.600
0.22 3.0 m2 3.000
0.23 10.60 m2 10.600
0.24 10.60 m2 10.600
0.25 39.20 m2 39.200
0.26 19.50 m2 19.500
0.27 81.80 m2 81.800
PIETRO
1.1 69.70 m2 69.700
1.2 30.40 m2 30.400
1.3 27.60 m?2 27.600
1.4 78.70 m?2 78.700
1.5 3.0 m2 3.000
1.6 10.60 m2 10.600
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1.7 10.60 m2 10.600
1.8 15.10 m2 15.100
1.9 3.50 m? 3.500
1.10 3.40 m2 3.400
1.1 15.10 m2 15.100
1.12 82.90 m2 82.900
1.13 5.50 m? 5.500

PODDASZE
2.1 67.70 m2 67.700
22 25.70 m2 25.700
2.2a 21.70 m2 21.700
2.3 2.80 m2 2.800
24 20.50 m2 20.500
2.5 2.80 m2 2.800
2.6 19.20 m2 19.200
2.7 2.80 m2 2.800
2.8 15.0 m2 15.000
29 2.80 m2 2.800
2.10 20.90 m2 20.900
2.1 17.70 m2 17.700
212 2.80 m2 2.800
213 26.60 m2 26.600
2.14 3.40 m2 3.400
215 5.30 m? 5.300
2.16 3.10 m2 3.100
2.17 34.0 m2 34.000
218 3.5 m? 3.500
2.19 1.9 m?2 1.900
RAZEM 1529.900
132|KNR-W 2- | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowe m2
d.14|02 1123-01
PARTER
0.18 10.50 m2 10.500
0.19 12.60 m2 12.600
0.20 20.50 m2 20.500
0.25 39.20 m2 39.200
0.27 81.80 m2 81.800
PIETRO
1.8 15.10 m2 15.100
1.1 15.10 m2 15.100
PODDASZE
22 25.70-2.80 m2 22.900
2.2a 21.70 m2 21.700
24 20.50 m2 20.500
2.6 19.20 m2 19.200
2.8 15.0 m2 15.000
2.1 17.70 m2 17.700
213 26.60 m2 26.600
2.17 34.0 m?2 34.000
RAZEM 372.400
133|KNR-W 2- |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.14|02 1124-06
poz.132*1.16 m 431.984
RAZEM 431.984
134|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek typu GRES , uktadanych na klej m2
d.14/1118-04
PIWNICE
-1.0 32.0 m2 32.000
-1.1 30.50 m? 30.500
-1.2 3.70 m2 3.700
-1.6 83.40 m2 83.400
-1.7 15.80 m2 15.800
-1.8 7.40 m2 7.400
-1.9 5.20 m2 5.200
-1.10 6.80 m? 6.800
-1.11 16.70 m2 16.700
-1.13 8.50 m? 8.500
-1.14 10.60 m2 10.600
-1.16 12.40 m2 12.400
-1.17 9.30 m? 9.300
-1.18 34.70 m2 34.700
-1.20 18.50 m2 18.500
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PARTER
0.1 5.50 m? 5.500
0.2 43.50 m2 43.500
0.3 172.10 m2 172.100
0.17 16.0 m2 16.000
0.21 5.60 m? 5.600
0.26 19.50 m2 19.500
PIETRO
1.1 69.70 m2 69.700
1.13 5.50 m? 5.500
PODDASZE
2.1 67.70 m2 67.700
210 20.90 m2 20.900
215 5.30 m? 5.300
218 3.5 m? 3.500
2.19 1.9 m?2 1.900
RAZEM 732.200
135|KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.14/1119-01
poz.134*1.16 m 849.352
RAZEM 849.352
136|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek typu terakota, uktadanych na klej m?2
d.14/1118-02
PIWNICE
-1.3 3.8 m? 3.800
-1.4 4.20 m2 4.200
-1.5 14.9 m2 14.900
-1.12 4.80 m2 4.800
-1.15 3.50 m? 3.500
PARTER
0.4 6.20 m2 6.200
0.5 28.40 m2 28.400
0.6 5.40 m2 5.400
0.7 6.40 m2 6.400
0.8 5.10 m2 5.100
0.9 5.60 m? 5.600
0.10 2.20 m2 2.200
0.11 4.10 m2 4.100
0.12 4.20 m2 4.200
0.13 3.10 m2 3.100
0.14 7.60 m2 7.600
0.15 5.40 m2 5.400
0.16 7.80 m2 7.800
0.22 3.0 m? 3.000
0.23 10.60 m2 10.600
0.24 10.60 m2 10.600
PIETRO
1.5 3.0 m? 3.000
1.6 10.60 m2 10.600
1.7 10.60 m2 10.600
1.9 3.50 m? 3.500
1.10 3.40 m2 3.400
PODDASZE
2.2 2.80 m2 2.800
2.3 2.80 m2 2.800
2.5 2.80 m2 2.800
2.7 2.80 m2 2.800
29 2.80 m2 2.800
212 2.80 m2 2.800
2.14 3.40 m2 3.400
2.16 3.10 m?2 3.100
RAZEM 201.300
137|KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie | m?2
d.14/0115-01 itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okfadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
niajaca Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z widkniny
PIWNICE
-1.12 4.80 m2 4.800
PARTER
0.5 28.40 m2 28.400
0.6 5.40 m2 5.400
0.7 6.40 m2 6.400
0.8 5.10 m2 5.100
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0.9 5.60 m2 5.600
0.13 3.10 m2 3.100
0.22 3.0 m2 3.000
0.23 10.60 m2 10.600
0.24 10.60 m2 10.600
PIETRO
1.5 3.0 m2 3.000
1.6 10.60 m2 10.600
1.7 10.60 m2 10.600
1.9 3.50 m2 3.500
1.10 3.40 m2 3.400
PODDASZE
2.2 2.80 m2 2.800
23 2.80 m2 2.800
25 2.80 m2 2.800
2.7 2.80 m2 2.800
2.9 2.80 m2 2.800
212 2.80 m2 2.800
2.14 3.40 m2 3.400
2.16 3.10 m2 3.100
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 137.400
wywiniecie |137.40%1.16*0.15 m2 23.908
na $ciany
RAZEM 161.308
138/ NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z deszczutek posadzkowych uktadane na klej m2
d.14/202 1135-01
PARTER
0.3 172.10 m2 172.100
PIETRO
1.2 30.40 m2 30.400
1.3 27.60 m2 27.600
14 78.70 m2 78.700
1.12 82.90 m?2 82.900
RAZEM 391.700
15/45400000-1 | POKRYCIE DACHU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
139|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.15/202 0618-03
9.50*5.60+5.10*4.80+10.80*6.20 m2 144.640
[9.50+10.50+5.10+4.80+4.50+5.60]*0.30 m2 12.000
[10.80*2+6.20*2]*0.30 m?2 10.200
RAZEM 166.840
140/ KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 3 - 11 cm zatarte | m?
d.15/02 1104-01 |na ostro
+ KNR-W 2-
02 1104-03
9.50*5.60+5.10*4.80+10.80*6.20 m?2 144.640
RAZEM 144.640
141|KNR-W 2- |lzolacje cieplne z ptyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm m2
d.15|02 0608-03
9.50*5.60+5.10*4.80+10.80*6.20 m?2 144.640
RAZEM 144.640
142|KNR-W 2- | Utozenie warstwy geowtdkniny - analogia m?2
d.15/02 0615-01
9.50*5.60+5.10*4.80+10.80*6.20 m?2 144.640
RAZEM 144.640
143|KNR-W 2- |Warstwa zwiru frakcji 16/32 mm m3
d.15/02 1103-02
[9.50*5.60+5.10*4.80+10.80%6.20]*0.05 m3 7.232
RAZEM 7.232
144|KNR-W 2- |Obrdbki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-ty- | m?2
d.15/02 0515-02 |tanowej
BUDYNKI DOBUDOWANE
[9.50+10.50+5.10+4.80+4.50+5.60]*0.50 m2 20.000
[10.80*2+6.20*2]*0.50 m2 17.000
BUDYNEK ISTNIEJACY
[21.0+2.50+16.70+7.30+3.60+10.30+2.20*7+1.40]*0.30 m?2 23.460
RAZEM 60.460
145|KNR-W 2- | Zbiorniczki przy rynnach -z blachy cynkowo-tytanowej szt.
d.15/02 0520-08
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16+3 szt. 19.000
RAZEM 19.000
146 KNR-W 2- |Rynny dachowe pdlokragte o $r. 12 cm - z blachy cynkowo-tytanowej m
d.15|02 0520-03
[21.0+2.50+16.70+7.30+3.60+10.30+2.20*7+1.40] m 78.200
RAZEM 78.200
147|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy cynkowo-tytanowej m
d.15|02 0527-04
7.0*6+4.50*2+6.0 m 57.000
RAZEM 57.000
16|/45400000-1 |[ELEWACJA | ELEMENTY ZEWNETRZNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
148/KNR 0-23  |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr. 5 cm - przy uzyciu got. |m?2
d.16/2614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki
BUDYNEK ISTNIEJACY
9.0*2.50+0.5*2.50*0.80+[10.20+2.60+8.60+16.70+22.20]*6.50+3.50*1.0+ |m?2 580.930
[2.40%1.30+0.5*2.0*1.50*2]*8+7.40*2.80+14.20*3.20+0.5*14.20*6.60
ATTYKI
[9.50+10.40+5.10+4.80+4.50+5.60]*[0.30+0.50] m2 31.920
[10.80*2+6.10]*[0.30+0.50] m2 22.160
potracenia
-[1.30*1.50*5+1.20*1.40*3+1.20*2.20+0.80%1.40+1.30*1.50*6+1.30*2.0+ | m?2 -106.290
2.0*1.10+1.30%*1.50*5+1.20%1.40*3+1.30*1.40+1.30*1.50*11+1.0*1.10*14+
1.0*1.20*3+0.80*1.40*8+0.60*0.45*2+1.30*3.60]
RAZEM 528.720
149|KNR 0-23 | Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi gr. 10 cm - przy uzyciu m2
d.16/2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
12.20%6.30+3.30*3.50 m2 88.410
potracenia
-[2.20*2.10*4+2.10*2.0] m?2 -22.680
RAZEM 65.730
150|KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.16/2612-08
[1.30%1+1.50*2]*5+[1.20*2+1.40*2]*3+1.20*2+2.20*2+0.80*2+1.40*2+ m 315.400
[1.302+1.50*2]*6+1.30+2.0*2+2.0*2+1.10*2+[1.30*2+1.50*2]*5+[1.20*2+
1.40*2]*3+1.30*2+1.40*2+[1.30*2+1.50*2]*11+[1.0*2+1.10*2]*14+[1.0*2+
1.20*2]*3+[0.80*2+1.40*2]*8+[0.60*2+0.45*2]*2
[2.20%2+2.10*2]*4+2.10*2+2.0*2+1.30*2+3.60*2 m 52.400
6.50*4 m 26.000
RAZEM 393.800
151|KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly plytami styropianowymi gr. 2 cm - | m?2
d.16/2614-05 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
[[1.30*1+1.50*2]*5+[1.20*2+1.40*2]*3+1.20*2+2.20*2+0.80*2+1.40*2+ m2 48.780
[1.302+1.50*2]*6+1.30+2.0*2+2.0*2+1.10*2+[1.30*2+1.50*2]*5+[1.20*2+
1.40*2]*3+1.30*2+1.40*2+[1.30*2+1.50*2]*11+[1.0*2+1.10*2]*14+[1.0*2+
1.20*2]*3+[0.80*2+1.40*2]*8+[0.60*2+0.45*2]*2+1.30*2+3.60*2]*0.15
[[2.20*2+2.10*2]*4+2.10*2+2.0*2]*0.15 m?2 6.390
RAZEM 55.170
152|KNR-W 2- |Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo-tytanowej m?2
d.16/02 0515-02
p0z.96*0.30 m?2 30.870
RAZEM 30.870
153|KNR 0-41 Docieplenie $cian ponizej poziomu terenu ptytami polistyrenowymi gr. 10 cm |m?2
d.16/0115-01 mocowanymi punktowo w technologii firmy DEITERMANN
[6.30+10.30+11.30+5.80]*0.80 m2 26.960
[6.50+7.10+11.10]*0.80 m?2 19.760
RAZEM 46.720
154/ KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm - przykle- | m?2
d.16/2613-01 jenie ptyt z welny mineralnej do $cian
[6.30+10.30+11.30+5.80]*6.30+5.80*0.70+11.30%1.40*2 m2 248.010
[6.50+7.10+11.10]*4.20+2.80*0.80 m2 105.980
potracenia
-[1.0*1.0+1.60*1.60+1.80*1.80+2.60*2.60+2.20*2.20+1.70*1.70+2.0*2.0+ |m?2 -62.140
1.20*1.20+0.90*0.90+1.60*1.60+2.0*2.0+2.0*2.0+2.0*2.0+0.90*2.0+1.60*
1.60+1.0*1.0+1.40*1.40+1.0*1.0+0.90*0.90+1.20+1.20+1.60*1.60+0.90*
0.90+1.70%1.70+1.50*1.50]
RAZEM 291.850
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155/KNR 0-23 | Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do|szt
d.16/2613-04 Scian z cegty
poz.154*6 szt 1751.100
RAZEM 1751.100
156|KNR-W 2- |Wiatroizolacja z folii paroprzepuszczalnej - analogia m2
d.16/02 0615-04
poz.154 m? 291.850
RAZEM 291.850
157|KNR-W 2- | Oktadziny $cian z ptyt ceramicznych mocowanych na kotwy m2
d.16/02 2102-01
poz.154 m? 291.850
RAZEM 291.850
158 KNR-W 2- |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.16/02 1209-01
TARAS
2.70*2+10.80+2.80 m 19.000
GALERIA
6.80 m 6.800
RAZEM 25.800
159|KNR 0-12 | Posadzki z ptytek mrozoodpornych uktadane na klej elastyczny m2
d.16]1118-04
TARAS
10.80*2.70 m2 29.160
GALERIA
6.80*1.50 m2 10.200
TARAS ZEWNETRZNY
6.60*6.30 m?2 41.580
RAZEM 80.940
160|KNR-W 2- |Sciany i sufit przedsionka z profili alumiowych szklonych szktem termoizoa- |m?
d.16/02 1040-06 |lacyjnym bezpiecznym
[2.20+2.90+2.20]*2.65+1.30*2.0+0.5*2.0*0.40*2+2.90*2.20 m?2 29.125
RAZEM 29.125
161/KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 3 - 11 cm zatarte | m?
d.16/02 1104-01 |na ostro - pochylnia
+ KNR-W 2-
02 1104-03
5.10*2.20 m?2 11.220
RAZEM 11.220
162|wycena Remont $cian szczytowych w konstrukcji ryglowej - oczyszczenie muru i m2
d.16|wlasna konstrukcji drewnianej , wymiana tynkéw odparzonych, impregniacja ele-
mentéw drewnianych, malowanie
0.5*9.30%6.80*2 m?2 63.240
RAZEM 63.240
163|wycena Remont kominow - odbicie tynkow odparzonych i ich uzupetnienie, wyréwna- | m?2
d.16|wtasha nie warstwa tynku na siatce, wymiana obrébek balcharskich na styku z pofa-
cia, zamontowanie czap kominowych, malowanie
[[2.60*2.0+0.5*2.60*1.60]*2+0.40*[4.20+2.0]]*2+[1.80*1.0+0.5*1.0*1.50]*2+ | m?2 41.280
0.60*[2.50+1.0]
RAZEM 41.280
164|wycena Oczyszczenie istniejgcego pokrycia dachu z dachéwki. m?2
d.16|wlasna
20.50%9.80*2+0.5*9.80*5.0+16.80*7.80*2-0.5*14.20*6.80 m?2 640.100
RAZEM 640.100
165|KNR 2-31  |Rowki pod obrzeza betonowe w gruncie kat.llI-IV m
d.16/0401-02
0.60+9.80+6.50+1.20+1.20+9.20+1.20 m 29.700
RAZEM 29.700
166|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.16/0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
0.60+9.80+6.50+1.20+1.20+9.20+1.20 m 29.700
RAZEM 29.700
167|KNR-W 2- |Opaska zwirowa przy budynku m3
d.16/02 1103-02
[8.50*0.60+6.50%1.20+9.20*1.20]*0.20 m3 4.788
RAZEM 4.788
168/ KNR-W 2- |Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podiozu - reczne uktadanie beto- |m3
d.16/02 0219-01 |nu
1.50*1.76*0.45+1.76*0.25*[0.30+0.15] m3 1.386
RAZEM 1.386
169|wycena Taras zewnetrzny z desek na legarach m?2
d.16|wlasna
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12.0*4.80 m?2 57.600
RAZEM 57.600
170/ KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.16/02 1603-01
9.0*2.50+0.5*2.50*0.80+[10.20+2.60+8.60+16.70+22.20]*6.50+3.50*1.0+ | m?2 580.930
[2.40%1.30+0.5*2.0*1.50*2]*8+7.40*2.80+14.20*3.20+0.5*14.20*6.60
12.20%6.30+3.30*3.50 m2 88.410
[6.30+10.30+11.30+5.80]*6.30+5.80*0.70+11.30%1.40*2 m2 248.010
[6.50+7.10+11.10]*4.20+2.80*0.80 m2 105.980
0.5*9.30%6.80*2 m2 63.240
[[2.60*2.0+0.5*2.60*1.60]*2+0.40*[4.20+2.0]]*2+[1.80*1.0+0.5*1.0*1.50]*2+ | m?2 41.280
0.60*[2.50+1.0]
RAZEM 1127.850
171|KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.16/r.16 (poz.:144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,162,
z.sz2.5.15 163,164)
17/45111291-4 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
172|KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.17/0101-01 gruncie kat. |-V gtebokosci 30 cm
0101-02
522.0+222.0 m?2 744.000
RAZEM 744.000
173|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- | m?2
d.17/0114-05 czeniu 15 cm
522.0+222.0 m?2 744.000
RAZEM 744.000
174KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- | m?2
d.17/0317-02 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
522.0+222.0 m?2 744.000
RAZEM 744.000
175|KNR 2-21 Pielegnacja terenéw zielonych m2
d.17]0703-01
1079.0 m?2 1079.000
RAZEM 1079.000
176/ KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. | m3
d.17/01 0208-05 |I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
744*0.30 m3 223.200
RAZEM 223.200
177|KNR-W 2- | Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad | m3
d.17|01 0210-04 |1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. II-IV
Krotno$¢ = 28
744*0.30 m3 223.200
RAZEM 223.200
178|utylizacja Opfata za sktadowanie ziemi m?3
d.17
223.20 m3 223.200
RAZEM 223.200
18/45313100-5 | WINDA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:
KOD CPV: 45313100-5 Instalowanie wind
179|wycena Dstawa i montaz dzwigu typ Schindler 3100 kpl
d.18|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.24

-27 -




