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2.0PIS TECHNICZNY

3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sa instalacje elektryczne
wewnetrzne na zadaniu - Wymiana instalacji elektrycznych w budynku Sali
Widowiskowej BOK ul. Podwale 74-320 Barlinek .

Zakres opracowania obejmuje:

1.1 Prace demontazowe i przygotowawcze

1.2 Zasilanie budynku i rozdzielni

1.3 Tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajace

1.4 Instalacja o$wietlenia ogéinego , awaryjnego, ewakuacyjnego i gniazd
230V i 400V

1.5 Instalacja telefoniczna

1.6 Giéwny wytacznik p.poz.

1.7 Ochrona od porazen

1.8 Wytyczne branzowe i uwagi koncowe

4 PODSTAWA PRAWNA | TECHNICZNA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie :

- Umowa z inwestorem

- Proj. bud. cze$¢ architektoniczno -budowlana
- Proj. bud. czesc¢ sanitarna

- Uzgodnienia branzowe

- Warunki energetyczne — istniejace , bez zmian
- Aktualne przepisy PBUE i Polskie Normy

* PN-84/E-02033

» PN-92/E-05009/41

» PN-86/E-05003/01

» PN-90/E-05023

» PN-92/E-05031

* PN-92/N-01256/02

5.CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA

-Napigcie zasilania U=230/400V , 50Hz

-Moc zainstalowana istniejaca bez zmian

-Uktady pomiarowe istniejace bez zmian

-Ochrona od porazen wyl. réznicowo-pradowe, izolacja

ochronna i samoczynne wyia-
czenie zasilania



1.1 Prace demontazowe i przygotowawcze

W czeéci modernizowanej nalezy zdemontowaé istniejacq instalacje
elektryczna . W celu potozenia nowej instalacji zaktada si¢ wykonanie bruzd dia
przewodow oswietleniowych i gniazdowych .

1.2 Zasilanie budynku i rozdzielni

Przylacza zasilajace obiekt , uklady pomiarowe jak i moc przyznana
przez Zaktad Energetyczny dla budynku pozostajg bez zmian.

W rozdzielni RG nalezy dokona¢ przerébek - zainstalowac nalezy wytaczniki
giowne typu ETIBREAK 250A EB250/4 z cewka , ograniczniki przepieé¢ ETITEC ~
WENT, oraz roztacznik R303 z bezpiecznikami 40A. '

Po wykonaniu przerébek na drzwiczkach tablicy nalezy umiesci¢ aktualne
schematy zasilania z podaniem typéw i przekrojow przewodow , wielkosci
zabezpieczen , oraz przeznaczeniem obwodow.

1.3 Tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajace.

W celu rozprowadzenia energii elektrycznej w czg¢$ci modernizowanej
nalezy wykonaé¢ tablice bezpiecznikowg parteru TB montowang w
pomieszczeniu technicznym przy wejéciu gtownym , tablicg TB2 — w czesci
modernizowane] piwnicy , tablice TB1 i TO na pietrze. Z tablic zostang
wyprowadzone obwody oswietleniowe i gniazdowe odpowiednio dla kazdej
czesci. Tablice zastosowacw wykonaniu wnekowym typu RBP-2 prod. "FAEL”
Zabkowice Slaskie lub podobne np. firmy GEYER , HENSEL , itp. ( w piwnicy
obudowa hermetyczna) . Tablice umiesci¢ na $cianie we wnegce.

Po zainstalowaniu tablic na drzwiczkach nalezy umie$ci¢ aktualne
schematy zasilania z podaniem typow i przekrojow przewodow , wielkosci
zabezpieczern , oraz przeznaczeniem obwodow.

W tablicach zlokalizowaé nalezy wytaczniki gtéwne typu Dilos ,
wylaczniki réznicowo — pradowe typu P302 25A 0,03A , P304 40A 0,03A , oraz
zabezpieczenia obwodowe w postaci wylacznikow instalacyjnych typu
S191B10A i 16A , $193 B16A o wartosciach podanych na schemacie tablicy.

1.4 Instalacja oswietlenia ogélnego , awaryjnego, ewakuacyjnego i gniazd
__230Vi 400V

Instalacje o$wietlenia zaprojektowano zgodnie 2z PN-84/E-02033.
Obliczer dokonano w oparciu o oprawy firmy PHILIPS przyjmujac natezenie
os$wietlenia w pomieszczeniach technicznych , socjalnych , garderobach i holu
5001x , na korytarzach 200Ix , a w pozostatych pomieszczeniach zgodnie z
norma.

Instalacje os$wietleniowa wykonaé¢ przewodami YDYp3/4/5x1,5/750V
ukladanymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego lub
szczelnego (sanitariaty , piwnica ) wkutego do wysokosci pokrywek.

Typy opraw podano na schemacie instalaciji.



Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodami
YDYp3x2,5/750V uktadanymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu jak dla
instalacji oswietleniowej.

Nalezy zwrécié uwage przy montaizu gniazd na zachowanie odlegtosci od
instalacji c.0. i gazowej. Wszystkie gniazda nalezy stosowac podwdjne ze
stykiem ochronnym.

Wysokos¢ montazu osprzetu:

~t.aczniki -1.4m nad podiogg
-Gniazda wtyczkowe -1.4m w fazience i na scenie
-1.2 m w pom. techn. , socjal.,garderobach

Instalacje oswietienia awaryjnego i ewakuacyjnego korytarzy wykonac
nalezy jako podtynkowa przewodem YDYp3x1,5mm? Instalacje zakoriczyé
oprawami firmy Philips z wbudowanym modutem 3h $wiecenia awaryjnego.
Oprawy beda uruchamia¢ sig automatycznie po zaniku napigcia
podstawowego.

Do zasilania o$wietlenia sceny nalezy utozyé przewody YDY 3x4 pod
stropem Sali Widowiskowej i zakorczy¢ puszkami . Podtaczenie opraw nalezy
wykonaé przewodami migkkimi typu LIYCY 3x1,5.

UWAGA:

W dokumentacji podano sugerowane rozmieszczenie opraw sceny.
Rzeczywiste rozmieszczenie os$wietlenia nalezy wykona¢ na etapie
wykonawczym przy udziale Inwestora i Dostawcy urzadzen oswietleniowych
sceny. Proponuje sie cze$é opraw zamontowaé w miejsce istniejacych — 7szt.
Po ustaleniu z inwestorem.

Instalacje sity wykonaé nalezy jako podtynkowsa przewodami YDYp
5x2,5mm? i YDYp 5x6mm? , YDYp 5x4mm’ i zakorniczy¢ zestawami gniazd
1x400V ,32A +3x230V,16A.

1.5 Instalacia telefoniczna.

Od istniejacej instalacji telefonicznej wyprowadzic nalezy pod tynkiem
przewody typu YTKSY3x2x0,5 do gniazd telefonicznych w czesci
modernizowanej. Wypusty zakonczyé puszka PK fi 60 p/t z gniazdem
podtynkowym typu RJ45.

1.6 Glowny wytacznik p.poz.

W obiekcie przewidziano zastosowanie giéwnego wylgcznika p.poz.
Powoduje on wytaczenie zasilania tablicy RG. Wytacznik ten nalezy zabudowac¢
w skrzynce z przeszklona czotowa $ciang (do zbicia w razie pozaru) i
zamontowadé na scianie na zewnatrz budynku.



1.7.0chrona od porazen .

Jako ochrone przeciwporazeniowa dodatkowa dla sieci zasilajacej nalezy
stosowaé izolacje ochronna-ll kl. ochronnosci. W budynku ulozyé nalezy
giéwny przewdd wyréwnawczy od szyny GSzU do rozdzielni giownej i
podrozdzielni przewodem LY16. Do gitéwnego przewodu wyréwnawczego
laczyé metalowe rury , obudowy urzadzen elektrycznych itp. Szynge GSzU
polaczyé z uziomem budynku . W projektowanym hudynku zapewnia sie
ochrong zgodne z PN-92/E -05009/41 . Ochrone podstawowa przed dotykiem
bezpo$rednim spetnia sie przez zastosowanie urzadzen izolowanych
posiadajacych atest oraz odpowiedni stopien ochrony.

Uzupetnienie wiw ochrony dla instalacji odbiorczej - samoczynne
wylaczenie zasilania oraz wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo — pradowe
o Al =0,03A zainstalowane w tablicach rozdzielczych. Zgodnie z norma w ztaczu
ZKP nalezy rozdzieli¢ przewéd neutralny N od przewodu ochronnego PE . Do
zacisku PE przylaczyé uziemienie , przewody ochronne oraz potaczenia
wyréwnawcze gtdéwne . Plaskownik poltaczyé obejma z rurg wody zimnej .Do
ptaskownika wykonaé potaczenia rur metalowych instalacji sanitarnych i
dostepnych elementéw metalowych konstrukcji budynku oraz wyposazenie
tazienek i kabin natryskowych.

W lazienkach wykonaé polaczenia wyréwnawcze miejscowe , do ktorych
podiaczyé zaciski uziemiajace kabin natryskowych , wszystkie dostepne
elementy metalowe i rury metalowe sanitarne. Przewdd wyréwnawczy polaczyé
z przewodem ochronnym . Wszystkie pofaczenia miejscowe wykonac linkg
miedziana o przekroju min. 6mma2.

Ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim jest samoczynne
wylaczenie zasilania realizowane przez wytaczniki samoczynne.

Zainstalowane wytaczniki réznicowo- pradowe w tablicach
odbiorczych zapewniaja rowniez odpowiednie zabezpieczenie przed
powstaniem pozaru.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.
Wartos¢ opornosci uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 omow.

1.8. Wytyczne branZzowe i uwagi koricowe .

Calosé robét objetych tematem niniejszego opracowania wykonac zgodnie
z aktualnie obowiazujacymi przepisami i normami, a szczegolnie z
opracowaniem ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH” — INSTALACJE ELEKTRYCZNE CZESC V.



6.0BLICZENIA TECHNICZNE

6.1

Natgzenie o$wietlenia obliczono metoda sprawno$ci zgodnie z PN-84/E-
02033 , Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym”. Obliczenia doboru opraw
stosownie do wymaganej wielkosci natezenia oswietlenia przeprowadzono przy
pomocy programu komputerowego CALCULUX.

6.2

Przewody i kable zostaty obliczone na obciazalnoéé¢ diugotrwata
dopuszczalne spadki napigcia , oraz skuteczno$é ochrony dodatkowej przed
porazeniem.

6.3
Dobér przekroju przewoddw i zabezpieczert wykonano w oparciu o -PBUE

10.t 16 t.5.

6.4
Spadek napigcia na przytaczu i WLZ-cie pozostaje bez zmian.

6.5
Prad obciazenia ciagtego budynku pozostaje bez zmian.



