gres

wylewka betonowa 5 cm

styropian twardy EPS 100-040 5 cm

podkfad betonowy B10 15 cm

piasek zageszezony do ID=0.5 30 cm
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,
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,
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WW 0.00=7

wir 16/32 5 cm

geowfoknina

polistyren ekstrudowany np. Austrotherm TOP 15 em

szlichta betonowa ze spadkiem 3-11 ¢m

piyta stropowa

tynk cienkowarstwowy

tynk cienkowarstwowy

pustak ceramiczny np. Porotherm 25 ¢m

wetna mineraina 10 cm

wiatroizolacja

plytki ceramiczne 3-4 cm

tynk cienkowarstwowy

Sciana istniejgca
styropian EPS=70 5 cm

tynk cienkowarstwowy na siatce

strop istniejgcy drewniany

plyta GKF E130

(6]

tynk cienkowarstwowy

Sciana projektowana bloczek gazobetonowy 12 ¢m

tynk cienkowarstwowy

tynk cienkowarstwowy

Sciana istniejgea
styropian EPS=70 10 ¢m

tynk cienkowarstwowy na siatce

gres

wylewka betonowa 5 cm
styropian twardy EPS 100-040 4 cm
piyta stropowa

UWAGA! )
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC
NA BUDOWIE
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z
USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE,
ODSTEPOWANIE | DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY
AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




