Strona 1

l L]
ProUnit
2008-10-16 Wersja: 8 / 2008.10.02

ENERGIZING INDOOR CLIMATE

KECMAN Osrodek Kultury Barlinek.pru

Dane techniczne

Cisnienie atmosferyczne 101325 Pa
Gestos¢ powietrza 1.200 kg/m3
Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg 1SO 5136
Ttumienie sekcji funkcyjnych uwzglednione w obliczeniach
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu wg ISO 3741
Sekcje sg zestawione zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza
N1
GOLD SD
Wielkos¢ centrali 14
Nawiew 3485 m3/h
Catkowity spadek cisnienia

Kanat powietrza swiez ego Pa

Kanat nawiewny 300 Pa
Design outdoor temperature, summer 30.0 °C
Najniz sza temperatura zewnetrzna -18.0 °C
Temperatura nawiewu, lato 30.6 °C
Temperatura nawiewu, zima 22.0 °C
Stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza 0.71 kW/(m3/s)
Z komputerowym systemem IQnomic
Lakierowane panele z 50 mm niepalng izolacjg
Nawiew, podtaczenie elektryczne  3-phase, 5-wire, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

Nawiew

Przepustnica z sitownikiem, TBSA-2-100-040-1-1

Sitownik ze sprez yng powrotng

Klasa szczelnosci 3 wg EN 1751

Catkowity spadek cisnienia 5 Pa
Centrala GOLD SD, GOLD-14-C-SD

Dach dla wykonania zewn., TBTB-1-20-5

Sekcja wlotowa, TBTA-3-20-1-1

Spadek cisnienia 8 Pa
Filtr

Filtr kieszeniowy dtugi klasy F7

2x(592x592x520-10)

Obliczeniowy spadek ci$nienia 67 Pa

Poczatkowy spadek ci$nienia 34 Pa

Koncowy spadek cisnienia 100 Pa
Wentylator

Wentylator typu GOLD Wing
Bezposredni naped z silnikami duz ej mocy w klasie eff1 z falownikiem

Swegon AB Telefon
Box 300 0512-322 00
535 23 Kvanum Fax

0512-323 00 www.swegon.se
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KECMAN Osrodek Kultury Barlinek.pru

Standardowy kotnierz wewnetrzny
Wibroizolatory gumowe

Nawiew 3485
Spadek cisnienia, kanat 300.0
Pressure drop, Accessories 0
System pressure drop 0
Total pressure rise (dry conditions) (Filtr czysty: 367 Pa) 400
Przyrost temperatury powietrza 0.6
Predkos$¢ obrotowa (Min 300 Max 1552 Filtr czysty 1189 r/m) 1230
Moc do silnika (Filtr czysty: 0.69 kW)  0.75
Moc znamionowa 3.00

llos¢ wentylatoréw/silnikdw w strumieniu powietrza 1

Catkowita sprawnos¢ (wentylator w centrali) 51.5
Poziom mocy akustycznej
Pasmo czestotliwosci Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Catkowite

Do kanatu nawiewnego
Do kanatu pow. zew.
Do otoczenia

67 60 67 67 68 66 66 51 dB 73
66 63 69 64 60 65 63 56 dB 70
57 47 46 48 37 36 35 23 dB 47

1 Nagrzewnica wodna, TBLA-4-100-040-2-3

Zawor regulacyjny, nagrzewnica, TBVL-2-063
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Zawiera: sitownik, czujnik przeciwzamroz eniowy, kabel podtaczeniowy i zawér (kvs = 6.30)

Wariant mocy 3
llos¢ rzedow 3
llos¢ sekciji 10
Srednica kréécow 25
Odstep lamel 2.0
Spadek cisnienia 20
Predkos¢ powietrza 1.6
Temperatura powietrza -17.4 22.0
Wilgotno$¢ wzgledna 95.0 5.0
Wymagana wydajnosc¢ 46.00
Rezerwa wydajnosci 124
Temperatura wody 80.0 60.0
Przeptyw wody 0.562
Opory przeptywu wody 12.5
Pojemnos¢ wodna 7
Srednica zaworu 20
Zalecany spadek cisnienia cieczy (z zaworem) 23

gwint zewn.
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ENERGIZING INDOOR CLIMATE KECMAN Osrodek Kultury Barlinek.pru
Obiekt: -— Strona inspekcyjna
Centrala: N1
Wielkosc¢: 14
Ciez ar catkowity: 477 kg
Szerokos¢ nom.: 1295 mm
Max: 1295 mm ]
Wymiar kanatu: Szer. * Wys. Srednica kréccow: Zasilanie Drenaz
Pow. zewn. 1000 400 TBLA-4-100-040-2-3 25
Nawiew 1000 400
Nagrzewnica wodna 1000 400
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ENERGIZING INDOOR CLIMATE KECMAN Osrodek Kultury Barlinek.pru

Obiekt: Gora
Centrala: N1
Wielkosc¢: 14
Ciez ar catkowity: 477 kg
Szerokos¢ nom.: 1295 mm

Max: 1295 mm
Wymiar kanatu: Szer. * Wys. Srednica kro¢cow: Zasilanie Drenaz

Pow. zewn. 1000 400 TBLA-4-100-040-2-3 25

Nawiew 1000 400

Nagrzewnica wodna 1000 400
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ENERGIZING INDOOR CLIMATE

KECMAN Osrodek Kultury Barlinek.pru

Dane techniczne

Cisnienie atmosferyczne 101325 Pa
Gestos¢ powietrza 1.200 kg/m3
Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg 1SO 5136
Ttumienie sekcji funkcyjnych uwzglednione w obliczeniach
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu wg ISO 3741
Sekcje sg zestawione zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza
N2
GOLD SD
Wielkos¢ centrali 08
Nawiew 2435 m3/h
Catkowity spadek cisnienia

Kanat powietrza swiez ego Pa

Kanat nawiewny 300 Pa
Design outdoor temperature, summer 30.0 °C
Najniz sza temperatura zewnetrzna -18.0 °C
Temperatura nawiewu, lato 30.9 °C
Temperatura nawiewu, zima 22.0 °C
Stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza 0.98 kW/(m3/s)
Z komputerowym systemem IQnomic
Lakierowane panele z 50 mm niepalng izolacjg
Nawiew, podtaczenie elektryczne  1-phase, 3-wire, 230 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

Nawiew

Przepustnica z sitownikiem, TBSA-1-000-040-1-1

Sitownik ze sprez yng powrotng

Klasa szczelnosci 3 wg EN 1751

Catkowity spadek cisnienia 8 Pa
Centrala GOLD SD, GOLD-08-C-1-2-SD

Dach dla wykonania zewn., TBTB-1-08-5

Sekcja wlotowa, TBTA-3-08-1-1

Spadek cisnienia 23 Pa
Filtr (SD)

Filtr kieszeniowy dtugi klasy F7

1x(880x440x130)

Obliczeniowy spadek ci$nienia 104 Pa

Poczatkowy spadek ci$nienia 67 Pa

Koncowy spadek cisnienia 141 Pa
Wentylator

Wentylator typu GOLD Wing
Bezposredni naped z silnikami duz ej mocy w klasie eff1 z falownikiem

Swegon AB Telefon
Box 300 0512-322 00
535 23 Kvanum Fax

0512-323 00 www.swegon.se
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KECMAN Osrodek Kultury Barlinek.pru

Pasmo czestotliwosci Hz 63
Do kanatu nawiewnego
Do kanatu pow. zew.
Do otoczenia

Standardowy kotnierz wewnetrzny
Wibroizolatory gumowe

Nawiew 2435
Spadek cisnienia, kanat 300.0
Pressure drop, Accessories 0
System pressure drop 0
Total pressure rise (dry conditions) (Filtr czysty: 436 Pa) 473
Przyrost temperatury powietrza 0.9

(Min 600 Max 3438 Filtr czysty 2566 r/m) 2621

(Filtr czysty: 0.66 kW) 0.71

Predko$¢ obrotowa
Moc do silnika

Nominalna moc znamionowa (Max 1.40 kW) 1.10
llos¢ wentylatoréw/silnikdw w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos¢ (wentylator w centrali) 45.0

Poziom mocy akustycznej

125 250 500 1k 2k 4k 8k Catkowite
82 77 74 70 68 68 64 52 dB 74
80 80 80 75 67 68 64 49 dB 77
72 64 53 51 37 38 33 24 dB 53

Nagrzewnica wodna, TBLA-4-000-050-2-1

Zawor regulacyjny, nagrzewnica, TBVL-2-040
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Zawiera: sitownik, czujnik przeciwzamroz eniowy, kabel podtaczeniowy i zawér (kvs = 4.00)

Wariant mocy 1
llos¢ rzedow 3
llos¢ sekciji 6
Srednica kréécow 15 gwint zewn.
Odstep lamel 2.0 mm
Spadek cisnienia 38 Pa
Predkos¢ powietrza 1.9 m/s
Temperatura powietrza -17.1 22.0 °C
Wilgotno$¢ wzgledna 92.0 5.0 %
Wymagana wydajnosé¢ 31.90 kw
Rezerwa wydajnosci 100 %
Temperatura wody 80.0 60.0 °C
Przeptyw wody 0.389 I/s
Opory przeptywu wody 23.2 kPa
Pojemnos¢ wodna 4 I
Srednica zaworu 15 gwint zewn.
Zalecany spadek cisnienia cieczy (z zaworem) 35 kPa

Swegon AB Telefon

Box 300 0512-322 00

535 23 Kvanum Fax

0512-323 00 www.swegon.se
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ENERGIZING INDOOR CLIMATE KECMAN Osrodek Kultury Barlinek.pru
Obiekt: -— Strona inspekcyjna
Centrala: N2
Wielkos¢: 08
Ciez ar catkowity: 223 kg
Szerokos¢ nom.: 990 mm
Max: 990 mm ]
Wymiar kanatu: Szer. * Wys. Srednica kréccow: Zasilanie Drenaz
Pow. zewn. 400 TBLA-4-000-050-2-1 15
Nawiew 400
Nagrzewnica wodna 500
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Swegon AB
Box 300
535 23 Kvanum
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0512-322 00

Fax

0512-323 00 www.swegon.se
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ENERGIZING INDOOR CLIMATE KECMAN Osrodek Kultury Barlinek.pru

Obiekt: Gora
Centrala: N2
Wielkosc¢: 08
Ciez ar catkowity: 223 kg
Szerokos¢ nom.: 990 mm

Max: 990 mm
Wymiar kanatu: Szer. * Wys. Srednica kro¢cow: Zasilanie Drenaz

Pow. zewn. 400 TBLA-4-000-050-2-1 15

Nawiew 400

Nagrzewnica wodna 500
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Swegon AB Telefon
Box 300 0512-322 00
535 23 Kvanum Fax
0512-323 00 www.swegon.se



