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PRZEDMIAR ROBOT
INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania sciekdéw

NAZWA INWESTYCJI :  MODERNIZACJA | ROZBUDOWA BUDYNKU MERYTORYCZNO - ADMINISTRACYJNEGO
BARLINECKIEGO OSRODKA KULTURY

ADRES INWESTYCJI : BARLINEK, UL. PODWALE 9

INWESTOR :  BARLINECKI OSRODEK KULTURY

ADRES INWESTORA : 74-320 BARLINEK, UL. PODWALE 9

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt KALKULACJE :  kosztorysant Jerzy Nieznanowski

DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2008

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
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Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
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DZIALY KOSZTORYSU
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Nazwa dziatu
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ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.:

KOD CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do od-

prowadzania sciekow

Norma PRO Wersja 4.24




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.24

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
1/45231300-8 | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.:
KOD CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odpro-
wadzania sciekéw
1/KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1/01 0212-06 |odkiad w gruncie kat. Ill - 80% robét
21.81*[3.46+0.5*[3.58-3.46]]*1.50 115.157
7.17%[3.04+0.5*[3.57-3.04]]*1.50 35.545
0.77*3.60*1.50 4.158
6.0%[1.30+0.5*[1.64-1.30]]*1.0 8.820
1.09*3.50*1.50 5.722
17.17%[0.50+0.5*[1.52-0.50]]*1.0 17.342
3.72*[1.50+0.5%[1.52-1.50]]*1.0 5.617
A (obliczenia pomocnicze) ========
192.361
192.36*80% m3 153.888
RAZEM 153.888
2|KNR-W 2- | Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.1]01 0310-05 |w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznymkat. IlI-IV; gteboko$¢ do 3.0 m - 20% robot
192.36*20% m3 38.472
RAZEM 38.472
3|KNR-W 2- |Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 6.0 |m?2
d.1/01 0314-04 |m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z
rozbiorka
21.81*[3.46+0.5*[3.58-3.46]]*2 m2 153.542
7.17%[3.04+0.5%[3.57-3.04]]*2 m2 47.394
0.77*3.60*2 m2 5.544
1.09*3.50*2 m?2 7.630
RAZEM 214.110
4/ KNR-W 2- |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/18 0511-01
57.73%1.0*0.10 m3 5.773
RAZEM 5.773
5/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1/18 0408-02
21.81+7.17+0.77+6.0+1.09+17.17+3.72 m 57.730
RAZEM 57.730
6|/wycena Zelbetowy separator ttuszczéw ze zintegrowanym osadnikiem typ LIPUMAX | stud.
d.1|wtasna NG2/400
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rura telesko- szt
d.1/18 0517-02 |powg
K2 1 szt 1.000
K4 1 szt 1.000
K5 1 szt 1.000
K6 1 szt 1.000
K11 1 szt 1.000
K12 1 szt 1.000
RAZEM 6.000
8/KNR-W 2- |Obsypanie rurociagdéw do wys. 20 cm ponad poziom rury. m?3
d.1/18 0511-01
[567.73-13.03]*[1.0*0.36-3.14*0.08*0.08] m3 15.194
RAZEM 15.194
9|KNR-W 2- |Zabezpieczenie rurociggdéw przed zamarzaniem - izolacja zuzlem m3
d.1/18 0614-01
13.03*[1.0*0.36-3.14*0.08*0.08] m3 4.429
RAZEM 4.429
10|KNR-W 2- | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominainej do 200 mm odc. -1
d.1/18 0706-02 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
11/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucz- |m
d.1/19 0102-01 |nego z wktadkg magnetyczng
57.73 m 57.730
RAZEM 57.730
12|KNR-W 2- | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 6.0 m |m3
d.1/01 0312-08 |i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
192.36-[5.77+3.14*0.70*0.70*3.11+3.14*0.23*0.23*[3.0*3+1.42+0.89+0.40] | m3 160.240
+15.19+4.43]

RAZEM 160.240
13|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.1/01 0208-03 |I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
192.36-160.24 m3 32.120
RAZEM 32.120
14|KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |m3
d.1|01 0210-04 |1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. -1V
Krotno$¢ = 28
32.12 m3 32.120
RAZEM 32.120
15| sktadowanie | Optata za sktadowanie ziemi t
d.1
32.12*1.6 t 51.392
RAZEM 51.392

Norma PRO Wersja 4.24




