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Oswiadczamze projekty budowlane p.t. ,REMONT
ULICY LE SNEJ, adres inwestycji: Barlinek ul. Lesna, dziatka nr 555,
Inwestor : Gmina Barlinek zostat opracowany zgodnie warunkami
technicznymi do projektowania drog, Polskimi Normam, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz sztukbudowlans.
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1.0 OPIS TECHNICZNY 2
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie otrzymane od Inwestora.

- Plan sytuacyjno-wysokdéciowy 1:500.

- Wizja lokalna terenu.

- Uzgodnienia materiatowe z Inwestorem.

- Warunki techniczne do projektowania drég.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Ulica posiada nawierzchrg bitumiczna. Stwierdzono liczne ubytki |
uszkodzenia w postaci zapadlisk, gkniec | zarysowan. Grubosé warstwy
scieralnej i wigzace jest zr@nicowana. W podbudowie stwierdzono
brukowiec ktéry wczesniej spetniat role nawierzchni. W okolicach szkoty
czesciowo podbudowa wykonana zostata z betonu.

Ulica posiada obustronny chodnik. Po prawej stinie chodnik zostat
wyremontowany i posiada nawierzchrg wykonana z kostki betonowej gr.
6cm. Chodnik po lewej stronie ulicy jest w ztym staie technicznym. Plytki
betonowe z ktérych wykonana jest nawierzchnia chodka ulegty
zniszczeniu w trakcie eksploatacji. Planuje giw ramach inwestycji
wymiang nawierzchni. Ogolnie stan techniczny ulicy ocenisig jako lichy.

OPIS PLANOWANYCH ROBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE

W ramach tych prac planuje s rozebranie:
- nawierzchni ulicy wiacznie z podbudowy,
- nawierzchni chodnika po lewej stronie ulicy,
- rozebranie obrzezy i kraw ¢znikow,
- wyw6z materiatdw pochodacych z rozbidrki na miejsce kruszenia.
Miejsce to zostanie wskazane przez Inwestora.

ROBOTY ZIEMNE

Prace te planuje si wykonaé¢ w przypadku drogi mechanicznie oraz
recznie przy wykonywaniu koryta pod chodnik i tawy. Nadmiar urobku
nalezy srodkami transportu kotowego samowytadowczego wywig w
miejsce wskazane przez Inwestora. Profilowanie i gaszczanie koryta
planuje sie wykona¢ mechanicznie.

ROBOTY BETONOWE

tawy betonowe planuje st wylaé na mokro z betonu dostarczonego z
miejscowej wytwérni mas betonowych.



PODBUDOWA

Pod nawierzchn¢ drogi zaprojektowano podbudowe z tlucznia
kamiennego niesortowanego w dwoch warstwach. Na aal warstwe
podbudowy planuje se wykorzystaé¢ skruszony beton i kami&é pochodzcy
z rozbiorki istniej acej podbudowy, kraweznikow, ptytek chodnikowych,
brukowca itp.. Materiat na miejsce wbudowania dowoimy srodkami
transportu kotowego samowytadowczego. Zggzczanie podbudowy
wykonujemy przy pomocy walca. Grubdé dolnej warstwy podbudowy po
zawatowaniu powinna mi€ minimum 15cm. Gorng warstwe podbudowy
planuje si¢ wykona¢ z ttucznia kamiennego niesortowanego. Gruldé
warstwy po zawatowaniu powinna wynosi minimum 8cm.

Pod chodniki nie planuje ¢ wykonywaé¢ nowej podbudowy. Istniepca
podbudowe nalezy recznie wyprofilowaé i mechanicznie zagscic.

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnig chodnika nalezy wykona¢ metodg brukarsk g z kostki
betonowej gr. 6cm. Rodzaj kostki naley uzgodni z Inwestorem,
Nawierzchni¢ chodnikow wykonujemy w 80% z kostki szarej i 20% z
kostki czerwone.

Nawierzchnig drogi i zjazdow na teren dziatek zaplanowano z kaki
betonowej gr. 8cm w kolorze szarym w przypadku drogi czerwonej w
przypadku zjazdow. Kostke planuje sie uktada¢ na warstwie piasku metoc
brukarsk a. Po utazeniu kostke zageszczamy walcem lub ubijakiem
spalinowym

KRAW EZNIK]

Projektuje sie krawezniki betonowe wibroprasowane i w przypadku
kraw ¢znikow wtopionych najazdowe. Krawezniki uktadamy r ¢cznie na
uprzednio wykonanych tawach betonowych z oporem.
ZIELE N

Przestrzeh pomiedzy droga i chodnikiem nalezy zagospodarowé w formie
trawnikow wysiewanych recznie na uprzednio przygotowane ziemi
uprawnej.

ORGANIZACJA RUCHU

Nalezy oznakowa znakami pionowymi projektowane miejscowe
przewezenie drogi.

ODWODNIENIE

Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej planuje gt
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- spadki podtuzne i poprzeczne umeliwiaj acy bezkolizyjny sptyw wody,
- konstrukcj ¢ nawierzchni umazliwiaj aca wchtanianie wéd opadowych.

OPIS DROGI W PLANIE
Na catej swej dtugéci droga przebiega w prostej.
OPIS DROGI W PRZEKROJU PODLU ZNYM

Na trasie zaprojektowano cztery tuki pionowe:
- £1 o parametrach — R=1000m, T=10.5m, K=20.93m, B=05m,
- £2 0 parametrach — R=1000m, T=3.75m, K=7.5m, B=007m,
- £3 0 parametrach - R=500m, T=9.52m, K=19.01m, Bx09m,
- £4 o parametrach — R=200m, T=6.96m, K=13.60m, B=02m.
Pocatek projektowanego odcinka posiada rgdna 64.75 a koniec 64.30.

OPIS DROGI W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni drogi ze spadkiem daszkowym
rownym 2%. Konstrukcja nawierzchni:
- dolna warstwa podbudowy gr. 15cm wykonana z ttuecaa pochodzcego ze
skruszenia materiatéw rozbiorkowych kamiennych i b&onowych,
- gorna warstwa podbudowy gr. 8cm wykonana z ttucza kamiennego
niesortowanego,
- nawierzchnia wykonana z kostki betonowej gr. 8cnoktadanej metoda
brukarsk a na podtazu piaskowym gr. 5cm.

Konstrukcje¢ nawierzchni chodnikdw zaprojektowano ze spadkiem
jednostronnym rownym 2%. Konstrukcja nawierzchni:
- istniejaca podbudowa wyprofilowana i zagszczona,
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm uktadananetoda brukarsk a na
warstwie piasku gr. 3cm.

ROBOTY ADAPTACYJNE

Wszystkie studnie naléy wyprowadzi¢ do projektowanej niwelety. Nie
przewiduje sie¢ wymiany pokryw.

OPRACOWAL.:
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