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spadki naleŜy wykonać w kierunku
spadku terenu

mieszanka Ŝwirowa - 12cm

warstwa odcinająca z piasku zagęszczonego - 15cm

geowłóknina

obrzeŜe betonowe 6x25x100 cm

kratka - wypełnienie oczek ziemią

trawa z siewu

podsypka piaskowa - 3cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - 10cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - 15cm

piasek - 15cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej wys. 16 cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem

górna warstwa podbudowy gr. 10 cm z kruszywa 
łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

dolna warstwa podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego 
0/63 mm stabilizowanego mechanicznie

warstwa odcinająca gr. 15 cm z piasku

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubości 3 cm

krawęŜnik betonowy
15 x 30 x 100 cm

warstwa wegetatywna 20cm

grunt rodzimy

trawa z siewu

250 (150)

TEMAT:

RYSUNEK:

Wszelkie prawa zastrzeŜone. Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu 
bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z ustawy o prawie autorskim.
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" AFIX "
STOWARZYSZENIE PRACOWNI AUTORSKICH

2%

Nawierzchnia Ŝwirowa

2%

Nawierzchnia trawiasta utwardzona 
kratką plastikową np. Invogravel

+71,89 +71,83+71,83
2%2%

Nawierzchnia trawiasta - boisko

2%

Nawierzchnia drogowa z kostki betonowej typu starobruk


