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słup drewniany 14x14cm

poręcz wys. 110cm

przedłuŜenie połaci dachowej

krokiew 18x6,2

nazwa  klubu

słup drewniany 14x14cm

przegubowe mocowanie 
pochwytu do ściany
system ES-50813A

krokiew 18x6,2

płatew 18x14 cm

przegubowe mocowanie 
pochwytu do ściany
system ES-50813A

płatew 18x14 cm

mocowanie 
pochwytu do belki
system ES-2028A

deski podłogowe 50mm

mocowanie 
pochwytu do ściany
system ES-2028A

słupek balustrady
mocowany do podłoŜa

System ES2016

rynna
słupek balustrady

mocowany do podłoŜa
System ES2016

zegar

tablica wyników

panel balustrady

panel balustrady

panel balustrady

rura spustowa śr100 rura spustowa śr100
rura spustowa śr100

OZNACZENIA:

ściany istniejące

ściany nowoprojektowane

wyburzenia

UWAGI:

wentylacja grawitacyjna wspomagana 
mechanicznie

1

E

B

E

1

3

B

A

C

4 5 6

D

7 8 92

2 3

F

1

E

tynk - 1cm

bloczki ceramiczne - 24cm

tynk - 1cm

A

B A

B A

zgodnie z rozstawem dźwigarów istniejących
Klasa: stali, betonu i drewna

drewno iglaste     C22
stal kształtowa     S235JR (St3s)
beton klasa     B20, W6, F100
zbrojenie     A-IIIN     
podkład z chudego betonu     B10

105,0

słupoki śr 50mm
mocowanie boczne do belki

słupoki śr 50mm
mocowanie boczne do belki

słupoki śr 50mm
mocowanie boczne do belki

słupoki śr 50mm
mocowanie boczne do belki

słupoki śr 50mm
mocowanie boczne do belki

słupoki śr 50mm
mocowanie boczne do belki

mocowanie pochwytu do belki
system ES-2028A

słupoki śr 50mm
mocowanie boczne do belki słup drewniany 14x14cm

słup drewniany 14x14cm

słup drewniany 14x14cm

krokiew 18x6,2

płatew 18x6,2

słupoki śr 50mm
mocowanie boczne do belki

poręcz wys. 110cm

deskownica 14x6,2cm

deska 15x3,8cm

deska 3,8x15cm

więźba istniejąca do zachowania

słup drewniany 14x14cm

płyta OSB 20mm

belka policzkowa 35x10cm

słupki śr 50mm
mocowanie boczne

do belki

słup drewniany 14x14cm

poręcz stalowa śr. 50mm

słup drewniany 14x14cm słup drewniany 14x14cm słup drewniany 14x14cm słup drewniany 14x14cm słup drewniany 14x14cm

wiatrownica

poręcz wys. 110cm

NUMER RYSUNKU:

SKALA:

TEMAT:

RYSUNEK:

Wszelkie prawa zastrzeŜone. Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu 
bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z ustawy o prawie autorskim.
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