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izolacja pozioma

słupoki śr 50mm
mocowanie boczne do belki

słup drewniany 14x14

deski podłogowe 50mm

15X3,8 krokiew 18x6,2

profil L

łącznik z blachy

płyta OSB 20mm

deskownica
kapinosek

belka 18x6,2

fundament z bloczków betonowych
profil L

płatew 18x6,2 

chudy beton 10cm

nadproŜe 
dwa dwuteowniki 140
wypełnione betonem

deska 2,5x12cm 

deska 15x3,8cm 

płatew 18x14

izolacja

łacznik z blachy

panel balustrady

słup drewniany 14x14

fundament z bloczków betonowych
śruba mcująca do betonu

słup drewniany 14x14

metalowa podstawa słupa

mocowanie słupa z fundamentem
metalowa podstawa słupa

24cm - bloczki ceramiczne

płyta gipsowo-kartonowa 25mm

deskownica

2%

4

izolacja - papa

blacha falista
5

2%C
2%

płytka betonowa

podsypka piaskowa

6

B

OZNACZENIA:

ściany istniejące

2%

ściany nowoprojektowane

wyburzenia

UWAGI:

wentylacja grawitacyjna wspomagana 
mechanicznie

chudy beton 10cm

2

3

podsypka piaskowa gr. 3 cm

podbudowa Ŝwirowa (utwardzona) gr. 5 cm

10cm - chudy beton
15cm - podsypka piaskowa 

polbruk - 8cm

izolacja - papa

krokiew 180x65mm

blacha falista

5

płyta OSB 20mm

płyta OSB 20mm

płyta gipsowo-kartonowa 25mm

deskownica

4

1cm -  tynk

krokiew 18x6,2cm

8cm -  polbruk

           izolacja pozioma
5cm -  podsypka piaskowa

1cm -  tynk

1

A

Klasa: stali, betonu i drewna

drewno iglaste     C22
stal kształtowa     S235JR (St3s)
beton klasa     B20, W6, F100
zbrojenie     A-IIIN     
podkład z chudego betonu     B10

deska 15x3,8cm 
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SZCZEGÓŁ B - detal drzwi

SKALA 1:25

SZCZEGÓŁ C - mocowanie słupa z 
fundamentem
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