Bramki

Producent: PESMENPOL
Typ: mlodziezowe, aluminiowe
Konstrukcja: gtéwna rama z aluminiowego owalnego profilu
120/100mm spawana, malowana na biato metodg
proszkowa, reszta konstrukcji - stal cynkowana galwanicznie
Konstrukcja bramek umozliwia sktadanie ich wraz z siatka.
Mocowanie: stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone
na state w podtozu do stupdéw o przekroju kwadratowym
Wymiary: 5x2 m
nr katalogowy: 9-05

Siatka

Producent: PESMENPOL

Typ: siatka do pitki noznej turniejowa 5 x 2 m
Certyfikat bezpieczenstwa "B"

Wymiary: 5x2 m

nr katalogowy: 9-13

Bramki

Producent: PESMENPOL

Typ: profesjonalne aluminiowe 7,32 x 2,44 m

Konstrukcja: rama z aluminiowego owalnego profilu 120/100mm,
malowane na biato metodg proszkowa,

W zestawie: stupki odciggowe do naprezania siatki,
osadzane w tulejach, ramka dolna do zamocowania
dolnego brzegu siatki, sktadana do gory

Mocowanie: stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone
na state w podtozu do stup6éw o przekroju kwadratowym

Wymiary: 7,32 x 2,44 m

nr katalogowy: 9-01

Siatka

Producent: PESMENPOL
Typ: Siatka do bramki do pitki noznej profesjonalna 7,32 x 2,44 m,
krawedz oczka 10 mm , HUCK.
Bezweztowa siatka na bramke z polipropylenu o wysokiej
wytrzymatosci, grubos¢ sznurka: 3 mm.
Wymiary: szerokosé: 7,50 m, wysokos¢: 2,50 m,
krawe¢ oczka: 10 cm.
Kolory: biaty lub zielony lub czarny.
nr katalogowy: 9-09
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