
16. PRZEDSIONEK
A: 4,41 m2
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System ES2016

wycieraczka 80X40

rura spustowa śr 100
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śr 100

OZNACZENIA:

ściany istniejące

ściany nowoprojektowane

wyburzenia

UWAGI:

wentylacja grawitacyjna wspomagana 
mechanicznie

E

B

1

3

C

4 5 6

D

B

A

7 8 9

E

2

2 3

F

1

ś
r 

16
0m

m
 P

V
C

ś
r 

16
0m

m
 P

V
C

ś
r 

16
0m

m
 P

V
C

16x16,97
31,06

E

3x
30

,9
16

,9
7

1

tynk - 1cm

bloczki ceramiczne - 24cm

tynk - 1cm

A

B A

B A

Klasa: stali, betonu i drewna

drewno iglaste     C22
stal kształtowa     S235JR (St3s)
beton klasa     B20, W6, F100
zbrojenie     A-IIIN     
podkład z chudego betonu     B10

16
x1

6,
97

30
,9

19. WC
A: 3,61 m2

8. PRZEDSIONEK
A: 1,60 m2

7. WC
A: 1,62 m2

13. SZATNIA
A: 17,17 m2

15. KOMUNIKACJA
A: 4,13 m2

2. SZATNIA
A: 17,29 m2

14. SZATNIA
A: 7,08 m2

18. POM. SOCJALNE
A: 9,07 m2

17. WC
A: 1,79 m2

4. PRZEDSIONEK
A: 2,25 m2

20. KOMUNIKACJA
A: 2,80 m2

9. PRYSZNICE
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11. KOMUNIKACJA
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1. POM. MAGAZYNOWE
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6. WC
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NUMER RYSUNKU:

SKALA:

TEMAT:

RYSUNEK:

Wszelkie prawa zastrzeŜone. Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu 
bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z ustawy o prawie autorskim.
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