
Producent: PESMENPOL
Typ: Siatka do bramki do piłki noŜnej profesjonalna 7,32 x 2,44 m, 
    krawędź oczka 10 mm , HUCK.
Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 
wytrzymałości, grubość sznurka: 3 mm. 
Wymiary: szerokość: 7,50 m, wysokość: 2,50 m, 
  krawęć oczka: 10 cm.
Kolory: biały lub zielony lub czarny.
nr katalogowy: 9-09

ELEMENTY TYPOWE  WYPOSAśENIA BOISK (2/3)         C.2. 2    

ZAGOSPODAROWANIE PARKU ORAZ INFRASTRUKTURY KULTURALNO-SPORTOWEJ WE WSI MOSTKOWO    A.108

Wszelkie prawa zastrzeŜone.STOWARZYSZENIE PRACOWNI AUTORSKICH

UWAGA! Zestawienie elementów małej architektury przykładowych firm, moŜna je zastąpić analogicznymi detalami innych marek

Projektant: dr inŜ. arch. Tomasz Cykalewicz upr. 312/Sz/83 ZP-0153
Opracowanie: mgr inŜ. arch. Alicja Cykalewicz Tymbarska
                        mgr inŜ. arch. Bartłomiej Dzieciątko
Sprawdzający: mgr inŜ. arch. Krzysztof Adamiec  upr. Bud.7210/999/88  ZP-0157

Bramki

Bramki

Producent: PESMENPOL
Typ: profesjonalne aluminiowe 7,32 x 2,44 m
Konstrukcja: rama z aluminiowego owalnego profilu 120/100mm, 
  malowane na biało metodą proszkową, 
W zestawie:   słupki odciągowe do napręŜania siatki, 
  osadzane w tulejach, ramka dolna do zamocowania 
  dolnego brzegu siatki, składana do góry
Mocowanie: słupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone 
  na stałe w podłoŜu  do słupów o przekroju kwadratowym
Wymiary: 7,32 x 2,44 m
nr katalogowy: 9-01

Siatka

Siatka

Producent: PESMENPOL
Typ: siatka do piłki noŜnej turniejowa 5 x 2 m
Certyfikat bezpieczeństwa "B"
Wymiary: 5 x 2 m
nr katalogowy: 9-13

Producent: PESMENPOL
Typ: młodzieŜowe, aluminiowe
Konstrukcja: główna rama z aluminiowego owalnego profilu 
  120/100mm spawana, malowana na biało metodą 
  proszkową, reszta konstrukcji - stal cynkowana galwanicznie
Konstrukcja bramek umoŜliwia składanie ich wraz z siatką.
Mocowanie: słupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone 
  na stałe w podłoŜu  do słupów o przekroju kwadratowym
Wymiary: 5 x 2 m
nr katalogowy: 9-05


