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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego

»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ
DO GRUNTOW ROLNYCH OD M. OSINA DO M. JANOWO”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawa niniejszego opracowania jest Umowa zawarta z Gmina Barlinek na
sporzadzenie dokumentacji technicznej ,, Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntow

rolnych od m. Osina do m. Janowo”

2. INWESTOR.
Inwestorem zadania dla ktorego opracowywana jest dokumentacja jest Gmina

Barlinek; 74-320 Barlinek, ul. Niepodleglosci 20.

3.CEL I ZAKRES PROJEKTU

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie Projekt Wykonawczego dla
przebudowy drogi gminnej od miejscowosci Osina do miejscowosci Janowo celem uzyskania
pozwolenia na budowg..

Celem przebudowy drogi jest poszerzenie jezdni do szerokosci 4,0m wraz z
wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej. Przebudowa obejmuje rowniez korekte niwelety
drogi oraz spadkow poprzecznych, budowg zjazdoéw publicznych oraz indywidualnych na
dziatki przylegte.

W ramach prac wykonane zostana nastepujace elementy robot:

- podbudowy (poszerzenie jezdni)
- roboty bitumiczne (w-wa wiazaca na poszerzeniach, warstwa wyrownawcza na istniejacej

nawierzchni, warstwa Scieralna — jezdnia, zjazdy)

4. DANE WEJSCIOWE

- Umowa nr R1.IVV.7041-3/09;

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych;
- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

- uzgodnienia z Inwestorem;

- wizja lokalna;
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie (D.U. Nr 43 poz. 2373);

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Przebudowywany odcinek drogi stanowi droge gminna ktora laczy si¢ z droga

powiatowa nr 21517 /Laskowo/gr. powiatu — Barlinek w miejscowosci Osina. Draga ta
stanowi drogg dojazdowa do miejscowosci Janowo. Na odcinku od km 0+000 do km
0+150,00 (Osina) oraz od km 0+900,00 do km 0+985,00 zlokalizowana jest zabudowa
jednorodzinna (odcinek). Na pozostatym odcinku droga sasiaduje z dziatkami rolnymi

Jezdnig przebudowywanej drogi stanowi jezdnia o nawierzchni bitumicznej z brukowca o
szerokosci ok. 3,0m. Stan nawierzchni stan jest zly, wystgpuja lokalne nieréwnosci
poprzeczne 1 podtuzne, zanizenia w ktorych zbiera si¢ woda opadowa. Pobocza drogi sa
gruntowe, czg$ciowo pokryte warstwa humusu.

Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo w przylegty teren

6. OPIS PROJEKTU.
6.1.Parametry techniczne.

Przebudowg drogi zaprojektowano przy zalozeniu nastgpujacych parametrow technicznych:

- klasa drogi - D

- kategoria ruchu - KR1

- predkosé projektowa - 30km/h
- szerokos¢ jezdni - 5,0m

- szerokos$¢ poboczy 0,75
6.2. Plan sytuacyjny

Uktad sytuacyjny przebudowywanej drogi nawigzano $cisle do istniejacej trasy drogi
oraz do granic dziatki ograniczajac powierzchnig¢ poszerzen. Dtugos$¢ zaprojektowanej trasy
przebudowy drogi wynosi L =1020m.
Poczatek opracowania stanowi skrzyzowanie z droga powiatowa. Polaczenie krawedzi drogi
gminnej z droga powiatowa wyokraglono lukami kolowymi o promieniach R;=8,0m i
R,=6,0m. Szerokos¢ projektowanej jezdni wynosi 4,0m. Wzdhuz projektowanej trasy
usytuowano trzy mijanki o dlugosci 25,0m i szerokosci 5,0m. Na tukach szeroko$¢ mijanek
zwigkszono o warto$¢ poszerzenia — 30/R dla pasa ruchu.

W ramach przebudowy zaprojektowano zjazdy indywidualne oraz publiczne. O

szerokosci jezdni 3,0m i 3,5m. Potaczenie krawedzi zjazdow wykonano poprzez zastosowanie
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skosow 1:2 lub tukoéw kotowych o promieniu R=3,0m (zjazd na dziatk¢ przylegla) R=5,0m
(zjazd publiczny).

Szczegdly rozwiazan sytuacyjnych przedstawiono na rys. nr 1 i 2 ,Projekt

zagospodarowania Terenu”.

6.3.Przekrdj normalny.

W przekroju normalnym szeroko$¢ jezdni wynosi 4,0m, natomiast szeroko$¢ poboczy
0,75m. Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jednostronny lub dwustronny o wartosci
2% .

Konstrukcje nawierzchni:
JEZDNIA — ISTNIEJ4CA NAWIERZCHNIA
W ramach przebudowy drogi gminnej zaprojektowano wykonanie nawierzchni na
istniejacej konstrukcji. Zaprojektowano wykonanie nastgpujacych elementow robot:

- wykonanie wyrdéwnania (w miejscach lokalnych zanizen nawierzchni oraz w celu
uzyskania wlasciwych spadkow poprzecznych) z mieszanki mineralno bitumicznej (gr.
min. 6cm). W przypadku grubosci wyrownania wigkszego niz 10cm wyréwnanie
wykonane zostanie z kruszywa tamanego wraz z wykonaniem w-wy wiazacej o grubo$ci
6em.

- wykonanie w-wy $cieralnej grubosci 4cm z mieszanki mineralno-bitumicznej

JEZDNIA - POSZERZENIE

Przebudowa obejmuje poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci 4,0m. W miejscach,
gdzie szeroko$¢ istniejacej jezdni jest mniejsza niz 4,0m zaprojektowano poszerzenie jezdni o
konstrukcji:
- w-wa $cieralna grubo$ci 4cm z mieszanki mineralno-bitumicznej;
- Ww-wa wiazaca grubosci 6cm z mieszanki mineralno-bitumicznej
(wykonana wraz z w-wa wyrdéwnawcza na istniejacej nawierzchni);
- podbudowa z kruszywa tamanego #0-32 o grubosci 15¢cm.

- gruntocement 2,5MPa o grubosci 15cm

ZJAZDY INDYWIDUALNE | PUBLICZNE
Konstrukcja zjazdow publicznych i indywidualnych (do posesji) zaprojektowano o
nawierzchni bitumicznej:

- w-wa $cieralna grubosci Scm z mieszanki mineralno-bitumicznej;

- podbudowa z kruszywa tamanego #0-32 o grubosci 15cm.

- gruntocement 2,5MPa o grubos$ci 15¢cm
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Czes¢ zjazdow indywidualnych zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa lamanego o

konstrukcji:
- nawierzchnia z kruszywa famanego gr. 10cm
- podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci 10cm.
- gruntocement 2,5MPa o grubosci 15cm

POBOCZA

W ramach przebudowy drogi zaprojektowano przebudoweg poboczy. Zaprojektowano
wykonanie poboczy warstwa kruszywa naturalnego — mieszanka optymalna gliniasto-
piaskowa o grubosci 10cm. Wykonane pobocze nalezy zahumusowaé warstwa humusu gr.

5cm i obsiaé trawa.

6.4.Usytuowanie wysokos$ciowe.
Usytuowanie wysokosciowe drogi zostanie nawigzano do istniejacych rzednych
istniejacej nawierzchni drogi.
Szczegdlowe rozwiazanie wysokosciowe przedstawiono na rysunku nr 4 i 5 Profil

podtuzny”.

6.5.0dwodnienie.

Sposob odprowadzenia wod opadowych pozostaje bez zmian. Wody opadowe z
przebudowywanej nawierzchni odprowadzone sa w przylegly teren poprzez zaprojektowane
spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni. W ramach projektu przebudowy drogi na odcinku
od km 0+310,00 do km 0+360,00 planuje si¢ wykonanie muldy.

OPRACOWAL.:
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