Poziom poréwnawczy 67,00 m n.p.m.

77,95

istn. gaz. 200 Rd
istn. gaz. 8500 Ro

=77,65

Rzedna terenu projektowanego

79,05

79,80

79,70
79,70

79,40

79,30

79,00 | Przytacze do dz. nr 352/15

78,80

76,80

75,80

74,40 | Przylacze do dz. nr 77/1

74,10 | Przytacze do dz. nr 352/14

74,10

73,50

73,30

73,30

73,60

72,50 | Przytacze do dz. nr 73/2

72,50

Rzedna terenu istniejgcego

79,05

79,80

Rzedna osi rurociggu [m]

77,45

77,11

76,99 | 79,70
77,10 | 79,70

77,80 | 79,40

77,70 | 79,30

77,40 | 79,00
77,20 | 78,80

75,20 | 76,80

74,20 | 75,80

72,80 | 74,40

72,50 | 74,10

72,50 | 74,10

71,90 | 73,50

71,70 | 73,30

71,70 | 73,30

72,00 | 73,60

70,90 | 72,50
70,90 | 72,50

Zagtebienie osi rurociggu

1.60

1.60

1.60
1.60

1.60

1.60

1.60
1.60

1,60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1,60
1.60

Odlegtosci [m]

41,15

15,06

4,06

17,90

18,75

29,56

12,36

39,45

16,15

68,42

16,18

17,62

30,37

33,15

36,98

37,09

4,55

Srednice, materiat

J110PE
Spadek 1,8 %

J110PE 00%| J110PE

/Oh.uv.u\o
J110PE

J110PE @110PE J110PE

/@.NO\O
@110PE

@110PE

/\_.@O\O
@110PE

J110PE
0,0%

/“w‘bv.u\o
J110PE

J110PE

J110PE
0,0 %

J110PE
0,8 %

s
@110PE 00%

W11 W43 W44 W46 W47 W48 W49 W50 W51 W56 W57

W58

W59
W6

0

LEGENDA:

=—— drogi gruntowe

teren nieutwardzony

———— rury ochronne

Przedsiebiorstwo Inzynierii Sanitarnej

Gorzow WIkp. ul. Warskiego 69

KRENQQ

Obiekt: Sie¢ wodoociggowa w miejscowosci Moczydto.

Nr rysunku
4a

Tres¢: Profil wodociggowy: W11-W60

Skala: 1:500/100
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Projektowat: | mgr inz. A. Skrzyszewski 170/76/GW w specjainosc sierpien 2009
sanitarnej bez ograniczen
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Sprawdzit: mgr inz. T. Wojtas 31/2000/Gw

W specjalnosci sanitarnej
bez ograniczen




