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Uzgodnienie kolizyjne z sieciq gazowq w/c

Dotyczy:
kolizji projektowanej sieci wodociggowej w m.Moczydto, gm. Barlinek

Lokalizacja:
woj. zachodniopomorskie, gm. Barlinek, m. Moczydto

W odpowiedzi na Panstwa pismo przesytamy egzemplarz planu sytuacyjnego, na ktérym kolorem
76ttym naniesiono kolizie z gazociggami wysokiego cisnienia DN 500 relaciji Skwierzyna - Barlinek oraz
DN 200 relacji Recz - Gorzéw WIkp.

Kolizie z ww. przedsiewzieciem uzgadniamy przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okreslic rzeczywisty przebieg
gazociqgu w terenie na podstawie istnigjgcych (zabudowanych nad osig gazociqggu) stupkéw
znacznikowych, zgodnie z normg BN-68/8975-01 oraz poprzez rgczne wykonanie przekopdéw
poprzecznych do osi gazociggu.

Informacyjnie podajemy, ze gteboko$¢ utozenia gazociqgu 1. odlegtoi¢ mierzona od goérnej
tworzqcej rury do powierzchni terenu, miesci sie w granicach 0,8 — 1,4 m.

W pasie o szerokoéci 15 m na strone od osi gazociggu nie wolno prowadzi¢ jakichkolwiek prac bez
zezwolenia i nadzoru przedstawiciela Operatora Gazociqgdéw Przesytowych Gaz-System S.A.
Oddziat w Poznaniu poza pracami majgcymi charakter rolniczy.

2. Prace w obrebie strefy ochronnej nalezy wykonywac recznie, a praca sprzetu mechanicznego
dozwolona jest przy zachowaniu min. 50 m, liczgc od najdalej wysunietej czesci sprzetu do osi
gazociggu.

Prace w sirefie ochronnej moze wykonywac tylko przedsigbiorstwo specjalistyczne.
W miejscu skrzyzowania nad gazociggiem w/c, w odlegtosci 0.4 m nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczqg w kolorze zottym.
Zaleca sie, aby gtebokos¢ utozenia tasmy ostrzegawczej wzglgdem poziomu terenu wynosita:
— co ngjmnigj 0,3 m na terenie zabudowanym,
- co najmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym.
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Inakowanie irasy projektowanej inwestycji powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
i przepisami dla danego rodzaju uzbrojenia.
Gazocigg powinien znajdowac sig nad przewodami wchodzgcymi w kolizie.

Na podstawie warunkéw dokonywanych pomiardw wg pkt. 1 nalezy tak usytuowac projektowany
wodocigg pod istniejgcymi gazociggami wysokiego cisnienia, aby minimalna odlegto$¢ pionowa
miedzy $ciankami gazociggéw lub rurami ochronnymi na gazociggach a sciankg rury ochronnej
na wodociggu wynosita 0,5 m.

W miejscu skrzyzowania na projektowany wodocigg nalezy zatozyé rure ochronng o takiej
dtugosci, aby jej kohce wystawaty po minimum 6,0 m na strone od osi (mierzgc prostopadie)
istniejgcych gazociggdéw wysokiego cisnienia.

Za koAcami rury ochronnej zatozonej na przewodzie wodociggowym nalezy zamontowac zawory
odcinajgce.

W odlegtosci 15,0 m od osi gazociggdw nie wolno organizowaé miejsc postojowych sprzetu oraz
miejsc sktadowych materiatow.

UWAGA:

- w miejscowoéci Moczydto znajduje si¢ instalacja ochrony katodowej gazociggu w/c. Elementy
Instalacji opisano na rysunku nr 1,

- miejsce skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejgcym kablem anodowym
obwiedziono czerwonym kotkiem,

- nie uszkodzié kabla. Prace w rejonie skrzyzowania wykonywac recznie. Skrzyzowanie wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem pracownika OGP Gaz-System S.A. Oddziat
w Poznaniu

Sprawe prowadzi: Janina Kubiak , tel. 061 8544 457
raz w zakresie ochrony katodowej Pawet Szymkowski, tel. 061 8544 471.

UWAGA:
Informujemy, e w zakresie sieci gozowej nalezqgcej do Grupy Kapitatowej PGNIG S.A.
wypowiadajg sie odpowiednio:
_  Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., 61-859 Poznan, ul. Grobla 15, w zakresie
ocen mozliwosci gazyfikacii oraz istniejgcej sieci gazowe, ktérej jest operatorem,
_  PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej Gorze, 65-034 Zielona Goéra, ul. Bohaterow
Westerplatte 15, w zakresie gazociqgéw iinnych obiektéw kopalnianych,
_  PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Odolanowie, 63-430 Odolandw, ul. Krotoszyriska 148,
w zakresie sieci gazowej, ktérej jest operatorem.
Ponadto zawiadamiamy, ze Operator Gazociggdw Przesytowych Gaz-System S.A. wypowiada sie
w zakresie przesytowej sieci gazowej wysokiego cisnienia, ktorej jest operatorem.
W przypadku sieci i obiektéw gazowych nie nalezqcych do Grupy Kapitatowe] PGNIG S.A.
wypowiadajq sie podmioty odpowiedzialne za ich eksploatacie lub bedqce ich wtascicielem.

W zwigzku z czynng ochrong katodowq naszego gazociggu celowym jest, w miejscu skrzyzowania
(najwiekszego zblizenia) Waszej konsirukcji z naszym gazociggiem, wykonanie punktu wyréwnania
potencjatéw w celu umozliwienia sprawdzania wzajemnych oddziatywan obu tych konstrukcii,
wedtug wymagan normy PN-20/E-05030.

Dotqczenie kabla pomiarowego do naszego gazociggu moze wykonac tylko przedsiebiorstwo
specjalistyczne posiadajgce akceptacie Operatora Gazociqgdéw Przesytowych Gaz-System S.A.
Oddziat w Poznaniu.



Operator Gazociqgdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddzial w Poznaniu

e -y i Ll

Nie powiadomienie nas o wykonaniu punkfu jw. bedziemy uwaza¢ za réwnoznaczne ze
stwierdzeniem przez Was braku negatywnego oddziatywania ochrony katodowej gazociggu na
Waszq konstrukcje w trakcie eksploatacii.

UWAGA:
Powyzsze dotyczy rozlegtych konstrukcji metalowych. Nie dotyczy konstrukcji z tworzyw
sztucznych.

5. O terminie przystgpienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy powiadomic
Operatora Gazociqgéw Przesytowych Gaz-System S.A. Oddziat w Poznaniu, Dziat Techniczny co
najmniej dwa tygodnie wczesnie], celem zabezpieczenia nadzoru.

Po dokonaniu wizi lokalnej zastrzegamy sobie prawo whiesienia dodatkowych warunkow
(poprawek) do niniejszego uzgodnienia.

6. Przed przystgpieniem do prac nalezy przestac zlecenie do Dziatu Technicznego tel. 061 8544 463,
fax. 061 8544 312 na nadzdr (ktéry jest ptatny) z podaniem:
— numeru uzgodnienia,
—  telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,
— terminu rozpoczecia prac.

7. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét dostarczyé inwentaryzacje powykonawczqg
kolizji, ktéra powinna zawierac: '
a) pomiary geodezyjne wykonane w pasie minimum +/- 30 m od osi gazociggu w terenie
niezabudowanym z podaniem nazwy i podziatem gminy i obrebu,
b) pomiary geodezyjne wykonane w pasie minimum +/- 50 m od osi gazociqgu w terenie
zabudowanym z podaniem nazwy i podziatem gminy., obrebu i miejscowoéci (miasta),
c) granice dziatek wroz z numerem dziatki, nazwq wiasciciela, adresem i numerem Ksiegi
Wieczyste],
d) w przypadku kolizji z urzgdzeniami innych branz w miejscu kolizji nalezy podac:
e w miejscu koliZji
- rzedng terenu,
- rzedng gory rury gazociqgu.,
- rzedng urzgdzenia kolidujgcego,
o typ urzqdzenia kolidujgcego,
o §rednice rury ostonowej (na gazociqgu lub urzadzeniu kolidujgcym),
e rzednqg terenui géry rury ostonowej ( na poczqtku i kohcu rury ostonowe),
e) rzedne nalezy opisa¢ w kolorze zgodnym z oznaczeniem branzowym,
f) inwentaryzacja powinna byc przeprowadzona w systemie GEO-INFO,
g) mapy cyfrowe powinny byC wygenerowane w formacie DWG AutoCAD lub AutoCAD LT
w uktadzie 65,
h) wykonanie inwentaryzacji przebiegu sieci gazowe] musi by¢ potwierdzone na mapach
papierowych przez terenowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
i) mapy papierowe muszq zawieraé zoznaczenie urzqdzenia podziemnego wrdz z opisem
rzednych.

8. Informujemy, ze ninigjsze uzgodnienie traci waznosé po uptywie dwéch lat, liczgec od daty
wydania, zgodnie z Dz. U. nr 8% poz. 414 zdnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane.
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