OBIEKT: czes¢ dziatki nr 75/1, 75/2 i
dziatka nr 366

Obreb: 0002, Réwno Gmina: Barlinek
Wojewddztwo: zachodniopomorskie  Powiat: mysliborski

Zaktad Ustug
Geodezyjno - Kartograficznych
Henryk Kgdziotka
ul. Grodzka 10 74-320 Barlinek
tel./fax (095) 7464-080 tel. kom. 0-601-953-256
NIP 597-10-63-307

SKALA: 1:1000
Uktad wspdtrzednych: 1965 strefa 3
Poziom odnisienia: Kronsztadt

Kierownik roboty: I en Q\A \A m.QN \ O*\A a

uprawnienia nr 9973 - zakres 1i 2

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej zgtoszonej
zgtoszonej w WGKKIGN w Mysliborzu

KERG nr: 015.002-675/2010

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje nr: 351.243.122, 074

2. Danych branzowych cze$ci uzbrojenia podziemnego

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz innych
obiektéw wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu
zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczajgce,
linie regulujgce, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr: 1008, 1009

podlegajgce ochronie na podstawie art.15,art.48
ust.1 pkt.3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazanonastepujgce

uzgodnienia przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
brak

Granice i numery dziatek ewidencyjnych
wedtug danych WGKKIGN w Mysliborzu
z dnia: 15.06.2010r.

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru - cata mapa

2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg technicz nq K-1 (1979r)/
K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z przepisami instrukcji K-1 (1979r.)/ K-1 (Podstawowa
Mapa Kraju z 1998r.)

5. Wszelkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez
Jjednostke wykonawstwa geodezyjnego

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia o ktérym
brak byfo infomacji branZzowych i nie zostafo odnalezione
w czasie inwentaryzacji geodezyjneyj.

Rejestracja:

Uzbrojenie podziemne opracowano ha podstawie:

1. Danych branzowych - z literg B.

2. Po$redniego ustalenia przebiegu uzbrojenia aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A.

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery.
4. W zwigzku z tym, w cze$ciach: 1i2 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a dokftadno$¢ pofozenia uzbrojenia jest

nizsza od doktfadno$ci kartometrycznej mapy.

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych
na dzien: 15.06.2010r.

Kierownik jednostki wykonawstawa geodezyjnego:
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LEGENDA:

\_ - proj. szafka SPO zlokalizowna obok istn. stupa linii
napowietrznej nr I/1 zasilany z istniejgcej stacji
transformatorowej S-2281 Réwno

N - proj. odgatezienie obwodu nr | linii oswietlenia
drogowego o dtugosci 409 mb z zapasami (dtugos$¢
trasy - 367 mb ). kabel typu YAKyYZo0 4x35mm 2.

sz - proj. stup o$wietleniowy prod. ELMONTER typu
SR7 wraz z wysiegnikiem W16/1/1/0,5 oraz oprawg
oswietelniowg prod. PHILIPS typu SGS103/70 z
lampg 1XSON-TP 70W

_NO - proj. przepust kablowy typu DVK 75 firmy AROT.

OBIEKT Linia oswietlenia drogowego méxw_u.%o
Roéwno gm. Barlinek
ADRES dz. nr 69/2, 75/1, 366, 75/2 m \—
TYTUL RYS. Plan zagospodarowania terenu
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