OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Zagospodarowania ,Przebudowy drogi gminnej w m. Rychnow
RS gmina Barlinek”. |
Inwestycja usytuowana jest na dziatkach 142/1, 142/2, 142/5, 14217, 426,
187/3, 187/4 Obszar wiejski Rychnéw gm. Barlinek.

1.Podstawa opracowania

Umowa z gming Barlinek Nr RI.IV.7041-2/09.

Mapa geodezyjna w skali 1:500.

Warunki techniczne kanalizacji deszczowej — Urzad Miejski w Barlinku.

Uzgodnienie z Przedsiebiorstwem Wodociggowo-Kanalizacyjnym ,Plonia” w

Barlinku. ‘

Uzgodnienia z Urzedem Miejskim w Barlinku.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza

Barlinka.

1.7. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Barlinka. ‘

1.8. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej — wydana przez
Staroste Mysliborskiego.

1.9.  Uzgodnienie z Wydziatem Drog w Starostwie Powiatowym w Mysliborzu.
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2.Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto droge gminng w m. Rychnoéw na odcinku wigczenia i
wylaczenia jej z drogi istniejgcej o nawierzchni bitumicznej potozonej na dziatkach Nr
142/2, 142/7 i 426 o tgcznej diugosci 425,00m.

3.Stan istniejacy

Droga gminna objeta projektem usytuowana jest na dziatce 142/2 (odcinek o diugosci
206,0m) i na dziatkach 142/7, 426 (odcinek o dtugosci 208,0m). Droge na pét przecina
droga powiatowa potozona na dziatce 142/5. Droga {aczy sie z droga powiatowa Barlinek-
Nowogrédek usytuowang na dziatkach 142/1 i 187/4.

Istniejaca droga gminna . posiada nawierzchnie gruntowa, z bruku oraz z piyt
betonowych. W ciagu drogi wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak:

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- kable telekomunikacyjne

- kable energetyczne

- ~wodociggi

oraz oswietlenie uliczne
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