4.2.1.Regulator stozkowy o przeplywie Q — 20 l/s

Regulator. przeptywu Q 20 I/s, $rednica wylotu @200, montowany na sucho w
studni D2 przez przykrecenie regulatora do $ciany studni.

4.2.2.0sadnik V - 2,0m’

Zbudowany z kregéw betonowych #1200, h=3,00m. Kregi taczone na uszczelki
gumowe oraz zapraw§ wodoszczelng. Otwory podtaczone do rur PVC DW 2200,
Objetosé¢ czynna 2,0m°.

4.2.3.Separator koalescencyjny NG 20 — 0,85

Separator o przeptywie 20 l/sek przeznaczony jest do oddzielania zwigzkéw
ropopochodnych z wédd ptyngeych  kolektorem deszczowym. Separator réwniez
zatrzymuje zawiesing tatwo opadajaca, ktéra gromadzi sie¢ w komorze osadowej w
dolnej czesci. Urzadzenia oczyszczajace bedg spetnia¢ swoje zadania pod

~ warunkiem sukcesywnego - ich czyszczenia i konserwowania w cyklu 6-$cio
miesiecznym. f

W skiad separatora wchodza: elementy betonowe B-45 (zbiornik betonowy, krag i
pokrywa), wtaz Zeliwny, wyposazenie wewnetrzne ze stali nierdzewnej oraz kolumna
koalescencyjna. Separator w wersji standardowej wyposazony jest w urzadzenie
samoczynnie zamykajace odptyw w przypadku, gdy ilo$¢ odseparowanych substangji
ropopochodnych przekroczy dopuszczalng wielkoéé (pojemnos$¢ magazynowania).

Szczeg6towe parametry separatora i regulatora wykonawca powinien przedstawié
w swojej ofercie przetargowe;j, uwzgledniajgc dane zawarte w projekcie.

- 5.Rury ostonowe AROT PS 90 — 50,00m

Przed wykonaniem nawierzchni drogowej nalezy odkopaé kable telekomunikacyjne i
energetyczne i zatozyé na nich rury ostonowe AROT PS 90 o tgcznej diugosci 50,0m.

‘6.Uwagi dla Wykonawcy

Wykonawca przed przystapieniem do robot kanalizacyjnych i drogowych musi
przedtozy¢ w  Starostwie Powiatowym w Mysliborzu w Wydziale Drég projekt
zabezpieczenia rob6t w pasie drogowym (organizacja ruchu na czas robét) i uzyskaé
protokolarne przekazanie pasa drogowego, zgodnie z Postanowieniem Zarzadu Powiatu w

Mysliborzu z dn. 13.10.2009r.

Na czas robét nalezy zapewnié przej$cia i objazdy do posesji i budynkéw mieszkalnych
w uzgodnieniu z uzytkownikami tych obiektéw.

Na zajecie pasa drogowego (w drodze gminnej) w czasie robét, nalezy uzyska¢ zgode
Urzedu Gminy w Barlinku. W razie wystapienia kolizji nalezy niezwtocznie powiadomic¢
uzytkownika uzbrojenia.

Teren robét (wykopy) oznakowaé odpowiedni do zaistniatej sytuacji znakami
drogowymi. e
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