ropopochodnych z wod ptyngcych kolektorem deszczowym. Separator réwniez
zatrzymuje zawiesine tatwo opadajgca, ktéra gromadzi si¢ w komorze osadowej w
dolnej czesci. Urzadzenia oczyszczajgce bedg spetnia¢ swoje zadania pod
warunkiem sukcesywnego ich czyszczenia i konserwowania w cyklu 6-Scio
miesiecznym.

W skiad separatora wchodzg: elementy betonowe B-45 (zbiornik betonowy, krag i
pokrywa), wiaz zeliwny, wyposazenie wewnetrzne ze stali nierdzewnej oraz kolumna
koalescencyjna. Separator w wersji standardowej wyposazony jest w urzadzenie
samoczynnie zamykajace odptyw w przypadku, gdy ilo§¢ odseparowanych substancii
ropopochodnych przekroczy dopuszczalng wielkos¢ (pojemno$¢ magazynowania).

Szczegoblowe parametry separatora i regulatora wykonawca powinien przedstawic¢

- w swojej ofercie przetargowej, uwzgledniajgc dane zawarte w projekcie.

4.5.Przej$cie poprzeczne — pod droga powiatowa nr 21112

Przejécie kanalizacjg deszczowg pod drogg powiatowg na-dz. Nr 142/5 nalezy
wykonacé przeciskiem rurg stalowg 2324.

Komory przeciskowe wykonaé tak, aby nie naruszy¢ konstrukcji jezdni drogi
bitumicznej w odlegto$ci minimum 1,0m od krawedzi jezdni.

4.Uwagi dla Wykonawcy

Wykonawca przed przystgpieniem do robét kanalizacyjnych i drogowych musi
przediozy¢ w Starostwie Powiatowym w Mysliborzu w Woydziale Drég projekt
zabezpieczenia robét w pasie drogowym (organizacja ruchu na czas robdt) i uzyskaé
protokélarne przekazanie pasa drogowego, zgodnie z Postanowieniem Zarzgdu Powiatu w

~Mysliborzu z dn. 13.10.20009r.

Na czas robét nalezy zapewnic przejscia i objazdy do posesji i budynkéw mieszkalnych
w uzgodnieniu z uzytkownikami tych obiektow.

Na zajecie pasa drogowego (w drodze gminnej) w czasie robét, nalezy uzyskac¢ zgode
Urzedu Gminy w Barlinku. W razie wystapienia kolizji nalezy niezwiocznie powiadomié

“uzytkownika uzbrojenia.

Teren robot (wykopy) oznakowaé odpowiedni do =zaistniatej sytuacji znakami

drogowymi.

5.Dane ogdine

6.1. Rury PVC DW 200 (wzmocnione) - 323,00m
6.2. Rury PVC DW 160 (wzmocnione) - 17,00m
6.3. Rura stalowa 9324 - 8,00m
6.4. Wpusty uliczne - 10 szt
6.5. Studzienki kanalizacyjne 1000 z osadnikiem - 12 szt
6.6.  Studzienka kanalizacyjna 21000 bez osadnika - 1 szt.
6.7.  Studnia z regulatorem przeptywu 1000 - 1 szt.
6.8. Osadnik piasku 1200 V-2,0m® - 1 szt
6.9. Separator koalescencyjny NG 20-0,85 - 1 szt.
Opracowat:

T A
(03784 § 2 ust. 2 pkt 2
13 ust. 1 pkt 3 fit. b7

62




