Krawezniki te bedg wbudowane wzdiuz krawedzi ciggu pieszo-jezdnego, po
lewej stronie Jezdm A-B i C-D z wyjgtkiem skrzyzowama z wjazdami
gospodarczymx i drogamu powiatowymi

b) Krawezniki betonowe 22x15cm wystajace 5cm — 399,00m

Krawezniki te bedg wbudowane wzdtuz prawej krawedzi jezdni A-B i C-D oraz
na potaczeniach wjazdéw gospodarczych z ciggiem pieszo jezdnym

c) Krawezniki betonowe 22x15cm catkowicie zatopione — 130,00m

Nalezy wbudowagé je przy wiaczeniach drogi gminnej do drog poWiatowych oraz
dookota zatoki z ptyt azurowych

Krawezniki nalezy ustawiaé na podsypce cementowo-piaskowej o grub. Scm.
Fundamentem kraweznika bedg tawy betonowe z oporem z betonu B-10.

3.2.7.0brzeza betonowe 30x8cm — 220,00m

Ograniczeniem chodnika oraz wjazdéw gospodarczych bedg obrzeza betonowe
30x8cm. ‘

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonaé¢ zgodnie z przekrojami normalnymi i
przekrojami konstrukcyjnymi.

3.3.Rury ochronne

Przed utozeniem nawierzchni jezdni nalezy odkopa¢ i zatozy¢ na istniejacych kablach

energetycznych i telekomunikacyjnych rury ochronne AROT PS 90 o tgcznej ditugosci

50,00. Zasypywaé nalezy warstwami 30,0cm, ktore nalezy zageszcza¢ ubijarkami
mechanicznymi.

4.Roboty rozbiorkowe i roboty ziemne

a) Istniejgce nawierzchnie w drodze gminnej, chodnik, nawierzchnie brukowe i z ptyt
betonowych nalezy rozebraé, a gruz z rozbidrki wywiezé na wysypisko po
uprzednim zutylizowaniu

b)  Roboty ziemne ograniczg si¢ do wykonama koryt pod nawierzchnie drogowe.

~ Urobek z korytowama w ilo$ci 928 1m?® wywiezé na wysypisko

c) Zieler — 1500,00m?

Po wykonaniu nawierzchni drogowych tereny nieutwardzone zostang pokryte warstwg
humusu o grubosci 5cm i obSIane mieszanka traw o powierzchni 1500,00m?.

5.0rganizacija ruchu

Na przebudowanych skrzyzowaniach od strony wjazdu z drég gminnych na drogi
~ powiatowe nalezy zastosowac znaki drogowe pionowe A-7 szt. 4.
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