(wysta}ape) oraz 22x15cm (zatopione).
4.1.7.0b‘rze2‘a betonowe 30x8cm — 220,00m

Ograniczehiem chodnika oraz wjazdéw gospodarczych bedg obrzeza betonowé
Soéizgt.rukcje nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojami normalnymi i
przekrojami konstrukcyjnymi.

4.2.Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z ciggu pieszo-jezdnego bedq odprowadzane przez wpusty uliczne w
ilosci 8 szt. do projektowanych studzienek deszczowych #1000 w iloci 12 szt.
usytuowanych na projektowanym kolektorze deszczowym @200 PVC diugosci 311,2m o
podwyzszonej wytrzymatosci DW (dwuscienne), ktory podigczony bedzie do istniejgcej
studzienki deszczowej Di1 76,11/74,69, oraz 2 wpusty podigczone do studzienek D1 i
Di2 usytuowanych na istniejgcym kolektorze 2250.

Wpusty uliczne bedg wykonane z kregéw betonowych @500 z osadnikiem h=0,5m i
wiazem zeliwnym (typ cigzki). Studzienki kanalizacji deszczowej w ilosci 12 sztuk
wykonane bedg z kregéw betonowych 1000 z osadnikiem h=05m. Na istniejagcym
kolektorze deszczowym 2250 zostanie przebudowana studzienka istniejaca oznaczona
symbolem Di1 76,28/74,69 na rzedne projektowane 76,11/74,69, do ktérej wigczona
zostanie projektowana rura deszczowa 3200 PVC DW (wzmocniona) o rzednej dna
74,79.

Studzienka D1 o 1000 (bez osadnika) zostata usytuowana réwniez na istniejacym
kolektorze deszczowym @250. Ptyty nadstudzienne 1200 z wtazem zelbetowym 2600
(typ ciezki). ‘

Zgodnie z Decyzjg o uwarunkowaniach srodowiskowych projektowana kanalizacja
deszczowa bedzie podczyszczana przez urzadzenia:

- D2 - studnie z regulowanym przeptywem w studz. 31000 - 1 szt.
- O — osadnik piasku zamontowany w studz. 1200 -1 szt.
- 8 — separator koalescencyjny 1500 -1 szt.

ktdre zamontowane zostana na istniejacej kanalizacji deszczowej 3250.

Obliczenie max przeptywu (z opadu 130 I/s/ha)
Qmax=QXAX“PXW
gdzie:
- — obliczeniowe natezenie deszczu
A - powierzchnia odwadnianej nawierzchni
w — wspdtczynnik opoéznienia odptywu zalezny od typu zlewni
W — wspditczynnik splywu zalezny od typu zlewni

q-1301/sek

A-0,2 ha

Y -0,85

w—0,78
Q=130,0x0,2x0,85x0,78=17,3 I/sek

Zanieczyszczenia z Q - 20 /s, bedg usuwane w zespole technologicznym
zaprojektowanego osadnika #1200 i separatora koalescencyjnego NG 20.
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