OPIS TECHNICZNY

Do czeéci drogowej projektu budowlanego ,Przebudowy drogi gminnej w m.
Rychnéw gmina Barlinek”.
Inwestycja usytuowana jest na dziatkach 142/1, 142/2
Obszar wiejski Rychnéw gm. Barlinek.

1.Podstawa opracowania

1.1. Umowa z gming Barlinek Nr RI.1V.7041-2/09/Z z dn. 31 maja 2010r.

1.2. Mapa geodezyjna w skali 1:500.

1.3 Warunki techniczne kanalizacji deszczowej — Urzad Miejski w Barlinku z dn.
25.05.2010r.

1.4. Projekt ,Przebudowy drogi gminnej w m. Rychnéw gm. Barlinek” — Branza

Sanitarna — przytgcza kanalizacji deszczowe;.

Uzgodnienie z Urzedem Miejskim w Barlinku.

Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej — wydana przez
Staroste Mysliborskiego.
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2.Zakres opracowania

Zmiany do projektu wykonanego w pazdzierniku 2009r. dotycza:

- branzy drogowej, polegajacej na objeciu niniejszym zakresem odcinek drogi A-B o
dtugoéci 206,0m (z pominigciem drugiego odcinka C-D) usytuowany tylko na
dziatkach 142/1 i 142/2 pomiedzy droga powiatowa nr 2111Z (142/1), a drogg
powiatowg nr 21567 (142/5)

- branzy sanitarnej, polegajgacej na odwodnieniu tylko odcinka drogi A-B poprzez
wykonanie czterech przytaczy kanalizacji deszczowych witgczonych da istniejace;j
kanalizacji deszczowe] @400, a zrezygnowano z budowy odcinka Kkolektora
deszczowego g200 na odcinku od D9 do D14 o dtugosci 166,90m oraz przejscia
przeciskiem pod drogg powiatowg

3.Stan istniejacy

Droga gminna objeta projektem usytuowana jest na dziatce 142/1 i 142/2 (odcinek o
dtugosci 206,0m). Droga taczy drogi powiatowe 21112 i 2156Z usytuowane na dziatkach
142/11142/5.

Istniejgca droga gminna posiada nawierzchnig gruntowg i zuzlowa. W ciggu drogi
wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak:

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- kable telekomunikacyjne

kable energetyczne
- wodociagi
oraz o$wietlenie uliczne
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