4.Stan projektowany - Drogi

4.1.Rozwigzanie sytuacyjne

Zaprojektowano ciag pieszo-jezdny na odcinku A-B o dtugosci 206,0m, o szerokosci
od 4,50 do 6,00m.

Projektowany odcinek pokrywa sig z trasg istniejacej drogi gminnej, ktéra taczy droge
powiatowa nr 2111Z (dz. 142/1) z drogg powiatowg nr 2156Z (dz. 142/5). Po obu
stronach projektowanego ciagu pieszo-jezdnego usytuowane sg wjazdy gospodarcze o

szerokosci 3,5m.
Przy skrzyzowaniu ciggu z drogg powiatowa w p. ,A” usytuowano zatoke postojowa o

wymiarach 12,0x5,5m.

4.2.Konstrukcja nawierzchni

4.2.1.Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego — 1026,00m>

Ciag pieszo jezdny zaznaczono na planie sytuacyjnym kolorem czerwonym.

- kostka betonowa koloru szarego - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4cm
- warstwa z kamienia tamanego lub tlucznia - 25¢cm
- warstwa odsaczajgca z piasku - 3cm

4.2.2.Nawierzchnia wjazdéw gospodarczych — 150,00m?

- kostka betonowa koloru czerwonego - 8cm
- podsypka-cementowo piaskowa - 4cm
- podbudowa z ttucznia - 15cm
- warstwa odsaczajgca z piasku - 3cm

4.2.3.Zatoka postojowa — 82,00m?

- ptyta betonowa azurowa -10cm
- warstwa odsaczajgca z piasku - 10cm
- podbudowa ttuczniowa - 20cm

4.2.4.Krawezniki betonowe — 474,00m

Ograniczeniem ciggu pieszo-jezdnego bedg krawezniki betonowe 30x15cm
(wystajace) — 175,00m oraz 22x15cm (zatopione) — 299,00m.

4.2.5.0brzeza betonowe 30x8cm - 111,00m
Ograniczeniem chodnika oraz wjazdéw gospodarczych bedg obrzeza betonowe
30x8cm.

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonaé¢ zgodnie z przekrojami normalnymi i
przekrojami konstrukcyjnymi.
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