4.2.Kanalizacja deszczowa — przylacza kanalizacji deszczowej L=15,00m

Wody opadowe z ciggu pieszo-jezdnego bedg odprowadzane przez wpusty uliczne w
ilodci 4 szt. do projektowanych studzienek deszczowych #1000 w iloSci 4 szt
usytuowanych na istniejacym kolektorze deszczowym 2400. Wpusty beda podtaczone
do studzienek kanalizacyjnych rurami PVC DW 2160 o dtugosci 15,0m.

Wpusty uliczne beda wykonane z kregéw betonowych @500 z osadnikiem h=0,om i
wltazem Zeliwnym (typ ciezki). Studzienki kanalizacji deszczowej w ilosci 4 sztuk
wykonane beda z kregéw betonowych g1000 przykryte ptytami nadstudziennymi 1200
z wlazami zeliwnymi g600 (typ ciezki).

Dane oqgblne

- Rury PVC DW (wzmocnione) -15,00m
- Wpusty uliczne - 4 szt
- Studnie kanalizacyjne betonowe 1000 - 4szt.

5.Rury ostonowe AROT PS 90 — 30,00m

Przed wykonaniem nawierzchni drogowej nalezy odkopa¢ kable telekomunikacyjne i
energetyczne i zatozy¢ na nich rury ostonowe AROT PS 90 o tgcznej dlugosci 30,0m.

6.Uwagi dla Wykonawcy

Wykonawca przed przystgpieniem do robét kanalizacyjnych i drogowych musi
przediozy¢ w Starostwie Powiatowym w Mysliborzu w Wydziale Drég projekt
zabezpieczenia rob6t w pasie drogowym (organizacja ruchu na czas robo6t) i uzyskac
protokélarne przekazanie pasa drogowego, zgodnie z Postanowieniem Zarzadu Powiatu w
Mysliborzu z dn. 13.10.2009r.

Na czas robot nalezy zapewnié przejscia i objazdy do poses;ji i budynkéw mieszkalnych
w uzgodnieniu z uzytkownikami tych obiektow.

Na zajecie pasa drogowego (w drodze gminnej) w czasie robdt, nalezy uzyskaé zgode
Urzedu Gminy w Barlinku. W razie wystgpienia kolizji nalezy niezwtocznie powiadomié
uzytkownika uzbrojenia.

Teren robo6t (wykopy) oznakowaé odpowiednimi do zaistniatej sytuacji znakami
drogowymi.

7.Bilans terenu

7.1.  Powierzchnia ciggu pieszo-jezdnego - 1026,00m?

7.2. Zatoka z ptyt azurowych - 82,00m?

7.3.  Wijazdy gospodarcze - 150,00m?

7.4. Zielen (trawniki) - 2700.00m?

Powierzchnia dziatek - 3958,00m?
Opracowat:
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