4.Kanalizacja deszczowa — przylacza kanalizacji deszczowej L=15,00m

Wody opadowe z ciaggu pieszo-jezdnego beda odprowadzane przez pie¢ wpustow
ulicznych, w tym:

-1 wpust istniejacy usytuowany przy krawedzi jezdni drogi powiatowej (dz. 142/5)

- 4 wpusty projektowane WP1 — WP4 beda odprowadzalty wody opadowe do
projektowanych studzienek deszczowych 81000 w ilosci 4 szt. usytuowanych na
istniejacym kolektorze deszczowym g400. Wpusty beda podtaczone do studzienek
kanalizacyjnych rurami PVC DW 2160 o dtugoéci 15,0m.

Wopusty uliczne beda wykonane z kregéw betonowych @500 z osadnikiem h=0,5m i
wiazem zeliwnym (typ ciezki). Studzienki kanalizacji deszczowej w ilosci 4 sztuk wykonane
beda z kregdéw betonowych 1000 przykryte ptytami nadstudziennymi 21200 z whazami
zeliwnymi @600 (typ ciezki).

Montaz studzienek na istniejacym kolektorze deszczowym 2400 nastapi po uprzednim:

- odkopaniu istniejgcego kolektora,

- wyciecie kolektora o diugosci 1,0m przed kazdg studzienka,

- wykonanie podstaw betonowych pod studzienki kanalizacyjne,

- montaz studzienek kanalizacyjnych z uszczelnieniem potaczen studzienek z
kolektorem.

Rury PVC 8160 nalezy uktada¢ na warstwie podsypkowej z piasku o grubosci warstwy
20cm. Do zasypania ulozonego przylacza kanalizacyjnego nalezy uzy¢ gruntdw
piaszczystych. Zasypywanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 30cm i
zageszczaé pierwsza warstwe przykrywajaca rurocigg recznie, a nastepne zagescic
ubijakami mechanicznymi. Wskaznik zageszczenia gruntu wynosi 1,0, a na terenach
zieleni 0,95 wedtug wskaznika PROCTORA. .

5.Uwaqi dla Wykonawcy

Wykonawca przed przystgpieniem do robot kanalizacyjnych i drogowych musi
przediozyé w Starostwie Powiatowym w Mysliborzu w Wydziale Drog projekt
zabezpieczenia robot w pasie drogowym (organizacja ruchu na czas roboét) i uzyskac
protokélarne przekazanie pasa drogowego, zgodnie z Postanowieniem Zarzadu Powiatu w
Mysliborzu z dn. 13.10.20009r.

Na czas robét nalezy zapewni¢ przejécia i objazdy do posesji i budynkéw mieszkalnych
w uzgodnieniu z uzytkownikami tych obiektow.

Na zajecie pasa drogowego (w drodze gminnej) w czasie robot, nalezy uzyskac zgode
Urzedu Gminy w Barlinku. W razie wystgpienia kolizji nalezy niezwtocznie powiadomic
uzytkownika uzbrojenia.

Teren robot (wykopy) oznakowaé odpowiednimi do zaistniatej sytuacji znakami
drogowymi.

6.Dane ogdine

6.1. Rury PVC DW (wzmocnione) -15,00m

6.2. Wpusty uliczne (typ ciezki) - 4 szt

6.3. Studnie kanalizacyjne betonowe 1000 - 4 szt

6.4. Ptyty nadstudzienne 21200 - 4 szt

6.5. Wiazy zeliwne 8600 (typ ciezki) - 4 szt
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