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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 INSTALACIE
SANITARNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
obejmujacych:

- zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej,

- zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

- zewnetrzng instalacje wody,

- odwodnienie boisk,

1.2 Kod wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

GRUPA ROB,OT: 45300000: Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA ROBOT: 45330000: Hydraulika i roboty sanitarne
KATEGORIA ROBOT:  45332000-3: Ktadzenie upustéw hydraulicznych

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w ST-00 w punkcie 0.1.2.

1.4 Zakres Robét objetych Specyfikacjq Techniczna.
W zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg techniczng wchodzi:

a) Zewnetrzna sie¢ wodociggowa.

Zasilanie w wode budynku klubowego z istniejacego przytacza wody. Wiaczenie nalezy wykona¢ w
punkcie oznaczonym na planie jako W19. Dalszy odcinek istniejacego przytacza nalezy zlikwidowac.
Nalezy rowniez zasili¢ istniejacg instalacje nawadniajaca ptyte boiska. W tym celu zaprojektowano
zewnetrzny odcinek instalacji wody z projektowanego budynku do istniejacej studni wodomierzowej.
Dalej od punktu W1 na rys. nalezy przebudowac i wymienic instalacje nawadniania ptyty boiska.
b) Instalacja odprowadzenia wdd technologicznych.

Wody opadowe z terenu obiektu sportowego odprowadza sie do systemow rozsaczajacych.
Zaprojektowano odptyw wéd deszczowych z ptyty boiska oraz z odwodnien liniowych

c¢) Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z projektowanego budynku klubowego do istniejacej
kanalizacji sanitarnej na dziatce inwestora poprzez projektowany zewnetrzny odcinek instalacji ks.

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowq oraz
ST-00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania podano w ST-00.

3. MATERIALY
3.1. Wymagania ogdlne.
Wszystkie uzyte wyroby i materialty musza:

- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisdéw i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobdow
podlegajacych tej certyfikacji,



- Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg
techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg okreslong w lit. a),
majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

- BycC oznakowane znakiem CE, dla wyrobdw dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatq techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,

- Byc¢ wpisane do okresSlonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

3.2. Kanalizacja deszczowa i sanitarna — rury.
Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur i ksztattek z PCV klasy S, SDR 34, SN 8, z litg Sciankg o
nastepujacych wiasciwosciach:
- materiat — PCV odporny na wysokie temperatury (HT), (przeptyw ciagty do 75°C,
przeptyw chwilowy do 95°C),
- uszczelki z elastomeru EPDM , twardos¢ wg Shore’a — 60 +-5
3.3. Drenaz
Rury drenarskie karbowane PVC-U z otworami 2,5x5,0 z filtrem z wtdkna syntetycznego.

34 Kanalizacja deszczowa i sanitarna - studnie.
Studnie PCV.

- Studnie zgodne z PN-EN 124:2000, PN-EN 476:2000.

- Studnie PCV z prefabrykowang kinetg wykonang ze spadkiem dna 1,5%.

- Konstrukcja umozliwiajaca regulacje wysokosci studni co 8 cm.

- Elementy studni powinny zapewnic szczelno$¢ przy cisnieniu 0,5 bara.

- Klasa obcigzen zgodnie z PN-EN 124:2000.

- Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych wiazami z zeliwa szarego o symbolu EN-GJL-150

spetniajgcymi wymagania normy PN-EN 124:2000.

Studnie betonowe.
Studnie betonowe wykonane z betonu spetniajgcego nastepujace warunki:

- wodoszczelno$¢ > W-8,

- nasigkliwos¢ <4%,

- mrozoodpornos$¢ - F-150,

- klasa betonu > B-45,
Elementy studni tgczone na uszczelki gumowe o wiasciwosciach:

- odpornosc¢ na dziatanie temperatury w zakresie od -30°C do +80°C ,

- odpornosc¢ kontakt z ptynami o pH w zakresie 5-9,

- odporno$c¢ na skutki przemieszczen bocznych
Wymagania odnosnie dna i kinety studni:
Przejscie kanatdw przez Sciany studzienek jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje Sciekow.
W Scianach studzienek fabrycznie osadzane przejscia szczelne lub kroéce potaczeniowe dla przytaczy
kanalizacyjnych. Przejscia szczelne lub kréc¢ce potaczeniowe wklejane w nawiercanych otworach w
Scianie studzienki przy uzyciu kleju opartego na bazie zywicy epoksydowej. Tolerancje wymiarowe
nawiercanych otworéw do wykonania przejscia kanatdéw przez Sciany studzienki: h= +/i 1 mm, a= +/i
0,5. Wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu Sciekow i taczenia kanatow oraz
spocznik (powierzchnia dna pomiedzy kinetg, a $ciang komory roboczej). Kineta w dolnej czesci, do
wysokosci potowy $rednicy kanatu posiadajaca przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, a w
gornej czesci Sciany pionowe do wysokosci rdwnej co najmniej jednej czwartej Srednicy kanatu.
Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych wykonane z Zzeliwa szarego o symbolu EN-GJL-150 spetniajace
wymagania normy PN-EN 124:2000.

3.5. Instalacja wodociagowa.
Rury z polietylenu PE 80 SDR 11 o nastepujacych wtasciwosciach:
- gesto$c¢ 943 [kg/m3]



- modut Younga 700 [MPa]
- liniowy wskaznik rozszerzalnosci termicznej — 1,8 x 10-4 [K-1]
- minimalny promien giecia - 25xDy [mm].

4. SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

5. TRANSPORT
Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.
Rury i ksztattki instalacji kanalizacyjnej.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga podnosnika widtowego.
Przy transporcie rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Kielichy rur nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.
Jezeli dtugosc rur jest wieksza od dtugosci pojazdu wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.
Powierzchnia sktadowania rur powinna byc¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Gdy rury sg sktadowanie w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane w
maksymalnych odstepach 1,5m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych fatach o szerokosci min 50 mm o takiej wysokosci aby kielichy nie lezaty na ziemi,
rozstaw podpodr nie wiekszy niz 2 m.,
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy jest to mozliwe rury
0 najgrubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.
W stercie nie powinno by¢ wiecej niz 7 warstw lecz nie wyzej niz 1,5m.
Rury drenarskie.
Zasady przechowywania rur drenarskich:
Rury powinny leze¢ na poziomej ptaskiej podstawie.
Nie nalezy ktas¢ wiecej niz cztery zwoje, jeden na drugim.
Jesli rury majg by¢ przechowywane dtuzej niz 12 miesiecy, nie powinny by¢ narazone na bezposredni
wpltyw Swiatta stonecznego.
Rury z filtrem z widkna syntetycznego powinny by¢ przechowywane bez zadaszenia dtuzej niz 12
miesiecy.
Rury wodociggowe.
Rury z polietylenu nalezy:
- przewozi¢ i sktadowac poziomo, na rownym , ptaskim podtozu tak aby unikac ich
wyginania,
- magazynowac w stosach, ktdrych wysokos¢ nie powinna przekraczac 1,2m,
- pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych(wysoka temperatura, promienie UV),
- przechowywac w okresie jesienno zimowym w pomieszczeniach ogrzewanych —
polipropylen w temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong krucho$c.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00

6.2 Wykonanie robot ziemnych pod rurociagi.
Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania.

6.2.1. Wykopy



Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebiac¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem
przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy Sciany wykopu powinna
by¢ dostosowana do Srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu
catych ciagdw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale zarzadzajacego realizacjq
umowy) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg
przekazanego Wykonawcy projektu.

6.2.2. Zasypka i zageszczanie.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyc¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byc¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub
pospotka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm). Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem
niewysadzinowym. Zasypka powinna by¢ wznoszona rownomiernie. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

6.3. Instalacja odprowadzenia woéd technologicznych - drenaz

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z punktem 2.6.2.

taczenie rur drenarskich.

Aby pofaczyc rury nalezy uzy¢ fabrycznego podwdjnego kielicha, ktory znajduje sie na korcu
dostarczanego zwoju. Wcisng¢ wolny koniec rury tak, zeby wchodzit do kielicha, tworzac trwate
pofaczenie. Zamocowac zaslepke w ten sam sposdb, tworzac trwate potaczenie.

Ciecie rur drenarskich.

Z uwagi na mocowanie filtrow syntetycznych do rury drenarskiej oplotem ze sznurka, przed cieciem
rury nalezy zabezpieczy¢ sznurki oplotu przed niekontrolowanym poluzowaniem. W tym celu oplot ze
sznurka nalezy zabezpieczy¢ jednostronng tasma klejaca.

Przecig¢ rure nozem w miejscu owinietym tasma zabezpieczajaca.

Montaz wkiadki ,In situ”.

Nalezy wycig¢ otwdr w rurze, uzywajac wyrzynarki tngcej umocowanej na wiertarce elektrycznej.
Umocowac pierscien gumowy, posmarowac Srodkiem poslizgowym i wcisng¢ kielich.

Do tak przygotowanego podejécia mozemy podtaczy¢ poprzez dotacznik drenarski rure karbowang
drenarska.

Montaz odgatezienia w rurze drenarskiej.

Aby zamontowac¢ odgatezienie do istniejgcej rury drenarskiej, nalezy zwyklym nozem wycigé w rurze
otwor. Po usunieciu wycietego materiatu umiesc trojnik siodtowy na rurze. Dopasowac siodto do rury
tak, aby umiesci¢ je dokfadnie pod otworem. Umocowac rure w odgatezieniu, wktadajac jg tak
gteboko, aby wchodzita do kielicha.

6.4. Instalacja kanalizacji deszczowej.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie punktem 2.6.2.
Ciecie rur kanalizacyjnych.




Rure ktdra jest przycinana na placu budowy nalezy doktadnie oczysci¢, nastepnie wyznaczy¢ miejsce
przeciecia . Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zebach i pamieta¢ o zachowaniu
prostopadtego do rury kierunku ciecia, przed wykonaniem potaczenia cietej rury nalezy koniec oczysci¢
z zadzioréw i zukosowac¢ pod katem 15-300.

taczenie rur kanalizacyjnych.

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 5 do + 30°C. Osie fgczonych odcinkéw rur
muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod
odcinkiem wciskowym. Zaznaczy¢ na bosym koncu rury dtugos$¢ kielicha rury. Aby wykonaé potaczenie
nalezy posmarowac bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie sylikonu a nastepnie wprowadzi¢ go
do kielicha, az do oporu, do miejsca zaznaczonego na bosym koncu rury.

Montaz studzienek inspekcyjnych PCV.

Kinete sudzienki nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowej. Podtaczy¢ rury
kanalizacyjne, ustawiajac doktadnie kat podtaczenia rur (zakres regulacji +/— 7,5°). Gore kinety nalezy
wypoziomowac. W kinetach przeptywowych strzatka musi wskazywa¢ prawidtowy kierunek przeptywu
Sciekow.

Rure karbowang (trzonowa) docina sie do wymaganej wysokosci na placu budowy. Wystarczy jq
docigc pitg reczna. Nalezy pamietac, ze ciecia trzeba dokonac posrodku karbu (nie doliny)!

Uszczelke do rury karbowanej nalezy umiesci¢ w najnizej potozonej dolinie (rowku po stronie
zewnetrznej rury trzonowej).

Kielich kinety nalezy wyczysci¢ z zabrudzen i posmarowac srodkiem poslizgowym. Zamontowaé, przez
wcisniecie, rure trzonowg w kielichu kinety. Wykonane potaczenie jest szczelne. Zaslepke wyjetg z
kielicha kinety nalezy zamontowa¢ na wierzchu rury karbowanej celem zabezpieczenia budowanej sieci
kanalizacyjnej przed zabrudzeniem w trakcie dalszego montazu.

Studzienke zasypac gruntem sypkim, fatwo zageszczajacym sie. Zasypywac nalezy réwnomiernie na
catym obwodzie rury trzonowej. Zageszczenia zasypki dokonywac warstwami, jednak nie grubszymi
niz 30 cm. Zapewnic stopien zageszczenia gruntu zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

W przypadku stosowania zwienczen zeliwnych z rurg teleskopowg dostarczong wraz z nimi uszczelke
(do rury karbowanej) nalezy umiesci¢ w najwyzej potozonej dolinie po stronie wewnetrznej rury
karbowanej. Wykonac potaczenia wiazu lub wpustu z rurg teleskopowa (potaczenie mechaniczne na
zatrzask).

Montaz studzienek inspekcyjnych betonowych.

Betonowe studzienki $ciekowe nalezy montowac w przygotowanym, odwodnionym wykopie,
bezposrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie w
zaleznosci od warunkéw wodno-gruntowych, w sposéb okreslony w projekcie budowlano-
konstrukcyjnym. Wytyczy¢ geodezyjnie trase kanatu i oznaczy¢ palikami lokalizacje poszczegdinych
studni. Zaniwelowac teren doktadnie w miejscu lokalizacji studni i Scisle okresli¢ poziom terenu w
miejscu przysztej studni. Elementy studni tak dobrac¢, aby rzedna gory wiazu Zeliwnego pokrywata
rzedng terenu W razie potrzeby nalezy zastosowac zelbetowe pierscienie pod wiazy. Przed
rozpoczeciem montazu z wszystkich elementéw nalezy usunac zabrudzenia powstate w czasie
transportu i roztadunku. Czesci potaczeniowe nalezy przed montazem zwilzy¢. Do fgczenia
poszczegdlnych elementdw nalezy uzy¢ uszczelki gumowej. Ziacza pomiedzy poszczegdinymi
elementami powinny by¢ zaspionowane i zatarte na gtadko zaprawg cementowa. Polaczenie
betonowej studzienki Sciekowej z przewodem kanalizacyjnym nastepuje za pomoca przejscia
szczelnego wbudowanego w element przytaczeniowy, w przypadku studzienek z osadnikiem, lub w
dno odptywowe, w przypadku studzienek bez osadnika. Po posadowieniu wszystkich elementéw studni
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ jej umiejscowienia z dokumentacjg techniczng oraz prostopadtos$¢
potozenia wszystkich elementdw. Elementy studni zaizolowa¢ masg asfaltowo — kauczukowa.

6.5. Instalacja wodociagowa.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z punktem 2.6.2. Po wykonaniu osypki rurociggu nalezy utozy¢
tasSme ostrzegawcza z PCV z wkiadkg aluminiowg ktorg nalezy potaczy¢ z konsolg wodomierzowa i z
zaworem odcinajgcym w budynku.

Przygotowac koncowki taczonych elementéw. Ich powierzchnie czotowe winny by¢ prostopadte do osi i
wolne od widrow, zadziorow itp. Z powierzchni tgczonych elementdw nalezy usuna¢ utleniong warstwe
polietylenu i oczysci¢. Nastepnie elementy zestawic i unieruchomic specjalnymi przyrzadami (zaciskami
montazowymi), po czym do zaciskdw ksztattki podtaczy¢ kable zgrzewarki elektrooporowe;j i rozpoczac
wiasciwy proces zgrzewania.



Po pomyslnym zakonczeniu zgrzewania i uptywie czasu chtodzenia mozna zdemontowac zaciski
montazowe.

6.6. Skrzynki rozsaczajace

Prace rozpoczynamy od wykonania wykopu o wymiarach wiekszych o 40 cm od wielkosci kompletu
skrzynek rozsaczajacych.

W dnie wykopu wykonujemy podtoze zwirowe o gtebokosci 100 cm.

W skrzynce rozsaczajacej wycinamy otwor do wiaczenia kroéca.

Montujemy krociec ze skrzynka rozsaczajaca.

Skrzynki rozsaczajace w poziomie taczymy ze sobg za pomoca klipséw taczacych.

Na dnie wykopu rozktadamy geowtdknine. Na nig uktadamy skrzynki rozsaczajace.

Starannie owijamy skrzynki rozsaczajgce geowtokning na zakfadke co najmniej 15 cm. Wykop dookota
zasypujemy obsypka zwirowg (nie nalezy stosowac zwiru o ostrych krawedziach).

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00.

7.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00

8.2 Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robét jest:
- mb - dla utozonych rur,
- sztuki — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
- komplet — dla kompletnej instalacji lub studni inspekcyjnej

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Ogodlne zasady odbioru Roboét
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST-00

9.2 Warunki szczegotowe odbioru Robot
Rodzaje badan:
a. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
b. Sprawdzenie budowy uzbrojenia
c. Sprawdzenie wymagan uzytkowych

9.2.1 Przygotowanie do badan
Przed przystgpieniem do badan odbiorczych powinny by¢ przygotowane
nastepujace dokumenty:
- Zatwierdzona dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami
powykonawczymi
- Dziennik budowy
- Atesty i zaswiadczenia
- Odpisy wymaganych uzgodnien
- Instrukcja eksploatacji
- Normy i dokumenty zwigzane
Nalezy przygotowac rowniez komplet przyrzadow i narzedzi kontrolno pomiarowych niezbednych do
przeprowadzonych prob i badan.



9.2.2 Opis badan

9.2.2.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja.

Nalezy poréwnac stan faktyczny wykonania, stwierdzonego na podstawie ogledzin, atestéw,
zaswiadczen i dziennika budowy — z dokumentacjg techniczna.

9.2.2.2 Sprawdzenie budowy uzbrojenia.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne w celu stwierdzenia, czy zostaty spetnione odpowiednie
wymagania i normy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996

PN-B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.



