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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegé6towe]j Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania instalacji wodno — kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gazu i
wentylacji mechanicznej dla przebudowywanego stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla
MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacjq Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazu i wentylacji mechaniczne;j.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
- przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i ods-
tepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane s odnosniki do stosowanych norm i
standarddw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktdrych sg wymienione. Zaktada
sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg
zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdine.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
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akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug

wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

- Posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdw i dokumentdw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

- Posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng —
w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg okreslong w lit. a), majacych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobdw dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskq aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskqa za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

2.2. Wymagania szczegotowe odnosnie materiatow.

2.2.1 Przewody
2.2.1.1. Instalacja wodna
Instalacja wykonana z polipropylenu typu 3 (PP-R) PN16 o nastepujacych wiasciwosciach:
e gestos¢ wg. DIN 53479 - 0,9 g/cm?
e modut elastycznosci wg. ISO 178 — 874 MPa,
* twardos¢ wg. Shore'a - 60
e przewodnosc¢ cieplna — 0,21 W/meC

2.2.1.2 Instalacja kanalizacyjna.

Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur i ksztattek z PCV o nastepujacych wiasciwosciach:

materiat — PCV odporny na wysokie temperatury (HT),przeptyw ciagty do 75°C, przeptyw chwilowy do
950C, uszczelki z elastomeru EPDM , twardo$¢ wg Shore’a — 60 +-5

2.2.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie wykonana z rur miedzianych taczonych przez lutowanie
miekkie oraz rur z polietylenu sieciowanego PEX.

Rury miedziane winny by¢ wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartosci Cu + Ag > 99,90%;
0,015<P<0,040% oznaczonej wedtug nory DIN1787 — SFCu, wedtug normy europejskiej EN 133/20 —
Cu — DHP. Rury w stanie twardym oznakowanym wg. EN133/99 — R290, wg. DIN 17671 — F37.

Wymagania wymiarowe dla rur:

Srednica zewnetrzna Dopuszczalna odchytka Grubos¢ Scianki
[mm] Sredniej Srednicy [mm]
[mm]
15 10,04 0,7;0,8;1,0
18 +0,04 0,8;1,0
22 +0,06 0,9;1,0;1,2;1,5
28 10,06 0,9;1,0;1,2;1,5
35 +0,07 1,2;1,5
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42 | +0,07 1,2:1,5

Wymagania mechaniczne:
e Rm [MPa] > 290
e A[%]>3
e Twardo$¢ Vickers'a > 100

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur powinny by¢ gtadkie i czyste, bez defektdw wynikajacych z
przeciggania. Oznacza to, ze powierzchnie te poddane badaniom okiem nieuzbrojonym nie powinny
wykazywac rys, pekniec, porow oraz widocznych sladéw po obrdbce.
Rury powinny by¢ oznakowane napisem umieszczonym wzdtuz osi rury zawierajacym:

*  numer normy,

o $rednice zewnetrzng w mm,

e grubos¢ Scianki w mm,

e znak identyfikacyjny wytworcy ,

e date produkgiji.

taczniki do rur miedzianych.
Do taczenia rur miedzianych ze sobg lub z przewodami i urzadzeniami z innych materiatow stosowac
nalezy:

¢ miedziane do lutowania kapilarnego,

» mosiezne do potaczen zaciskowych,

e gwintowane wykonane z mosigdzu lub brazu, w tym posiadajace rownoczesnie koncoéwki do

potaczen gwintowanych lub kapilarnych.

taczniki musza by¢ wykonane z tego samego gatunku miedzi co rury miedziane tj. miedzi odtlenionej
fosforem o symbolu SFCu. Stopy miedzi z ktdrych wykonane sg taczniki muszg miec sktad chemiczny
gwarantujacy odpornos¢ na odcynkowanie, ktdre jest najczesciej spotykana forma korozji selektywnej
mosigdzow.

2.2.2. Armatura i przybory sanitame

Armatura i przybory sanitarne zgodna z projektem budowlano — wykonawczym.

Baterie umywalkowe — stojace z mieszaczem, potaczona z instalacjg za pomoca potaczen elastycznych i

zaworow kulowych odcinajacych katowych.

Ceramika sanitarna w kolorze biatym w standardzie co najmniej Koto Nova.

- umywalki ceramiczne o wymiarach 47x60 cm z p6tnogq wyposazone w typowe syfony z PCV,
muszle klozetowe typu ,kompact” z odptywem poziomym, wyposazone w zbiornik sptukujacy
ceramiczny z mozliwoscig dwustopniowego sptukiwania 3/6 | i deske sedesowq twardg z tworzywa
ABS.
baterie umywalkowe stojace z mieszaczem,
panele prysznicowe nascienne z zaworem czasowym samozamykajacym z mieszaczem,

2.2.3. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggdéw c.o. oraz wody cieptej i zimnej nalezy wykonac z gotowych otulin ze
spienionego PE. Do taczenia elementéw izolacji stosowa tasme samoprzylepng oraz klipsy wag.
technologii producenta.
Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.2.4. Grzejniki.
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Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowal grzejniki stalowe ptytowe w wykonaniu
higienicznym. Spetniajace wymagania PN EN 442, zgodnie z projektem budowlano — wykonawczym.
Grzejniki malowane proszkowo w kolorze biatym.

Grzejniki wyposazone w wbudowane zawory termostatyczne z nastawg wstepna. Zawory nalezy
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

Cisnienie nominalne pracy grzejnikow 1,0 MPa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury i ksztaltki instalacji wodno kanalizacyjnej.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek do instalacji wodociggowe]j nalezy

unikac ich zanieczyszczenia.

Rury z polipropylenu nalezy:

o przewozi¢ i sktadowac poziomo, na rownym , ptaskim podtozu tak aby unikac ich wyginania,

e magazynowa¢ w stosach, ktorych wysoko$¢ nie powinna przekraczac 1,2m,

*  pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych(wysoka temperatura, promienie UV),

» przechowywac w okresie jesienno zimowym w pomieszczeniach ogrzewanych — polipropylen w
temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong kruchosc.

Rury kanalizacyjne z PCV:

e wyladunek rur w wigzkach wymaga podnosnika widtowego,

* przy transporcie rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.

 kielichy rur nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia,

o jezeli dtugosc rur jest wieksza od dtugosc rur jest wieksza od dtugosci pojazdu wielko$¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1m,

powierzchnia sktadowania rur powinna by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,

e gdy rury sg sktadowanie w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane
w maksymalnych odstepach 1,5m,

e gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac
na drewnianych tatach o szerokosci min 50 mm o takiej wysokosci aby kielichy nie lezaty na
ziemi, Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m.

e rury o rdznych Srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy jest to
mozliwe rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

e W stercie nie powinno by¢ wiecej niz 7 warstw lecz nie wyzej niz 1,5m.

4.2. Armatura i przybory sanitarne.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.

Armature i ceramike sanitarng nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura powinna by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Ceramike sanitarna przechowywac w sposob zapobiegajacy jej uszkodzeniu ze zwrdceniem szczegdinej
uwagi na krucho$¢ elementow.
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4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ sie w granicach 1-2 mm.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz instalacji wodnej

Rurociagi faczone bedg zgodnie z ,Poradnikiem technicznym projektowania i montazu instalacji wody
cieptej, zimnej i c.0. z polipropylenu typ-3" oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggow z Tworzyw Sztucznych wraz z Aneksem, Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — 1996.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaC uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie migjsca utozenia rur,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

* przecinanie rur, rury nalezy przycina¢ na wymagang dtugos¢ prostopadle do osi za pomocq
odpowiednich narzedzi — nozyc, obcinakéw do rur.

¢ zalozenie tulei ochronnych,

» przed przystapieniem do procesu zgrzewania rure i ksztattke nalezy oczysci¢ z wszelkich
zanieczyszczen (kurzu, thuszczu itp.), osuszyc.

e zaznaczyC na rurze wymagang gtebokos¢ wsuniecia rury w ztaczke (wtasciwg dla danej
Srednicy zewnetrznej rury — zgodnie z tabelg producenta).

e przed przystapieniem do zgrzewania rur PP stabilizowanych nalezy usung¢ warstwe aluminium
wraz z zewnetrzng powtokq tworzywa wzdtuz catej gtebokosci zgrzewu. Czynnos¢ te nalezy
wykonac za pomocg specjalnego zdzieraka o Srednicy dopasowanej do danego wymiaru rury.

e ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

* jednoczesnie wsung¢ koniec rury i nasungc ksztattke na odpowiednie koncowki grzewcze
zgrzewarki (uprzednio nagrzane do wiasciwej temperatury 260 — 280°C). Czas nagrzewania
utrzymac zgodnie z wartosciami dla poszczegdlnych $rednic instalacji.

*  po nagrzaniu zsung¢ oba elementy z koncowek grzewczych zgrzewarki i nastepnie wcisngé rure
w kielich ksztattki az do zaznaczonej uprzednio gtebokosci. Czas zgrzewania zalezy od Srednicy
zewnetrznej rury. Prawidtowo wykonane zgrzewy powinny wykazywac na catym obwodzie
taczonych elementéw podwdjny, réwnomierny pierscien wyptywajacego materiatu.

» wykonywane zlgcze zaleca sie przytrzymac nieruchomo jeszcze przez kilkanascie sekund, az
dojdzie do jego czeSciowego schtodzenia i uzyskania wstepnej wytrzymatosci potaczenia.
Nastepnie mozliwy jest montaz kolejnych potaczen wykonywanych instalacji. Petne obcigzenie
ztacza mozliwe jest dopiero po catkowitym ostygnieciu zgrzewu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.
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Przewody nalezy mocowac do konstrukcji za pomoca obejm lub uchwytéw z wktadkg gumowa.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek przejsciowych. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty
miniowej. Wszystkie Ute materialny powinny posiadaC atest higieniczny wydany przez Panstwowy
Instytut Higieny.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e sprawdzenie dziatania zaworu,

e nagwintowanie koncowek,

* wkrecenie pot-Srubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem

uszczelniajacym,

e skrecenie pofaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

5.3. Montaz instalacji kanalizacyjnej.

Rure ktdra jest przycinana na placu budowy nalezy dokfadnie oczysci¢, nastepnie wyznaczy¢ miejsce
przeciecia . Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach i pamieta¢ o zachowaniu
prostopadtego do rury kierunku ciecia, przed wykonaniem potaczenia cietej rury nalezy koniec oczysci¢
z zadziorow i zukosowac¢ pod katem 15-30°, aby wykonac potaczenie nalezy posmarowac bosy koniec
srodkiem poslizgowym na bazie sylikonu a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji za pomocg obejm lub uchwytdw z wktadka gumowa.
Uchwyty powinny mocowac przewody pod kielichami.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny SciSle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie roézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji techniczne;.

5.5. Montaz grzejnikow.

Zamocowac szyny Scienne wieszakow do szybkiego montazu wedtug rozstawu zawieszek grzejnika i
zawiesiC grzejnik wg instrukcji montazu wieszakow.

Rozcig¢ folie w obszarze perforacji kartonowego naroznika ochronnego i obszarze na tylnej Sciance
grzejnika. Perforacje oderwac i nozem do tapet nacig¢ ostroznie kartonowe zabezpieczenie powierzchni
grzejnika. Zamocowac¢ wieszaki Scienne proste lub wieszak z kotkiem rozporowym wedtug rozstawu
zawieszek grzejnika.

Zawiesic grzejnik na wieszaki i zamocowac na dolnej krawedzi grzejnika w obszarze $ruby dystansowe
nastawcze. Nastepnie wypoziomowac grzejnik i w razie potrzeby za pomocg $rub dystansowych
skorygowac ustawienie w pionie.

Grzejnik jest fabrycznie ustawiony do eksploatacji w instalacjach dwururowych z maksymalng wartoscig
kv.

Przylacza grzejnika (od dotu) znajduja sie standardowo z prawej strony. Punktem odniesienia jest
przednia strona grzejnika, czyli powierzchnia bez przyspawanych zawieszek.

Grzejnik z zaworem zamontowanym z lewej strony posiada specjalng naklejke.
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Zdja¢ opakowanie w obszarze krd¢cow przytaczeniowych grzejnika.

Zdemontowac zaslepki (SW 32) z kroccow przytaczeniowych 3/4" gwint zewnetrzny.

Zdemontowac kaptur ochronny zaworu grzejnika.

PrzekreciC pierscien nastawczy zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara do
wybranego ustawienia wstepnego - zadana wartos¢ nastawy (1,2,...7, N) musi znalez¢ sie naprzeciw
znacznika.

Montaz gtowicy termostatycznej:

Gtowice termostatyczne ,RA 2000" i ,RAW" firmy Danfoss, ,VK" firmy Heimeier, ,D" firmy HERZ,
,thera-DA" firmy MNG, ,UNI-XD" firmy Oventrop mozna montowac bezposrednio.

Grzejniki powinny by¢ zamontowane nie blizej niz 0,1m od lica Sciany wykonczonej i nie nizej niz 0,1m
od podtogi.

5.6. Instalacja wentylacji.

Kanaty okragte taczy¢ za pomocg nypli lub muf zapewniajac szczelnos¢ w klasie A wg. PN-B-76001.
Kanaty mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg elementdw uniemozliwiajacych przenoszenie
drgan i wibracji pochodzacych z pracy uktadéw wentylacyjnych.

5.8. Badania i uruchomienie instalacji.

5.8.1. Instalacja c.o.

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana
probie szczelnosci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czest)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Probe cisnieniowa wykona¢ wodg na cisnienie 0,45 MPa. Probe nalezy uzna¢ za pozytywna jezeli w
ciggu 30 minut nie stwierdzi sie spadku cisnienia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Proba instalacji ,na goraco” i regulacja winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracq
instalacji. Nalezy dokona¢ pomiaru temperatury w poszczegdinych pomieszczeniach przy zachowaniu
temperatur wody zasilajacej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiaréw
nie nalezy wykonywac przy temperaturach zewnetrznych wyzszych niz 5°C. Regulacje mozna uznac za
przeprowadzona poprawnie, jesli odstepstwa od temperatury w pomieszczeniach mieszczg sie w
granicach -1°C +2°C od temperatur zatozonych w projekcie. Jezeli odstepstwa sq wieksze, nalezy
przeprowadzi¢ analize przyczyn i poprawi¢ regulacje albo usunag¢ usterki wykonawcze lub projektowe.

5.8.2. Instalacja wodna.

Prdbe szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

Przed prdba nalezy napetnic instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Warto$¢ cisnienia w instalacji
nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokosci 0,9 MPa.

Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120
minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekow podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzic catg probe od poczatku.
Dodatkowo podda¢ prdbie instalacje c.w.u. i cyrkulacji na parametry robocze przez 48 godzin.

Po prdbie cisnieniowej instalacje przeptukac , nastepnie wydezynfekowac i wode podda¢ badaniom
bakteriologicznym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot. Kontrola jakosci
robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna byC zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioru robaét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koncowemu)

7.2. Odbior robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

7.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(iloci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnie.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac koncowego odbioru
technicznego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
¢ Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
o Protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych,
*  Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
o protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek,
o aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
o protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

OgodIne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

OgodIne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane 9jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. Zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 8810

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym 9Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z pdzn. Zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

10.2. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreSlenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz typu ich udzielani, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)




SST - 01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy 9Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych 9Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego 9Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 9Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".
~Wytyczne projektowania instalacji wodociggowych z polipropylenu” COBRTI ,Instal” marzec 1996
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996

Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych — Wytyczne stosowania i
projektowania — COBRTI ,Instal” Warszawa 1996

PN-84/B-01701 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.,

PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999,

PN-B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nie zmiekczony polichlorek
winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$c¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.




