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Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
1322/2006

KERG nr: 3210-
Zgloszony w PODGIK : MYSLIBORZU

Wykonano metodg: Obréobka komputerowa , plotowany

Henryk Kadziotka
Uprawnienia nr 9973

Kierownik roboty:

, 0432

nr arkusza 3.0414

Wtérnik niniejszy sporzadzono przy wykorzystaniu:
2. danych branzowych cze$ci uzbrojenia podziemneg

1. mapy zasadniczej w skali: 1: 500

Na niniejszym wtdérniku wykazano nastepujgce projekty
Obiektow budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego:
Punkty geodezyjne pod ochrong: 611/178, 613/187, 614/186

1. brak

Informacje dodatkowe:

1. zakres pomiaru : Cata mapa

2. Mapa sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

3. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczng "K-1 Podstawowa mapa Kraju"

4. Mapa nadaje sie do celéw projektowych

"

"K-1 Podstawowa mapa Kraju

5. Stopien kartometryczno$ci wtérnika jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

7. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia o ktérych brak byto informacji branzowych i nie zostato

Wpisano

jestru

wtoérnikow :

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

1. Danych branzowych - z literg B

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg

elektromagnetyczng - z literg A
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery.

W zwigzku z tym w czeSciach 1 i 2 nie gwarantuje

sie kompletnosci, a doktadno$c¢ potozenia uzbrojenia
Jest nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy.

Aktualno$¢ wtérnika na dzien: 04.12.2006r.

Henryk Kgqdziotka

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego :
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