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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z artykulem 20 Ustawy Prawo budowlane oswiadczam, Ze niniejszy projekt
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant - branza architektoniczna
mgr inz. arch Tomasz Maksymiuk
nr upr 19/ZPOIA/2005

Sprawdzajacy - branza architektoniczna
mgr inz. arch. Tomasz Kruszelnicki
nr upr 8/ZPOIA/OKK/2007
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PB_01_01 Plansza zagospodarowania terenu skala 1: 500
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Umowa nr RI.IX.4130/1/06 pomiedzy Gming Barlinek a mxl4 architekci z dnia 16.10.2006
Umowa nr RI.IX.4130/1/06 08-2 pomiedzy Gming Barlinek a mxI4 architekci z dnia 10.07.2008
Koncepcja zaakceptowana przez zamawiajacego protokotem z dnia 28.12.2006r.

Decyzja nr 48/07 o warunkach zabudowy z dnia 26 kwietnia 2007r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133

2. Przedmiot inwestycji

2.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego - ETAP I

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbiodrke istniejacych trybun ziemnych

- rozbiorke domku letniskowego

- rozbiorke istniejacej parterowej czesci budynku klubowego

- budowe nowych trybun pojemnosci 940 miejsc z sektorem zadaszonym, stanowiskiem
komentatorskim i przyziemiem uzytkowym przeznaczonym m.in. na pomieszczenia
higieniczno-sanitarne ogolnodostepne i magazyny.

- budowe nowego budynku klubowego

- przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku mieszkalnego
(,hotelu sportowego”) z zachowaniem ogdlnego przeznaczenia czyli zabudowy ustugowej
terenu sportu i rekreadji.

- przebudowe boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej oraz przebudowe i budowe
urzadzen do sportéw lekkoatletycznych z bieznig 400m okding 4 torowa, bieznig prostg
100m, rzutnig do rzutéw kulg, rozbiegiem i piaskownica do skoku w dal i rozbiegiem do
skoku wzwyz

- przebudowe istniejacego zespotu wejscia gtdwnego ze zjazdem z drogi publicznej wraz z
modernizacjq istniejacego budynku kas biletowych

- budowe nowego wejscia na teren stadionu wraz z przebudowa i rozbudowq zjazdu z drogi
publicznej na dziatce 660/1

- budowe parkingu i rozbudowe istniejacego stanowiska postojowego dla autokaru

- przebudowe i budowe nawierzchni utwardzonych i posadzek

- budowe odwodnienia terenu w strefie wejsciowej oraz w sasiedztwie trybun i urzadzen
sportowych

- budowa i montaz elementdéw matej architektury i o$wietlenia dozorowego

- budowa ogrodzenia od strony strefy wejsciowej kapieliska miejskiego

- modernizacja istniejgcego ogrodzenia od strony ulicy sportowej

2.2, Zakres zamierzenia inwestycyjnego — ETAP II

Prace etapu II inwestycji zawarto w oddzielnym opracowaniu i sa objete oddzielnym

pozwoleniem na budowe.

Zakres inwestycji tego etapu obejmuje:

- rozbiorke istniejacej parterowej czesci budynku klubowego

- przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku mieszkalnego
(,hotelu sportowego”) z zachowaniem ogdlnego przeznaczenia czyli zabudowy ustugowej
terenu sportu i rekreadji.

- budowe nowego budynku klubowego

2.3. Prace rozbiorkowe — ETAP I

- rozbiodrka istniejacych trybun ziemnych

- rozbiodrka istniejacych betonowych nawierzchni w obrebie zakresu opracowania
- rozbidrka wskazanego domku letniskowego

- demontaz betonowego ogrodzenia od strony ulicy Sportowej

- rozbiodrka istniejacych ogrodzen niskich h=1,1m w obrebie zakresu opracowania

2.4. Prace rozbiorkowe — ETAP II

Prace etapu II inwestycji zawarto w oddzielnym opracowaniu i sa objete oddzielnym
pozwoleniem na budowe.
- rozbiorka parterowej czesci klubu sportowego

2.5. Etapowanie inwestycji

Projekt przewiduje realizacje jak dwuetapowa.
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Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 661 przy ulicy Sportowej 1 w
Barlinku.

3.1. Obiekty budowlane

Na terenie inwestycji w czesci centralnej znajduje sie petno wymiarowe boisko do pitki noznej o
nawierzchni z trawy naturalnej. Po zachodniej stronie boiska istniejg trybuny ziemne w stanie
technicznym kwalifikujacym je do rozbiérki badz gruntownej modernizacji. Wokot boiska istnieje
gruntowa bieznia okdlna. W obrebie wjazdu na teren stadionu istnieje obiekt kas biletowych oraz
tymczasowy budynek gastronomiczny. W czesci potnocno-zachodniej znajduje sie budynek klubu
sportowego MKS Pogoni Barlinek, Budynek sktada sie z dwoch czesci; parterowej — z zapleczem
szatniowym i administracyjnym oraz dwupietrowym o funkcji socjalno-mieszkalne;j.

3.2. Ukiad komunikacyjny

Dziatka nr 661, obstugiwana jest z ulicy Sportowej ( dz. nr 660/1). Wjazd na teren odbywa sie
od strony poétnocno-wschodniej. Dojazd do budynku odbywa sie po nawierzchni z betonowych
ptyt chodnikowych. Od strony kapieliska miejskiego istnieje nie wygrodzone ,dzikie” przejscie do
domkow letniskowych.

3.3. Nawierzchnie

Na terenie przedmiotowej dziatki mozna wyszczegdlni¢ nawierzchnie:
- w obrebie drogi dojazdowej oraz dojsécia do budynku i czesci trybun nawierzchnia
betonowa z ptyt chodnikowych w pozostatej czeSci nawierzchnia gruntowa oraz
nieutwardzona nawierzchnia trawiasta.

3.4. Uzbrojenie terenu

Teren uzbrojony jest w sie¢ wodna, kanalizacyjng sanitarna, gazowq oraz elektroenergetyczna.
Stwierdzony brak kanalizacji deszczowej.

3.5. Uksztaltowanie terenu

Opracowywany teren okreslony jako ptaski. Od strony poétnocnej na skraju dziatki istnieje
obnizenie w kierunku jeziora, natomiast od strony potudniowej teren podnosi sie w kierunku
kapieliska miejskiego.

3.6. Szata roslinna

Na dziatce znajdujg sie skupiska zieleni wysokiej rosnace na granicy dziatki: od strony potnocnej
na przy brzegu jeziora oraz od strony potudniowej na granicy z dziatkg kapieliska miejskiego.
Zielen wysoka w formie luzno rozlokowanych drzew rosnie tez od po stronie zachodniej, za
trybunami ziemnymi. W bezposrednim sasiedztwie trybun roénie pojedyncze drzewo — jesion.

Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Obiekty budowlane
W etapie I projekt zaktada budowe nowych trybun sportowych. Patrz [PB_02]

W etapie II inwestycji projekt zakfada realizacje nowego obiektu klubu sportowego Pogoni
Barlinek w miejscu wyburzonego zaplecza sportowo-administracyjnego, modernizacje
istniejgcego zaplecza socjalnego mieszczacego sie w czesci dwukondygnacyjnej obecnego
obiektu.

4.2. Roboty ziemne

Podczas prac projektowych stwierdzono trudne warunki gruntowe oraz wystepowanie wod
gruntowych na gtebokosci 1-1,5 m p.p.t w obrebie opracowywanego terenu. W celu zapewnienia
prawidtowego odprowadzenia wodd deszczowych z  terendw sportowych projektuje sie
podniesienie terenu, w zaleznosci od migjsca, o 35-95cm. W miejscach powstatych rdznic
terenu nalezy zaprojektowac odpowiednie zabezpieczenia w postaci murkéw oporowych.

Projekt murkow oporowych nalezy rozwiagzac¢ w formie projektu wykonawczego.
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4.3. Budynek kas biletowych

Obecny stan techniczny budynku kas biletowych okresla sie jako dobry.
Zakres modernizacji obejmuje:
= skucie istniejacych tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych
= wymiang poszycia dachu
= wymiang stolarki drzwiowej i okiennej
= wymiang istniejacej posadzki

Szczegotowy projekt modernizacji nalezy rozwiazac w formie projektu wykonawczego, badz w
formie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

4.4. Miejsce pod mala gastronomie

Teren w obrebie istniejacego tymczasowego budynku gastronomicznego, przeznacza sie w
projekcie na potrzeby matej gastronomii. Rozbidrka istniejacego budynku i realizacja nowego
obiektu — poza obrebem obecnego opracowania.

4.5. Infrastruktura sportowa

W obrebie stadionu miejskiego projektuje sie nastepujace elementy infrastruktury sportowej:
= boisko pitkarskie petno wymiarowe 68x105mo nawierzchni z trawy naturalnej
= bieznie okdlng 400 metrowg, czterotorowgq
= bieznie prosta 100 metrowa, szesciotorowq
= skocznie do skoku w dal
= skocznig do skoku wzwyz
* rzutnie i pole do rzutu kulg

4.5.1. Boisko pitkarskie

Boisko pitkarskie petno wymiarowe o nawierzchni z trawy naturalnej. Wymiary
boiska:68x105m. Linie boiska - biate natryskiwane szeroko$ci 10cm. Trawa naturalna z rolki
gr.2,5cm

Podbudowa pod trawe:

= warstwa nosna gr. 15cm*

= warstwa separacyjna z geowtokniny o gramaturze 200g/m2, zaktad min. 10cm
= warstwa odsaczajaca zwirowo-piaskowa gr.15cm

* Gwarancje na trawe z rolki udziela wykonawca. Do zakresu obowigzkéw wykonawcy nalezy
dobor odpowiedniej mieszanki w warstwie nosnej podbudowy. Okreslana jest ona
laboratoryjnie i zalezy od jakosci gleby rodzimej. Stanowi z reguty mieszanke wierzchniej
warstwy rodzimej i wyptukanego piasku. Warstwa nosna nie moze zawiera¢ zadnych
substancji szkodliwych dla roslin.

Urzadzenia sportowe:

= 2 bramki stalowe o wymiarach 7,32x2,44m, wbudowane na state na fundamencie
betonowym; z konstrukcja do mocowania siatki z widkien polietylenowych — bramka
typowa

4.5.2. Biezna lekkoatletyczna 400m

Bieznia lekkoatletyczna 400 metrowa, cztery tory o szeroko$ciach 1,22m.
Nawierzchnia poliuretanowa. Linie wymiarowe jak na rysunku.

Specyfikacja:

=  Nawierzchnia toru poliuretanowa, nieprzepuszczalna, profilowana ze spadkiem
jednostronnym 1%.

= podbudowa nawierzchni betonowa grubosci 15 cm, na podsypce piaskowej grubosci
20 cm

=  obrzeze toru — betonowe 8x30cm

= linie biate, szerokosci 5cm, natryskiwane
Uwaga: W podbudowach betonowych nalezy wykonywaé dylatacje w rozstawie max. co
6x6m; dylatacje nalezy wykonac poprzez naciecie ptyty betonowej i wypetnienie jej masa
poliuretanowa. Podane grubosci warstw po zageszczeniu; grunt rodzimy zageszczony do
1s=0,9. Warstwy podbudowy nalezy stabilizowa¢ mechanicznie.
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4.5.3. Biezna lekkoatletyczna 100m

Bieznia lekkoatletyczna 100 metrowa, szeS¢ torow o szerokosciach 1,22m.
Nawierzchnia poliuretanowa. Linie wymiarowe jak na rysunku.

Specyfikacja:

Uwaga

Nawierzchnia toru poliuretanowa, nieprzepuszczalna, profilowana ze spadkiem
jednostronnym 1%.

podbudowa nawierzchni betonowa grubosci 15 cm, na podsypce piaskowej grubosci
20 cm

obrzeze toru — betonowe 8x30cm

linie biate, szerokosci 5cm, natryskiwane

: W podbudowach betonowych nalezy wykonywac dylatacje w rozstawie max. co 6x6m;

dylatacje nalezy wykonaC poprzez naciecie ptyty betonowej i wypetnienie jej masa

poliuretanowg. Podane grubos$ci warstw po zageszczeniu; grunt rodzimy zageszczony do

1s=0,9. Warstwy podbudowy nalezy stabilizowa¢ mechanicznie.

4.5.4. Skocznia do skoku w dal

Skocznia do skoku w dal sktada sie z rozbiegu o nawierzchni poliuretanowej oraz piaskownicy do
zeskoku. Tor rozbiegu o szeroko$ci 1,22m. Dtugos¢ rozbiegu - 35m.
Specyfikacja:

nawierzchnia rozbiegu poliuretanowa, nieprzepuszczalna, profilowana ze spadkiem
jednostronnym 1%. (rozbieg w obrebie rozbiezni do skoku wzwyz)

podbudowa nawierzchni - betonowa grubosci 20 cm, na podsypce piaskowej
grubosci 20 cm

obrzeze toru — linie biate, szerokosci 5cm, natryskiwane

piaskownica o wym. [8,0 x 3,10 m], wypetniona piaskiem kwarcowym lub rzecznym
gr. 30 cm na kostce bet. 6 cm na podbudowie piaskowej 5 cm i pospdtce 5 cm

obudowa piaskownicy — krawedziaki debowe, impregnowane ciSnieniowo
200x20x3cm na fawie z betonu B15

prog/belka odbicia - deska debowa, impregnowana cisnieniowo 124x34x10cm
mocowana do podbudowy biezni — typowa

Uwaga: W podbudowach betonowych nalezy wykonywaé dylatacje w rozstawie max. co
6x6m; dylatacje nalezy wykonac poprzez naciecie ptyty betonowej i wypetnienie jej masa
poliuretanowa. Podane grubosci warstw po zageszczeniu; grunt rodzimy zageszczony do
1s=0,9. Warstwy podbudowy nalezy stabilizowa¢ mechanicznie.

4.5.5. Rozbieznia do skoku w wzwyz

Rozbieznia do skoku wzwyz umieszczona pomiedzy tukiem biezni a potudniowg strona boiska
pitkarskiego. Promien rozbiegu do skoku wzwyz — min. 21m.

Specyfikacja:

nawierzchnia rozbiegu poliuretanowa, nieprzepuszczalna, profilowana ze spadkiem
0,3-0,5%.w kierunku odwodnienia liniowego

podbudowa nawierzchni - betonowa grubosci 20 cm, na podsypce piaskowej
grubosci 20 cm

obrzeze toru na styku z boiskiem — obrzeze betonowe 8x30

Uwaga: W podbudowach betonowych nalezy wykonywac dylatacje w rozstawie max. co
6x6m; dylatacje nalezy wykonac poprzez naciecie ptyty betonowej i wypetnienie jej masa
poliuretanowa. Podane grubosci warstw po zageszczeniu; grunt rodzimy zageszczony do
1s=0,9. Warstwy podbudowy nalezy stabilizowa¢ mechanicznie.
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Urzadzenia sportowe

= 1 Materac zeskokowy komorowy system wypetnienia z pianki poliuretanowej,
komory powietrzne przesuniete fazowo, zachodzace na siebie. Pokrycie z tkaniny
winylowej i tkaniny PCV o wiasciwosciach antyslizgowych. Pokrycie gérne (kotderka)
wykonane ze specjalnej siatki antykolcowej. Segmenty zaopatrzone s w boczne
uchwyty do przenoszenia, pasy odpowietrzajace z siatki wszyte w pofowie
wysokosci na catym obwodzie segmentu. Siatkowe odpowietrzenia i odwodnienia od
spodu zeskoku. Pokrowce przeciwdeszczowe z tkaniny PCV. Zeskok o wymiarach
500 x 370 x 60 cm.

= 1 zespOt stupkéw z podstawami do zawieszania i podpory poprzeczki przy skokach
wzwyz. Podstawa wykonana z ksztattownikdéw stalowych lakierowanych proszkowo,
wypetnionych balastem stabilizujgcym. Stupki ze stopéw aluminium wyposazone w
stalowa, podpdrke poprzeczki z blokadg umozliwiajaca ptynna, regulacje wysokosci
zawieszenia poprzeczki. Zestaw przeznaczony do treningdw i zawoddw na obiektach
zamknietych i otwartych. Zestaw musi spetnia¢ przepisy PZLA.

4.5.6. Rzutnie do rzutéw kula

Rzutnia do rzutow kulg - koto rzutu o $rednicy 213 cm, pole pomiaru dtugosci 25 m.
Specyfikacja:

= nawierzchnia kofa poliuretanowa, przepuszczalna

= podbudowa nawierzchni - masa elastyczno — stabilizujaca typu ET gr. 3,5 cm, grys
kamienny tamany/ miat (0/4 mm) gr. 2 cm ubite i zageszczone, kruszywo kamienne
0 duzym uziarnieniu (5/40 mm) gr. 20 cm ubite i zageszczone

= prdg ptyty kota — iglaste drewno klejone, malowane, 131x34x10 cm

= pole pomiaru wykonac na projektowanej murawie naturalnej, gtdwna o$ pomiarowa
natryskiwana z liniami odlegtosci malowanymi co 2m.

= pole rzutni wykonczy¢ betonowymi obrzezami 8 x 30 cm

Podane grubosci warstw po zageszczeniu; grunt rodzimy zageszczony do Is=0,9.
Warstwy podbudowy nalezy stabilizowa¢ mechanicznie.

4.6. Ogrodzenia

Ogrodzenie h=2m od strony kapieliska

Ogrodzenie od strony kapieliska projektuje sie jako standardowe ogrodzenie panelowe o
wysokosci 2m. Stupki w rozstawach co 200cm galwanizowane od wewnatrz i od zewnatrz,
pasywowane i powlekane plastikiem. Mocowane do betonowych stdp fundamentowych. Siatka
ogrodzenia z mocno spawanych, prostokatnych oczek i poziomych wzmocnien. Drut jest
cynkowany, zgrzewany oporowo i powlekany plastikiem, przy maksymalnej przyczepnosci. Kolor
ogrodzenia RAL 6005 - zielen mchu.

Ogrodzenie panelowe h=2m demontowane

Na odcinku zaznaczonym w PB_01_03 u szczytu stopni terenowych przy kapielisku projektuje sie
ogrodzenia panelowe demontowane. Stupki w rozstawach co 200cm galwanizowane od
wewnatrz i od zewnatrz, pasywowane i powlekane plastikiem. Mocowane w stalowych tulejach
montowanych w poziomie terenu, wyposazonych w zaslepki stalowe mocowane w momencie
demontazu stupkéw ogrodzenia. Siatka ogrodzenia z mocno spawanych, prostokatnych oczek i
poziomych wzmocnien. Siatka mocowana do stupkdow obejmami umozliwiajgcymi jej tatwy
demontaz i ponowne ztozenie. Drut siatki cynkowany, zgrzewany oporowo i powlekany
plastikiem, przy maksymalnej przyczepnosci. Kolor ogrodzenia RAL 6005 — zielen mchu.

Skrajne przesto ogrodzenia state z zamontowang furtkg szerokosci 100cm i wysokosci 200cm,
umozliwiajaca wejscie na teren.

Dopuszcza sig inne rozwigzanie technologii montazu zgodnie z zaleceniami producenta.
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Ogrodzenie betonowe od strony ul. Sportowej

W zwiazku z podniesieniem ptyty boiska nalezy zdemontowac istniejace ogrodzenie betonowe w
celu przeprowadzenia robot zabezpieczajacych na granicy stadionu z dziatka drogowg 660/1.
Podniesiony teren nalezy zabezpieczy¢ betonowym murkiem oporowym od strony ulicy. Na
murku oporowym — montaz ogrodzenia panelowego h=2m. Stupki w rozstawach co 200cm
galwanizowane od wewnatrz i od zewnatrz, pasywowane i powlekane plastikiem. Mocowane do
betonowych stép fundamentowych lub kotwione w murku oporowym Siatka ogrodzenia z
mocno spawanych, prostokatnych oczek i poziomych wzmocnien. Drut cynkowany, zgrzewany
oporowo i powlekany plastikiem, przy maksymalnej przyczepnosci. Kolor ogrodzenia RAL 6005
— zielen mchu.

Balustrada h=1,1m wokédt boiska

Wokot boiska projektuje sie balustrade stalowa wysokosci 1,1m. Balustrada prosta, bez paneli
wypetnien od strony trybun sportowych. Stupki montowane co 1,5m. Balustrada malowana
proszkowo. Kolor szary RAL 7001

Balustrada h=1,1m demontowana

Na zaznaczonym odcinku wzdtuz biezni okdlnej, przy stopniach terenowych, projektuje sie
balustrade stalowa demontowalng, mocowang w tulejach stalowych zabezpieczanych zaslepkami
w razie demontazu. Stupki montowane co 1,5m. Balustrada malowana proszkowo. Kolor szary
RAL 7001

4.7. Bramy i furtki

= W obrebie gtdwnego wejscia projektuje sie wymiane istniejgcych bram wjazdowych
szerokosci 500cm oraz furtki wejSciowej szerokosci 140cm. Konstrukcja bram — stalowa.
Malowane w kolorze RAL 6005. Zamoéwienie bram w oparciu o obmiar powykonawczy.
Bramy i furtki wyposazone w zamki patentowe, ponadto furtka wyposazona w
samozamykacz.

= Dodatkowa furtka wejsciowa projektowana od strony nowoprojektowanego wejscia na
teren. Furka stalowa, dwuskrzydiowa szerokosci 250 cm i wysokosci 200cm. Malowana w
kolorze RAL 6005. Furtka wyposazona w zamek patentowy.

= Furtka szerokosci 100 cm i wysokosci 200cm, projektowana w skrajnej czesci panelowego
ogrodzenia demontowanego. Furtka stalowa, malowana w kolorze RAL 6005. Furtka
wyposazona w zamek patentowy i samozamykacz.

= W miejscu wejscia na plyte boiska oraz na zakonczeniu biezni prostej w przewiduje sie dwie
furtki dwuskrzydtowe szerokosci 3m, i wysokosci h=1.1 w systemie balustrady montowanej
wokdt boiska.

4.8. Stopnie terenowe

Stopnie terenowe projektuje sie w potudniowej czeSci opracowywanego terenu przy wejsciu na
teren kapieliska miejskiego. Stopnie terenowe majg zapewni¢ fatwg komunikacje pomiedzy piyta
boiska za terenem piknikowym przed budynkiem kapieliska podczas imprez masowych.

Schody terenowe wykonane z betonowych wylewanych murkéw oporowych. Stopnie pomiedzy
murkami oporowymi wykonane z kostki betonowe;j.

4.9. Komunikacja

Dojazd do budynku klubu odbywa sie od strony gtéwnych bram wjazdowych w czesci pétnocno-
wschodniej poprzez pieszojezdnie szerokosci 5m, utwardzona, z kostki betonowej. Od strony
jeziora zaprojektowano 7 miejsc postojowych w tym miejsce dla osoby niepetnosprawnej a od
strony wschodniej za budynkiem klubu dodatkowe 5 migjsc postojowych. W czesci pdtnocno-
zachodniej terenu przewidziano miejsce pod autokar zawodnikdéw. Za trybunami zaprojektowano
przejécie ewakuacyjne szerokoSci 4m. Ze wzgledu na wymogi bezpieczenstwa zaprojektowano
dodatkowg droge ewakuacyjna dla kibicow gosci wzdtuz biezni okdinej w potudniowej czesci
stadionu. Droga ewakuacyjna szerokosci 2,5m prowadzi do nowoprojektowanego wejscia na
stadion. W obrebie nowego wejécia przewiduje sie wydzielenie miejsca postojowego dla
autokaru kibicow gosci. Zjazd z drogi gminnej dla potrzeb miejsca postojowego autokaru nalezy
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zaprojektowac w formie projektu wykonawczego. Od strony kapieliska miejskiego projektuje sie
ogrodzenie demontowane wraz z furtkq oraz stopnie terenowe w celu komunikacyjnego
powigzania obydwu obiektow oraz zapewnienia dojscia pieszego na teren domkow letniskowych
istniejgcych w obrebie plazy. Pomiedzy boiskiem a trybunami projektuje sie utwardzone przejscie
szerokosci 1,5m.

4.10. Nawierzchnie

Nawierzchnie utwardzone; pieszojezdnia, trybuny ziemne, dojscia i obejscia urzadzen
sportowych projektuje sie z kostki betonowej grubosci 8cm, w kolorze grafitowym.

Nawierzchnia z kostki betonowej ~ 3980 m?
Podbudowa:

= podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm;

= pospdtka, gr. 10cm;

Styk nawierzchni wykonczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm

Podane grubosci warstw po zageszczeniu; grunt rodzimy zageszczony do I1s=0,9.

4.11. Drenaz plyty boiska i odwodnienie terenu

Drenaz ptyty boiska pitkarskiego oraz odwodnienie terenu projektuje sie w systemie Wavin.
[Patrz — PB_05]

4.12. Mata architektura — maszty flagowe, $mietniki, wiaty trenerskie
Elementy matej architektury:

= pojemniki na $mieci o pojemnosci 35 | — szt. 7 obudowa betonowa, zbrojona,
piaskowana, pojemnik stalowy, ocynkowany; lokalizacja przy wejsciu gtdwnym [x
1], w obrebie wejs¢ na trybuny[x4]

= maszty flagowe, stozkowe, z tworzywa sztucznego, wysokosci 800cm — szt. 3.
Montowane przy wiatach trenerskich po wschodniej stronie boiska. Maszty osadzane
w tulejach stalowych z zawiasami, mocowane do betonowych stup fundamentowych
przy pomocy $rub fundamentowych.

= wiaty trenerskie — wiaty trenerskie na minimum 13 o0sob, w konstrukcji aluminiowej,
panele wypetnienia — szklo akrylowe lub poliweglan. Kolorystyka konstrukcji RAL
7001. Maksymalna gteboko$¢ wiaty — 1,5m. Montaz zgodnie z zaleceniem
producenta.

4.13. Tablica s$wietlna

Wyswietlacz elektroniczny w technologii energooszczednych diod LED. Tablica trdjdzielna,
sterowana z pomieszczenia komentatora. Dopuszcza sie zastosowanie tablicy sterowanej
bezprzewodowo. Tablica montowana pomiedzy wiatami trenerskim w osi boiska, na maszcie.
Montaz zgodnie z zaleceniem producenta.

4.14. Uzbrojenie terenu

Nowoprojektowany budynek jest zasilany z istniejacych przylaczy z sieci wodociggowej i
elektrycznej. Istniejaca sieC gazowa ponownie wiaczona w obstuge budynku. Odcinek sieci
kanalizacyjnej i wodociaggowej — nowoprojektowany. [patrz — PB_01_05]

Istniejace w obrebie opracowania sieci wod-kan obstugujaca nawadnianie murawy przeznaczona
do wymiany [patrz — PB_01_05]

Projektuje sie nowg sie¢ energetyczng do oswietlenia terenu [patrz — PB_01_04] oraz nowg
instalacje drenazowgq [patrz — PB_01_05].

4.15. Oswietlenie terenu

W obrebie stadionu projektuje sie o$wietlenie dozorowe. [patrz — PB_04].
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4.16. Ewakuacja odpadow

Trybuny oraz zagospodarowanie terenu bedzie obstugiwane $mietnikiem istniejagcym poza
zakresem opracowania. Ze wzgledu na ten sam charakter funkcjonalny obiektu ilo$¢ odpaddw
bytowych powstatych w trakcie uzytkowania nie zmieni sie. Nie przewiduje sie powstawania
innych odpaddw niz bytowe.

4.17. Szata roslinna

Projekt nie przewiduje nowych nasadzen. W ramach porzadkowania terenu zaprojektowano kilka
trawnikow dywanowych z mieszanki réznych gat. traw [tab. ponizej]

Gatunek trawy Udziat procentowy

w mieszance
Zycica trwata (Lolium perenne) 35
Wiechlina takowa (Poa pratensis) 25
Kostrzewa czerwona kepkowa (Festuca rubra commutata) 25
Kostrzewa czerwona krotkoroztogowa (Festuca rubra trichophylia) 15

5. Bilans zagospodarowywanego terenu

5.1. Stan istniejacy

. Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 20 807,0 m?
. Pow. trybun ziemnych 571,0 m2

. Pow. nawierzchni utwardzonych - gruntowych 370,0 m?

. Pow. nawierzchni utwardzonych - betonowych 1477,0 m?

5.2. Stan projektowany

. Pow. nowej zabudowy trybun 944,1 m2

. Nawierzchnie betonowe do rozbiorki 1477,0 m*
. Nawierzchnia z kostki betonowej 3980,0 m?
. Nawierzchnia poliuretanowa (podbudowa 15cm) 2702,0 m?
. Nawierzchnia poliuretanowa (podbudowa 20cm) 1150,0 m?
. Nawierzchnia z trawy sportowej 8920,0 m?
. Powierzchnia trawnikow 2500,0 m?

6. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej

6.1. Wopis do rejestru zabytkow

W obrebie terenu opracowania, ani w bezposrednim sasiedztwie nie ma obiektéw wpisanych do
rejestru zabytkdow.

6.2. Ochrona na podstawie ustalen MPZP / DoWZiZT / DoLiCP

Lokalizacja poza strefg ochrony konserwatorskiej

7.  Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego

W obrebie terenu opracowania, ani w bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg obszary
eksploatacji gorniczej.

8. Charakterystyka istniejacych i przewidywanych zagrozen
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9. Uwagi.

MXLa architekci

8.1. Zagrozenia srodowiska naturalnego

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkgcji ani stosowania
urzadzen mogacych by¢ zagrodzeniem dla Srodowiska naturalnego. Wszystkie stosowane
materiaty posiadajg wymagane atesty i obowigzujace Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jesli s przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

8.2. Zagrozenia higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich
otoczenia

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania
urzadzen mogacych by¢ zagrozeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikdw. Projektowane
elementy zagospodarowania spetniajag wymagania warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

8.3. Bezpieczenstwo pozarowe

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozenia pozarowego i nie zmienia
warunkéw ochrony p-poz.

= Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

= W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

= Wszelkie materialy powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
dokumentacjq projektowg opracowang dla okreslonego zastosowania.

= Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z ninigjszym projektem
budowlanym.

= Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami.

=  Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
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OSWIADCZENIA I ZALACZNIKI

e Decyzja nr 48/07 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 26 kwietnia
2007

e Oswiadczenie projektantéw

e Decyzja nadania uprawnien zawodowych oraz zaswiadczenie o aktualnym
wpisie do Izby Zawodowej projektanta

e Decyzja nadania uprawnien zawodowych oraz zaswiadczenie o aktualnym
wpisie do Izby Zawodowej sprawdzajgcego

e Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy
¢ Uzgodnienie przebiegu sieci w ZUDP

o Kopia uprawnien i zaswiadczen o wpisie do izb zawodowych w
opracowaniach branzowych

e Kopia warunkéw przytaczenia do sieci w opracowaniach branzowych
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Szczecin 10.2008

zamawiajacy

GMINA BARLINEK
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

e ~Przebudowa stadionu miejskiego dla MKS
Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1
w Barlinku” — Etap I
ul. Sportowa 1, 74-320 Barlinek

faza projekt budowlany

lokalizacja

dziatki nr 661, 660/1

opracowanie/branza

INFORMAC)JA dot. BiOZ

W zakresie branzy architektonicznej — Etap I

jedn. projektowa

MXL4 architekci
70-533 Szczecin; Nowy Rynek 7
Tel/fax 091 4884 364; mxl4@mx|4.com

Architektoniczna mgr inz. arch. 19/ZPOIA/2005

projektant Tomasz Maksymiuk

Architektoniczna mgr inz. arch. 8/ZPOIA/OKK/2007

Sprawdzit Tomasz Kruszelnicki

Architektoniczna mgr inz. arch.

Opracowat Maciej tapko
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

Zadanie inwestycyjne polega na:

= rozbidrce istniejacych trybun ziemnych i realizacje w ich miejscu nowych trybun sportowych
z sektorem zadaszonym, stanowiskiem komentatorskim i przyziemiem uzytkowym.

= rozbidrce domku letniskowego

= przebudowe boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej oraz przebudowe i budowe
urzadzen do sportow lekkoatletycznych

= odpowiednim ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu

= zapewnieniu odpowiedniej obstugi komunikacyjnej w obrebie catego zatozenia
projektowego

. przebudowie i budowie nawierzchni utwardzonych i posadzek

= budowie i montazu elementéw matej architektury i oSwietlenia dozorowego

1.1. budowa — zagospodarowanie terenu

. budowa nowych sieci energetycznych i wod.-kan. w obrebie zakresu pracowania z
uwzglednieniem podniesienia terenu

. budowa murkéw oporowych i stopni terenowych

=  podniesienie terenu o 35-95 cm w zaleznosci od miejsca

. budowa obiektow sportowych w obrebie stadionu:

»  realizacja nawierzchni utwardzonych w obrebie projektu

. budowa ogrodzenia obiektéw sportowych wraz z bramami i furtkami

. montaz o$wietlenia dozorowego i matej architektury

1.2. budowa trybun
= realizacja nowego obiektu trybun sportowych w miejscu rozebranych istniejacych trybun
ziemnych

2.  Kolejnos¢ wykonywania robdt budowlanych

Trybuny:

przygotowanie terenu budowy- organizacja placu budowy z zapleczem
zapewnienie bezpieczenstwa osob postronnych korzystajacych z terenu stadionu
rozbiodrka istniejacych trybun ziemnych

wykonanie sieci

wykonanie i zabezpieczenie fundamentow pod czes¢ centralng i gldwng Sciane oporowq
wykonanie posadzek betonowych

wykonanie i zabezpieczenie projektowanych $cian zelbetowych oporowych
wykonanie stupow betonowych konstrukgji zadaszenia

wykonanie stropéw nad pomieszczeniami przyziemia

10. wykonanie konstrukcji ziemnej trybun z zastosowanie murkéw oporowych

11. montaz zelbetowych biegéw schodowych

12. montaz konstrukcji stalowej zadaszenia trybun

13. montaz pokrycia dachowego

14. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w obrebie trybun

15. montaz instalacji wewnetrznych

16. wykonanie elewadji

17. wykonanie posadzek i tynkéw wewnetrznych

18. prace wykonczeniowe, montaz wyposazenia

19. uprzatniecie placu budowy

WoONOURWNE
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3.

Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce;

Zakres prac rozbiorkowych

6.

rozbiodrka istniejacych trybun ziemnych

rozbidrka betonowych nawierzchni w obrebie zakresu opracowania
rozbiorka domku letniskowego

demontaz ogrodzenia od strony ulicy Sportowej

rozbiorka istniejacych ogrodzen niskich h-1,1m w obrebie zakresu opracowania

wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

nie wystepuja

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

podczas wykonywania wykopu zabezpieczy¢ istniejace Sciany fundamentowe,

podczas demontazu istniejacych Scian ostonowych do poziomu gornej krawedzi otwordw okiennych
zabezpieczy¢ pozostajace elementy Sciany.

Podczas rozbidrki $cian i dachu zachowal szczegdlne wzgledy bezpieczenstwa; zabezpieczy¢é mozliwy
kierunek i zasieg upadku elementdw rozbieranych

Podczas prac przy konstrukcji i poszycia dachu zastosowal zasady bezpieczenstwa dla prac na
wysokosciach; zabezpieczy¢ teren przylegty przed niebezpieczerstwem spadania elementow budowlanych.
Zachowac szczegodlna ostroznosc przy wykonywaniu pokry¢ z papy termo-zgrzewalnej.

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych;

Przed przystgpieniem do robot budowlanych kierownik budowy przeprowadzi instruktarz dot.
Bezpieczenstwa prowadzenia robdt oraz wskaze miejsca niebezpieczne.

Przed przystgpieniem do prac na wysokosSciach przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie z zakresu
bezpieczenstwa przy wykonywaniu tego rodzaju prac.

Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczerstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

Podczas wykonywania robot ziemnych Sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem,

przy pracy na wysoko$ci nalezy stosowac srodki bezpieczenstwa osobistego oraz zabezpieczenia urzadzen
pomocniczych takich jak rusztowania, stosowanie maszyn budowlanych winno by¢ poprzedzone
wydzielaniem stref bezpieczenstwa dla tych urzadzen wyraznym ich oznakowaniu oraz poinformowaniu
pracownikow przez kierownika budowy o rodzaju zagrozenia.

Ogrodzenie placu budowy winno posiada¢ odpowiednig ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych, skladowanie
materiatow budowlanych oraz lokalizacja maszyn nie moze kolidowac z drogami ewakuacyjnymi.
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