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OBIEKT : Obr. 2 m. Barlinek dz.nr. 661
                Gm. Barlinek
                Pow. Myślibórz
                Woj. Zachodniopomorskie

      ZAKŁAD USŁUG
Geodezyjno - Kartograficznych
     Henryk Kądziołka
ul. Grodzka 10, 74-320 Barlinek
     tel. (095) 7464 080
  NIP 597 - 106 - 33 - 07SKALA : 1: 500

Wykonano metodą: Obróbka komputerowa , plotowany

Kierownik roboty:
                Henryk Kądziołka
               Uprawnienia nr 9973

5 m
p.

autokar

6 mp.

Wtórnik niniejszy sporządzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali: 1: 500     nr arkusza  351.423.0414, 0432
2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Na niniejszym wtórniku wykazano następujące projekty
Obiektów budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego:
1. brak
Punkty geodezyjne pod ochroną: 611/178, 613/187, 614/186

parking

dla służb

 Wpisano

 do rejestru

 wtórników :

Aktualność wtórnika na dzień: 04.12.2006r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego :
                                       Henryk Kądziołka

X=5934400,00Y=3381350,00

Y=3381300,00

X=5934500,00

BOISKO

bieżnia 100mInformacje dodatkowe:
1. zakres pomiaru : Cała mapa
2. Mapa sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami
3. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną "K-1 Podstawowa mapa Kraju"
4. Mapa nadaje się do celów projektowych
5. Stopień kartometryczności wtórnika jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej "K-1 Podstawowa mapa Kraju"
6. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
7. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia o których brak było informacji branżowych i nie zostało
 odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej

KERG nr: 3210-1322/2006
Zgłoszony w PODGiK : MYŚLIBORZU

Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:
1. Danych branżowych - z literą B
2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą
  elektromagnetyczną - z literą A
3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery.

W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje
się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia
jest niższa od dokładności kartometrycznej mapy.
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miejsce lokowania małej gastronomi
patrz opis [PB_01]

projektowane oświetlenie uliczne/parkowe standardowe

nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej

nawierzchnia poliuretanowa

trawa naturalna wysiewana

sportowa trawa naturalna

ogrodzenie panelowe demontowalne
patrz opis [PB_01]
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2,7%

wjazdy i wejścia na teren

wejścia do budynku

granica opracowania

ogrodzenie panelowe 2.20

obiekt przeznaczony do rozbiórki

II

budynek klubu
MKS Pogoń Barlinek

ETAP II

I

ETAP II

ETAP I

OBIEKT BUDOWLANY

Przebudowa stadionu miejskiego dla
MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy
ul.Sportowej 1 w Barlinku - ETAP I
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