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- terakota

- wylewka betonowa

- styropian twardy[2x5cm]
- 2x papa termozgrzewalna
- plyta betonowa zbrojona
- podsypka piaskowa

- wylewka betonowa

- izolacja przeciwwilgociowa
- plyta betonowa zbrojona

- tynk cementowo-wapienny

- kostka betonowa
- podsypka piaskowo-cementowa
- warstwa odsgaczajaca z pospotki

@ - blacha trapezowa
- ptatew stalowa
- rygiel stalowy

m - podtoga podniesiona na legarach
- wylewka betonowa
- izolacja przeciwwilgociowa
- plyta betonowa zbrojona
- tynk cementowo-wapienny

- panel z poliwenglanu

- wetna mineralna

- izoalacja przeciwwilogociowa
- konstrukcja stalowa
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0,5cm
4,5cm
10,0 cm

20,0 cm
15,0 cm
4,5 cm

16,0 cm
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30cm
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- tynk cementowo-wapienny

- stup zelbetowy
- tynk cementowo-wapienny

- tynk cementowo-wapienny

- stup zelbetowy
- tynk cementowo-wapienny klasa lll

- tynk cementowo-wapienny klasa lll

- $ciana zelbetowa

- polistyren ekstrudowany Steinodur
- izolacja przeciwwilgociowa

- grunt

- panel z tworzywa sztucznego

- konstrukcja stalowa
- wypetnienie z wetny mineralnej

- §ciana zelbetowa

- tynk cementowo-wapienny klasa lll
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-gr. 50 cm

-gr. 50 cm

-gr.25cm
-gr.10 cm

- gr.25cm
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UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE!
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OBIEKT BUDOWLANY
Przebudowa stadionu miejskiego dla
MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy
ul.Sportowej 1 w Barlinku - ETAP |
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