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SPIS RYSUNKOW

. 11K Rzut fundamentéw i przyziemia trybun 1:200

. 1.2K Rzut fundamentéw i przyziemia trybun 1:200

. 2K Rzut przyziemia trybun 1:100

. 3K Rzut zadaszenia trybun 1100

. 4K Przekrdj trybun 1:50

. 5K Elementy konstrukcji trybun 1:25

. 6K Elementy konstrukcji trybun 1:25
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Szczecin10.2008

Zgodnie z artykutem 20 Ustawy Prawo budowlane os$wiadczamy, ze projekt konstrukcji trybun z
zadaszeniem stadionu miejskiego, dla MKS Pogor Barlinek sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
mgr inz. Andrzej Billewicz

nrupr 290/Sz/87

Sprawdzajacy
inz. Roman Kisiel

nr upr 98/5z/79
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PB.K OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCIJI

1. Podstawa opracowania

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Dz.U. 1998 nr 126 poz.
839

. Projekt architektoniczno-budowlany

. Opinia geotechniczna wykonana przez dr Andrzeja Piotrowskiego

2. Przedmiot opracowania
Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek.

3. Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego

3.1 Zastosowane schematy konstrukcyjne / statyczne
. belki statycznie wyznaczalne

. ptyty dwukierunkowo zbrojone

3.2. Materiaty
. Beton B25

= Stal: prety A-IlIN/ BSt500S, strzemiona A-l/ St3S

. : profile A-1/5t3S
L] :stezenia  A-11/18G2
. : ptatwie 21-2 S350+Z275
. :blacha T50 S320+7275
3.3. Zatozenia i podstawowe wyniki obliczen
. obcigzenia wiatrem - strefa wiatrowa | 0,25 kPa
. obcigzenia $niegiem - strefa Sniegowa Il 0,90 kPa

. stup S1 M=113,6kNm, Q=33,2kN, N=11,5kN
. stup S2 M=4,6kNm, N=85,4kN
L] rygiel R1 M=91,5kNm, Q=35,8kN

3.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej

3.5. Warunki i sposéb posadowienia obiektu
Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej 12.2006 przez dr Andrzeja Piotrowskiego, geotechniczne
warunki posadowienia okresla sie jako ztozone.
Pod warstwg nasypdw niekontrolowanych o migzszosci 0,7-1,0m ppt (ponizej poziomu terenu) zalegaja
torfy i namuty oraz piaski drobne luzne do $redniozageszczonych.
Gorsze warunki gruntowe wystepujg w rejonie posadowienia budynku zaplecza, gdzie migzszos¢ torféw i

namutéw siega 1,0m.



3.6.

3.7.

Woda gruntowa w okresie wiercer stabilizowata sie na gtebokosci 1,0-1,5m ppt i moze ulega¢ wahaniom.
Posadowienie budynku zaplecza bezposrednie na ruszcie ptytowo-zebrowym z ptyta fundamentowa pod
posadzka parteru.

Poziom posadowienia zeber fundamentowych na poziomie posadowienia fundamentéw istniejgcych,
minimum 0,80m ponizej poziomu terenu, tj. ponizej poziomu przemarzania gruntu.

Roboty ziemne i fundamentowe realizowac przy niskim stanie wéd gruntowych.

Nasypy oraz torfy i namuty wymieni¢ na piasek $rednioziarnisty zageszczony do ID=0.5 stabilizowany
cementem.

Dno wykopu dogesci¢ do 1D=0.5.

Pod fundamentami podbudowa grub.10cm z betonu klasy B10.

Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej

nie dotyczy

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe trybun

. Fundamenty monolityczne z betonu klasy B25, zbrojone stalg klasy A-IIIN.

tawy fundamentowe LF60 grub. 30cm, stopy fund. SF100 grub. 40cm. Pod
fundamentami podbudowa grub.10cm z betonu klasy B10.

. Sciany zaplecza trybun grub. 25cm monolityczne z betonu klasy B25 zbrojone obustronnie:
pionowo #10/25 i poziomo #8/30 stalg klasy A-IlIN, zakotwi¢ w tawach fundamentowych i
w stropie. W $cianach zakotwi¢ blach podstaw MS2 14x250x250 stupdw stalowych S2.
Sciany zasypa¢ po wykonaniu stropu.

. Stupy S1 30x50cm monolityczne z betonu klasy B25, zbrojone stalg klasy A-IlIN, zakotwi¢ w
stopach fundamentowych SF100.

W stupach S1 zakotwi¢ blachy gtowic MS114x250x500.

. Nadproza N1-2 monolityczne z betonu klasy B25 zbrojone stalg klasy A-IIIN.

. Strop ptytowy grub. 18cm monolityczny z betonu B25 zbrojony krzyzowo stalg klasy A-11IN.

. Wience stropowe obwodowe w grubosci ptyty zbrojone pretami 4#12 ze stali klasy A-IlIN i
strzemionami ¢ 6/25 ze stali klasy A-I.

. Sciany oporowe SO1 grub.30cm/fundament i grub. 25cm/$ciany, monolityczne z betonu
B25 zbrojone stalg klasy A-IlIN, dylatowac.

. Schody ptytowe grub. 18cm monolityczne z betonu B25 zbrojone stalg klasy A-lIIN,
podparte na Scianach. Podesty ptytowe wspornikowe zakotwione w schodach. Schody i
podesty oddylatowa¢ od $ciany oporowej.

. Konstrukcja zadaszenia trybun stalowa spawana ze stali klasy A-l :

. Stupy S2 z rur prostokatnych 200x120x8 , przyspawa¢ obwodowo spoinami a=smm do
blach podstaw MS2 14x250x250 zakotwionych w $cianach oraz do blach gtowic GS2
14X200X250.

. Rygiel R2 z dwuteownika szerokostopowego HEB200 wykona¢ jako belke ciagty i
przyspawac obwodowo do blach gtowic GS2 spoinami a=5mm.

. Styki montazowe rygla R2 czotowe spawane spoinami czotowymi.

. W ryglu R2 pod ryglami R1 oraz nad stupami S2 wspawaé obustronne zebra BL2 z blachy
grub. 8mm spoinami obwodowymi a=3mm.

. Rygle R1 z dwuteownikéw réwnolegtosciennych IPE300 przyspawa¢ obwodowo spoinami
pachwinowymi a=5mm do blach gtowic stupéw S1 oraz przykreci¢ srubami 4xM16 klasy 8.8

do goérnych pétek rygla R2.



3.8.

Uwagi

Rygle R1 usztywni¢ krzyzowo stezeniami KS z pretéw okragtych #16 ze stali klasy A-ll,
ocynkowanej, przykreconymi do blach przyspawanych do $rodnikéw rygli ( lub przelotowo
do $rodnikow rygli).

W ryglach R1 pod ptatwiami Z1-2, nad ryglem R2 i nad slupami S1 wspawac¢ obustronne
zebra BL1 z blachy grub. 6mm spoinami obwodowymi a=3mm.

Ptatwie zetowe Z150x59x66x2,0 ze stali klasy S350+Z275 w rozstawie co 2,6m, przykrecié
do gérnych poétek rygli R1 Srubami 2xM12. Ptatwie Z1 montowa¢ w uktadzie 3-przestowym.
Pokrycie dachu z blachy trapezowej T50x260x0,7 ze stali klasy $S320+Z275, montowa¢ w
uktadzie 4-przestowym.

Stosowac sruby, podktadki i nakretki stalowe nierdzewne lub ocynkowane klasy 8.8.
Konstrukcje stalowg : stupy S2, rygle R1-2 zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem malarskim
o zwiegkszonej odpornosci, dla konstrukcji narazonych na bezposrednie wptywy

atmosferyczne.

roboty budowlane i rozbiérkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby z uprawnieniami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

wykop i roboty ziemne odebra¢ z udziatem geologa.

po zdjeciu warstw ostonowych i wykonczeniowych, zweryfikowa¢ stan techniczny
istniejacej konstrukcji.

problemy i ewentualne zmiany projektu i jego zatozen konsultowac z projektantem.

Projektant
mgr inz. Andrzej Billewicz

nrupr 290/Sz/87



