-57.9° 58,054
57,290

sportowa trawa naturalna

I:I trawa naturalna wysiewana

nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej

nawierzchnia poliuretanowa

projektowane o$wietlenie uliczne/parkowe standardowe

xx
wejscia do budynku
w 7/ v
AV

wjazdy i wejScia na teren

J— —_ granica opracowania

ogrodzenie panelowe

obiekt przeznaczony do rozbiorki

oznaczonym obszarze, wyprofilowanie tukéw zjazdu oraz dowigzanie

sie do istniejgcych rzednych ternu na granicy zjazdu. Wjazd i wyjazd z

miejsca postojowego odbywa sie po tym samym fuku.

Szczegdtowy projekt drogowy zaleca sie wykona¢ w formie projektu
wykonawczego.
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PROJEKTANT PODPIS
ngr inz arc TOMASZ Maksymiuky Q&(SMS
o wprawniern 19/ ZPOIA/2005
SPRAWDZAJACY PODPIS
mgr inz arcn [OMAasz Krus ze[nic/*(J
o wprawnien 8/ ZPOIA/OKK /200 1

OPRACOWAL PODPI }
ngr iz sren Maciej tapko ;‘% PL‘
d 1

OBIEKT BUDOWLANY
Przebudowa stadionu miejskiego dla
MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy
ul.Sportowej 1 w Barlinku - ETAP |
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TYTUL RYSUNKU

Zagospodarowanie terenu
miejsce postojowe dla autokaru
zjazd z dziatki

NR RYSUNKU SKALA
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