ZMIANA KIERUNKU Z WYKORZYSTANIEM

NATURALNEJ ELASTYCZNOSCI RURY ‘
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LURA DRENARSKA
EVC P65
TRASA WG PLANU SYTUACYJNEGO

USZCZELNIENIE WKFADKA GUMOWA
LUB DOLACZNIK SYSTEMOWY

RURA DO KANALIZACJI ZEWN.
PVC 2110

PRZEKRAJ POPRZECZNY SZCZEGALU WELACZENIA DRENAZU
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RURA DRENARSKA
PVC_ #65 g
‘ TRASA WG PLANU SYTUACYJNEGO

USZCZELNIENIE WKFrADKA GUMOWA

LUB DOLACZNIK SYSTEMOWY

‘ RURA DO KANALIZACJI ZEWN.
PVC 2110

MXL 4 architekcl ul. MARIACKA 6-8, 70-546

SZCZECIN
PLwww.mxl4.com mxl4@mx4.com
43 64

BIALEK m XL H

MAKSYMIUK SZPARADOWSKI

IRAJNIK 200/110 90°
URA PRZEWODOWA PVC200

PRZEKRAJ PODLAZNY SZCZEGALU WEACZENIA DRENAZU

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem
zaplecza dla MKS Pogof Barlinek z siedzibq przy ul.
Sportowej 1 w Barlinku

INWESTOR: Gmina Barlinek

ul. Niepodlegtosci 20, 74—320 Barlinek

BRANZA:

“ PB

SANITARNA

PROJEKTOWAL:

mgr inz, KRZY$SZTOF _IMBRA

PODPIS:

M
upr. bud. nr 71/Sz/2002

SPRAWDZIL;

T, Blla. 59982 by

PODPIS:

TEMAT OPRACOWANIA:

ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

NR RYSUNKU: TYTUL RYSUNKU:

SZCZEGOL WEACZENIA DRENU DO RURY PVC200

PB_05_73

SKALA: DATA:

pazdziernik 2008

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




