Htaz kanatowy zeliwny D623

na zaprawie cementowej

Uszczelka gumowa
Forsheda 910
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Beton klasy B15 gr. 20 [cm]
Chudy beton klasy B7,5 gr. 10 [cm]

Siatka z pretdw zbrojeniowych
@12 co 20 [cm]

STUDNIE NA KANALE

NAZWA STUDNI
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem
zaplecza dla MKS Pogori Barlinek z siedzibq przy ul.
Sportowej 1 w Barlinku

INWESTOR: Gmina Barlinek

ul. Niepodlegtosci 20, 74—320 Barlinek

BRANZA:

~ PB

SANITARNA

PROJEKTOWAL:

mgr inz. KRZYSZTOF, IMBRA
upt. bud. nr 71/Sz/2002

PODPIS:

SPRANDZEgr Inz., GRZEGORZ KECMAN
upr. bud. nr 77/Sz/2002

PODPIS:

TEMAT OPRACOWANIA:

ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

NR RYSUNKU: TYTUE RYSUNKU:
SCHEMAT STUDNI KANALIZCJI SANITARNEJ

WYBUDOWANEJ NA KANALE

PB_05_ 6

SKALA: DATA:

pazdziernik 2008

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




