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OBIEKT BUDOWLANY

Przebudowa stadionu miejskiego dla
MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy
ul.Sportowej 1 w Barlinku - ETAP I

architekci
BIAŁEK  MAKSYMIUK  SZPARADOWSKI

MXL4 architekci
PL70-533 Szczecin, Rynek Nowy 7

tel/fax 091 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com
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Projekt uzupełniający
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SPRAWDZAJĄCY

mgr inz archTomasz Kruszelnicki
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PODPIS
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TYTUŁ RYSUNKU

Boksy komentatorów
- karta katalogowa

OPRACOWAŁ

mgr inz arch Maciej Łapko
PODPIS

12/2010
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- przeszklenie

Boksy komentatorów

Boksy komentatorów oparto o produkty pawilonów firmy F.H.U
Mastertec - dopuszcza się zastosowanie rozwiązań
zamiennych przy zachowaniu  podstawowych parametrów
obiektu.

Ostateczną formę boksów komentatorskich w opraciu o
technologie porducenta/dostwacy uzgodnić z projektantem w
ramach nadzorów podczas prac wykonawczych.

Charakterystyka pawilonu:
szerokość - 1800mm
długość - 4200mm

Konstrukcja:
- szkielet stalowy, samonośny z profili zakniętych +
dodatkowo ceowniki i kątowniki
- kratownica podłogi: profile stalowe o wymiarach 60x60x4mm
spawane co 60-80cm
- całość pokryta farbą podkładową antykorozyjną

Ściany:
- płyta warstwowa o profilu elewacyjnym z rdzeniem
styropianowym o grubości 80mm i współczynniku przenikania
ciepła 0.43 W/k mkw
- na zewnątrz blacha stalowa o grubości 0.55mm i powłoce
RAL7001
- wewnętrz blacha stalowa o grubości 0.55mm i powłoce
RAL 7001

Dach:
- płyta warstwowa o profilu dachowym T-35 z rdzeniem
styropianowym o grubości 80mm i współczynniku przenikania
ciepła 0.43 W/k mkw
- na zewnątrz blacha stalowa o grubości 0.55mm i powłoce
RAL7001
- wewnętrz blacha stalowa o grubości 0.55mm i powłoce
RAL 7001

Podłoga podniesiona:
- kratownica
- blacha Aluzinc trapez - T-14
- styropian FS-20 grubość 3 cm
- płyta OSB wodoodporna 18 mm
- wykładzina linoleum
- listyw przypodłogowe wykańczające

Okna:
- okna stałe w ramie, pięciokomorowe

Drzwi:
- dzrzwi z aluminium 900 x 2350mm

Instalacja elektryczna:
- obwód oświetleniowy prowadzony przewodem 3x1.5mm, dwie
lampy, wyłącznik nawierzchniowy hermetyczny
- obwód elektryczny poprowadzony przewodem 3 x 2.5 mm,
gniazdka hermetyczne nawierzchniowe.


