korty

Q7n.

W3POLRZEDNE PUNKTOW
Y X

WQCA

Wi 5034507.5638 | 3381284.4382

sSw2 5934500.6274 | 33812949770

W3 5034517.6054 | 3381356.3385

w4 5934516.6681 | 33813604783

SW5 5934514.8553| 3381360.9837
SWa 5934509.7653] 3381362.4001
SWY 59344628846 | 3381375.4453

W8 SS34416.2028 | 3581388.4352

swe 5934413.2100 | 3381386.7877

W10 5934407 8750 | 33813373197

W11 5934381.6112| 3381378.0592

W12 59344976629 | 3381293.7549

5934456.3477 | 3381294.1208

5934448.2093 | 3381307.5160

W15 59343097 6634 | 3381321.5812

SW16 | 5834395.9087) 3381324.6121
W17 | 5831361.7336 | 33813276481
W1s | 5934381.8241 | 33813433176

w22 5934499.17 3381259.10

w23 5934500.13 3381258.84

W24 5934504.24 3381260.03

w25 5934470.26 3381271.51

W26 5334446.90 3381278.01

wa7 5934444.47 3381283.75

w28 5834445.16 3281286.22

GAZ
G1 [ 593447358 | 3381272.84

KANALIZACJA DESZCZOWA
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OBIEKT : Obr. 2 m. Barlinek dz.nr. 661
Gm. Barlinek
Pow. Mysliborz
Waj. Zachodniopomorskie

ZAKLAD UStUG
Geodezyjno - Kartograficznych
Henryk Kadziotka
ul. Grodzka 10, 74-320 Barlinek

tel. (095) 7464 080

SKALA : 1: 500 NIP 587 - 106 - 33 - 07

n1 52345201700 | 3381357.8400

D1 | 56345208500 | 3381355.7000

D1.2 | 5934518.8500 | 3381358.2300

Dz 5%34517.6055| 3381358.7214

D3 5834537.3570 | 3381355.7121

D31 5934537.6222 | HEB1358.0041

- D4 5834548.1290 | 3381354 4655
S ‘s / D5 5834551.56455] 3381356.1484
/’7 / D6 59345049366 | 3381363.2467
I 1):57.00 \ D61 | 5934505.°715 | 33813640908

= D7 | 5534427 5758| 361364.7735
10 D7 A1 5934427 8107 | 3381385.6176

D8 5934414.8442 | 3381388.3162

D9 5831106.0526 | 33813¢7." 182

na.” HR34350.0176 | 3381387 0975

D10 5934380.4968 | 33813917759

D11 | 593430820 | 3381322.00
D12 | 5934416.80 | 3361387.77
D13 | 503450120 | 336120606
D131 | 593450424 | 3381297.44
D132 | 5934504.56 | 3381298.50
DI | 59344992878 | 33812936929

D15 5R34500.4457 | 3381781.3627

G16 5034497.7159 | 3381271.554

D17 5934486.6188| 3381297.4182

5034486.3704| 3381296.5252

D18 5034400.25681 | 33813180448

D181 5934409.0096 | 3381318.0519
[ME] 5934396.5264 | 33813224877
L1 5934554.9941 | 3381355.9135

L2 5934541.0708 | 3381357.7682
L3 5034460.78 3381279.14
KANALIZACJA SANIIARNA

S1 5334437 1078 | 3381286.9555
82 509344387316 | 3381290.5846
53 5934446.8200 | 3381284.0301

sys

Wykonano metodg: Obrobka kemputerowa , plotowany

Kierownik roboty: . Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
Henryk Kgdziotka

oo KERG nr: 3210-1322/2006
Uprawnienia nr 9973 o

Zgtoszony w PODGIK : MYSLIBORZU

hal

Witornik ninigjszy sporzgdzono przy wykorzystaniu:
s 23.0414, 043

1. mapy zasadniczej w skali: 1: 500  nr arkusza .
2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

Na niniejszym wtérniku wykazano nastepujgce projekty
Obiektow budowlariych, w tym uzbrajenia podziemnegao:

1. brak

Punkty geodezyjne pod ochrong: 611/178, 613/187, 614/186

Informacje dodatkowe:

1. zakres poimiaru | Cata mapa

Mapa sporzadzona zgodnie z cbowiazujgcymi przepisami

Redakgja znakow zgodna z instrukcjg techniczng "K-1 Podstawowa mapa Kraju"

Mapa nadaje sie do celow projektowych

Stopiernt kartometrycznosci wtornika jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej "K-1 Fodstawowa mapa Kraju”

DA WS

Wiszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego
Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrofenia o ktdrych brak bytfo informacji branzowych i nie zostato

~J

odnalezione w czasle inwentaryzacji geodezyjnel.

W0 /
1:58,28 |

S1 D:56,91 “\\
S2.

Uzbrojenie podziemne opracowane ha podstawie:

1. Danych branzowych - z literg B

2. Posredniego ustalenia przebiequ aparatura
elektromagnetyezng - z literg A

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawezych - bez litery.

Whpisano

W zwigzku z tym w czesciach 11 2 nie gwarantuje wtornikow -
sie kompletnosci, a dokfadnos¢ potozenia uzbrojenia

Jest nizsza od dokladnasci kartametrycznej mapy.

Aktualnosc witornika na dzien: 04.12.2006r.

° an'oge

Kierownik jednostki wykonhawstwa geodezyjnego :
Henryk Kadziotka

woda do likwidacyi
projektowana woda
—  projektowona kanalizacja deszezowa

projektowana instalacja drenarska
projektowana kanalizacja sanitorna
Skrzynki rozsqczajgce

" 614/186

a

Dla frojek/’u przyjeto skrzynki rozsgczajgce w
emle Wavin

=900 sztuk (boisko)

- 25 sztuk (odwodnienie wjazdu gtéwnego)

- 15 sztuk (odwodnienie wjazdu projektowanego)

Dopuszcza sie rozwigzanie zastepcze po
uprzednim przeanalizowaniu przyjetego systemu i
uzgodnieniem z projektantem na etapie
wykonawstwa.

54 5334447.2652| 3381285.8301

zura w ioscr:

IT\XLL.

architekci

BIALEK MAKSYMIUK SZPARADOWSKI
MXL4 architekci
PL70-533 Szczecin, Rynek Nowy 7
tel/fax 091 4884 364
mxlé@mxl4.com www.mxl4.com

[PROJEKTANT PODPIS
ngr vz Krzysztof Imbra

o wprawnies 71/ 52/2002

[SPRAWDZAJACY PODPIS
g inz Grzegorz Kecman

o wprawnien 77/52/2002

[0BTERT BUDOWLANY
Przebudowa stadionu miejskiego dla
MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy
ul.Sportowej 1 w Barlinku - ETAP |

BRANZA

SANITARNA

[STADIUM PROJEKTU DATA

Projekt uzupetniajgcy 12/2010

TY'TUt RYSUNKU

Zewnetrzne instalacje sanitarne
plan sytuacyjny

(NRRY SUNKU SKALA
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