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LEGENDA
1 —elektryczny akumulacyjny podgrzewacz wody

Moc 1.5 kW, Pojemnos¢ 100 I, wiszqcy poziomy
podwieszony pod stropem pomieszczenia

np. f. Elektromet typu WJ100

—instalacja_wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur PP
systemu BOR

rury wody zimnej PP PN 16 20 - 20x2,8

25 - 25x3,5
32 — 32x4,5
rura wody cieplej i cyrkulacji PP PN 20 20 — 20x3,4
25 — 25x4,2
32 - 32x5,4

UWAGI

PRZEWODY WODY ZIMNEJ NALEZY INSTALOWAC ZE SPADKIEM
W STRONE PRZYBOROW PRZY KTORYCH ZAMONTOWANO ZtACZKI
DO WEZY, W CELU OPRGZNIENIA INSTALACJI Z WODY NA ZIME

MXL 4 architekcl ul. MARIACKA 6—8, 70-546
SZCZECIN
PLwww.mx|4.com mxi4@mx|4.com

ltel /fax.(091) 488 43 64
[BIALEK ___ MAKSYMIUK SZPARADOWSKI] [T X L :

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem
zaplecza dla MKS Pogofi Barlinek z siedzibq przy ul.
Sportowej 1 w Barlinku

INWESTOR: Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20, 74—320 Barlinek
BRANZA: FAZA:
SANITARNA PB
PROJEKTOWAL: . PODPIS:

mgr inz, KRZYSZTOF, _IMBRA
upr. bud. nr 71/Sz/2002

SPRAWDZIL: .. PODPIS:
mgr inz, GRZEGORZ KECMAN
upr. bud. nr 77/Sz/2002
TEMAT OPRACOWANIA:
INSTALACJE SANITARNE
NR RYSUNKU: TYTUE RYSUNKU:
TOALETY

INSTAL. WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

_Umlomle SKALA: DATA:

1:100 pazdziernik 2008
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