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Boksy komentatoréw

Boksy komentatoréw oparto o produkty pawilonéw firmy F.HU
Mastertec - dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan
zgmiﬁpnych przy zachowaniv podstawowych parametrow
obiektu.

Ostateczng forme bokséw komentatorskich w opraciu o
technologie porducenta/dostwacy uzgodnic z projektantem w
ramach nadzorow podczas prac wykonawczych.

Charakterystyka pawilonu:
szerokosc - 1800mm
dtugosc - 4200mm

Konstrukcja:

- szkielef stalowy, samonosny z profili zaknietych +
dodatkowo ceowniki i kgtowniki

- kratownica podtogi: profile stalowe o wymiarach 60x60x4mm
spawane co 60-80cm

- catosc pokryta farbg podktadowg antykorozyjng

Sciany:

- ptyta warstwowa o profilu elewacyjnym z rdzeniem
styropianowym o grubosci 80mm i wspétczynniku przenikania
ciepta 0.43 W/k mkw

- na zewngtrz blacha stalowa o gruboSci 0.55mm i powtoce
RAL 7001

- wewnetrz blacha stalowa o grubosci 0.55mm | powtoce
RAL 7001

Dach:

- ptyta warstwowa o profilu dachowym T-35 z rdzeniem
styropianowym o grubosci 80mm i wspotczynniku przenikania
ciepta 0.43 W/k mkw

- na zewngtrz blacha stalowa o grubosci 0.55mm i powtoce
RAL 7001 )

- wewnetrz blacha stalowa o grubosci 0.55mm i powtoce
RAL 7001

Podtoga podniesiona:

- krafownica

- blacha Aluzinc trapez - T-14

- styropian FS-20 grubosc 3 cm

- ptyta 0SB wodoodporna 18 mm

- wyktadzina linoleum )

- listyw przypodtogowe wykanczajgce

Okna: o
- okna state w ramie, pieciokomorowe

Drzwi:
- dzrzwi z aluminium 900 x 2350mm

Instalacja elektryczna:

- obwod oswietleniowy prowadzony przewodem 3x15mm, dwie
lampy, wytacznik nawierzchniowy hermetyczny

- obwod elektryczny poprowadzony przewodem 3 x 2.5 mm,
gniazdka hermetyczne nawierzchniowe.
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OBIEKT BUDOWLANY

Przebudowa stadionu miejskiego dla
MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy
ul.Sportowej 1 w Barlinku - ETAP |
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