
-0,53

d d

n

o

8

-1,18 -1,18

-0,36

+2,53

c

9

c

+1,32 +1,69

r

- panel z poliwenglanu  
- wełna mineralna   
- izoalacja przeciwwilogociowa 
- konstrukcja stalowa  

- ściana żelbetowa    - gr.25cm
- tynk cementowo-wapienny klasa III

0,5%

0,5%

r

0,5%

+2,64

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

+2,74

+5,60
+5,80
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5 4 3

-1,18

2
1

+6,74
+6,97

+2,64

- 0,36-0,36

+7,78

o

+1,41
+1,74

7

+8,08

8

+6,44

7,3%

-0,36

+2,53

+7,56

+0,42

+1,82

±0,00 = 58,95 m.n.p.m

-1,18

+6,68

-0,53

6

+1,32

+7,26

+1,01

+2,24 +2,31

+0,91 +0,99

+0,49

-0,80

-0,30

+0,19
+0,52

m

p

n

10 9 8 7 6 5 4 3 2
1

+6,74
+6,97

- 0,36-0,36

+7,78
+8,08

+6,44

7,3%

-0,36

+7,56

±0,00 = 58,95 m.n.p.m

+6,68

+7,26

m

p

10 9 8 7 6
UWAGA! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC
SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE!

- wylewka betonowa  - gr.  4,5 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- płyta betonowa zbrojona  - gr. 16,0 cm
- tynk cementowo-wapienny

m

n

- terakota    - gr.  0,5 cm
- wylewka betonowa  - gr.  4,5 cm
- styropian twardy[2x5cm]  - gr. 10,0 cm
- 2x papa termozgrzewalna
- płyta betonowa zbrojona  - gr. 20,0 cm
- podsypka piaskowa   - gr. 15,0 cm

o - kostka betonowa   - gr. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa - gr. 5 cm
- warstwa odsączająca z pospółki - gr. 10,0 cm

- blacha trapezowa   - gr.  5 cm
- płatew stalowa   - gr. 15 cm
- rygiel stalowy   - gr. 30 cm

p

s

+2,73

- podłoga podniesiona na legarach - gr. 30 cm
- wylewka betonowa  - gr.  4,5 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- płyta betonowa zbrojona  - gr. 16,0 cm
- tynk cementowo-wapienny

11

9 - panel z tworzywa sztucznego
- konstrukcja stalowa
- wypełnienie z wełny mineralnej

- tynk cementowo-wapienny
- słup żelbetowy    - gr. 50 cm
- tynk cementowo-wapienny

6

8 - tynk cementowo-wapienny klasa III
- ściana żelbetowa    - gr. 25 cm
- polistyren ekstrudowany Steinodur  - gr. 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa   
- grunt

7 - tynk cementowo-wapienny
- słup żelbetowy    - gr. 50 cm
- tynk cementowo-wapienny klasa III
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