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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej obejmujacy:
- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej,
- zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
- zewnetrzng instalacje wody,
- odwodnienie boisk,
- wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej,
- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j,
- wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej,
dla projektowanego boiska sportowego przy Gimnazjum nr1 w Barlinku — ETAP I.

2. Podstawa opracowania.

Plan zabudowy i zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym wtérniku 1:500
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

Podkfad architektoniczno — budowlany

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

3. Zewnetrzna instalacja wody zimnej oraz nawadniania plyty stadionu.

Zasilanie w wode toalet pod trybunami z istniejgcego przytacza wody. Wiaczenie nalezy
wykona¢ w punkcie oznaczonym na planie jako W24. Aby zasili¢ toalety nalezy instalacje
wody zimnej przeprowadzi¢ przez budynek jak pokazano na rys linig przerywana.

Nalezy réwniez zasili¢ istniejgcg instalacje nawadniajaca ptyte boiska. W tym celu od punktu
W1 na rys. nalezy przebudowac i wymieni¢ instalacje nawadniania ptyty boiska. System
nawadniania ptyty wg. Innego opracowania.

4. Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie sciekow sanitarnych z projektowanego budynku klubowego do istniejace;j
kanalizacji sanitarnej na dziatce inwestora poprzez projektowany zewnetrzny odcinek
instalacji ks.

Zaprojektowano dwa wyjscia ks z pomieszczen toalet pod trybunami.

Wiaczenia zewnetrznej instalacji nalezy wykonac do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie dziatki inwestora.

Wiaczenie ks z pomieszczen WC poprzez studnie wybudowang na kanale lub w przypadku
mozliwosci wstrzymania odptywu $ciekéw poprzez studzienki z tworzywa sztucznego f.
Wavin 425 .oraz do istniejgcej studni.

Przejscie rur przez scianke studni wykonac jako szczelne np. za pomocg uszczelki
Forscheda.

4.1. Kanaty.
Rury PVC 160x4,7 kl. S kielichowe o sztywnosci obwodowej 8 kN / m? np. firmy , WAVIN
”—Buk , , MABO -TURLEN” o jednorodnej strukturze $cianki taczone na uszczelki.

4.2, Studzienki.
S1 — studnia betonowa ®1000 lub kompletna studzienka firmy WAVIN ®425 z
tworzywa sztucznego

5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe);.

5.1 Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z terenu obiektu sportowego odprowadza sie do systemow rozsgczajgcych
typu Azura f. Wavin. Zaprojektowano odptyw wod deszczowych z ptyty boiska oraz z
odwodnien liniowych. Trase zewnetrznej instalacji pokazano na rysunkach.

5.2 Kanaly.

Rury PVC ®200x5,9 oraz ®160x4,7 kl. S kl. S kielichowe o sztywnosci obwodowej 8 kN /

m?2 np. firmy ,, WAVIN ” — Buk, ,, MABO —TURLEN” o jednorodnej strukturze scianki tgczone
na uszczelki, o zewnetrznej powierzchni gtadkie;.



5.3 Studzienki kanalizacyjne.
a)firmy WAVIN ®425 kompletne studzienki z tworzywa sztucznego
wiazy zeliwne na stozku betonowym
— wdrogach dojazdowych typu ciezkiego 40 ton.
— pozostate typu lekkiego 10 ton.
Kazdg ostatnig studnie przed odprowadzeniem do systemu rozsgczajgcego nalezy
wykonac z metrowym osadnikiem o Srednicy 1m.

5.4 Odwodnienie boiska.

Rozwiazania projektowe.

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z powierzchni projektowanego boiska o
nawierzchni z trawy naturalnej i piasku za pomoca uktadu drenéw podziemnych.

Projektuje sie instalacje drenarskg pod ptytg boiska wykonang z rury drenarskiej karbowanej
PVC-U o srednicy 65mm z otworami 2,5x5,0 z filtrem z widkna syntetycznego - produkgc;ji
Wavin Buk k/Poznania. Dreny nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3% z przekryciem minimalnym
40cm w rozstawie co 5 m. Przyjete dreny ¢65mm projektuje sie jako wtagczone posrednio do
projektowanych rur kanalizacyjnych PVC ¢200 prowadzonych wzdtuz dtuzszych bokdéw
stadionu.

Przewidziano witgczenie projektowanych drenéw PVC-U o srednicy 65mm do przewoddow
kanalizacji deszczowej za posrednictwem odcinka rury PVC do kanalizacji zewnetrznej o
srednicy 110mm wigczonej do rury zbiorczej za pomocg systemowego trojnika oraz
potaczonej z obstugiwanym drenem za pomocg systemowego dotgcznika. Rozwigzanie to
ma na celu niedopuszczenie do “zalania” projektowanych drenéw podwyzszonym poziomem
wod gruntowych.

Saczki drenowe pod boiskiem nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie gruntu rodzimego
bez kamieni, gtazow i innych elementdw mogacych uszkodzi¢ przewody, przewody nalezy
uktada¢ w obsypce ze 2zwiru ptukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi i
konstrukcyjnymi projektu ptyty boiska.

Odprowadzenie wod opadowych z powodu braku kanalizacji deszczowej zaprojektowano do
skrzynek rozsgczajacych Azur f. Wavin.

Montaz i eksploatacja.

Potgczenia skrzynek z uktadem odprowadzajacym wode deszczowa odbywac sie bedzie za
pomoca kréécow fi 160, do gérnego otworu w skrzynce rozsgczajacej Azura.

Maksymalng gtebokos¢ utozenia skrzynek wyznacza minimalna odlegto$é dna skrzynek od
poziomu wod gruntowych, ktéra wynosi 1m. Odpowietrzenie uktadu realizowane bedzie przy
pomocy rury wywiewnej dn110 podtaczenie do skrzynek. Nalezy wykopaé wykop o
gtebokosci wiekszej o min. 40Cm od wielkosci catego modutu skrzynek rozsgczajacych
Azura. Podioze powinno by¢ gtadkie i wypoziomowane bez wystajgcych punktéw i ostrych
progéw. Do podsypki mozna uzy¢ mieszanki zwiru o granulacji od 2 do 5 cm.

Przed modutami skrzynek zostang zastosowane studzienki osadnikowe jednometrowe. Ze
wzgledu na charakter i rodzaj gruntu w miejscu utozenia skrzynek (grunty stabo
przepuszczalne) zostanie poddany wymianie na grunt o lepszym wspétczynniku filtracji
(zalecany zwir) na obszarze pod catym modutem skrzynek oraz w pasie 1 metra wokot.
Wysokos¢ warstwy zwiru pod modutem skrzynek winna wynosi¢ min. 1m.

6. Roboty ziemne i montazowe przy przytaczach wod-kan.

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 , PN-84/B-10735
PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 , BN-72/8932-01 , oraz instrukcjami montazu wyd. przez
producenta rur.

Dna wykopu pod wodociag powinno by¢ dokfadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i
podobnych czesci statych. Pod przytacze wodociggowe powinna by¢é wykonana podsypka z
piasku min. 15 cm, a nad przewodem nadsypka z piasku 30 cm. Nad wodociggiem na wys.
ok. 40 cm nalezy utozyé niebieskg tasme ostrzegawczg z wkiltadkg metalowg tgczong na
zaciski. Przytgcze nalezy ukfadac¢ na podtozu nosnym i w suchym wykopie.

Dla projektowanego boiska z trawy naturalnej zastosowac trawy o zasiegu penetracji gruntu
systemem korzeniowym nie wiekszym niz 40cm. W przypadku zastosowania traw o zasiegu



korzeni wiekszym nalezy zastosowaC zabezpieczenie zewnetrznej powierzchni rur
drenarskich geowtdkning nie dopuszczajaca do wnikania korzeni do wnetrza rury.

7. Uwagi koncowe.

Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét bud. — montazowych " cz. Il oraz aktualnymi przepisami i w tym
bhp i ppoz.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac aktualng aprobate techniczng
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oswiadczenie o zgodnosci z obowigzujacg
Polskg Norma.

Przy przekroczeniu gtebokosci wykopow powyzej 0,8m z uwagi na utrzymanie stabilnosci
gruntu nalezy stosowaé szalowanie wykopu przy pomocy wyprasek lub odeskowania. W
przypadku stwierdzenia, ze grunt ma tendencje do obsuwania sie nalezy stosowac petne
szalowanie scian wykopu na catej jego gtebokosci.

Przy robotach ziemnych stosowa¢ catkowity odktad gruntu na teren dziatki Inwestora.

8. Instalacja wod-kan.

8.1. Wymagania prawne.

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powyzsze powinny spetnia¢ wymagania
nastepujacych przepiséw:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych t. Il wyd. Arkady
1988r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami ).

8.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j .

Poziomy kanalizacyjne przewiduje sie z rur i ksztattek PVC kI "S" f. WAVIN lub z PP do
instalacji zewnetrznych. Montaz rur i ksztattek z PVC lub PP zgodnie z wymaganiami
instrukcji opracowanej przez producenta. Instalacja prowadzona pod posadzka.

Rewizje kanalizacyjne nalezy umieszczac na przewodach spustowych przed podtgczeniem
ich do przewodéw odptywowych.

8.3. Instalacja wody zimnej i ciepte;.

8.3.1.Dane ogdlne

Ciepta woda przygotowana bedzie w elektrycznym akumulacyjnym podgrzewaczu wody o
mocy 1,5 kW i pojemnosci 1001 np. Elektromet typ WJ100. Podgrzewacz pozimy
umieszczony pod steropem pomieszczenia.

8.3.2. Przewody

Instalacje wody cieptej nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych systemu BOR PN 20 z
wktadka stabilizacyjna.

Instalacje zimnej wody nalezy wykonac z rur polipropylenowych systemu BOR PN 16.
Srednice rur oraz grubosci scianek podano na rysunkach. Montaz rur polipropylenowych
zgodnie z instrukcjg producenta ,Poradnik Techniczny Projektowania i Montazu Instalacji z
Polipropylenu Systemu BOR”

Rozprowadzenie przewodéw instalacji wody wg zataczonych rysunkéw.

Zawory odcinajgce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.

Zawory odcinajagce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa i t min = 90 °C.



Zawory odcinajgce nalezy sytuowac w miejscach tatwo dostepnych dla pozniejszej
eksploatacji.

Przejscia wszelkich rur przez sciany i stropy w tulejach ochronnych.

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ pod stropem, w posadzce lub
w bruzdach sciennych scianek dziatowych lub nosnych oraz w przestrzeni miedzy
przegrodami a obudowg z ptyt GK.

8.3.3. Préby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg prébie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji
w catosci.

Przed prébag nalezy napetnic¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Warto$¢ cisnienia
w instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokosci 0,9 MPa.

Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungg i
ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Dodatkowo poddac probie instalacje c.w.u. i cyrkulacji na parametry robocze przez 48
godzin.

Po prébie cisnieniowej instalacje przeptukac , nastepnie wydezynfekowa¢ i wode poddac
badaniom bakteriologicznym.

8.3.4. Izolacja termiczna rurociagow.

Rury nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami np. firmy Steinonorm 310 lub Thermaflex gr. 20
mm ciepta woda, gr. 9mm. zimna woda. Przewody prowadzone w bruzdach ochronnej
otulinie izolacyjnej gr. 9mm z ptaszczem tworzywowym nie wchodzacym w reakcje z
materiatem wypetniajacym bruzde. Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania
PN-85/B-02421 oraz posiadac swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL"
lub ITB i pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny . Montaz otulin zgodnie z
instrukcjg montazu.

9. Instalacja wentylacji mechanicznej

9.1. Wymagania prawne.

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania

nastepujacych przepiséw:

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatow wentylacyjnych.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

PN-78/B-10440 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych". Tom |l, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.

9.2. Dane ogdlne i urzadzenia
Wywiew z toalet bedzie realizowany przy pomocy wentylatoréw osiowych wigczanych wraz z
wigczeniem swiatta lub na czujniki ruchu.



9.3 Kanaly

Zaprojektowano kanaty z blachy ocynkowanej, prostokatne lub okragte.

Miejsce prowadzenia kanatow pokazano na rysunkach.

Kanaty z blachy nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi na bazie kauczuku syntetycznego gr
10mm np. K-flex lub wetng mineralna.

9.4 Regulacja hydrauliczna

Regulacja uktadu nalezy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich urzadzen przy pierwszym
rozruchu instalacji. Po regulacji instalacji wentylacji hatas od urzadzen, kratek i kanatéw
wentylacyjnych w pomieszczeniach nie moze przekroczy¢ 40dB.

Regulacje nalezy rozpoczaé od doktadnego ustawienia wydatku wentylatoréw. W tym celu
nalezy pozostawi¢ odpowiednie rewizje dla umozliwienia pomiaru predkosci w kanatach przy
wentylatorach.

10.Uwagi koncowe.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot bud. — montazowych " cz. Il, normami i warunkami wymienionymi
w punktach 8.1 i 9.1 opisu oraz aktualnymi przepisami w tym bhp

Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ swiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez upowazniong instytucje (ITB,
COBRTI " Instal " , PZH ) lub o$wiadczenie o zgodnosci z obowigzujaca Polskg Norma.
Wszystkie przejscia przez sciany konstrukcyjne przewodow c.o. nalezy wykonac¢ w
stalowych tulejach ochronnych uszczelnionych .

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Imbra



Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS
Pogon Barlinek . Projekt kanalizacji deszczowej,zewn. instalacji wody
odwodnienia i nawodnienia boiska.

Adres: ul. Sportowa 2, Barlinek

Inwestor: Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

Projektant:  mgr inz. Krzysztof Imbra ul. Al Wojska Polskiego 13a, Szczecin

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagospodarowanie placu budowy:

Teren budowy nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ od zewnatrz. Ogrodzenie powinno by¢ tak
wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,50 m.

Teren budowy nalezy wyposazyé w wc, instalacje wod-kan i elektryczne.

Nalezy wykonac¢ tymczasowe obiekty: socjalno-bytowy, magazyn zamkniety,wiaty
zadaszenia sktadowisk materiatdéw wrazliwych na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Urzadzi¢ stanowiska maszyn i urzadzen dla bezposredniej obstugi procesu budowy.
Podczas prowadzenia robdt w warunkach zimowych nalezy ponadto wykonaé

ocieplenie niektérych pomieszczen i stanowisk roboczych oraz przygotowac

urzadzenia i instalacje grzewcze.

Przy wejsciu na budowe nalezy umiescic¢ tablice informacyjna.

Wykonac¢ punkt p.poz..

Roboty ziemne:

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy
nadzor techniczny; wykopy nalezy wykonac recznie.

Wykopy gtebokie nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem gruntu.

Wykopy nalezy oznakowac i oznakowanie uzgodni¢ z ZdiTM.

W miejscach przejs¢ dla pieszych przewidzie¢ mostki.

W nocy miejsca wykopu oswietlic.

Roboty instalacyjne

- Uwazaé na mozliwo$¢ porazenia pradem przy zgrzewaniu i spawaniu

- Uwaza¢ na mozliwo$¢ porazenia przy manipulowaniu ptytg grzewcza,

- Nalezy $cidle przestrzega¢ zasad postepowania przy zgrzewaniu zgodnie z
instrukcjg obstugi zgrzewarek,

- Nalezy $cisle przestrzega¢ zasad BHP przy spawaniu

- Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ umieszczone bezposrednio pod
przewodami sieci wysokiego napiecia,

- Agregat pradotwérczy musi bys uziemiony,

- Rurociagi, na ktérych wykonywana jest proba szczelnosci lub wytrzymatosci
powinny by¢ w sposéb wyrazny oznakowane w terenie za pomocg znakow
ostrzegawczych i tablic zabraniajgcych zblizania sie do rurociggéw oséb
postronnych,

- Wzdr i barwa znakéw ostrzegawczych powinna by¢ zgodna z PN-70/N-1270,

- Znaki i tablice ostrzegawcze powinny by¢ ustawione po obu stronach
rurociggu w odlegtosci nie mniejszej niz wymagana w projekcie technicznym
odlegto$¢ rurociggu od obiektow terenowych,

- Personel inzynieryjno-techniczny kierujacy i nadzorujacy przebieg préb oraz
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personel przewidziany do przeprowadzania prob powinien by¢ przeszkolony
w zakresie BHP,

- Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadaé¢ atesty oraz swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu instalaciji
sanitarnych

- PowyZzsze roboty moze wykonac osoba posiadajgca uprawnienia budowlane
(uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie )

- Pracownicy powinni by¢ ubrani w ubrania i obuwie robocze zapewniajgce ochrone
przed poparzeniami

Opracowat :
mgr inz. Krzysztof Imbra



