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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie MXL4 architekcei, z siedziba przy ul. Mariackiej 6-8,
70-546 Szczecin, dotyczace okreslenia warunkéw geotechnicznych podloza dla
projektowanego Modernizacjia kompleksu sportowego klubu MKS , Pogon” w m.
Barlinek.

MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACIJL.

Wizja lokalna terenu

Plan sytuacyjno - wysokosciowy skala 1:500

Wyniki wiercen kontrolnych wykonanych w grudniu 2006 r.

Wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych pobranych préb gruntowych
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania pclowe

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Szczegdlowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Barlinek (w

opracowaniu). Oprac. A. Piotrowski.
CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podioza gruntowego, ocena

warunkéw gruntowo - wodnych oraz ocena jego dla planowanego budynku.

Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie wiercen kontrolnych

° wykonanie badan terenowych i laboratoryjnych w zakresie niezbednym do
ustalenia podstawowych parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych
dokumentowane podioze

e wnioski i zalecenia

EKO-GEO Andrzej Plomowski
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4. OPIS TERENU

Dokumentowany obszar teren klubu sportowego, potozony jest w rejonie ul. Sportowej w
m. Barlinek. Dokumentowany teren stanowi kompleks sportowy. Teren potozony jest na
wysokosci okoto 58 m npm. Badany teren jest w wigkszosci réwnomierny, plaski, w
poinoco-zachodniej czgsci zabudowany obiektami parterowymi. Od zachodu i péinocy
przylega Jez. Barlineckie.

Lokalizacje¢ rozpatrywanego obszaru przedstawiono na mapie lokalizacyjnej w skali 1:50

000 (Rys. 1.).

BADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO

ya

5.1 Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byly w gmdnin 2006 r. Na dokumentowanym terenie
wykonano 6 (szes¢) otwordw, malo srednicowych (& 80 mm) — do glebokoscei maks. 3 m
ppt. Otwory wykonano przy pomocy wiertnicy z probnikiem - recznej. Lokalizacje
wykonanych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Rys. 2), a

karty dokumentacyjne otwordw geologiczno - inzynierskich zataczono do dokumentacji.

5.2 Prace geodezyjne

Rzgdne otworéw ustalono w oparciu o plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500

dostarczony przez Zleceniodawce.
5.3 Badania makroskopowe i laboratoryjne préb gruntowych
W trakcie prowadzenia badan terenowych wykonano analize makroskopowa gruntéw.,

Parametry ustalono z zaleznosci korelacyjnych (w zaleznosci od Ip lub I;) z tabel

normowych PN — 81 /B — 03020, metoda B.

20 Andrzel Piomowski

71-106 Srezecin, ol Ks S Kozigrowskiego 300wl dom GO 14876607, p
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6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODEOZA

6.1. Budowa geologiczna

Rozpatrywany obszar polozony jest w obrebie wysoczyzny morenowej. Geneza osadow
budujacych badany obszar oraz stosunki wodne jest $cisle zwiazana z nieodlegtym Jez.
Barlineckim. Badany teren polozony jest w obrgbie rowniny przyjeziorne;j,
przeksztalconej przez czlowieka poprzez nadsypanie 1 podwyzszenie rzednej terenu.

Po ostatecznym splywie wod roztopowych i wytopieniu bryt martwego lodu (preboreat) w
licznych zaglebieniach po martwym lodzie utworzyty sie rozlegle jeziorzyska, w ktérych
rozpoczeta si¢ akumulacja jeziorna i stopniowo Jez. Barlineckie wypelniato si¢ osadami
piaszczystymi, mulkowatymi 1 kredami jeziornymi. Obnizanie poziomu wdd
doprowadzilo do zaniku jeziorzysk i odstonigcia rownin jeziornych. W czasie transgresji
litorynowe] poziom wod ponownie podwyzszyt sig, co spowodowato rozwdj torfowisk na
tych terenach (7 000 BP).

Rozpatrywany teren buduja osady akumulacji jeziorne] z natozonymi na nie osadami
organicznymi i nasypami. Na glebokosci okoto 10 m ppt w/w osady powierzchniowe

podscielone sg przez gliniaste osady lodowcowe.

6.2. Warunki wodne

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym, stabilizujacym si¢ na glebokosci 1 — 1,5 m ppt, tj. na rzgdnej okoto 56,8 m
npm nawiazujac bezposrednio do poziomu wody w Jez. Barlineckim.

W profilach wykonanych otworéw stwierdzone liczne rdzawe smugi, Swiadczace o

sezonowych wahaniach ZWG (= 0,5 m).

Do obliczen odwodnienn wykopéw nalezy dla piaskow drobnych przyja¢ wspétezynnik
filtracji k = 10 * 10° m/s, t.j. 8,64 m/d.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza.

e |

F1-106 Szezecin ul Ks. 8 Kozierowskiego 30, tel, dom 0{9D3876007. praca 091 14323436, kom. D60053454 14

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryinych stwierdza sie, ze

dokumentowane podioze rodzime jest jednorodne litologicznie i1 geotechnicznie.

ERO-GED Andrze] Piomrowski
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Zbudowane jest z gruntdw holocenskich genezy jeziornej. Kierujac sie genezg gruntow i
jednolitoscia ich parametrdw geotechnicznych w podlozu wydzielono nastepujaca

warstwe geotechniczna.

Warstwa I Grunty nasyp6w niekontrolowanych: humus, piaski i piaski gliniaste,
gruz  ceglany (H+P+Pg+gruz), barwy brunatnej. Grunty
zdyskwalifikowane jako podloze budowlane,

Warstwa IT Grunty nasypowe: piaski drobnoziarniste (Pd), barwy ciemno z6tte;.
Grunty nawiercone stanowigce prawdopodobnie  podsypke

filtracyjna.

Warstwa III Grunty organiczne: torfy, piaski z namulem, stary poziom glebowy (T,
P+Nm, HPd), barwy brunatnej i popielatej. Osad jest mokry,
scisliwy, bardzo luny, stabonosny, ¢ sporej zawartosci czesci

organicznych.

Warstwa IV Grunty niespoiste: piaski gléwnie drobnoziarniste lokalnie z
domieszkami pytow (Pd, Pd/m), barwy jasno zdltej 1 szaro-
niebieskiej. Osady od rzednej 56,8 m npm nawodnione, wystepujg w
stanie luznym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia wynoszacym Ip

=0,33.

Warstwa V' Grunty niespoiste: piaski gtéwnie drobnoziarniste, podrzgdnie $rednie
(Pd (Ps/z)), barwy jasno szarej i szarej, genezy akumulacji i erozji
jeziornej. Osady nawodnione, wystgpuja w stanie S$rednio
zageszezonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia wynoszacym Ip

= 0,37

Przebieg wydzielonych wyzej warstw ilustruje przekroje geotechniczne (Rys. 3 - 3).
Wartos¢ charakterystyczna parametru wiodacego dla gruntdw niespoistych ,.Ip”

okreslono normowa (PN-81/B-03020) metoda A, na podstawie wynikow sondowan

sonda SL-10. Podstawa podziatu tych gruntéw jest giownie zmiennos$é stanu

ERO-GEQ Andrzej Plotrowski

1106 Szezecin, ul, Ks, 50 Kozierowskiego 56, el dom (00876007, praca 0191 4325436, kom. 0600345414



Opinla geotechniczna do celdw projelkiowveh — Muderizacia koempletyn sporiowego fubu MKS |, Pogot™ 5§

Td.

T

it 2

W Barfinck,

zageszezenia. Wartosci pozostatych parametrow ustalono na podstawie zaleznosci
korelacyjnych z tym parametrem i zamieszczono w tabeli. Wartosci obliczeniowe
parametrow geotechnicznych nalezy przyja¢ stosujac wspdiczynnik 0,9 (wspdtezynnik

materiatowy) wiasciwy dla metody B, wg wzoru:

0=y« x®

w ktérym:
Ym — WspOlczynnik materiatowy (0,9);
x™ — warto$é charakterystyczna parametru (patrz tabela).

WNIOSKI I ZALECENIA

Dokumentowany obszar polozony jest w obrebie tarasu powstalego w wyniku
akumulacji jeziomej, ktéry nadsypano gruntami nasypowymi. Rodzime podioze w
rejonie wykonanych badan jest zbudowane z utworéw niespoistych — piaskow
jeziomych wieku holocenskiego. Dominujacy grunt przykryty jest od powierzchni
nasypami gruzowo-piaszczystymi oraz rozdzielajacymi poziomy organicznymi.
Pierwotna powierzchnia terenu znajdowata si¢ okolo 0,7 - 1 m nizej i wykazywala

tagodne nachylenie, opadajace ku jezioru.

Najmniej korzystnymi  parametrami geotechnicznymi dla  bezposredniego
posadowienia planowanego obiektu cechujg si¢ grunty I, III — stabonosne oraz grunty
warstwy IV o mocno ograniczonej nos$nosci. W/w grunty nie powinny stanowié
podloza bezposrednio pod tawami fundamentowymi. Do wzglednie nosnych uznaé

mozna piaski warstwy V.

Warunki wodne dla planowanego budynku sa srednio korzystne (patrz 6.2.). Wod
gruntowa stabilizuje si¢ w obrgbie stabonoénych gruntéw. Dla obiektéw budownictwa
ladowego zaleca si¢ zastosowanie izolacji przeciwwodnej. Do obliczen odwodnien
nalezy dla piaskéw drobnych przyjaé wspodlczynnik filtracji k = 10 * 10™° m/s, t.j. 8,64
m/d. Domieszki humusu wplywaja na obnizenie wartosci wspotczynnika filtracji i
dlatego dla celéw projektowania proponuje sie przyja¢ uwzgledniajac to uogdlniona

wartodé k = 2,0 * 107 m/s.

TTIEY IO A el P2 i
EKO-GEO Andrizi Plotrowski
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7.4. Biorac pod uwage stwierdzone w niniejszym opracowaniu warunki gruntowo-wodne
mozna stwierdzié, ze dopuszcza si¢ posadowienie bezposrednie w przypadku

konstrukcii lekkich, nie wrazliwych na nierdwnomierne osiadanie.

7.5. Bezposrednie posadowienie obiektow budownictwa ladowego poprzedzone musi by¢
uzdatnieniem podfoza pod catym obiektem:
a) zastosowanie wibroflotacji, czyli wglebnego wzmocnienia gruntéw niespoistych.
Metoda ta polega na wprowadzeniu (wplukiwaniu) w grunt na zadanag glebokos¢
dodatkowych porcji kruszywa 1 zageszczeniu gruntu przy pomocy specjalnie
skonstruowanego wibratora,
b) wykonanie pali piaskowo-zwirowych,
c) wzmacnianie gruntu metoda jet grounting. Metoda polega na mieszaniu gruntu z
zaczynem stabilizujacym wtlaczanym strumieniowo pod wysokim cisnieniem (200-
300 bar). Mozna w ten sposob wzmacnia¢ wszelkiego rodzaju grunty: organiczne,
torfy i namuty, luzne piaski o réznej granulacji i plastyczne grunty spoiste. Zastepuje

Sciany szczelinowe, pale.

7.6. Planowane obiekty nalezy posadowié ponizej glebokosci przemarzania, to jest 0,8 m

ppt.

7.7. Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIiA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.

839) warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako zlozZone.

7.8. Ninigjsza Dokumentacja jest wystarczajaca tylko w pfzypadku wyboru takiej opcji
posadowienia, ktora doprowadzi do polepszenia warunkéw gruntowych (np.
wibroflotacja). W przypadku zamiaru posadowienia obiektu na palach niezbedne

bedzie, zgodnie z § 8.2 cytowanego Rozporzadzenia, wykonanie Dokumentacji

geologiczno-inZynierskiej. ? . o
%4 /po%/\/a/abbw

N

FRO-CGEQ Andize] Plomowskl
7i-10 wac 21323336, kom, De0G3434 14
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Rys. 3a. Lokalizacja obszaru planowanej inwestycji na fragmencie
mapy geologicznej Polski - ark. Barlinek
skala 1:50 000

miejsce planowanej inwestycji




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

UZYTYCH W PRZEKROJACH
Symbole gectechniczne wybranych gruntéw wg normy PN - 86/B - 02480
GRUNTY NASYPOWE ‘ —
n2 nasyp budowiany C - gruz caglany + domieszki
nN nasyp nigkontroiowany B - gruz betonowy /] przewarswiienia
‘ i - zuzel -/ na pograniczu

GRUNTY OQRGANICZNE ROCZIME () uzupeinienia
H grunt préchniczy 2%<lom<5% i numer otwortd
Nm namut 5%<1gn<30% 52,7 rzedna otworu
T torf 30%<tym
GRUNTY MINERALNE RODZIME OZNACZENIE WODY W OTWORZE
KD, K otoczaki, kamienie kamieniste ~-—---- wyinterpretowany max poziom
? Zwir L wody gruntowej
Zg 2wir gliniasty N Z 7 2.5 ustabilizowany poziom wedy gr. [m p.p.t.]
Po pospatka =
Pog pospatka gliniasta ) 7,1 nawiercony poziom wedy gr. [m p.p.t.]
Pr piasek gruby = m % ]
Ps piasek sredni 2373 = saczenia wod gruntowych
Pd piasek drobny € I § OZNACZENIA STANU GRUNTY
Pr piasek pylasty = F 1p=0,5 stopieri zageszczenia
Pg piasek gliniasty . \ 1=0,2 stopien plastycznosci
Ip pyt piaszczysty o INNE OZNACZENIA:
I pyt :-g | nr warstwy geotechnicznej
Gp glina piaszczysta o " nodstawowe granice
G . glina o litologiczno - geotechniczne
Gr glina pylasta : } E N -8  kierunek linii przekroju geotechnicznego
Gpz glina piaszczysta zwiezia =
Gnz glina pylasta zwiezla _g
Ip it piaszczysty e
I G 2
Iz it pylasty J
GRUNTY NIEOBJETE NORMA
kr kreda miode osady
ay gytia jeziome
ch wegiel brunatny -
Gb gleba

CaCOo3 weglan wapnia
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