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UWAGA! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC
SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE!
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10 - ściana żelbetowa    - gr. 25 cm 
- grunt

OBIEKT BUDOWLANY

Przebudowa stadionu miejskiego dla
MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy
ul.Sportowej 1 w Barlinku - ETAP I

architekci
BIAŁEK  MAKSYMIUK  SZPARADOWSKI

MXL4 architekci
PL70-533 Szczecin, Rynek Nowy 7

tel/fax 091 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PROJEKTANT

mgr inz archTomasz Maksymiuk
nr uprawnień 19/ZPOIA/2005

PODPIS

SKALA

STADIUM PROJEKTU DATA

1:100
NR RYSUNKU

SPRAWDZAJĄCY

mgr inz archTomasz Kruszelnicki
nr uprawnień 8/ZPOIA/OKK/2007

PODPIS

BRANŻA

ARCHITEKTONICZNA

TYTUŁ RYSUNKU

Trybuny
przekrój e-e, f-f

OPRACOWAŁ

mgr inz arch Maciej Łapko
PODPIS

PU_A_02_04

Projekt uzupełniający 12/2010


