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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Spis zawartosci opracowania 2
Rysunki 2
Projekt architektoniczno-budowlany 3
Rysunki

Trybuny :

PB_02_12.1 Rzut trybun skala 1: 200
PB_02_12.2 Rzut przyziemia skala 1: 200
PB_02_12.3 Sektor zadaszony — trybuny skala 1: 100
PB_02_12.4 Sektor zadaszony — przyziemie skala 1: 100
PB_02_12.5 Sektor zadaszony — dach skala 1: 100
PB_02_12.6 Trybuny — przekréj a-a, b-b skala 1: 100
PB_02_12.7 Trybuny — przekréj c-c, d-d skala 1: 100
PB_02_12.8 Trybuny — przekréj e-e, f-f skala 1: 100
PB_02_12.9 Trybuny — elewacja p6tnocna i wschodnia skala 1: 200
PB_02_12.10 Trybuny — elewacja potudniowa i zachodnia skala 1: 200
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Podstawa opra

cowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych. Dz.U. 1998 nr 126 poz. 839

Umowa nr RI.IX.4130/1/06 pomiedzy Gming Barlinek a mxl4 architekci z dnia
16.10.2006

Umowa nr RI.IX.4130/1/06 08-2 pomiedzy Gming Barlinek a mxl4 architekci z dnia
10.07.2008

Koncepcja zaakceptowana przez zamawiajacego protokotem z dnia 28.12.2006r.
Decyzja nr 48/07 warunkach zabudowy z dnia 26 kwietnia 2007r..

Potwierdzenie dostawy wody i odbioru $ciekéw dla Stadionu miejskiego wraz z
budynkiem zaplecza MKS Pogon Barlinek w Barlinku przez Spétke Wodng ,Ptonia” z
dnia 05.03.2007

Warunki przytaczenia nr RD-1I/184/2007 do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A. z
dnia 27 lutego 2007r.

Warunki przylaczenia do sieci gazowej nr TCE.102-4100-100314/07 z dnia 15 marca
2007r. wydane przez Wielkopolska Spdtke Gazownictwa Sp. z 0.0. w Poznaniu

Opinia geotechniczna wykonana przez dr Andrzeja Piotrowskiego

2. Przedmiot inwestycji

21. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektéw budowlanych

Budowa trybun zaklada - rozbidrke istniejgcych trybun ziemnych, realizacje nowych trybun

ziemnych w

konstrukgcji murdw i $cian oporowych, budowe zadaszonego sektora centralnego,

oraz realizacje pomieszczen magazynowych oraz zaplecza sanitarnego w poziomie przyziemia.

2.2, Charakterystyczne parametry techniczne
Trybuny
Kubatura obiektu 2265,80m*
Powierzchnia zabudowy 944,10m?
Dtugosc obiektu 110,20m

Szerokos¢ o

Wysokos¢ o

biektu 10,00m
biektu 7,78m
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2.3. Zestawienie powierzchni

Trybuny:

TO01 MAGAZYN 17,20m?2
T02 TOALETA DAMSKA 18,90m?
TO3 TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 7,05m2
T04 TOALETA MESKA 14,20m?2
TO5 MAGAZYN 21,25m2

Razem: 78,06 m2

3. Opis stanu istniejgcego obiektdéw

Po stronie zachodniej boiska istniejg trybun ziemne. Konstrukcja w postaci betonowych murkow
oporowych, pomiedzy nimi utozone ptyty betonowe chodnikowe, konstrukcja siedzisk — fawki

drewniane na betonowych podstawach. Obecny stan techniczny kwalifikuje je do rozbiorki.

4.  Zakres projektowanej przebudowy i budowy nowych obiektéw

4.1. budowa nowych obiektow

Zakres w dalszej czeSci opracowania

b

Zakres prac rozbiorkowych

= Rozbidrka istnigjgcych trybun ziemnych - 571m?2

6. Forma architektoniczna obiektéw budowlanych nowoprojektowanych

6.1. Zalozenia podstawowe

Trybuny — projektuje sie w miejscu rozebranych trybun ziemnych po zachodniej stronie boiska.
Trybuny w ukladzie osiowym wzgledem boiska, z centralnie umieszczonym zadaszonym
sektorem. Dostep do trybun od strony drogi ewakuacyjnej poprzez 4 biegi schoddéw
umieszczonych symetrycznie wzgledem trybun. Siedziska trybun ustawione w szeSciu rzedach.

Trybuny o pojemnosci 940 miejsc siedzacych

6.2. Dostosowanie obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Trybuny - obiekt projektowany w miejscu rozebranych trybun ziemnych odpowiada im
poréwnywalna powierzchnig zabudowy. Stanowy naturalne zamkniecie widokowe stadionu
pitkarskiego natomiast centralna zadaszona trybuna wraz z zachowanym przy niej drzewem
stanowi reprezentacyjng dominante organizujaca przestrzen obiektu sportowego. Zastosowano

neutralng kolorystyke korespondujacg z budynkiem klubu sportowego.
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7. Funkcja obiektow budowlanych nowoprojektowanych

Trybuny - nowoprojektowane trybuny maja na celu zapewni¢ odpowiedni standard
uczestniczenia w imprezach sportowych odbywajacych sie na stadionie. Posiadajaq zadaszong
trybune centralng, wygrodzony sektor dla kibicow gosci oraz pomieszczenia magazynowe i

ogolnodostepne pomieszczenia w obrebie przyziemia obiektu.

8. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego — trybun

8.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne / statyczne
= uktady statyczne wyznaczalne

= szczeglty - patrz projekt branzy konstrukcyjnej [PB_03]

8.2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
=  patrz projekt branzy konstrukcyjnej [PB_03]

8.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji

obiektu nowoprojektowanego

Konstrukcja trybun:

= gtéwna Sciana oporowa gr. 25 cm zelbetowa

= lawa fundamentowa gr.30cm, szeroko$¢ tawy 150cm

= Sciany zaplecza trybun zbrojone pionowo obustronnie gr.20cm

= Sciany wewnetrzne gr.25 betonowe

= strop ptytowy gr.16cm zelbetowy

=  posadzka — wylewka betonowa gr. 20cm

= schody betonowe zbrojone gr. 18cm

= lawy fundamentowe pod $ciany zaplecza trybun gr.30 cm, szerokosci 60cm

= murki oporowe pod siedziska trybun gr.25 cm betonowe

= przestrzen pomiedzy murkami oporowymi — kostka betonowa gr.8cm zabezpieczona
obrzezem betonowym na styku z murkiem oporowym

= na murkach oporowych montowane siedziska polipropylenowe — 940 sztuk

= schody w obrebie trybun ziemnych betonowe ( dopuszcza sie stosowanie
prefabrykatow)

= balustrady stalowe wysokosci 1,10m montowane na koronie stadionu

= skrajny sektor przeznaczony dla kibicow gosci wygrodzony balustradami wysokosci
1.10m. Na koronie stadionu i na poziomie boiska projektuje sie bramki wysokosci
1.10m wygradzajace sektor podczas spotkan pitkarskich. Podczas imprez
sportowych nie wymagajacych wygrodzonego sektora bramki nalezy blokowa¢ w
pozycji otwartej.

= Na stupach konstrukcyjnych zadaszenia zapewniono mozliwo$¢ montazu instalacji
nagtasniajacej. Projekt instalacji nagtasniajacej nalezy wykona¢é w formie

oddzielnego opracowania.

Szczegoty konstrukcyjne: patrz projekt branzy konstrukcyjnej [PB_03]
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.
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Zadaszenie:

= shlupy zelbetowe 30x50cm

=  stopy pod stupami fundamentowymi gr.30cm, 100x100cm
=  rygle stalowe IPE300 i HEB200

=  platwie stalowe 150x59x66x2,0

= stupy posrednie stalowe 200x120x8

= stezenia krzyzowe stalowe

=  pokrycie dachowe — blacha trapezowa

SzczegOty: patrz projekt branzy konstrukcyjnej [PB_03]

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Obiekt posiada I kategorie geotechiczna.

Warunki i sposéb jego posadowienia
Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez dr Andrzeja Piotrowskiego, geotechniczne
warunki posadowienia okresla sie jako ztozone.

Szczegbty posadowienia - patrz projekt branzy konstrukcyjnej [PB_03]

Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej
nie dotyczy

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe przegréd wewnetrznych
. éciany wewnetrzne gr. 25 cm betonowe
= Sciany dziatowe - z cegty wapienno-piaskowej o grubosciach 12cm i 8cm
= Wykonczenie $cian w pomieszczeniach mokrych z materiatdw zmywalnych

nienasiakliwych do wysoko$ci min. 2,00m

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe przegrod zewnetrznych

. éciany no$ne zewnetrzne — zelbetowe gr. 25cm

Pomieszczenie komentatora

Pomieszczenie komentatora przewiduje sie jako gotowy kontener prefabrykowany w konstrukgcji
aluminiowej. Pomieszczenie dla komentatora nalezy rozwigza¢ w formie projektu
wykonawczego.

Parametry trybun
=  siedziska sportowe polipropylenowe spetniajace wymagania siedzisk dla obiektéw
sportowych — 940 sztuk
= odlegto$¢ miedzy siedziskami — 17,7 cm
= szerokoSC przejscia pomiedzy siedziskami — 53,5 cm
= wysoko$¢ montazu siedziska — 47cm

= szerokosC przejs¢ ewakuacyjnych 140 i 200 cm

Kolorystyka

= rury spustowe 20cm i rynny z blachy stalowej, cynkowanej - kolor szary RAL 7001
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= kominy wentylacyjny, z blachy stalowej, cynkowanej - kolor szary RAL 7001

* elementy stalowe konstrukcji malowane proszkowo - kolor szary RAL 7001

=  beton - kolor naturalny

= beton, malowany na kolor szary RAL 7001,

= napisy i oznaczenia sektorow malowane w kolorze biatym RAL 9002

=  stolarka drzwiowa - aluminiowa - kolor szary RAL 7001

= balustrady - wyk. stal malowana proszkowo - kolor szary RAL 7001

=  zadaszenie - blacha trapezowa, powlekana PE, kolor RAL 9006

=  pomieszczenie komentatora - konstrukcja aluminiowa $ciany z paneli pcv w kolorze
szarym RAL szary RAL 7001

=  siedziska sportowe polipropylenowe kolorze standardowym niebieskim

9. Sposdéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne

W obrebie trybun projektuje sie w pierwszym rzedzie zespdt tatwo dostepnych miejsc dla oséb
niepetnosprawnych. Ponadto projektuje sie wydzielone miejsce postojowe oraz zespét toalet

przystosowanych do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

10.Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
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Przylacza

Przytacza medidw zaprojektowane zostana zgodnie z warunkami technicznymi narzuconymi
przez dostarczycieli medidw i zgodnie z obowigzujacymi przepisami w ilosciach wynikajacych z
bilansu.

Szczegbty w opracowaniach branzowych

Instalacja kanalizacyjna
Instalacja kanalizacji sanitarnej wigczona w obreb istniejacej kanalizacji obstugujacej obiekt.

Szczegbty w opracowaniach branzowych

Instalacja kanalizacyjna deszczowa
Obiekt nie posiada kanalizacji deszczowej. Wody opadowe odprowadzane sg z dachu rynnami
PCV do poziomu ziemi i doprowadzane do skrzynek rozsaczajacych badz studni chtonnych.

Szczegbty w opracowaniach branzowych

Instalacja wodna i hydrantowa
Instalacja wody zimnej oparta na bazie istniejacego przytacza.

Szczegbty w opracowaniach branzowych

Instalacja gazowa
Instalacja gazowa oparta na bazie istniejacego przytacza (dotyczy budynku etapu II).

Szczegbty w opracowaniach branzowych
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Instalacja grzewcza
Pomieszczenia pod trybunami projektuje sie jako nie ogrzewane. Ciepfa woda szykowa
podgrzewana poprzez podgrzewacze elektryczne.

Szczegbty w opracowaniach branzowych

Instalacja wentylacyjna
Pomieszczenia pod trybunami posiada¢ beda wentylacje grawitacyjng. Wywiew — wywietrzakami

dachowymi, nawiew — poprzez nieszczelnosci stolarki drzwiowej.

Instalacje elektryczne
Zasilanie energetyczne wykonane bedzie zgodnie z aktualnymi warunkami ENEA S.A

Szczegbty w opracowaniach branzowych

Instalacja piorunochronna
Montowana na dachu budynku. Zwody poziome i pionowe wykonane drutem FeZn 7 mm?
potaczone z uziomem otokowym wykonanym z bednarki stalowej Fe Zn 40x4 mm?.

Szczegbty w opracowaniach branzowych

11.Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego z wyjatkiem
obiektdw wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2

11.1.

11.2.

11.3.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii

W opracowaniu branzowym — projekt instalacji elektrycznych

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych projektowanego zaplecza sportowego

= Sciana zewnetrzna zaplecza U=0,28
»  Dach zaplecza U=0,195
=  Stolarka okienna i drzwiowa U=2,6

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej

W opracowaniu branzowym — projekt instalacji sanitarnych

12.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

MXL4 architekci |

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody

Projektowana rozbudowa nie zwigksza zapotrzebowania wody.

Ilosci, jakosc¢ i sposob odprowadzania sciekow

Projektowana rozbudowa nie zmienia warunkéw odprowadzenia Sciekow.

Emisja zanieczyszczen gazowych
Brak

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Rozbudowa nie wptywa na zmiane bilansu wytwarzanych odpadéw przez klub sportowy.
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12.5. Emisja hatasu / wibracji / promieniowania / pola elektromagnetycznego / innych
zaklocen
Brak

12.6. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan / powierzchnie ziemi / glebe
/ wody powierzchniowe i podziemne
Brak

12.7. Rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub eliminujace
wplyw obiektu budowlanego na s$rodowisko przyrodnicze / zdrowie ludzi / inne
obiekty budowlane
Nie dotyczy

13.Rozwigzania projektowe realizujgce postanowienia MPZP / DoWZiZT /
DoLICP

= zachowano nieprzekraczalng linie zabudowy

= maksymalna powierzchnia zabudowy nie przekracza 20% powierzchni dziatki

= ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — do dwéch

= wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — do 10m

= dowolny ukfad i kat nachylenia potaci dachu, ukierunkowania kalenic i zastosowanie

dowolnych materiatéw pokryciowych dachdw spetniajacych warunki szczegotowe
Warunki szczegétowe:

= z uwagi na wyeksponowang lokalizacje ustala sie wymdg zastosowania
reprezentacyjnego charakteru formy i wystroju zewnetrznego obiektéow oraz
elewacji budynkéw zardwno od strony dziatki jak i jeziora Barlineckiego i
potozonych nad nim punktéw widokowych w obrebie zabudowy S$rddmiescia
Barlinka

= nalezy zachowac istniejace zadrzewienie na terenie dziatki i w jej bezposrednim
sasiedztwie

= dopuszcza sie budowe miejsc i lokalizacje w terenie inwestycji obiektow matej

gastronomii.

14.0chrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz objetych
ochrong konserwatorskg

nie dotyczy

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej

15.1. Klasyfikacja pozarowa
W budynku zaplecza stadionu przewidziane sg szatnie, pomieszczenia gospodarcze, socjalne
kwalifikowane, sala klubowa dla mniej niz 50 osdb.
Kategoria zagrozenia ludzi ZL III
Budynek niski ( < 12m).
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przewidziane sg wyjscia o szerokosci 0.9m w Swietle. Na zewnatrz 1.2m przy

zachowanym dojsciu 30m.

Wystréj wnetrz i state elementy

= Na drogach ewakuacyjnych nie wystepujg materiaty palne

Zabezpieczenia instalacyjne

Pozarowy wytacznik pradu — przy wejsciu do budynku

Dojazd pozarowy.
Dojazd pozarowy— zapewniony,

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane 20 dm®/s — nalezy zapewni¢ dwa hydranty hp 80 w odlegtoéci 75m
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