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OBIEKT : Obr. 2 m. Barlinek dz.nr. 661
Gm. Barlinek
Pow. Mysliborz
Woj. Zachodniopomorskie

ZAKtAD USLUG
Geodezyjno - Kartograficznych
Henryk Kgdziotka
ul. Grodzka 10, 74-320 Barlinek

tel. (095) 7464 080

SKALA : 1: 500 NIP 597 - 106 - 33 - 07

Wykonano metodg: Obrébka komputerowa , plotowany

Kierownik roboty:
Henryk Kgdziotka
Uprawnienia nr 9973

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej

KERG nr: 3210-1322/2006
Zgtoszony w PODGIK : MYSLIBORZU

\+/58,96

dion K.S. "Stoczpiowiec"

Wtérnik niniejszy sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali: 1: 500  nr arkusza 55%423. 0414, 0432
2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemneg

+

budynek klubu
MKS Pogori Barlinek
ETAPII

Na niniejszym wtorniku wykazano nastepujgce projekty
Obiektow budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego:
1. brak

Punkty geodezyjne pod ochrong: 611/178, 613/187, 614/186

Informacje dodatkowe:

1. zakres pomiaru : Cata mapa

2. Mapa sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

3. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczng "K-1 Podstawowa mapa Kraju"

4. Mapa nadaje sie do celéw projektowych

5. Stopien kartometryczno$ci wtérnika jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej "K-1 Podstawowa mapa Kraju"
6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

7. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia o ktérych brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:
1. Danych branzowych - z literg B

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg Wpisano
elektromagnetyczng - z literg A

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery. %,e/e stru

W zwigzku z tym w czeSciach 1i 2 nie gwarantuje wtornikow -

sie kompletno$ci, a doktadno$c¢ potozenia uzbrojenia
Jest nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy.

Aktualnos$¢ wtdrnika na dzien: 04.12.2006r.

]

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego :
Henryk Kgdziotka

57,92
5

tablica Swietlna
sterowana radiowo

sportowa trawa naturalna

I:I trawa naturalna wysiewana

nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej
I:I nawierzchnia poliuretanowa

v wejscia do budynku

v wjazdy i wejécia na teren

_—— granica opracowania
—o——a——a—— Ogrodzenie panelowe 2.20

ogrodzenie panelowe 1.10

m obiekt przeznaczony do rozbiérki

7-2Y

ITIXLL.

bod projektowane o$wietlenie uliczne/parkowe standardowe

architekci

tel/fax 091 4884

BIALEK MAKSYMIUK SZPARADOWSKI
MXL4 architekci
PL70-533 Szczecin, Rynek Nowy 7

364

mxl4@mxl4.com www.mxl4.com \

PROJEKTANT PODPIS
ngr inz srcr TOMasz Maks ym/‘ukM
o wprawnier 19/ ZPOIA/2005
PODRIS

SPRAWDZAJACY .
mgr inz arcn [0MAsz Kruszelnic

o wprawniei 8/ZPOIA/OKK/200

OPRACOWAL

ngr inz aren Maciej t.apko
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OBIEKT BUDOWLANY

VoA
Elagl

Przebudowa stadionu miejskiego dla
MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy
ul.Sportowej 1 w Barlinku - ETAP |

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

STADIUM PROJEKTU

Projekt uzupetniajgcy

DATA

12/2010

TYTUt RYSUNKU

Zagospodarowanie t

erenu

granica | i Il etapu

NR RYSUNKU

Py A 01 01

SKALA

1:500




