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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.00 CESC OGOLNA

1.WYMAGANIA OGOLNE

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej(Sfwymagania dotycgce wykonania
i odbioru robot zwizanych z przebudanbudynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratowrictw
w Barlinku przy ul. Szpitalnej 4 w zakresie éblbudowlanych i sanitarnych oraz zagospodarowinenu.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument prgetvy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dib
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naleéy rozumi& nastpujaco:

1.3.1. Aprobata techniczna- pozytywna ocena tezmai materiatu lub wyrobu dopuszcaago do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdha ktérych nie ustalono Polskiej Normy, Zasadthyb
udzielania aprobat technicznych oraz jednasgtkiwanione do tej czynrii okreslone SA w drodze
Rozporzdzenia whciwych Ministrow

1.3.2. Budowa-wykonywanie obiektu budowlanego weglknym miejscu, a tatle dobudowa,
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektlowlanego

1.3.3. Budynek-obiekt budowlany, ktory jest trwalgiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoa przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty dac

1.3.4. Certyfikat-Znak bezpiearstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjal@tygcupowaniona
jednostk naukowo -badawaz lub urad paistwowy, wskazujcy, ze zapewniona jest zgoditonvyrobu z
kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz whéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych

1.3.5.Ddziennik Budowy opatrzony piatiza zeszyt z ponumerowanymi stronamizgtty do notowania
wydarzé zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoadgn rejestrowania i dokonywania odbioréw,
przekazywania poletié innej korespondencji technicznejgdiy inspektorem nadzoru , Wykonawe
projektantem. Dziennik jest przeznaczony desigaciji przebiegu robot oraz wszystkich zdanmajpcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidkmswvevrykonywania budowy. Z zapiséw powinny wyrse
wynika® kolejnas¢ i sposob wykonywania budowy

1.3.6 .Inspektor Nadzoru Budowlanego —samodzieinkcja techniczna w budownictwie zywana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotardowlanymi, ktére mge sprawowé osoba posiadaga
odpowiednie uprawnienia gtlaca cztonkiem Izby laynieréw Budownictwa

1.3.7. Kierownik budowy- samodzielna funkcja teickna w budownictwie zwizana z bezgwednim
kierowaniem, organizacja placu budowyeddra cztonkiem Izby liynieréw Budownictwa

1.3.8. Ksizka obmiaréw- akceptowany przez Inspektora nadzesayt ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru wykonanych robét w formie wyliaze

1.3.9. Materiaty- wszystkie tworzywa niezine do wykonania rob6t zgodnie dokumentacja projekt
i Specyfikacjami Technicznymi

1.3.10. odpowiednia (bliska) zgodie-zgodné¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat olgleny to z przecitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych

1.3.11. Polecenie Inspektora nadzoru- wszelkieqelia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy

1.3.12. Projektant- uprawniona osoba prawna-fiyltzna kedaca autorem dokumentacji Projektowej

1.3.13. Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podanigmilosci w kolejnaici technologicznej ich wykonania

1.4. NAZWA ZADANIA OBJ ETEGO SPECYFIKACJ A
Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne CerfRatownictwa tzn. Pogotowie Ratunkowe oraz
Ochotnica Straz Pazarm,

Inwestor : Gmina Barlinek
ul. Niepodlegidci 20
74-320 Barlinek

Adres Inwestycji ; Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtéci 20
74-320 Barlinek



1.5. PZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A
Zgodnie ze Wsp6lnym Stownikiem Zamowieoboty kdace przedmiotem niniejszej specyfikacgjizawarte w ;
Dziat; 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa obg¢ta zaméwieniem 45110000-1 Roboty w zakrbaigenia i rozbidrek obiektéw
budowlanych, obpziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Klasa i kategoria robét 45111100-9 Robotybrodkowe
45111000-8 Roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45262400-5 Stal zbrojeniowa i wykomakbnstrukcji stalowych
45262500-6 Roboty murowe
45410000-4 Tynkowanie
45432110-8 Podia i posadzki
45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa
45223810-7 Konstrukcje gotowe
45421000-8 Roboty malarskie
45320000-6 Izolacje
45111291-4 Zagospodarowanie terenu
45332400-2 Instalacje wod — kan
45331000-6 Instalacje c.o.
45331200-8 Wentylacja mechaniczna
45332200-5 Roboty instalacyjne hydiaiie
45332300-6 Roboty instalacji kanalizaey
1.6 INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
a) Lokalizacja
Budynek znajduje siw Barlinku na dziatce nr 565/5 przy ul. Bocznek@mpleksie Przedsbiorstwa Gospodarki
Komunalnej zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej. ©hie budynek jest gZciowo zrealizowany.
b) Organizacja robét, przekazanie placu budowy
Zamawiajcy wymaga od Wykonawcy zaplanowania i zorganizoewaob6t w spos6b nie powoday utrudnié
w komunikacji miejskiej i ruchu pieszych na terenérogach przylegtych do placu budowy - nie powjady
zanieczyszczenia terenu przylegtego do placu budmay drog publicznych. Termin i spos6b przekazataau
budowy zostam okreslone w umowie dotyccej wykonania zaméwienia publicznego (rob6t budowatzn)
c) zabezpieczenie intereséw Zamawiggego i 0sob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody waglzone swoimi dziataniami na obiektach publicznywh,
obiektach nalecych do Zamawiagcego oraz oséb prywatnych. Wykonawca ma ohpek zorganizowa i
prowadzé prace w sposob zapewnijay ochror wtasndgci publicznej i prywatnej
d) Ochrona Srodowiska
W zakresie robét nie przewidujes girac uciazliwych oraz szkodliwych dlarodowiska Roboty naprawcze nie
wplyna negatywnie narodowisko naturalne, a podniowalory techniczne i estetyczne obiektu. oraz
zapobiegn dalszej jego dewastacji.
e)warunki bezpiecz@éstwa pracy i ochrony przeciwpaarowej na budowie
Wykonawca powinien prowadziroboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony givegozarowej, a w
szczegolnéci wykona odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochronydpupadkiem materiatow
pochodzcych rozbidrki, materiatéw do remontu dachu i rdez. Wykonawca zobowrzany jest wykona
niezkzdne zabezpieczenia chodnikéw, pézajla pieszych i jezdni. Wykonawca winien zatrudrpaacownikow
przeszkolonych w zakresie bezpietztava i ochrony pracy. Wykonawca jest zobgmginy do przedstawienia
Inspektorowi Nadzoru w gfju tygodnia od przekazania placu budowy planu leezgistwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,Planem BIOZ”. Podstawowe zasady, ktdnalery przestrzegapodczas prowadzenia robét
budowlanych zostaly okdl®ne w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q038v
sprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych (Dz.U. z 2003 r. nr.47
poz.401).
f) zaplecze dla potrzeb budowy
Przy istniejcym budynku warsztatowym istnigjvarunki na zorganizowanie i przygotowanie
materiatow budowlanych oraz zaplecza dla potrzekongwcy. Nie wysfpuja trudndci w dostpie do wody
energii elektrycznej
2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z KON TROL A JAKOSCI



2.1 Wymagania ogolne dotygavtasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych. Materiaty i mpy
wykorzystane przy wykonaniu robdt @bjch niniejsza specyfikagj musza by oznaczone symbolem CE oraz
spetnid wymogi okr&lonych przepiséw / art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Rr&udowlane/, b§ dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz spetnigymogi okrélone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
2.2 Wymagania ogolne dotygprzechowywania, transportu, sktadowania materiatbmrobéw. Wykonawca
zapewni wiaciwe przechowywanie, transport i sktadowanie matéw i wyrobéw w kadej fazie wykonywania
robét, a na kade zadanie Zamawiajcego/ inspektora nadzoru inwestorskiego @imo ich sprawdzenie
2.3.Kontrola jakdci.

2.3.1. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrastosowania w budownictwie. Wykonawca uzgodni z
Zamawiagcym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego sposobmiteprzekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatéw oraz wyrobéw budowkznya take o sposobie i terminie przekazania
dokumentow potwierdzagych wiaciwosci i jakos¢ stosowanych materiatow i wyrobow: certyfikatoyprabat
technicznych, deklaracji zgodéw z Polskimi Normami. Wykonawca jest zobawmény na kade zadanie
Zamawiajcego/ inspektora nadzoru inwestorskiego gimo¢ sprawdzenie jaldgi, stanu technicznego oraz
dokumentéw okrdajacych wiaciwosci i jakos¢ dostarczonych materiatéw i wyrobdw

2.3.2. Materialy i wyroby nie odpowiadag normom.

Materialy i wyroby dostarczone na budoprzez wykonaweg ktére nie uzyskajakceptacji Zamawiagego/
inspektora nadzoru, powinny bpiezwiocznie usurte z placu budowy

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Nie przewiduje s wariantowego stosowania materiatow i wyrobow

Ewentualne wariantowe zastosowanie materiatlow bl§w mae nasipi¢ w jedynie uzasadnionych
przypadkach po dokonaniu przez strony {gerudziat w procesie inwestycyjnym/ Zamaw@j inspektor
nadzoru, wykonawca/ odpowiednich uzgodnie

3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonaweca jest zobowzany do uywania takiego spetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych robotrodowisko oraz ktéry spetntebedzie wymogi dotycgce zachowania
bezpieczastwa na budowie. Spgzuzyty do wykonania robét powinien bygodny z ofett wykonawcy. W
wypadku zdyskwalifikowania przez Zamawieggo/ inspektora nadzoru sgitz nie gwarantujcego zachowania
warunkéw umowy, magego negatywny wptyw na jak& bezpieczéstwo wykonywanych robét i konstrukciji,
sprzt ten nie zostanie dopuszczony do robaét.

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takishodkéw transportu, ktére nie wplymegatywnie na
stan i jak@¢ transportowanych materiatow i wyrobow. Wykonaweddie na bieaco usuwd, na wtasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdarmirogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1Wymagania ogoélne dotygze wykonania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z umow; za ich zgodn& z wymaganiami
specyfikacji technicznej, a ta& za prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami wiedtnieznej i sztuki
budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami guzentéw materiatéw i wyrobow, a takzgodnie z
poleceniami zamawiagego/inspektora nadzoru inwestorskiego

6. KONTROLA, BADANIA ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakéri robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot, jakdci materiatdw i wyrobow budowlanych.
Wykonawca bdzie prowadzit pomiary, kontreli konieczne badania materiatéw, wyrobéw oraz robot
budowlanych z agtotliwoscia gwarantujca, ze roboty wykonano zgodnie wymaganiami zawartymi w
specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zohpamy do informowania o wynikach przeprowadzonych
pomiaréw, kontroli i badazamawiajcego/inspektora nadzoru budowlanego

6.2 Pomiary i badania

Wszystkie pomiary i badaniats prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypagtkunormy nie
obejmup jakiegokolwiek pomiaru lub badania wymaganego ezegdlnych specyfikacjach technicznych,zme
stosowa wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowamez Zamawiagego/inspektora nadzoru.
Badanie jakéci materiatow i robét powinno fgypotwierdzone protokotami lub wpisami do dziennikedowy

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktycznie wykonany zakres rob6t, wykonanych zgedmprzedmiarem robét i
specyfikacy technicza w ustalonych jednostkach w przedmiarze robéisizkorysie ofertowym

7.2 0bmiar rob6t dokonuje wykonawca po uzgodnieniu esilaii terminu jego przeprowadzenia z zamawian/
inspektorem nadzoru

7.3.Urzadzenia i sprgt pomiarowy



Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez wykonagvweazadanie Zamawiajcego/ inspektorem
nadzoru
7.4. Czas prowadzenia pomiaréw
Obmiar naley przeprowaddi przed czsciowym, ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robdiikagacych naley
przeprowadzi w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t uleggch zakryciu przeprowadzagrzed ich
zakryciem
7.5.Zasady okréenia ilosci robot, materiatéw i wyrobéw budowlanych
Dlugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktametla mierzone wzdt linii osiowej i podawane w {m},
objetosci w ,m3”, powierzchnie w ,m2” Przy podawaniu diugd, objetosci i powierzchni stosuje sidoktadnad¢
do dwdch miejsc po przecinku. #id, ktére maja b obmierzone wagowogha okreslone w kilogramach lub
tonach
8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robét obejmuije:
- odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu, ktérych wyniki sprawdzenia ngl@dnotowg w
dzienniku budowy;
- odbiér ostateczny, po zakzeniu robot;
- odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu garecyjnego)
Do odbioru kécowego wykonawca winien dostarczy
- édwiadczenie kierownika budowy o zgodeowykonania obiektu budowlanego z projektem buaaym i
warunkami pozwolenia na budewraz doprowadzeniu do najgego poradku terenu budowy;
- dokumentagjpowykonawci;
- dziennik budowy /oryginal/
- dokumenty dotyee jakdci wbudowanych materiatow jak certyfikaty, deklgeazgodndci;
- recepty i ustalenia technologiczne;
- protokoty odbioréw agciowych;
- protokoty bad&i sprawdzé,
- rysunki/ dokumentacje/ na wykonanie robétamysacych;
- geodezyjainwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu;
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze rabétaty ustalone w normach rstwowych
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady pfatrizi za wykonanie poszczeg6lnych robét alag warunki umowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Akty Prawne
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane-(jégrtekst Dz. U .Nr 92 z 2003r Nr 207, poz.2016,
z p&n. zm.)
. Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo Zamdwreblicznych- (Dz .U. Nr 19. poz. 177)
. Ustawa z dn. 16.04.2004r o wyrobach budowlanipzh U. Nr 92.p0z.881)
. Ustawa z dnia 21.12.200r o dozorze budowlanym
. Ustawa z dnia 27.04.2001r o ochrofriedowiska
. Ustawa z dnia 30.08,2002r o systemie oceny zmodn
. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwiacz dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju
i czynndci opracowa geodezyjno-kartograficznych obawaujacych w budownictwie
. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002rpvasvie warunkow jakim powinny odpowiatla
budynki i ich usytuowanie
9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.12.2002rpraavie systeméw oceny zgodwowyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiewaCE
10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003rprasvie bezpieczestwa i higieny przy pracy
podczas wykonywania robét budowlanych
11. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004rprasvie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczmgikonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- aytkowego
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODB
BUDOWLANYCH

. Roboty rozbiérkowe
. Roboty ziemne

Roboty betonowezelbetowe

. Stal zbrojeniowa i konstrukcje stalowe
. Roboty murowe

. Tynkowanie

. Podlaa i posadzki

. Stolarka okienna i drzwiowa

. Wyrobyslusarskie

. Roboty malarskie

. Roboty izolacyjne

. Zagospodarowanie terenu

. Wewrtrzna instalacja wodno — kanalizacyjna
. Instalacja centralnego ogrzewania

. Instalacja wentylacji mechanicznej

. Przyhcze wody

. Przyhcze kanalizacji sanitarnej i deszczowej

IORU ROBOT



1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege demontau, burzenia i
rozbiorek elementéw i obiektéw zagwianych z zadaniem .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robot rozbidrkowych i wyburzeniowych wysgiujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

W zakres tych robot wchogz

01.01.00. Demontastyropianu z elewacji potudniowo-zachodniej

01.02.00. Rozbidrkéciany konstrukcyjnej — szczytowej potudniowo-wschiagl

01.03.00. Wyburzenigcianki rozdzielajcej natryski

01.04.00. Wykucie nowych bruzd i naprawa istiggch uszkodziew posadzce betonowej gava

01.05.00. Demontaczesci okien

01.06.00. Demontastyropianu, folii budowlanej i siatki posadzkovegj stropu pitra

01.07.00. Skucie g%ci tynkoéw nascianach

01.08.00. Wywoz i utylizacja gruzu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej SSg agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania, ich zgodré z dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY

Materiaty nie wysipuja.

3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Caly sprpotrzebny na placu budowy zostanie
dostarczony przez wykonawe wlacznie z ewentualnymi rusztowaniami, poéimigami i cswietleniem.
Wykonawca powinien postugiwaic sprztem zapewniacym spetnienie wymogow jakciowych, ilasciowych i
wymogow bezpieczestwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét gpnie maze powodowd uszkodzé
pozostatych, nie rozbieranych elementow. Wykonajesazobowizany do stosowania jedynie takiego sfuz
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywudnadowisko i jaké¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, i wytadunek materiatow z iomk musi odbywasie z zachowaniem wszelkicinodkéw
ostraznosci i bezpieczastwa ludzi pracuicych przy rozbiérkach. Gruzbzie wywazony w miag postpowania
robot rozbiérkowych. Gruzduzie tadowany do konteneréw znajgitych st na placu budowy lub na samochody
ciezarowe dojedzajace do obiektu wywizony na autoryzowane wysypiska. Wyliéddkow transportu zaky od
warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicdnmpojazdy winny spetnéavymagania odrimie przepisow
ruchu drogowego odinie dopuszczalnych okgien na osie, wymiardw fadunku i innych parametrow
technicznych . Wykonawcatzie usuwat na bigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavegowane
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdazkedenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot rozbiérkowych naig

- upewnt sig, ze wszystkie instalacje zostaly aeitone od zasilania w sposéb prawidtowy

- miejsce prac oznakowagodnie z przepisami BHP

- zapozna pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruaénabezpiecznym sposobie jej wykonania

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przysipieniem do rozhiérek Wykonawca powinien usianiezkzdne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placwotmyd Teren rozbiorki natey ogrodzé w sposéb
uniemaliwiajacy przedostanie sios6b nieupowsionych w obgb prowadzonych prac rozbiorkowych i
oznakowa tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiadaespieczéstwo dobor i osob. Odpowiadazte
za utrzymanie czysfoi oraz za pyly zanieczyszcaag srodowisko.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003z,U. Nr 47 poz.401)
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych



Elementy betonoweselbetowe Kciany rozebrarecznie lub mechanicznie. Nakeszczeg6la uwag; zwrdcic na

to, zeby usunjcie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidgjarspadania lub zawalania sinego. W

celu zapobigenia wyzej wymienionej sytuacji naly zastosowaodpowiednie podstemplowanie. Materiaty

posegregow@i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania. Usacie wszystkich oblicéwek (zapraw itp.),

demonta elementdw robd4t wykiczeniowych, ruroaigdéw, wyposaenia, wyktadzin podtogowych, oktadzin

$cian i stropéw naley wykona bez naruszania konstrukcjidmych. Elementy stolarki wykiz otwordw,

oczysci¢ i sktadowd. W pierwszej kolejnéci wyjac¢ skrzydio z écieznicy, na kacu wykLt recznie dgcieze.

Szczeg6la uwag: nalezy zwrdci na zabezpieczenie szkta w demontowanych oknagho@an posadzkowy

demontowa ostraznie i wykorzysta do ponownegoaycia. Folk i siatke posadzkow demontowa i sktadowa

w sposOb umdiwiajacy ich powtdrne #ycie. Materiat poza okb budynku znosirgcznie w sposéb

zabezpieczafy przed uszkodzeniem. W trakcie wykonywania rababiérkowych zewstrznych naley

wykona® daszki ochronne, ktére powinny ginajdowa na wysokéci nie mniejszej i 2,40m od terenu i

powinny mie spadek 45 st. W kierunkmodta zagraenia. Poszycie daszkdéw powinnoétszczelne i

dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadgyrzedmioty. Wywanie daszkéw jako rusztowdub miejsc

sktadowania nakgzi, sprztu, materiatéw itp. jest zabronione. W miejscu piaeprzejazdoéw szerokoé daszka

ochronnego powinna wyndsico najmniej 0 1 m wtej niz szeroké¢ przegcia lub przejazdu. Na czas

prowadzenia prac rozbiérkowych nafgrzygotowa tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych

materiatdéw. Materiaty z rozbiérki powinny bgktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Grareade

gruzu na stropach, klatkach schodowych i innyalskaukcyjnych czsciach obiektu jest zabronione. Materiaty

pylace iinne , ktére ma rozwiew& wiatr naleyy przykry¢ plandekami lub siatk Przy sktadowaniu materiatow

z rozhidrki odlegté¢ stoséw nie powinna lBymniejsza ni:

- 0,75 m — od ogrodzenia i zabudawa

- 5,00m — od statego stanowiska pracy

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementaah&ty pozostawd przefcia o szerokéci co najmniej 1

m oraz przejazdy o szercia odpowiadajcej gabarytowi natadowanyéhodkow transportowych i

powickszonej:

-0 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3m przy rucwukierunkowynsrodkéw poruszanych ait
mechanicza

- 0 0,6m przy ruchu jednokierunkowym i o 0,9m praghu dwukierunkowynérodkéw poruszanych przy
pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadage st do odzysku kda przechowywane w miejscu krytym.

5.4. Wykucie otworéw i bruzd

Przed przysipieniem do kucia nakly wyznaczy doktadnie miejsce kucia. Nalgzwrdcié szczegdla uwag; w

przypadku gdy planowany otwdr lub bruzda przebiegeoblizu jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku

kucia bruzd wywa¢ wytacznie nargdzi recznych. Dopuszczagsiuzywanie narzdzi mechanicznych przy

wykuwaniu otwordw, naley przy tym pamitac o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie rokotya

nalezy prowadz¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych znisacredanym pomieszczeniu.zédi zachodzi

taka konieczn& to w ,czystych” pomieszczeniach najezabezpieczyfolia malarsk wszystkie miejsca mage

sie zniszczy przy powyszych robotach.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do poeglku

Po zakaczeniu rob6t rozbiérkowych, Wykonawca winien ol cak stret objeta robotami oraz tereny

okoliczne. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkanlygiate z jego winy w budynkach i na okolicznych

terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obgmek dokoné natychmiastowej naprawy na wiasny koszt

wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robot.

5.6. Wywo0z gruzu

Gruz kedzie wywazony w miak postpowania robét rozbidrkowych. Gruzdizie tadowany na samochody

cigzarowe dojedzajace do obiektu na terenie budowy i wypamay na autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST oraz PB

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umaollegé rob6t oblicza s wedtug

sporzdzonych z natury z uwzgdnieniem wymagatechnicznych zawartych w niniejszej specyfikagjrojekcie

wyburzer. Jednostkami obmiarowyma:s

- dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych — m3

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorek — t (tonaaga ztomu) oraz m3 (gruz)

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikeych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabmegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiemiticth

ilosci, jakasci i wartasci.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymkt. 5 i odebranymi przez zgniera
mierzonymi w jednostkach podanych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpietsteva i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.20@2sprawie dziennika budowy, mountai rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiaxggo dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U,Nr 108, poz. 953)

Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d26.09.1997r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U.Nr 129. poz. 844)



2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru

robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie

robot ziemnych wyspujacych w obiekcie oljtym kontraktem.

W zakres tych robot wchogz

02.01.00. Wykopy.

02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i hasypy.

02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

02.02.02. Podktadywirowo-piaskowe pod fundamenty, ruregi itp.

02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

02.03.00. Zasypki.

02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania, ich zgodré z dokumentagj projektova, SST

i poleceniami layniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania rob6t wg 02.01.00 materiaty nisstapuja.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg 02.02.01-02

Do wykonania podktadu natg stosowa pospétkizwirowo-piaskowe. Wymagania dotygz pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- faczna zawart& frakcji kamiennej zwirowej do 50%,

- zawarta¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawart@¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg 02.02.03. nglstosowa piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow wg 02.03.01 i 02.031@2e by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

nie zamarznity i bez zanieczyszcadakich jak ziemia réinna. odpadki materiatdw budowlanych itp.

3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezme wykonywa przy wyciu

dowolnego sprgu.

4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg je umigci¢ rGwnomiernie na calej

powierzchni tadunkowej i zabezpieézprzed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykopy wg 02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodim warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpebiektu naley sprawdzt zgodnag¢ rzednych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celieaawykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest konowhnie warunkéw gruntowych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczaesitosowanie nagbujacych bezpiecznych

nachyleé skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniud 2:

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach sgolso nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylenwimpay by¢ stosowane nagtujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przyleggym do gdrnej krawdzi wykopu na szerokei rownej 3-krotnej gibokasci wykopu
powierzchnia powinna Bywolna od nasypéw i materiatdw, oraz tmgpadki umaliwiajace odptyw wadd
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roEnprzez wody opadowe powinnocbyisuwane z
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zachowaniem bezpiecznych nachiyle
- stan skarp naky okresowo sprawdzaw zaleznosci od wystpowania niekorzystnych
5.1.4. Posipowanie w wypadku przegbienia wykopow
1. Wykopy powinny b§ wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru
2. Warstwa gruntu o grubc 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powliyba
usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.
3. W przypadku przeghienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peppoziomu
projektowanego posadowienia rgl@orozumi€ sig z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji.
5.2.Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — wg 02.02.0
5.2.1. Wykonawca mi@ przysipi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych pysizaniu zezwolenia
Ireyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
1. Uktadanie podktadu powinno nggic bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie.
2. Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoélyczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.
3. Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwagnubasci 10 cm.
4. Catkowita grub&t podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na calej powierzchni rzutu
obiektu.
5. Wskanik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej teezamniejszy odJs = 0,9 wedtug préby
normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
1. Uktadanie podktadu powinno ngsi¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.
2. Przed rozpoeziem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych.
3. Ukladanie podktadu nalg prowadzt na catej powierzchni rownomiernie jegwarstw.
4. Calkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
5. Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendomniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor
5.3.Zasypki wg 02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpagie zasypek
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenigrirera, co powinno kiy
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
1. Zasypanie wykopow powinno &yykonane bezpmednio po zakaczeniu przewidzianych w nim robét.
2. Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinncétyczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych gmieci.
3. Ukladanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o grubo:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéecenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowdatowymi gabami) lub aizkimi tarczami.
- 0,40 m — przy zagzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi
4. Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmniejszy ni Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
5. Nasypywanie i zagzczanie gruntu w polli $cian powinno by wykonane w sposéb nie powodcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktachdn1s.4.
1. Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny laykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi W .
6.1. Wykopy wg 02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa
- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentacj
- prawidlowa¢ wytyczenie rob6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podia
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
6.2. Wykonanie podktadoéw i nasypow wg 02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podia
- materiat uyty na podkiad
- grubd¢ i rownomiernd¢ warstw podkiadu
- sposob i jaké& zag;szczenia.
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6.3. Zasypki wg 02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- gruba¢ i rbwnomiernd¢ warstw zasypki

- sposob i jak& zag:szczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas

02.01.00 — wykopy — [m3]

02.02.00 — podktady i nasypy — [m3]

02.03.00 — zasypki — [m3]

02.04.00 — transport gruntu — [m3] z uwglfiieniem odlegléci transportu, ktér okresla wykonawca w
przypadku gruntu, ktérego zagospodarowanie naiteterdowy jest niemdiwe.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikaych. Celem odbioru jest protokélarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w edieéniu do ich iléci, jakasci i wartaci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanypkt. 5 i odebrane rzeziypniera

Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu zeemiem na odklad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem;

Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu.
02.02.00 — Wykonanie podktadow i nasypow — ptacizai m3 podktadu po zasgczeniu.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatu, uformowanie i ggerzenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

02.03.00 — Zasypki — ptaciestza m3 zasypki po zagzczeniu.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatéw, zasypanie,cgagzenie i wyrbwnanie terenu.

02.04.00. Transport gruntu — ptag ga m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwagieniem
odlegtdici transportu.

Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu ri@odki transportu, przew6z na wskazardlegtaé, wytadunek z rozplantowaniem z
grubsza , utrzymanie drog na terenie budowy i nat@sv

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasaymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkaka zagszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podiwa kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych. Techniczne warunki dogtaw
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane nagoirze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow nvigrow.
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 03.00.00 KONSTRUKCJE BETONOWE IZELBETOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t betonowychzelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych p@dktadow betonowych w elementachaipgh
kontraktem.
03.01.00 Podkfady betonowe
03.02.00 tawy fundamentowe pod odwodnienie liniewgaraach
03.03.00 Stupy, podagi i wiencezelbetowe
03.04.00 Ptyta betonowa posadzki gara
03.05.00 Lawy betonowa pod kreimik
03.06.00 Krawzniki betonowe
03.07.00 Obrzea betonowe
1.4. Okre&dlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.
2. MATERIALY
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnagmy
PN-B-30000:1990 o nagiujacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wgzej nz B20
b) Wymagania dotyeze skladu cementu
W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zagmeniem Ministra Komunikacji wymagagsi
aby cementy te charakteryzowaly sastpujacym skiadem:
Zawartag¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawarta¢ alkaliow do 0,6%
Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtipakego do 0,9%
Zawarta¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinienctpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzyatavowe,
wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinnaogi0,2 kg. Na workach powinien bymieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierapy nas¢pujace dane:
- 0znaczenie
- nazwa wytworni i miejscovwiti
- masa worka z cementem
- data wysytki
- termin trwatdci cementu.
Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementowozy wypasae we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i udzenie do wytadowania cementu oraz powinng jgzystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakasci zgodnie z
PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
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Cement pochodgzy z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN 196- 1:1996, PN1BB-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wgmprPN-B- 30000:1990.
Zakres bad@acementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikantidhaementowni obejmuje
tylko badania podstawowe. Ponadto przégciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczase
przeprowadzenie kontroli obejmggj:
- oznaczenie czasuagania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN26- 6:1997
- 0znaczenie zmiany afppsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN-1997
- sprawdzenie zawait grudek (zbrylé) nie dajicych st rozgnigé w palcach i nie rozpadajych st w
wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres skladowania
Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nasgpujace:
-dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narbyw terenie zabezpieczone z bokéw przed opadati)
magazyny zamkgte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuiainach)
-dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowzeJbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozegtadowania
i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone wadzenia do przeprowadzenia kontroli ¢ibfci cementu
znajdupcego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiandeziomu cementu, wiazy do czyszczenia
oraz klamry na zewgtrznychsécianach).
Podiaza sktadow otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpieczag cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementwpngl@gest od miejsca przechowywania.
Cement nie mze byt uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsiddach otwartych, po uptywie okresu trwéio
podanego przez wytwégav przypadku przechowywania w skltadach zaretyah.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielnéwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb
umazliwiajacy jej fatwe rozranienie.
2.1.2. Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinnadwizsza ni klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny bywigksze ng:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
3/4 odlegidci w swietle migdzy prtami zbrojenia Igacymi w jednej plaszczynie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnoajeaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztalttu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawart@ci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzé biezaca kontrok
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stsgdozawartdci frakcji 0—2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
B-20 (C16/20) dla wykonania faw, stégcian fundamentowych
B-20 (C16/20) dla wykonania poduszek betonowych Ipeili stalowe
B-20 (C16/20) dla wykonania stupéw, poggdw i wiencéw zelbetowych
B-25 (C20/25) dla wykonania posadzek w gara
B-15 (C12/15) dla ptyty wégia do budynku
B-10 (C8/10) dla podktadow
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003. Wymaganidaszczelnéci i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-
1:2003, .
- nasikliwo$¢ nie wigksza jak 4%
- mrozoodporn& przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi nie wickszy od 20% po 150
cyklach zamrzania i rozmraania
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetniaymagania IBDM w Warszawie.
2.3. Materialy do wykonania podktadéw betonowych
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagabada tylko w zakresie wytrzymakei betonu n&ciskanie.
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Orientacyjny sktad podktadéw betonowych:
- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. 156 cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgagthoptymalna 8%.
- Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjachi420= 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsio odbywa wytacznie w

betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrangssgdsowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanlo@ie]

4.1.1.Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe magy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami).

llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewdiwymagan szybkaé betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczrzejrvey w przypadku awarii samochodu.

4.1.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogélne

Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.

Betonowanie mezna rozpoca¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1. Dozowanie skfadnikow:

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powibpbdokonywane wyicznie wagowo, z doktaddoia:

- 2% — przy dozowaniu cementu i wody
- 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinnasiwzgkdniat korekt zwiazam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinnogsodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraiia

stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania naig ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birétszy nk 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych maletosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich

opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieslzalastycznych. Przy stosowaniu pomp

obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagaiawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do uktadania betonu najesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodod rzednych z

projektem, czyst& deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjaych wymagan wielkosé¢

otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzucd z wysokdci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada.

W przypadku gdy wysoké ta jest wgksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi

3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysok®,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna

uwzgkdniat nastpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podp6r mieszarédtonowy nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika lub
rurocagu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny, warstwami o grudmd do 40 cm zagszczajc wibratorami
wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszarkbetonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragu pompy.

W ptytach o grubgéci wigkszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowad belki wibracyjne.

5.2.4. Zagszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

-Wibratory wgtbne naley stosowa o czstotliwasci min. 6000 drga na minug, z butawami Grednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia Igacymi w ptaszczynie poziome.

-Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.

-Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawg na gkbokos¢ 5-8 cm w warstw
poprzedry i przytrzymywa butaw; w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czynmayyat powoli w
stanie wibrujcym.
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-Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie

skutecznego dziatania wibratora. Odl&gta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

-Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péytarakteryzowasic

jednakowymi drganiami na catej diuga

-Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub keldbracyjra w jednym miejscu powinien wynasod

30 do 60 sekund.

-Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gokasci i od 1,0 do

1,5m w kierunku diugi elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalc doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinnochigwale i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnggrojektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@qm winno by uzgodnione z projektantem, a w

prostszych przypadkach e sk kierowa zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku nagen

gtownych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwdr@monowania powinna bystarannie przygotowana

do pohczenia betonu stwardnialego &iezym przez:

- usungcie z powierzchni betonu stwardniateg;iych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wazkli
cementowego,

- obfite zwikzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej o stosunku ztbnym do
zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementoweguyPsze
zabiegi nalgy wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigia

powinno s¢ odby pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeksd@ godzin.

Po wznowieniu betonowania najeunika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedréo utczonego

betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest takke w nocy konieczne jest weaeejsze

przygotowanie odpowiedniegdwietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne

warunki bezpiecaestwa pracy.

5.2.7. Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nogrPN-

EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanieazgwanie laynierowi wszystkich wynikéw bada

dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdoym, naleéy opracowa plan kontroli jakéci betonu

dostosowany do wymagadechnologii produkcji. W planie kontroli powinny&uwzgkdnione badania

przewidziane aktuainnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczog@atwierdzenia prawidtowgi
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszéekonowej i wizaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalgy wykonywat wytacznie w temperaturach niezazych nk +5°C, zachowujc warunki

umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamateieim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyntaggody

Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia

uformowanego elementu przed uiratepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek wysgtienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wigsniej ilasci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia

odkrytych powierzchnéwiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich tempexakuotoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazshoy beton powinien kychroniony przed zamarzamgiem przez okres

pozwalajcy na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno hizbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc

warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury pen0°C w okresie twardnienia betonu rigievczeniej podpé

dziatania organizacyjne pozwale¢ na odpowiednie ostagtie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pietgnacja betonu
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5.4.1. Materialy i sposoby piginacji betonu

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igyej n +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia

betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez

polewanie co najmniej 3 razy na ddINanoszenie bton nieprzepuszezach wody jest dopuszczalne tylko

wtedy, gdy beton nieddlzie st taczyt z nastpma warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane

specjalne wymagania oditoe jakaci pielkkgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewagtiariv

powinna spetni@wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrrgavBetonu elementy powinny by

chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2. Okres piegnacji

Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu

normalnie twardnieicego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nardN-63/B-06251) lub wytrzymadai manipulacyjnej dla

prefabrykatow.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

5.5.1. Réwné¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji éiej obowazuja hastpujace wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie mass¢ gtadkie i rowne, bez zagddien migdzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszeponad powierzchgj

-pekniecia s niedopuszczalne,

-rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiepe zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5cm,

-pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkieng otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze ni
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wieksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,

-réwnaos¢ gorszej powierzchni ustroju fileego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiagigmaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypukiai i wgtebienia nie powinny b wieksze n 0,0787 in.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkddze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji naley:

-wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna: za pomoa tarcz karborundowych i czystej wody begganio po
rozebraniu szalunkow,

-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach wetuojg betonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby
otrzyma rown i jednorodi powierzchng bez dotkow i poréw,

-wyréwnary wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzucé zapraw i lekko wyszczotkowéawilgotna
szczotly aby usun¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podktadéw betonowych

Przed przysipieniem do uktadania podktadéw betonowych makgprawdzt podiaze pod wzgidem ndnosci

zalazonej w projekcie technicznym. Pod®winne by réwne, czyste i odwodnione.Beton winiert mgzktadany

w miare mozliwosci w sposéb eiglty z zachowaniem kontroli grubci oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakéci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz podanymi wgj

wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarws

m3 wykonanej konstrukcji i wykonanego podktadéwdpetwych

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty oflgte 03.01.00 i 03.02.00 podlegajasadom odbioru rob6t zanikeych wg zasad podanych

powyzej. )

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa elementéw konstrukcyjnych obejmuje

- dostarczenie niezldnych czynnikdw produkcji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgré
zabetonowaniem zakotwié marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu
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- rozbiérky deskowania i rusztovia

- oczyszczenia stanowiska pracy i uggi@ materialdw rozbidrkowych poza granice obiektu.
Cena jednostkowa dla podktadéw betonowych na podgpuntowym.

Pfaci st za ustaloailoé¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmujerdmnanie podiaa,
przygotowanie, utzenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie starkavsacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasow agiania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojmjektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specytikaabierania prébek.
PN-89/S-10050 Prébne ohgenie obiektéw mostowychigelbetowych.
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 04.00.00 ZBROJENIE BETONU | WYKONANIE KONSTUKCJI STALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece zbrojenia

betonu w konstrukcjackelbetowych wykonywanych na mokro i wykonanie eletéenkonstrukcyjnych ze stali
ksztattowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie zbrojenia betonu oraz wykonanie naggrpodciagéw i stupow stalowych, a tak elementow
stalowych stropu WPS.

W zakres tych rob6t wchodlz

04.01.00. Przygotowanie i moutatali zbrojeniowej

04.02.00. Przygotowanie i mouatanadpray stalowych z ksztattownikéw stalowych

04.03.00. Przygotowanie i moutkonstrukcji stalowych ram z ksztattownikéw stalaky

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumernjiaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasndgci mechaniczne i technologiczne dla walcowkidtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. Najwaiejsze wymagania podano w tabeli paiji

Gatunek stali Srednica peta Granica Wytrzymatasé Wydtuzenie Zginanie
plastyczndci na rozciganie trzpienia a-rednica
mm MPa MPa % d-probki
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d-2a (180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d-2a (180)
18G2 6 -32 355
34GS 6-32 410 min 590 16 d-3a (90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia gidhie powinna wykazywapeknie¢, naderwa i

rozwarstwig.

3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalneypozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢fmnigcia

widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wtcenia niemetaliczne, 2ery, wypukigci,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowdtd s3 dopuszczalne:

- jesli mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcovwktiow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i pitéw zebrowanych grednicy nominalnej do 25 mm, £8,7 mm
dla petéw o wigkszychsrednicach.

4) Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizaopatrzony kaly

krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- sredniez nominalr,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztakkakdej wigzki

czy kregu.

Wyglad zewretrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercimasepujacy:
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- na powierzchni mtéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszcte
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegetdmw i ozebrowania powinny simiesci¢ w granicach
okreglonych dla danej klasy stali w normachpawowych,
- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego nt 5 mm na 1 m
diugdci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljakath z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalerzed wbudowaniem zbagdla
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),
- nasuwag si¢ watpliwosci co do jej wiaciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,
- stal gka przy géciu.
Decyzg 0 przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.
2.2. Stal ksztattowa
Ksztattowniki stalowe musza posiadatest i spetni@wymagania normowe. Nie wolno stosaweztattownikow
0 zmiennej geometrii. Przed zamontowaniem elemektivgtrukcyjnych ze stali ksztattowej nafge oczycic¢
z rdzy, zabrudzez zaprawy, zattuszcae innych zanieczyszcaemogicych powodowaé brak przyczepriei lub
korozje elementow stalowych.
2.2.1. Ceowniki, dwuteowniki wg PN=EN 10279:2003
Dwuteowniki i ceowniki dostarczang e diuggciach :
do 80mm -3-12m
80-140mm -3-13m
powyzej 140mm - 3—15m
z odchytkami: do 50mm dla diug. do 6 m i do 100mendiugdci wiekszych.
Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm /m
Odbidr stali ksztattowej lub gotowych wyrobéw kanstcyjnych na budowie powinien bylokonany na
podstawie atestu, w ktéry powiniendgaopatrzony kaly element ze stali. Atest ten powinien zawdera
- znak wytworcy,
- profil,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.
Cechowanie elementow - farba profilach lub na przywieszonych tabliczkachatmirych
2.2.2. taczniki
Jako hczniki wystpuja: polaczenia spawane, pmizenia naruby praz kotwy
2.2.3. Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosugespawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zagiczo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146te
elektrody grubootulone przeznaczone do spawaniatkdicji stalowych natanych na obeaizenia statyczne i
dynamiczne. Elektrody powinny ndie
- za&wiadczenie jakéci
- spetni@ wymagania norm przedmiotowych
Opakowanie, przechowywanie ii transport winny kgodne z wymaganiami obagujacych norm i producenta.
3. SPRZET
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimirodkami transportaeby unikraé
trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czysté¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich yciem do zbrojenia konstrukcji nalgoczysci¢ z zendry, ldnych ptatkdw rdzy,
kurzu i blota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,aliub farla, olejmg nalezy opala np. lampami
lutowniczymi & do catkowitego usugtia zanieczyszcze
Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian we wiéciwosciach
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technicznych stali ani faiejszej ich koroz;ji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny bwyprostowane.
Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia najavykonywa wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002.
taczenie petdw nalery wykonywa: zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania petdw nalery wiaza¢ drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Monta zbrojenia.
Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
Nie naley podwieszé i mocowa do zbrojenia deskovia pomostow transportowych, udzer wytworczych i
montaowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych gbdw powinien by dokonywany bezgmednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezpgwednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.
Dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grufmm réwnej grubdci otulenia.
5.2. Wykonanie i montaz elementéw stalowych
Konstrukcje stalowe natg wykona® zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne pawiby oznakowane
w sposéb trwaly i widoczny. W kdym stadium montal konstrukcja powinna méezdolng¢ przenoszenia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz oi@niami montaowymi, sprztem i materiatami. Roboty
nalezy tak wykonywa, abyzadna czs¢ konstrukcji nie zostata podczas montgprzecizona lub trwale
odksztalcona. State pmizenia elementéw konstrukcji mma wykona dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezateej jej czsci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukejieay
wykonywat ze stali o takich samych wéleiwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osenilz
zabezpieczy przed wypadnriciem. W pofczeniachsrubowych zaktadkowych szczelina w styku nieggpnym
nie powinna przekracz&® mm. Otwory ndruby zaleca sidopasowywéza pomog przebijakdw, a w razie
konieczndci rozwier&.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometryczneguskakcji:

Lp | Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
1. odchylenie osi stupa wzglem osi teoretycznej 5 mm

2. Odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3. Strzatka wygicia h/750 nie wicej niz 15mm

4, Wygiecie belki lub stupa 1/750 nie ggej niz 15mm

5. Odchytka strzatki montawej 0,2 projektowanej

Ciecie- brzegi po eiciu powinny by czyste, bez naderwagradu i zadzioréwguzla, naciekdw i rozpryskéw
metalu po aiciu. Miejscowe nierOwnixi zaleca s wyszlifowat.

Prostowanie i gicie — podczas prostowania kgia powinny by przestrzegane ograniczenia dotymz
granicznych temperatur oraz promieni prostowagiadia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obsearz
nie powinny wysipi¢ rysy i gknigcia.

Pohczenia spawane — brzegi do spawania wraz z prayteégiasami szer. 15 mm powinnydgczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszcaeraz nie powinny wykazywarozwarstwié i rzadzizn widocznych gotym okiem.aK
ukosowania, potezenie i wielké¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkyjpmuje sé wg

wihasciwych norm spawalniczych. Szczealimigdzy elementami o nieukosowanych brzegach stoSowea

wieksz od 1,5 mm. Wykonanie spoin — rzeczywista gadlgpoin mae by wieksza od nominalnej o 20%, a
tylko miejscowo dopuszczaesgrubagé mniejsa:

- 0 5% -dla spoin czotowych

- 0 10%- dla pozostatych

Dopuszcza simiejscowe podtapianie oraz wady lica i grasiij@ady te mieszcg sie w granicach grubiei
spoiny. Niedopuszczalne pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Zaleieetechnologiczne

—spoiny sczepne powinny dwykonane takimi samymi elektrodami co spoiny kauigtyjne

- wady zewatrzne spoin mgna naprawd uzupetniagcym spawaniem

- peknigcia, nadmierg ospowatéc, braki przetopu, gcherze naley usuré przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

5.3. Montaz nadprozy stalowych

Przed przysipieniem do montal miejsce montau belek stalowych i nadptg podstemplowé&po obu stronach
$ciany stalowymi rozpordeiagami, w ktérej ma nagpi¢c monta nadpraga w rozstawie max co 1m.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona bruzd: jednostronna wécianie na wysokéi zaktadanego podgju lub
nadpraa. W brudzie umidci¢ belke stalows i oprze& ja na wczéniej wykonanej polewce betonowej/ poduszce/.
Te same czynrigi wykona po drugiej stronigciany. Belki podczy¢ ze soh srubami M8. Szczeligpowstas
miedzy nadprgem a nieréwno skatsciam bardzo doktadnie wypelhi zapravy cementow. Dopiero po
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uzyskaniu petnej wytrzymadoi zaprawy mena przysipi¢ do usungciasciany. Sciarg nalezy wycia¢ stosujc
narzdzia bezwstrgsowe do gjcia betonu. Dla zabezpieczenia kegai otworu naley powstate nierowrkei
zarzuct zapravg cementow. Belki stalowe osiatkowai otynkowa.
6. KONTROLA JAKO SClI
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia i elementéw ze stali ksptattj polega na sprawdzeniu zgoéciaz
projektem oraz z podanymi vigj wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbbowaniem, a elementy
konstrukcyjne przed montam.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest 1 tona.
Do obliczania nalinoici przyjmuje s¢ teoretycza ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, ticlzm diugasé pretow
poszczegolnyckrednic pomneom przez ich cjzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek montmwych ani drutu wazatkowego.
Nie uwzgkdnia sk tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonaweetéw o srednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olgte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajasadom odbidru robét zanikaych i ulegagcych
zakryciu oraz odbioru kawowego — wg opisu jak #ej:
8.1. Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu — wg SST-G.00 — ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbiér kacowy — wg SST G.00
8.3. Odbiér zbrojenia
Odbidr zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendbgokonany przez kyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbidr powinien polegana sprawdzeniu zgodfm zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcjizelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikazgodndci z rysunkami liczby
pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzaemiykonania hakow ztz i diugdci
zakotwien pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptéw betonem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatndgci stanowi cena jednostkowa za 1¢o6ena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszeieni
wyprostowanie, wygicie, przycinanie,aczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu wiazatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejspecyfikacj, a take oczyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojenia
i usunkcie ich poza teren robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Projektowanie
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Warunki technicztestawy
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone dovepaia i napawania. Ogélne badania i wymagania
PN-91/M-69703  Spawalnictwo. Wadyaty spawanych. Nazwy i oldlenia.
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5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 05.00.00 ROBOTY MUROWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
murow z materiatdw ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
muréw zewntrznych i wewrtrznych obiektoéw tzn.:
05.01.00Sciany z cegty kratowki.
05.02.00 Obudowy z cegly petnej
05.03.00 Zamurowania i uzupetnienia z bloczkéw SNKbloczki z rozbidrki/
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.
2. MATERIALY
2.1.Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoivamozna kada wodg zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2.Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegla kratowka K-1 lub K-2 klasy 15 wg PN:B050:1996
- Wymiary K-1 | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Wymiary K-2 | =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
- Masa K-1 2,60 kg, K-2 -4,60 kg
- Cegta kratdwka powinna odpowidadaktualnej normie pestwowej.
- Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowyckkpigtych do 10% iléci cegiet
- Nasikliwo $¢ nie powinna b§ wyzsza nk 16%.
- Wytrzymatai¢ nasciskanie 15,0 MPa
- Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
- Wspoétczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK
- Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zaganaia do —15°C i odmeania — brak
uszkodzeé po badaniu.
- Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysa@kd ,5m na inne
cegly nie rozpadtasia kawatki. [Id¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie powinna
by¢ wieksza ni:
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.2. Cegla petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

- Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

- Masa :4,00-4,50 kg

- Cegta petna powinna odpowiadaktualnej normie pestwowe;.

- Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowyckkpietych do 10% iléci cegiet

- Nasikliwo$¢ nie powinna by wyzsza nk 16%.

- Wytrzymatai¢ nasciskanie 15,0 MPa

- Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

- Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zaganaia do —15°C i odmeania — brak
uszkodzé po badaniu.

- Odporng¢ na uderzenie powinna &yaka, aby cegta puszczona z wysakd,5m na inne
cegly nie rozpadta sia kawatki. llé¢ cegiet nie  spetniagych powyszego wymagania nie powinna
by¢ wicksza ni:

2 na 15 sprawdzanych cegiet
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3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek odipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:1:6
1:1:7
1:1,7:5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6
1:1:7
Orientacyjny stosunek aipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:03:4
1:05:45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:03:4
1:05:45
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkierzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkieentemperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia
zaprawy nie bdzie nizsza nk+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ftdvanno tworzy jednolita i jednobarwia mas, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszabeych.
Sklad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny lbyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub ysttecznéci oraz z
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne:
a) Mury naley wykonywa® warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodooz rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.
b) W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury négne. Scianki dzialowe grubszi ponizej 1 cegly nalgy
murowa nie wczdéniej niz po zakéczeniuscian gtéwnych.
¢) Mury naley wznost mazliwie rbwnomiernie na catej ich dluga. W miejscu pajczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.
d) Cegly ukladane na zaprawie powinny layyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed ulbeniem w murze polewédub
moczy w wodzie.
e) Wreki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa® jednoczeénie ze wznoszeniem muréw.
f) Mury grubaici mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.
g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowydubnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinn
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmiitmosferycznych (np. przez przykrycie fdlib
papm). Przy wznawianiu rob6t po diazej przerwie nalg sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze zdjciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.1 Mury z cegly kratowki
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalunéda¢ nie powinna przekraczd 7mm, a minimalna
10mm, 10 mm w spoinach pionowych pagtych i poprzecznych, przy czym grdbanaksymalna nie powinna
przekracza 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny lopktadnie wypetnione zaprawW scianach
przewidzianych do tynkowania nie nayewypetnia zaprave spoin przy zewgtrznych licach na gbokaci
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5-10mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw doych nie powinna hywicksza nk 15%catkowitej liczby

cegiet.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegtava i rozbidrkowa), naky przestrzegazasadyze

kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Pokczenie muréw stykagych st pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grdbiorézniacej sk wiecej

niz o 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:

-sprawdzenie zgodgoi klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wganami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarOw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i gknieg,

- odporndci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na Zagéamargla.

W przypadku niemmaosci okreslenia jakaci cegly przez prébdorazna nalezy ja podd& badaniom

laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpdaima dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placiowy, naley kontrolowa jej mark i konsystengj w

sposo6b podany w oboaviujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobowwmny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw pragjvat wg poniszej tabeli:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [ mm]
Mury spoinowane Mury nie spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze diugai 3 6
- ha catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokéci 1 m 3 6
-na wysokdci kondygnacji 6 10
- na cafej wysokai 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
- na 1 m diugéci 1 2
- na calej diuggci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- ha 1 metrze diugaoi 1 2
- na calej diuggci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworow dwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko +6,-3 +6,-3
wysokée +15,-10 +15,-10
ponad 100cm  szerado +10,-5 +10,-5
wysoké +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows rob6t jest — m2 muru o odpowiedniej grebio

llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot murowych powinieresadby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylezeniowych.
Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zawiadczenia o jakéci materiatéw i wyrobOw dostarczonych na budpw

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robditikzgacych,

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie bylty zlecane przez budew
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g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objje B.05.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy

- wykonaniegscian, naray, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z reszizierialow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddraa przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. C&rayowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu powszechnegoytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementéw powszechnegoytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 07.00.00 TYNKOWANIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
tynkéw zewrtrznych i wewrtrznych, okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych omzptytek ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
tynkéw zewrtrznych i wewrtrznych obiektu wg pomszego.

07.01.00 Tynki wewegtrzne

07.01.01 Tynki cementowo-wapienne

07.01.02 Suche tynki, oktadziny z ptyt gipsowo-kadwych

07.02.00 Oktadzingcienne wewatrzne.

07.03.00 Tynki zewgtrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami tryniera.

2. MATERIALY.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivamozna kada wodk zdatra, do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetivymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdgilcio

nie zawierd domieszek organicznych, ndiéakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasedtednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicadnioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinienbgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prgeicie0,5 mm.
2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normyisawowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich naig stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementasapiennych
nalezy stosowa cement portlandzki z dodatkieruzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@s pod
warunkiem,ze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie dxizie nizsza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, [iedvno tworzy jednolity i jednobarwa mas, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszateych. Skiad okjosciowy zapraw naley dobiera
doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeniapna.

2.4.Plytki ceramiczndcienne czsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

- Barwa — wg wzorca producenta, daislenia z Inwestorem

- Nasikliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

- Wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszazil0,0 MPa

- Odporng¢ szkliwa na pkniecia wtoskowate nie mniej 1il60°C

2.5. Materiaty do suchych tynkéw

2.5.1. Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm — wykaramg instrukcji producenta.

2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.5.3. Profile stalowe hEzniki wg instrukcji producenta.

2.5.4.. Plyta meblowa

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przyspieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnyétaakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamur@aanzebicia i bruzdy, osadzong&i@znice okienne.
b) Zaleca s przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadargkiirczéw muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.
¢) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkiem;e w cagu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.
W nizszych temperaturach moa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkow
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo — montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.
d) Zaleca si chronit $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym ni dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu
1 tygodnia, zwitane wod.
5.2 Przygotowanie podky
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglerypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm. Bezp@rednio przed tynkowaniem podi® nalery oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usién
plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z subsfigiustych mana usun¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lanfyignzynow. Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢
woda.
5.3 Wykonywania tynkow trojwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewrgtrznych
nalezy wykona& wedtug paséw i listew kierunkowych.
5.3.2. Glad nalezy nanost po zwihzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania
warstwa gtadzi powinna lBymocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie ztangch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —
w tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetwmanych o stosunku 1:1:2.
5.4.0g6lne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego podiga. W pomieszczeniach mokrych okladzimalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego
podiaza. Poditge pod oktadziny ceramiczne mpgtanowt otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
orazsciany betonowe. Do osadzania wykladzinsoianach murowanych mina przysipi¢ po zakaczeniu
osiadania muréw budynku. Bezpednio przed rozpogziem wykonywania robot natg oczyéci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz Zmykurzu. Na przygotowane podukiada ptytki na zaprawie
klejowej o odpowiednich wkziwosciach oraz przy bezwzglnym zastosowaniugsto instrukcji producenta;
Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddiemivy,
Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaaesi najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego péavinno by wieksze ni
2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzey nie weksze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowe;.
5.5. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych pama uklada:
a) Na przygotowanym uprzednio ruszcie z profili ai@vych wg technologii systemowej wybranego preaahta
(np..Knauf”) .Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych dasztu wykonuje gispecjalnymi blachowktami
przystosowanymi doaywania wketarek. Zhcza plyt naley oklei¢ tasma papierovy perforowan lub z widkna
szklanego i zaszpachlowalastyczn zapraw gipsowy. Prace te mma prowadzi w temperaturze ponad + 15 C
i wilgotnosci powietrza do 70%.
5.6. Narazniki wypukte zabezpieczyodpowiednimi profilami.
6. KONTROLA JAKO SClI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalg przeprowad#i na budowie:
- sprawdzenie zgodsia klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,
- préby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i gknigc,

- odporndci na uderzenia,
W przypadku nieminosci okreSlenia jakdci ptytek przez proddorazna nalery ja podda@ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpdaoima dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zetwmnej).
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6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placiotwy, naley kontrolowa jej marle i konsysteng

w sposéb podany w oboaviujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows rob6t jest m2. 116¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian

zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podiza

Odbiér podiaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do robdét tynkowych.

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2eliedbior podiga odbywa si po

diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczycic¢ i zmy¢ wodh.

8.2. Odbiér tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kredizie przeaicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§zgodne

z dokumentagj technicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiu kbod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej —

nie wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej diugei taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogélem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogélem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni gazy

przegrodami pionowymis€iany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych navgerzchni tynkéw roztwordw soli przenikajych z
podiaza, pikni itp.,

- trwateslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostateczne;j
przyczepngci tynku do podiaa.

8.3. Odbiér suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-tkamowych od ptaszczyzny i odchylenie kralai od linii

prostej nie powinny bywieksze nk 1 mm/1 m.

8.4. Odbiér podtay pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

07.01.01 i 07.03.00 Tynki wewtrzne i zewstrzne.

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ m2 powierzchngciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy, dostarczenie materialtdwzetp, ustawienie i rozbiorkrusztowa,

umocowanie i zdjcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsaizé&ratek wentylacyjnych i innych

drobnych elementow, reperacje tynkdw po dziurdehkiach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek raéteri

07.01.02 Suche tynki

Pfaci st za 1 m2 okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra ohge:

dostarczenie materiatow i sgta, przygotowanie podi@, mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowani

uporzdkowanie miejsca pracy.

07.02.00 Oktadzingcian

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni utéonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie zaprawy, przygotowanie pa@tpdostarczenie materiatow i sgiz, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbidrkrusztowa, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczymiem powierzchni,

zamurowanie przebj obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drolinglementdw, reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéik&obieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych. Elementy murowe z kamieatanalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsow

Instrukcja montau wybranego producenta ptyt gipsowo-kartonowyshfitow podwieszonych
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8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 08.00.00 PODL@A | POSADZKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
podiazy i posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
08.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
08.02.00 Posadzki wdaiwe.
08.02.01 Posadzka z ptytek gresowychvato/ch na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i poryganiem
podiaza, ustawieniem punktéw wysod@owych, sortowaniem plytek, przyciem, dopasowaniem i uteniem
na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapyra®czyszczeniem i umyciem powierzchni.
08.02.02 Posadzka z wykfadziny rulonowej PCV
08.02.03 Posadzkazgwic epoksydowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami tryniera.
2. MATERIALY
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry, do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetiivymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdilcio
- nie zawierd domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3t5-0,5 mm, piaseitednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B240)
2.4. Wyroby ceramiczne podiogowe
Plytki podtogowe ceramiczne gresowe.
a) Wiaciwosci ptytek podtogowych gresowych:
- barwa: wg wzorca producenta i wyboru Inwestora
- nasikliwo$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- scieralndg¢ V klasascieralngci
- twardd¢ wg skali Mahsa 6-10
- wytrzymala¢ na zginanie nie mniejszazre5,0 MPa
- mrozoodporngt liczba cykli nie mniej i 20
- kwasoodporn& nie mniej nk 98%
- lugoodporné¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
diugaci¢ i szerokgé: £1,5 mm
gruba¢: £ 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
na schodach i przy wajiach wykonane jako antypl@gowe (ryflowane).
Oktadziny z greséw wraz z cokolikami 0 wysékblOcm
Oktadziny zewntrzne cokotu z ptytek klinkierowych —kolorystyka vpgojektu.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
diugcé¢ i szerokgé: £1,5 mm
grubas¢: 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
¢) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek natg stosowa klej odpowiedni do rodzaju okfadziny.
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Do wypetnienia spoin stosowaaprawy do spoinowania (szerdkapoiny 3mm) o tej samej barwie co ptytki,
lecz ciemniejszym odcieniu.
d) Pakowanie
Piytki pakowane w pudta tekturowe zawiexa ok. 1 m2 pitytek. Na opakowaniu umieszcza si
nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow tatwo ttulcych sé oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w tundtctwie
Swiadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Plytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu. Podtegvytozy¢ materiatem wyciotkowym
grubaici ok. 5 cm. Opakowania ukta¢lécisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow tatwo ttuicych.
f) Sktadowanie
Ptytki sktadowa& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysg@kskladowania do
1,8 m.
2.5.Posadzka z wyktadziny rulonowej PCW
a) Wyktadzina rulonowa z PCV o nagtijacych wiaciwosciach:
wyktadzina homogeniczna, obiektowa grub. 2,0mmwysokiejscieralngci- Grupa T wg normy EN-660-2,
zabezpieczona poliuretanem PUR Reinforced, w@poa wgniecenie 0,02mm, o ¥davosciach
antypglizgowych R9 wg normy DIN 51 130 i antyelektrycztiy< 2 kV,1010 Q, absorpcja akustyczna 4 dB,
dobyn odpornd¢ chemiczia oraz odporn& na rozwdj bakterii i grzyb6w, kolor do uzgodrieem
Inwestorem
b) materiaty pomocnicze:
-srodek gruntujcy,
— masa samopozionuga,
- listwy wykonczeniowe prz§cienne,
- klej zalecany przez producenta wyktadziny,
— sznur do zgrzewania pozen,
- materiaty pomocnicze i moriawe w asortymencie i ikei niezly;dnej do montau
2.6.. Posadzka zywicy epoksydowej
Zaleca s wzycie sprawdzonego systemu posadzkowego, charalijeceno st nasgpujacymi wiasciwosciami:
* bardzo doby ptynnascia minimum 140 mm przy +200C,
« krétkim czasem utwardzanial180 minut,
« odporndé¢ nascieranie wg tarczy Boehmego4,0 cm3/50 cm2,
« odporng¢ nascieranie udarowe wg aparatu RS-2400 obrotow,
* twardai¢ > 65 MPa,
» wytrzymatai¢ nasciskanie minimum 20 MPa,
* wytrzymata¢ na zginanie minimum 9 MPa,
* przyczepnéé do zagruntowanego podia> 2,5 MPa
np.: Indufloor IB 1010 i Indufloor IB 3351 wg sgshu Schombur@ub inne materiaty systemowe réwnawma o
w/w parametrach
3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.
4. TRANSPORT
Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny Kyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub astttecznéci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza z oczyszczeniem padiaitazeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadlea or
wykonaniem i wypetnieniem massfaltows szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Podktad cementowy powinien dyykonany zgodnie z projektem, ktory okieewymagan wytrzymata¢ i
grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatas¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-045000vérma by mniejsza ni: nasciskanie —
12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Podiaze, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinnocoyolne od kurzu i
zanieczyszcze
Podktad cementowy powinien dpddzielony od pionowych statych elementéw budyp&skiem papy lub folii.
W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéweptowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza nk 5°C. Zapraw cementow nalezy przygotowywa mechanicznie. Zaprawa powinna fmie
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konsystengj gesta — 5—7 cm zanurzenia gka pomiarowego. | spoiwa w podktadach cementowych powinna
by¢ ograniczona do ikzi niezlzdnej, ilas¢ cementu nie powinna Bywigksza nk 400 kg/m3.

Zaprave cementow nalery uktad& niezwtocznie po przygotowaniu ecizy listwami kierunkowymi o wysokai
réwnej grubéci podktadu z zastosowaniegrenego lub mechanicznego zagczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem. Podktad powinien énpowierzchng rowna, stanowaca ptaszczyza lub pochylon,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podk&mtawdzana dwumetravtata przyktadagn w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaviekszych przéwitdw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powimprgekraczda 2 mm/m i 5 mm na catej diugai lub szerokéci
pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryftéa
polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.2 Posadzka z ptytek gresowych

Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych nale wykonywa przy temp. +5 st. Podie pod ptytki musi b§
wyréwnane i czyste. Plytki podtogowe przed pmiosiem nalegy wymoczy przez 2-3 godz. Plytki
posegregow@, sprawdzat wg projektu ich uktad , oznac&ypoziom gérnej krawdzi za pomog nachgnietego
sznura. Klej nakladana podiae i plytke. Caly czas naley sprawdza rownai¢ ptaszczyzn za pomadaty 2m i
poziomicy. Spiny musgtworzy¢ proste, cigte linie pionowe i poziome o tej samej szer@kamk. 2mm (mana
stosowa wkiadki dystansowe —krzyki) . po uptywie 5-7 dni od wykonania oktadziny psinia s¢ spoiny
zaprava fugowa, nadmiar usuat i oczyscic. Podiog przy scianach wykacza s¢ cokolikiem z plytek
przyklejanych na zaprayklejowa lub cementow. Naraza wykaiczy¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.
5.3 Posadzka z wyktadziny PCV
Wykonywane czynnii :

- sprawdzenie i przygotowanie podég

- zgruntowanie podia,

- wykonanie wylewek samopoziomugjych pod wykladzig,

- dockcie arkuszy wyktadziny zgodnie z projektem,

- klejenie wyktadziny PCV do podia i spawanie zkzy sznurem spawalniczym,

- wyklejenie cokotéw,

- usungcie nadmiaru zgrzewéw,

- usungcie resztek montawych i zabrudzée
Warunki ogélne:
1) Temp. pomieszcie> 18 °C.
2) wykladzina powinna aklimatyzowaig w pomieszczeniu min. 24 h /rolka powinna lsgzluzniona/.
3) po pocgciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzoisic w pomieszczeniu kolejne 24 h
4) w jednym pomieszczeniuywac rolek z jednej serii produkcyjne;.
Przygotowanie podia.
Z powierzchni betonowej nalg usumé wszystkie line czsci, zatluszczenia, jak rowniezabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrugceaprzyczepnid warstwy malarskie, piaszgze i thuszcace se
warstwy zapraw. Na przygotowanym podiowvykona wylewke samopoziomujca. Podiaze powinno by nasne
a wytrzymaitd¢ na odrywanie powinna lbyzgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza @i5MPa. Zawart& wilgoci
nie powinna by wieksza wagowo od 2%. Pod® musi by réwne, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate,
bez gknie¢ i szczelin. Wilgotné¢ nie mae przekracza2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
Przed kada czynndcia /gruntowaniem, kladzeniem masy samopoziawejj i klejeniem doktadnie odkurgyi
zamig¢ podiaze. Porowaté¢ sprawdzé przez potaéenie kropli wody na podia. Kropla powinna znikg w
czasie 1-10 min. w przeciwnym wypadkuyd gruntu odpowiednio zwkszapcego lub zmniejszagego
porowatd¢. Do szpachlowania podta uzywat wytacznie mas przeznaczonych do stosowania pod wykigdzi
elastyczne i dywanowe. Wylamag samopoziomujca. Po dokladnym wyscheiiu masy samopoziomigej
mozna przysipi¢c do klejenia — klej zalecany przez producenta /UMimesel/. llg¢ kleju 300-350 g/m2,
rozprowadza specjala paa z zmbkami. Wyktadzie mozna ki&¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej aghie
wihasciwa konsystengj. Uktadanie wyktadzin podtogowych : Zaleca sizywanie rolki dociskowej co zapewnia
doktadne dopasowanie wykladziny w namikach. Po przyklejeniu spawanie pcter wykladziny PCV mae
nastpi¢ po 24 h. Wykona cokoty h=10cm. Arkusze wyktadziny PCV najetaczy¢ termicznie przy pomocy
sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu halesuwa za pomog specjalnego n@. Frezowanie i spawanie
naray i ztaczy naley wykona po wyschngciu kleju. W naranikach wewwtrznych i zewitrznych naley uzy¢
do spawania zgrzewarki termicznej znkdwka do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkigbzy
nalezy stosowa frezark reczm z ostrzem ze stopu twardego.Z8uypowierzchnie mma frezowa przy pomocy
frezarki elektrycznej. Wszystkie zgrzewy masastygré¢ przed odgiciem nadmiaru zgrzewu. Zalecag Si
dwuetapow obroble zgrzewu: wsipma | wygtadzajca. Dopasowanie, cokoliki, nazniki — szczegoty - wg opisu
technologicznego uktadania wykfadziny.
5.4. Posadzka zywic
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Istniejaca posadzk betonova w garaach naley naprawé w nastpujacy sposob:

- sfrezowan powierzchng betonu nalgy odkurzy i nawilzy¢ woda do wysycenia;

- potazy¢ warstwe sczepa do pohczenia starego betonu z zaprawami naprawczymitwarsczepna winna by
z drobnoziarnistej zaprawy cementowej modyfikoej polimerami, ktéra wie z matym skurczem i bez rys,
réwniez przy obcizeniach dynamicznych, np. ASO-EZ 4 Plus firmy Soharg lub rownowzna

- naswieza warstwe sczepan potozy¢ zapraw naprawci, cienkowarstwow do wytwarzania jastrychu o
wysokiej wytrzymatéci , wzmocnion witdknami , szybko twardnigga , czas obrabialrégi 60 min w
temperaturze +23°C i 65% wilgotftd, ktéra po 6 godz. ni® by¢ obchzona ruchem pieszym , a petne
obchzenie osiga po 7 dniach.- np. ASO EZ 4 Plus firmy Schorgtub inna réwnowzna

- naprawion posadzk betonow nalezy zaimpregnowé zywica epoksydow o wysokim stopniu penetraciji,

silnie wzmacniajca powierzchnie, wizaca pyt i odporra na kwasy, zasady, sole i wgdtora shiy do

wytwarzania niepyicych i tatwozmywalnych posadzek oraz do ochronyipaehni przed lekkimi §rednimi
obcigzeniami mechanicznymi, np. Induloor IB 1010 firmyh®mburg lub inna rownowaa

-nastpnie polay¢ warstwe zywicy epoksydowej pigmentowanej o szczegodlnej twéedi odporndci na

scieranie. Warstwa ochronna na powierzchnie betormdgym obcizeniu ruchem transportowym np. indufloor

IB 3351 firmy Schomburh lub inna réwnowa. Cah powierzchng garau podzielé na pola poprzez wykonanie

dylatacji. Dylatacje wypehdipreparatem Induflex VK 6060 firmy schomburg lubaméwnowazna.

6. KONTROLA JAKO $ClI

6.1. Wymagana jaké materiatdw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegxdadczenie o jakéi lub

znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczagstosowania do rob6t materiatdw, ktérych seiavosci nie odpowiadaj wymaganiom

technicznym. Nie nalsy stosowa réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania robétgingch,

wilgotnosciowych). Sprawd#i prawidtowaé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows rob6t jest m2. 116¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian

zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych poaii.

8.1. Odbiér materiatéw i robo6t powinien obejmawayodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie

wihasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &esi wytworcy. W przypadku zastrzh co do

zgodndci materiatu z z&wiadczeniem o jakizi wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczagstosowania do robét materiatow, ktérych éelavosci nie odpowiadaj wymaganiom

technicznym. Nie nalsy stosowd réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa
- sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie natg wykona® przez ocegwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanie engé przez ocegwzrokows,

- sprawdzenie grulioi posadzki cementowej lub z lastryka rigl@rzeprowadi na podstawie wynikow

pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania pokiadz

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badanbstoliniowdci nalezy
wykona za pomog nackgnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za
pomog szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanaley wykona przez ocea
wzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni utdonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podia, dostarczenie materiatéw i sgiiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementéw powszechnegoytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 14259:2005Kleje do wyktadzin podtogowych. Wagania dotyczce mechanicznych i elektrycznych

wihasciwosci uzytkowych

PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podegoHomogeniczne i heterogeniczne pokrycia

podiogowe z polichlorku winylu. Wymagania

PN-EN 1816:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hgemiczne i heterogeniczne gtadkie elastomerowe

pokrycia podiogowe z warstwpianki. Wymagania .Warunki techniczne

Karty techniczne producentéw zastosowanych wyrolwaz z ich aprobatami technicznymi ITB

33



10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 09.00.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru

stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie

montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robét wchodzi:

09.01.00. Demontai ponowny monta czgsci okien

09.02.00. Drzwi .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,

SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

Whbudowa nalery stolark; kompletnie wykaczory wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Okna PCV w kolorze biatym o profiluggiokomorowym wzmocnionym ksztattownikiem stalowym z
okuciami zapewniapymi mazliwo$¢ mikrowentylacji, szklone szyb zespoloa o wspotczynniku przenikania

ciepta k=1,1 W/m2k, z uszczelkami EPDM lub innymigsokiej odpornéci na dziatanie czynnikw

atmosferycznych, wszystkie okna wypasiae w nawiewniki automatyczne, parapety wetwame z ptyty

laminowanej typu postforming, a zegirene z blachy powlekanej.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyréb stolarki budowlanej powinien bywyposaony w okucia zamykage, hczace,

zabezpieczage i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaélarymaganiom norm pestwowych, a w przypadku braku takich norm —

wymaganiom okrdonym wéwiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania wyroby stolarki budowlanej

wyposaone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona aorm

2.2.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antyglzyjnymi.

Okucia nie zabezpieczone naleprzed ich zamocowaniem, pokrninia otowiarg lub farty ftalowa,

chromianow przeciwrdzewa.

2.3.Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinnyctaabezpieczone przed korghiologiczry. Nalezy

impregnowd: elementy drzwi, powierzchnie stykag st zes$cianami gcieznic.

2.3.2. Doborurodkéw impregnacyjnych natg dokon& zgodnie z wytycznymi stosowanieodkéw ochrony

drewna podanymi wwiadectwach ITB .

2.3.3.Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce buaoejinie mog zawiera sktadnikow szkodliwych

dla zdrowia i powinny mie pozytywra opinig Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4.Srodkow ochrony drewna przeznaczonych do zabezpipowierzchni zewgirznych elementow

stolarki budowlanej nag@nych na bezpwednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych

— nie naley stosowé do zabezpieczania powierzchni elementow od stpomyieszczenia.

2.4.Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlaneleay stosowa pokost naturalny lub syntetyczny

oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, nafmda rodzajsrodka wytego do

gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budovean

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalestosowa:

do elementéw konfekcjonowanych nafestosowa zestaw farb chemoutwardzalnych szybkogckoh

wg BN-71/6113-46 do elementéw pozostatych farblpfte podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby

ftalowe ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lulakerolejnozywiczne i ftalowe ogélnego stosowania

wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkio

Do szklenia natey stosowa szkito ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Skladowanie elementow
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Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkgich, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.dgodt pomieszczeniu magazynowym powinny by
utwardzone, poziome i rowne. Wyroby najaiktada& w jednej lub kilku warstwach w odlegia nie mniejszej
niz 1 m od czynnych uedlzea grzejnych i zabezpiecéyprzed uszkodzeniem.

2.8. Drzwi wewntrzne — ptycinowe petne lub oszklone oraz drewnjpglee o odporni ogniowej EI 30 wg
dokumentacji projektowej

2.9. Drzwi zewntrzne — drewniane petne i z smdetlem — malowane w kolorze RAL 1013.

2.10. Gcieznice drewniane, fabrycznie wykozone, obejmugce.

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegiu zaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrob6w przewidziana do wysyltki powinravera wszystkie elementy przewidziane narfab
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaneagwobu przechowywai transportowa w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu maleabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiare mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy ma@y¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniamasprieciem lub utrad statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie siezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki ngleprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma

przyleg& oscieznica. W przypadku wyspowania diaych ubytkdw po demonta okien i drzwi drewnianych i
stalowych lub zabrudzenia powierzchicieza, agicieze naley oczycic¢ i naprawe.

5.1.2. Stolark okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych woiezu

5.1.3. Skrzydfa okienne i drzwiowesadeznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. pkniecia, wyrwy.

5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej — margtolarki wraz z parapetami weetrenymi —wg instrukcji producenta
W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawt stolarlke PCV na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwice osadz w osciezach. Uszczelnieniesoiezy nalezy wykona pianky poliuretanowy
Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchyleniepgahu powinno by
mniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna, ale nie wicej niz 3 mm.

Ré&znice wymiaréw po przedtnych nie powinny by wieksze od:

2 mm przy diugéci przekytnej do 1 m,

3 mm przy diugéci przekitnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przektnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nafe uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyaay cciezem a
oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnitego celdwiadectwem ITB. Zabraniai
uzywaé do tego celu materiatdw wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleloktadnie zamkat oraz sprawdzisprawnd¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Osadzenie parapetéw wykagymo catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej — montay instrukcji producenta (np. PORTA. SOKOLKA Sifp.)
Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych wg SST B.05.00.00.
Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. OGscieznice naley zabezpieczyprzed
korozja biologiczry od strony muru. Szczeliny guzy cscieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celwiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem malgprawdzt ustawienie
oscieznic w pionie i poziomie; Po zmontowaniu drzwi dakige zamkac¢ i sprawdzé luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwestiich.

Miejsce luzéw dla okien i drzwi Waro luzu i odchytek
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a €cieznica -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé. Barwa powtoki powinna kiyjednolita, bez widocznych
popraweksladéw gdzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinmydziel& nieprzyjemnego zapachu i
zawierd substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Zasady kontroli jakmi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigjri
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drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jaki powinna obejmowa

sprawdzenie zgoddoi wymiardw, sprawdzenie zgodéw elementéw odtwarzanych (poz.09.01.00 do 09.02.00
z elementami dostarczonymi do odwzorowania, spramdzjakdci materiatow z ktérych zostata wykonana
stolarka, sprawdzenie prawidtoyad wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych, sprawdzenie
dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, ékwaz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidiégio
zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarove robot jest:

Dla pozycji 09.01.00 i 09.02.00 — szt. wbudowaneleski w swietle gscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w B.09.00.00 podlegasadom odbioru robét zanikaych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynriwi wyszczegolnione w

punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za ustaloailo$¢ wykonanych robdét w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki, - osadzenie stolargrzygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewaimym
obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie ewairy napravg powstatych uszkodze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwyrivdgania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@zhniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@O
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10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 10.00.00 WYROBYSLUSARSKIE /KONSTRUKCJE GOTOWE/

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
konstrukcji gotowych- drzwi, balustrady. wycierkicz

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie i
montazu wyrobéwslusarkich wg poriszego.

10.01.00Slusarka- aluminiowe bramy gamave

10.02.00 Balustrady schodowe stalowe.

10.03.00 Pochwyty ze stali nierdzewnej

10.04.00 Wycieraczki aluminiowe zegtrene

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stal walcowana - do wykonania balustrad sotggh stosuje giwyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1
w gatunkach St3S; St3SX; wg PN-EN 10025:2002 (#&8Z B.04.00.00).

2.2. Stal nierdzewna - do wyrobu pochwytdeiennych

2.3.Slusarka aluminiowa — bramy gamve aluminiowe z przeszkleniami, podnoszone autgcaate-gotowy
wyréb np. firmy Hormann lub Krispol lub réwnaidne

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukgcji

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamlgtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomiesziczmagazynowym powinny ldyutwardzone, poziome i
réwne. Wyroby nalgy uktada w jednej lub kilku warstwach w odledid nie mniejszej i 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczyrzed uszkodzeniem.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kada partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje lzyniera.
2.5.2. Kady element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzglem:

jakosci materiatow, spoin, otworéw riauby, zgodnéci z projektem, zgodrigi z atestem wytwarni, jakoi
wykonania z uwzgidnieniem dopuszczalnych toleranciji, ja&iopowtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceplmsobu naprawy powstatych uszkatlzeczasie transportu
potwierdza laynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do wykonania i montau $lusarki mae by uzyty dowolny sprzt.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrob6éw powinna zawi€rasszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnia norma.
Elementy do transportu nakezabezpieczyprzed uszkodzeniem. Elementy mdyc¢ przewaone dowolnym
srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed ugekoeim, przesuatiem oraz utrag stateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoegxiem montau naley sprawdz:

prawidtowas¢ wykonania éciezy, mazliwo$¢ mocowania elementdw daian i stropow ,jak& dostarczonych
elementéw do wbudowania.

5.2.Elementy powinny by osadzone zgodnie z dokumentaigichniczm lub instrukcj zaakceptowan

przez Ireyniera.

5.3 Elementy powinny bytrwale zakotwione wcianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sisadzanie elementdéw za poradotkdéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.4.0sadzone elementy powinnydyszczelnione muzy csciezem a écieznica lub sciam tak aby nie
nastpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przeciekiywogadowej. Uszczelnienia wykonydva

Z elastycznej masy uszczelnicg).

5.5. Powtoki malarskie powinny léyjednolite, bez widocznych poprawelkadow dzla, rys i odpryskow i
spetnid& wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST 10000

6. KONTROLA JAKO SCI
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6.1. Badanie materiatowzytych na konstrukejnalezy przeprowad#i na podstawie za¢zonych zé&wiadczeh o
jakaosci wystawionych przez producenta stwierdegich zgodnét z wymaganiami dokumentacji i normami
pahstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa

sprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnpglgczei konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania €4ci ruchomych. Z przeprowadzonych badwlery sporadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jakai wbudowania powinno obejmowa

sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowdci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modawan

sprawdzenie uszczelnienia paoizy elementami assiezami,

sprawdzenie dziatania €ci ruchomych,

stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgo&inp dokumentaaj

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows robét dla 10.01.00 i 10.04.00 jestsitan2 , a dla 10.02.00 i 10.03.00 jes&danb
elementéw zamontowanych wraz z uszczelnienieni Hobét okréla si na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanigeych lub ulegajcych zakryciu.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynnei podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci s¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogtnie na miejsce moria,

zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenigosviska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i poémia. Wartdci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunkkonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawani@pawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadygezky spawanych. Nazwy i oldlenia.
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11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 11.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
nastpujacych robét malarskich:

11.01.00 Malowanie tynkow.

11.02.00 Malowanie wyrobéw stalowych i drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

2.1.Farby budowlane gotowe

2.1.1. Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm gestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Zgodnie z projektem zaleca sastosowanie nagiujacych farb do wymalowawewrgtrznych:

- farba emulsyjna — malowanie sufitbw w pomieszéaem (kolor biaty );

- farba lateksowa — malowanieian w pomieszczeniach (kolor jasny);

- farba olejna — malowanigian w pomieszczeniach padkowych, gospodarczych iw magazynku,

- farba silikatowa —malowanie elewacji kolorystykg projektu

2.1.3. Gruntowanie podia — wg wskaza producenta.

2.1.4. llgs¢ warstw — wg wskazaproducenta i do uzyskaniafaglanego efektu (trwata powtoka o jednolitej
barwie i odcieniu).

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkdéw lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane w pojemnikach naf@ransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgamjacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewmznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewa. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakaczeniu malowania mma dopyci¢ do stopniowego ob#mania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spé&c¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezauailowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i ugdzer ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowaiti@n i sufitbw mana
wykona po:

catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzeh sanitarnych),
catkowitym ukaiczeniu robo6t elektrycznych,

catkowitym utazeniu posadzek,

usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podky

5.1.1. Podtae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg, maprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapiernn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, wystjch
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odste¢ tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zaprava
cementowo-wapienn

5.2 Gruntowanie.

5.3 Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokagpwodiaze, bez przéwitdw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowanitodkéw myacych i
dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa powtok powinnadjednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkddzenug, plam éladow p:dzla.
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5.3.3. Powloki z farb i lakier6w olejnych i syntegnych powinny mié barwg jednolits zgodra ze wzorcem, bez
smug, zaciekdw, uszkodzezmarszczi, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny tnjednolity
potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nafena poszczegoélne warstwy stosdviarby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKO $ClI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva

sprawdzenie wygHu powierzchni,

sprawdzenie wsgkliwosci,

sprawdzenie wyschegia podiaa,

sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewntrzne.

Sprawdzenie wgkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zaginej powierzchni powinna nagi¢ nie wczeéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nglerzeprowadzi po zakéczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza przy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrici powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmoiva

sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

sprawdzenie zgodgoi barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivha zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastyczém i twarddsci oraz przyczepngi zgodnie z odpowiednimi hormamifswowymi.

J&li badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z bad@dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki cgciowo lub catkowicie i wykona
powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgg/aniem do malowania podia,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtamsan lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
stanowiska pracy. kg robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbiér podiza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pedimateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodtae, posiadaice
drobne uszkodzenia powinnodgaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraementowo-wapierndo robét
tynkowych lub odpowiedaniszpachléwk. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jeeli odbiér podiaga odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, rigig@odtaze przed
gruntowaniem ocZgic.

8.2. Odbiér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodni ze wzorcem producenta, braku pgrziu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegongigtu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajcych ptatéw powtoki, widocznych okiedladow gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchn¢ malowar do powtok o dobrej jaki@i wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporstd powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatly kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odportd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepgobpowtoki do podiaa polegaice na prébie poderwania ostrym relziem
powtoki od podtaa.

8.2.5. Sprawdzenie odporud powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie makmigkka szczotlg lub szmatk. Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejanr przygotowaniem

do malowania podi@, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub

drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. $torob6t okréla sk na podstawie
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projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metddyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawdpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaogpna czynniki chemiczne.
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12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 12.00.00 ROBOTY IZOLACYJINE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i ternzinej w obiektach okfych przetargiem.
12.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
12.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow ymkbw i budowli.
12.02.00 Izolacje termiczne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.
2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolagjz@ciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normachisgwowych lubswiadectwach ITB dopuszczagych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nate stosowd papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza i papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welosi&lanym oraz papy na wiéknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie naatzone materialy i powinny wykazywalostateczan
odporna¢ w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepnét do sklejanych materiatéw,
okreslona wg metod badapodanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.
2.1.4. Materialy izolacyjne powinny byakowane, przechowywane i transportowane w spas@bzany w
normach pastwowych iswiadectwach ITB.
2.2.Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa termozgrzewalna na welonie szklanym
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalestosowa pap; termozgrzewalna na welonie szklanym
podkiadove odm. 100/1200.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wymiary papy w rolce: diug@: 20 m £0,20 m; 40 m 0,40 m; 60 m 0,60 m
szerok&: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny b§ posrodku owinkte paskiem papieru szercgkoco najmniej 20 cm i zwkzane drutem i
sznurkiem grubéci co najmniej 0,5 mm. Na keej rolce papy powinna lbyumieszczona nalepka z odstawowymi
danymi okrélonymi w ww. normie.
Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegia co najmniej 120 cm od grzejnikéw.
Rolki papy naley uktada& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie.
Odlegtds¢ migdzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Dysperbit -Wymagania wg PN-B-24625:1998.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolaéjiVymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Folia budowlana do wykonania paraizolaciji
2.2.5. Izolacja powtokowa —ptynna folia w tazienkag warstwach podiogowych oraz s@anie w strefie
natrysku ,zabezpieczeq przed wilgoci
2.3. Materialy do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian i styrodur
Styropian odmiany FS 30 samogasyno g;stasci min. 25 kg/m3 - do ocieplenia posadzki na grengr. 13, 10,
7,5,2cm
Styrodur — do ocieplenie posadzki ha gruncie gmgara pogotowia)
Styropian odmiany FS 15 gr, 12, 14 i 15 cm do deigpscian zewrtrznych budynku
Ptyty styropianowe powinny posiatlaarwg granulek styropianowych wginie spienionych, dopuszcza si
wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze
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- dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4 mm
- dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o giokasci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moprzekracza50 cm2, a powierzchnia nagliszej dopuszczalnej wady 10cmz2.
Wymiary: dtugaé¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalobydid +0,5%
szeroké¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchd mm
grub@¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%

b) Pakowanie.

Piyty styropianowe uktadaesiv stosy o pojemniei 0,5-3,6 m3, przy czym wysokbstosu nie powinna ldy

wyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinnadgaklejona etykieta zawiergja nazw zaktadu, oznaczenie, nr

partii, dat produkcji, ils¢ i piecatke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Plyty styropianowe naig przechowywé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala adbdet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe naig przewoz¢é w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruatogdwego.

2.3.2. Wetna mineralna.

W postaci piyt, filcéw i mat.. Wymagania: -wilgotitowetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie catej

powierzchni jednakowtwardd¢ orazscisliwosé.

Piyty do ocieplania stropodachdéw pod bezpdnie krycie pappowinny spetnid nastpujace wymagania:

- §cisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdci,
- wytrzymatad¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni nie mniejszaz2 kPa,
- nasikliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej naty mocowa do podiaa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym nasgar..

2.4. Docieplenigcian zewrtrznych w technologii systemowej metoda lekka-raokmwg dokumentaciji

technicznej oraz zgodnie z instrukcjami producenta.

3. SPRZET

Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT

Wg zasad podanych w Warunkach ogoélnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 1zolacje przeciwwilgociowe 12.01.00i 12.01.01

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podkiad pod izolacje powiniendirwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie dziatajce na obcazenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinné bdwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izajacpapy zgrzewalnej powinien dygagruntowany roztworem

asfaltowym lub emulgjasfaltovs.

b) Przy gruntowaniu podkiad powiniendsuchy, a jego wilgotrig nie powinna przekracz#®%.

¢) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z fgndruga warstwa nie by

naniesiona dopiero po catkowitym wysalmiil pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania paidkpowinna b nie nizsza ni 5°C.

5.1.3. I1zolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnyekcepbiektu przed wilgoaiz gruntu powinny sktadasie z

jednej lub dwéch warstw papy termozgrzewalnej

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do oolirevarstw ocieplajcych przed wog zarobove z zaprawy

na niej uktadanej magy¢ wykonane z jednej warstwy papy termozgrzewalngjanej na sucho i sklejonej
wylacznie na zakladach.

c) Do klejenia pap asfaltowych najestosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgy wymaganiom norm

pastwowych.

d) Gruba¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwazwarstw izolacji oraz mgdzy poszczegélnymi

warstwami izolacji powinno wynasi.,0-1,5 mm.

e) Szeroké& zaktadéw papy zaréwno podhtwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna liynie

mniejsza ri 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powiby przesungte wzgkdem siebie.

5.2. 1zolacje termiczne 12.02.00

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosodanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianoalery uktada na styk
bez szczelin. Plyty winny byprzyckte na miag bez ubytkdw i wyszczerhie Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach kala warstwe uktad& mijankowo. Przesuacie stykow winno wynogiminimum 3 cm.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialgy chront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4oli

lub pap).
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6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przesdadczenie o
jakaosci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentdéw potwierdzajych przez producenta ich jakonie
mog by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatdw @xgiigch powinien obejmowasprawdzenie
zgodndci z dokumentagj projektovg oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zasteheco do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o
jakaosci wystawionym przez producenta powinierélon zbadany zgodnie z postanowieniami normjspeowe;.
Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktbryvtasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nglestosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinnybkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows rob6t jest m2 powierzchni zaizolowanej.slaob6t okrdla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinieresidby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wyiazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c¢) zawiadczenia o jakéi materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokdty odbioru poszczegdinych etapéw robdtikagacych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc

8.2. Roboty wg 12.00.00 podlegajasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za ustaloailo$é¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatéw, przygotowanie i oczysziezpadiara, zagruntowanie podia i potazenie folii,
wykonanie izolacji wraz z ochranuporzdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@jylan

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglaebudownictwie. Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelrday.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.

PN-EN 622-2:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Piyty pgihiowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 13.00.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotyczce wykonania i odbioru
rob6t zwihzanych z zagospodarowaniem terenu — mur oporowgdagnie, ostonémietnika oraz utwardzenia
nawierzchni..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
zagospodarowania terenu:

13.01.00 Mur oporowy

13.02.00 Parking, plac manewrowy, wjazd

13.03.00 Chodniki i dégia

13.04.00 Ogrodzenie

13.05.00 Ostonémietnika

13.06.00 Zielad

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

2.1 Betony, cementy wg SST B.04.00.00

B-10 podktady na gruncie; B-20 dla muru oporowegtd.5 dla cokotow pod ogrodzenie i dla fundamentow,
cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2 Prefabrykaty

kostka betonowa 20x10x6 cm (chodniki), 20x10x8cnadd w kolorze wg projektupbrzeza betonowe 30x8cm
(chodniki)oraz krawzniki drogowe 15x30cm (drogi, parkinghrama i ogrodzenie panelowe systemowe o wys.
153 cm - (prod :np. PLAST-MET, BEKAERT itp); odwaiénie liniowe,

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnieda parkingéw drog wg SST B.02.00.00

3. SPRZET

Roboty zwhzane z zagospodarowaniem terenu grimg wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu
dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowpowinny by przewaone odpowiednim§rodkami transportu;eby unikmé trwatych
odksztatcé i dostarczy materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonévazargodnie z przepisami BHP

i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu 2yalgykona po zakaczeniu robot budowlanych.

5.2 Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodniki, place.

Bezparednio przed ulzeniem nawierzchni wykordgpodsypk z piasku gruboziarnistego z kozeleniem,
zag:szczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetniemiecrasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem
powierzchni do wymaganego profilu. Nawierzehwiykona z kostki betonowej. Kostkbetonow uktada z
przyciciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzcbpmiawdzeniem spadkéw i rowdod nawierzchni
oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

5.2.1.2. Drogi — nawierzchyiuktad& j.w. na podbudowie betonowej gr. 20cm.

5.2.2. Mur oporowysciana oporowaelbetowa z B-20

5.2.3.0stonasmietnika —obiekt wykonany w technologii tradycyjmwej projektu $ciany fundamentowymi z
bloczkéw betonowych, wiej murowane z bloczkéw SILKA z oktadaiz ptytek klinkierowych, dach
jednospadowy pokryty poligglanem, posadzka z ptytek lastrykowych.

5.2.4 Ogrodzenie systemowe zKg element dostarczony na budopodlega odbiorowi pod wzgdem:

jakosci materiatéw, spoin, otwordw riauby, zgodnéci z projektem, jak&ci wykonania z uwzgldnieniem
dopuszczalnych toleranciji, jas@ powtok antykorozyjnych.
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Montaz ogrodzenia
-Demonta istniepcego ogrodzenia, wywoz i utylizacja materiatow zlniorki;
- Wytyczenie w terenie trasy ogrodzenia oraz liaeaji bram wjazdowych;
- Wykopanie rowow pod cokét betonowy z rozplandoiem nadmiaru ziemi;
- Osadzenie stupkow stalowych ogrodzenia systergoveeobetonowaniem;
- wykonanie cokotu
- mocowanie prgset ogrodzeniowych
- monta kompletnej bramy wjazdowej wraz z okuciami;
- uporazidkowanie terenu.
5.2.5. Ziel&- wykonanie trawnika z nawiezieniem warstwy ziemadrajnej gr. 20 cm
6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Roboty ziemne wg SST 02.00.00
6.2. Nawierzchnia z kostki betonowe;j
Sprawdzeniu podlega: przygotowanie padiomateriat iayty na podkiad, grubié i rGwnomierndé warstw
podkiadu, sposéb i jaké zagszczenia, jak& dostarczonych prefabrykatéw, prawidtad¢atozenia i zamulenia
piaskiem.
6.3. Roboty betonowe wg SST 04.00.00
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarws
13.01.00 - m2 wykonanej nawierzchni
8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie robotyazane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenia czaséw axziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech #imych i wytrzymatéciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 14.00.00 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA | KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacphrecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét w zakresie instalacji wodagiowo-kanalizacyjnej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
instalacji wodocigowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja teckn& zwizana jest z wykonanie mzgj
wymienionych robét:

- demonta piondéw kanalizacyjnych /parter igbio/

- demonta catasci wykonanej instalacji wodoggowej wraz z podégiami

- monta nowych pionéw kanalizacyjnych

- monta catasci rurociagdw instalacji wodoeigowej,

- monta armatury,

- monta urzadzen,

- badania instalacji,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbo6t zgodnie z dokumentagprojektove, specyfikacy technicza,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz @godnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budngyl
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdmwlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonylien konstrukcyjno-
budowlanych, lub zagpienia zaprojektowanych materiatéw —w przypadkumadiwosci ich uzyskania — przez
inne materialy lub elementy o zidinych charakterystykach i trwafn. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mpgwodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych
instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na

inne, nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizowa
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhioobt budowlano montawych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oramyimi przepisami dotyegymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodaggowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosoevaniyrobu akceptagj
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéwvipgen byt dokonywany wedtug wymagd w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.1 Przewody

Instalacja wodoegowa lgdzie wykonana z rur trojwarstwowych PE-X/AL/PE-X.nWavin, Kisan lub
réwnowanych.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rmakaacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pidcieniami.

Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewinz i wewrntrz, bez widocznych weréw i
ubytkéw spowodowanych korazjub uszkodzeniami.

2.2.Armatura

Instalacja ma bywyposaona w typows armatue odcinajca oraz armatuy wyptywowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rolpak, tez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1 Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éttugo

Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzgtpadunku i magazynowania rur i
ksztaltek nalgy unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposgenia
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Transport elementéw wypagenia do ,bialego monta” powinien odbywa sig krytymi srodkami. Zaleca si

transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodteeElementy wypogenia naley przechowywéa w

magazynach lub w pomieszczeniach zargtiah w pojemnikach.

4.3 Armatura

Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatue nalezy sktadowa w

magazynach zamkgtiych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Demonta rurochgoéw

Calas¢ wykonanej instalacji wodoggiowej do demontai - ostranie zdemontowarurocigi z rur

tréjwarstwowych celem przekazania Inwestorowi Ztweo$¢ odsprzeday/.

Calcs¢ rurocihgdw instalacji wodociagowej wykoti@ nowych materiatow.

Instalacja wewstrzna kanalizacyjna- zdemontoévavszystkie piony z PCV i wykodanowe po wczéiejszym

uzupetnieniu brakarych tynkéw nacianach.

5.2..Montaz rurocigow

Rurochgi z rur tréjwarstwowychaczone leda $cisle wg .instrukcji producenta. Odcinek wodgg wspdélny dla

wody wytkowej i p.pa wykonany z rur stalowych ocynkowanyciezonych przez gwintowanie orazakki.

Przed uktadaniem przewodoéw nalesprawdzt tras; oraz usus¢ mazliwe do wyeliminowania przeszkody,

mogce powodowé uszkodzenie przewoddéw (npepr, wystapjce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéapag uszkodzé

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanseczs (ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpietych

lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolngwaé.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajczeh.

W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.

Przegcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy zewrtrzm

$ciamg rury i wewretrzng tulei naleyy wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetidgen

powinno zapewnigjedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna by wigksza od

grubgaci sciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia j@yowego naley

wykonywat za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeych.

Przewody pionowe natg mocowa do$cian za pomaguchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dfeoru

srednicy 15-20 mm, przy czym nazkkej kondygnacji musi kiyzastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniamigiowykong rewizje.

5.3 Monta armatury i osprgu

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

Przewidziano montaceramiki klasysredniej np KOLO, . CERSANIT lub réwnomaej

5.4.Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloesmnélementow instalacji oraz przed wykonaniem igola

termicznej przewodow musi Byoddana probie szczekm, Instalacje naley doktadnie odpowietray

Z proby szczelngi nalezy sporadzi¢ protokat.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci rob6t zwazanych z wykonaniem instalacji powinnattpyrzeprowadzona w czasie wszystkich

faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm igitvhkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna bgopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzna za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t

zostaty spetnione. ke ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledam faze rob6t uzna za niezgoda

Z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepdzic badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji naledokona zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-momtavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nagtujacych robét naley przeprowadzi odbiory megdzy operacyjne:

- przejcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
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Z odbioréw médzyoperacyjnych naly spis& protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania oraz przydatédrobot i

elementéw do prawidlowego moata

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona koncowego odbioru

technicznego instalacjPrzy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejarrami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatéw\iadectwa jakéci wydane przez dostawcéw
materiatow),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

-protokot przeprowadzenia proby szczelricatej instalacii,

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

-zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy

dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

-protokoty z odbiorow ogciowych i realizacji postanowbedotyczicych usunicia usterek,

-aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wizigszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyuanzsig ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawo-montaowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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15. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 15.00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SS wymagania dotyece wykonania i odbioru robét w zakresie instalaejitralnego
ogrzewania
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace wykonanie instalacji co.
Niniejsza specyfikacja techniczna zmana jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:
- demonta wykonanych ruroaigéw wraz z podégiami i izolacjami
- monta nowych rurocigow,
- monta armatury,
- monta urzadzea grzejnych
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalacji.
1.4. Ogoélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagb6t zgodnie z dokumentagprojektove, specyfikacy technicza,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz @godnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo buaosy
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdidowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” Arkady, Warszawa 1988.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do w@aadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatéw — w przypadlemliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy @ehblych charakterystykach i trwdtn. Wszelkie zmiany i
odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznepmigp powodowé obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jgeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw okienych w dokumentacji technicznej
na inne, nie magpowodowa& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.
Roboty montaowe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtoi robét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowdlskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotycgcymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania anmgt stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatypyte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowig&d@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscsvaniyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiat@winien by dokonywany wedtug wymagd w
spos6b okrdony aktualnymi normami.
2.1.Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonagdzle rur PE-X/AL./PE-X, z polietylenu sieciowego,
wielowarstwowych antydyfuzyjnych o minimalnej roeszalngci, taczone przez ztzki metod zaciskowy

. Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewinz i wewratrz, bez widocznych weréw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
2.2.Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji naleastosowagrzejniki stalowe ptytowe PURMO typ VK (peadizenie od
dotu) i K (podhczenie boczne)..
2.3. Armatura
Zawory i glowice termostatyczne dostarczane w kaeiplz grzejnikami.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rolpak, tez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.Rury
Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éttugo
Ksztattki naley przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzgtpadunku i magazynowania rur i
ksztaltek nalgy unikat ich zanieczyszczenia.
4.2. Grzejniki
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Transport grzejnikow powinien odbydaig krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie grzejnikdw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Nadeg palecie powinny ypakowane grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety z grzejnikami powinny bystawione i zabezpieczone, aby w czasie rdobaka transportu nie
nastpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikBwpuszcza gitransportowanie grzejnikow luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieseerai uszkodzeniem.

4.3 Armatura

Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatue nalezy sktadowa w
magazynach zamkgtiych. Armatura specjalna, jak zawory termostatycposvinny by dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armattgczniki i materiaty pomocnicze nadg przechowywa w
magazynach lub pomieszczeniach zarggeh w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Demonta rurochgow

Zdemontowa catas¢ wykonanej instalacji c.0. wraz z poélgami i fragmentami izolacji. W pomieszczeniu
garau /POM. nr 15/ naley wyku¢ bruzdy w posadzce betonowe celem demanfaz wykonanych ruroaigow i
cze$ciowo dla nowej trasy .Cadé rurocagébw wykona z nowego materiatu.

5.2.Montaz rurochgoéw

Rurochgi taczone lgda zgodnie z instrukcja producenta i Wymaganiami Tieinymi COBRTI INSTAL zeszyt
2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt tras; oraz usuaé przeszkody (mdiwe do wyeliminowania),
mogace powodowé uszkodzenie przewoddéw (npepr, wystapjce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéapleg uszkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanézczs (ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpietych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolngwad.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatazenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczeh.

Rurochgi poziome nalgy prowadzt ze spadkiem wynosezym co najmniej 0,3% w kierunkirodta ciepta.
Poziome odcinki muszby¢ wykonane ze spadkami zabezpiegegini odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu.

W miejscach przéf¢ przewodOw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen. Przefcia przez
przegrody budowlane wykotav tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé migdzy zewnrtrzng $ciam rury i
wewrktrzm tulei naley wypetnic odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypeli@growinno zapewnia
jedynie maliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugdtulei powinna by wigksza o 6+8 mm od grukoi

ciany lub stropu. Przé&gia przez przegrody okiiene jako granice oddzieleniajsyowego naley wykonywa
za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniag@ayainocowa do scian za pomaguchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rérednicy 15+20 mm, przy czym naidej kondygnacji musi ky
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony haleczy¢ do rurocagéw poziomych za pgoednictwem
odsadzek o diugai ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, atyliwa byta kompensacja wydien
przewodow.

5.3.Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane prz§cianie naley ustawé w ptaszczynie rownolegtej do powierzchdciany lub wreki.
Odlegtai¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyha@si najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podbczenie grzejnika z rurami przgznymi.

Instalacja centralnego ogrzewania uruchamianagestogrzewéabudynek podczas prac wykezeniowych, lub
by go osuszg grzejnik powinien b§ zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik aale inny
sposob zabezpieczprzed zabrudzeniem. Zaleca,aaby opakowanie byto zdejmowane dopiero po #ekeniu
wszystkich prac wykiaczeniowych.

Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu zhczek w
grzejniku nie nagpowatyzadne napgzenia. Niedopuszczalng dziatania mogce powodowé deformacg
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4.Montaz armatury i osprgu
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Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacéwek,

- krecenie poksrubunkdéw w zawdr i na rar z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczedoiap,

- skrecenie padczenia.

Na przewodach poziomych armaturalezy w miare maozliwosci ustawé w takim potaeniu, by wrzeciono byto

skierowane do gory i ito w ptaszczgnie pionowej przechodeej przez é przewodu.

Zawory na pionach i gatkach oraz odpowietrzniki natg umieszczaw miejscach widocznych oraz tatwo

dostpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemmelementow instalacji oraz przed wykonaniem izola

termicznej przewod6éw musi Byoddana probie szczekw. Przed przyspieniem do badania szczekoonalery

instalacg podlegajca probie (lub jej czsé) kilkakrotnie skutecznie przeptukavoda. Niezwlocznie po

zakaczeniu ptukania naky instalacg napeiné wodg uzdatnior o jakasci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda

w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badaniaamte jakéci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji

wg propozycji COBRTI-INSTAL Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

Badania szczeldai instalacji na zimno naly przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej powy.ej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez predta przy énieniu probnym 13 baréw. &iienie

robocze w instalacji na poziomie dolnej keadai nie powinno przekraczd0 baréw. Probszczelnéci w

instalacji centralnego ogrzewania nglgrzeprowadz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlano-mor#awych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowtzt). cénienie robocze

powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze fibary. C§nienie podczas préby szczefnonalery doktadnie

kontrolowa i nie dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej wéctd 2 baréw.

Do pomiaru dinien probnych naley uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begliy odczyt zmiany énienia o

0,1 bara. Powinien on Byimieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczeldoi naleey uzna za pozytywne, jgeli w ciagu 20 min. Nie stwierdzono przeciekéw ani

roszeniaZ préby cknieniowej naley sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloionalery przeprowadzi préke na gogco, przy najwyszych — w miag

mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz niekpanzajcych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelngi na gosco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirpraa instalacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci rob6t zwazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvaowinna by

przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodniymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanont@owych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinné bgopatrzona ¥wiadectwo kontroli jakéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét

zostaty spetnione. dektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary faz robét uzné za niezgoda

Z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepdzic badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamidery dokona zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe” oraz norinPN-64/B-10400.0dbiory rafizyoperacyjne naly przeprowadzi w stosunku do

nastpujacych robét:

-przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

-§ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkovegni

-bruzdy wscianach: wymiary, czys§oé bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw médzyoperacyjnych naly spis& protokét stwierdzaicy jakas¢ wykonania oraz przydatéédrobét i

elementoéw do prawidtowego monta

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona kohcowego odbioru

technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejamaimi i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatowiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow ),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

-protokot przeprowadzenia proby szczelricatej instalacii,

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

-zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
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dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

-protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczica usungcia usterek,

-aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono weizigszmiany i uzupetnienia),
-protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

0Ogoblne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyuansig ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabéczenie instalacji ogrzewavodnych systemu
zamkngtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabégzenie wodnych zamkgtych systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instfilagrzewa wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego awania. Ogélne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego aania. Zawory regulacyjne.Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejniko@=$¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkthaiczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnanetody bada (zmiana Al)”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewoddw, armatury i agize.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \@gamia i badania dotygze jakagci wody”.
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16. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 16.00.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SS3 wymagania dotyee wykonania i odbioru robét w zakresie wentylacji
mechanicznej
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace wykonanie instalacji
wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacjéhtgczna zwazana jest z wykonaniemz#gj wymienionych
robot:
- Ostrzny demonta i ponowny montafragmentow wykonanych kanatéw wentylacyjnych wgazé w
dokumentacji projektowej celem wykonania pracdaicinych
- wykonanie nowego /dodatkowego/ kanatu nawiewnggciagowego w garau nr 15
- Uzupetnienie ubytkéw w izolacji
- Dodatkowo dociepti kanaty weha mineralry, w folii aluminiowej z gr. 2cm do 5 cm\
- Zdemontowa nieprawidtowo zamontowane klapy pzpdsy zamontowane nad stropem/ i zamontéwa
poprawnie w stropie.
--Montaz elementéw nawiewno- wywiewnych (czerpni, przepigstiitrow, ttumikow, kratek)
-Montaz wentylatoréw
-Montaz uktadu technologicznego nagrzewnic wentylacyjnych
-Montaz elektryczny uktadow wentylaciji
- Rozruch instalacji wentylaciji,
- Pomiary skuteczrigi uktadu wentylacji
1.4. Ogoélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizag)b6t zgodnie z dokumentagprojektova, specyfikacj technicza,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz @godnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo buaosy
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” Arkady, Warszawa 1988.
2. MATERIALY
Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej mpbgyé stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowig&d@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscsvaniyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@winien by dokonywany wedtug wymaga w
sposob okrdony aktualnymi normami.
2.1.Kanaty
Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej prostok i kotowe 4czone na kotnierze uszczelk;
2.2.Urzadzenia
- Nagrzewnica elektryczna typ CB 200, o mocy nommigaN=8kW,V=400V, |=12A, z peln
automatylq i szaf sterownica
- Nagrzewnica kanatowa wodna typ VBK 40-20-2, o mooyninalnej N=9 kW, V=400V,
I=13A, z petra automatyk i szaf, sterownicz
- Nagrzewnica kanatowa wodna typ VBK 60-35-4, z pelatomatyk i szafa sterownicg
- Wentylator nawiewny typ KE 40-20-4 i KT-60-35-4ystemair
- Wentylatory dachowe na podstawie dachowej, wywetyp DAEXC- 160, DAEXC-250 i
DAEXC- 315 o parametrach: 400V, 90 i 550W z regukain pedkosci obrotowej (3,3A i
4,0-4,7 A)
- Wentylator typ TFER 315 L o parametrach: 220V, 330W
- Klapa ogniowa V 260 — M F2 160x160 wariant HO. H@nly FRAPOL
- Klapa ogniowa RK 333 M fi 160mm wariant HO firmy RAROL
- Thumiki akustyczne typ TOS- 160,TOS-250i TOS -315
- Thumiki akustyczne ptytowe typ LDR 60-35-95 i LDR®-20-95 Systemair
- Kratki nawiewne z przepustnicami regulowanymi o wyai0x200mm ,350x200mm z
zaluzjami ruchomymi podwojnymi
- Filtry z wiéknim typ FFR 200-5, FFK-40-20-5 oraz FFK-60-30-5 Sywie
- Czerpniescienne kotowe Dn 250 i prostgihe 250x250mm i 630x630
3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaé¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej rigania ogéing
5.WYKONANIE ROBOT
Przed robotami montawymi kanatéw wentylacyjnych nalg przygotowa miejsce pod monta
- Kanaly wentylacyjne prowadzpod stropem, mocowalo konstrukcji stropu przy pomocy szpilek w
spos06b nie przenoszy drgah na konstrukej budynku
- Kanaly izolow& wetm mineralm, gr. 5cm z ptaszczem z folii aluminiowej oraz obwdd 2x ptyta GKF
- Na przejciu przez strop zamontow&lapy ogniowe
- Centrat nawiewno-wywiewn podwiest do sufitu na szpilkach i opré@a ceownikach zakotwionych
w $ciarg w sposob nie przenagzy drga na kanaly i na konstrukgpudynku
- Wszystkie urzdzenia montowézgodnie z DTR urdzen
Przeprowadzirozruch mstalaql oraz regulaapa przepustnicach przy kratkach
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakdci wykonanych robét robét obejmuje:
- Sprawdzenie zgodia wykonania instalacji z dokumentagrojektova co do zgodnéri zabudowanych
materialéw oraz tras i rozprowadzenia instalacj
- sprawdzenie poprawia i jakosci wykonania montau wszystkich elementéw i pgdzen
- sprawdzenie poprawid i jakosci wykonania izolacji przewodéw mocow#anatow
- wykonanie uruchomienia central wentylacyjnyctzgz serwis producenta
- wykonanie préby szczel§oi
- wykonanie regulacji instalacji i niegtbnych pomiaréw
Wszystkie badania powinny byrzeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wypizieprowadzonych bada
powinny by ujete w formie protokotu.
7. ODBIOR ROBOT
Nalezy przeprowadz zaleznie od koniecznixi odbiory medzyoperacyjne ezciowe i odbior kacowy.
Przy odbiorze kacowym naley przedtay¢ dokumenty dotycrce jakdci wbudowanych elementéw, a w
szczegOlnéci nalezy skontrolowd:
- uzycie wigciwych materiatow i urgdzen
- prawidtowa¢ wykonania paiczen
-jakos¢ zastosowanych materiatdw izolacji cieplnej
8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymanaig ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania log®.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/B-01411- Wentylacja. Ugdzenia i elementy uazlzer wentylacyjnych. Podziat, nazwy i okienia.
PN-93/B-02869 - Badania odpogudogniowej, Przewody wentylacyjne
PN-67/B-03410 — Wentylacja. Wymiary poprzeczne waow wentylacyjnych
PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametoliczeniowe powietrza
PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametbliczeniowe powietrza wewtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnymamieszkania zbiorowego iyieczndci publiczne;.
Wymagania
PN-78/B-1044 - Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odigBN-
87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przaddem pomieszcaav budynkach
PN-78/B-1044 - Wentylacja mechaniczna w budownietw
PN-B-76001 - Przewody wentylacyjne. Szczé&nd®Vymagania i badania.
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17. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 17.00.00 PRZY®CZE WODY
1. WSTEP
1.1Przedmiot ST
Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji TechniczrebT) a wymagania dotyere wykonania i odbioru
przylacza wody do budynku Gminnego Centrum RatownictwBanlinku
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowyprzetargowym przy zleceniu i realizacji omawigae
zadania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikabgjmup wszystkie czynn&i majce na celu wykonanie
przylacza wody oraz uzbrojenia pragka wody przewidzianych w projekcie prayty.
1.3 Zakres robot objych SST
Przykcze wody - wykopy liniowe z wykonaniem szalunkégasypaniem
- wykonanie wzta pomiarowego (studni wodomierzowej z polimerobetwg projekty)
- mont& wodomierza Dn 40mm Flostar—M klasy C lub sponego PoWoGaz typu MW/JS-S 50/2,5-S
Dn 50mm
- monta zaworu antyskgeniowego klasy BA ér. 80mm
- wbudowanie tréjnika d=80 w istnigia sie¢ d=80mm
- monta zasuwy typu E d=80mm
- monta hydrantu ppa. naziemnego d=80mm z zasuadcinajca
- wykonanie podsypki z piasku gr. 10cm
- ulozenie rurocigu z rur  PE klasy 80 SDR11do wody d= 90mm
- wykonanie obsypki z piaski gr. 20cm nadetur
- utozenie t&my ostrzegawczej
- wykonanie prob i odbioréw
- zasypanie wykopow z zeggczeniem
1.4 0Okredlenia podstawowe
Przewo6d wody zimnej - rura przewodowa doprowagtzajvod zimna do budynku
Urzadzenia (element) uzbrojenia sieci - zasuwy, hygrant
2. MATERIALY
2.10g06Ine wymagania dotygze materiatdw
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technég
2.2.Rury cknieniowe PE
Rury PE klasy 80 SDR11 odpowiadeg normie PN1Grednicy 90*8,2 mm
2.3 Armatura
- Zasuwa kotnierzowa typu E dn=80 PN 10 z obugbskrzynly uliczr
- Hydrant naziemny dn=80 o przeptywie 10 dm3/s
- studnia wodomierzowa z polimerobetonu
- wodomierzem sprezonym Dn 50mm PoWpGaz typu MW/JS-S 50/2,5-S lubtilel klasy C cér. Dn40mm
2.4.Ksztaktki
- Trojnik zeliwny kotnierzowy T d=80mm
—taczniki amortyzacyjne kotnierzowe d=40mm
- Krécieczeliwny dwu kotnierzowy FF d=80mm
- Kolanozeliwne dwukotnierzowe ze stopkl=80mm
2.5Piasek
Piasek naley stosowa pochodzenia rzecznego, albgliicy kompozycy piasku rzecznego i kopalnego
ptukanego. Zawartg poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym powimnanost:
Do 0,025mm - od 14 do 19%
Do 0,5mm - od 33 do 48%
Do 1mm - od 57 do 76%;
2.6 Sktadowanie materiatow
Rury przewodowe:
Rury mazna skladowéa na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna¢hytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdéd deszczowych.
Wykonawca jest zobowtany do uktada rury wedtug poszczegéinych grup, wiedkoi gatunkéw w sposob
zapewnienia stateczéiooraz umaliwiajacy dostp do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.
3. SPRZET
Sprzt do wykonania przyicza wody:
Wykonawca przyspujacy do wykonania przytza wody powinien wykazasic mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spratu:
- koparki przedsbiernej,
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- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciagarki mechanicznej,

- pomp wysokocgnieniowns,

- beczkowozdw.

4. TRANSPORT

Transport rur przewodowych:

Rury PE mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w pozycji poziomej zabezpiegzegjj je przed

uszkodzeniami lub zniszczeniami. Wykonawca zabezpgiewyroby przewgone w pozycji poziomej przed

przesuwaniem pod wptywem sit bezwtadaiovyskpujacych w czasie ruchu pojazdow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniewale oznaczy je w terenie za pomoc

kotkdw osiowych, kotkéw krawdziowych.

5.2Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowaneczne i mechaniczne powinny bgostosowane do

geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérego dodaje sbustronnie 0,4

m. jako zapas potrzebny na deskowauian i uszczelnienie stykow.

Deskowaniesciany naley prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by

wywieziony przez Wykonawgcna odkfad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinpgojektowej, przy czym

dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezagym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu powinné ykonane bezpwednio przed utzenie przewodow

rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru

5.3 Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych padio jest grunt

naturalny o nienaruszonej struktury dna wykopu. Wntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot)

podiaze naley wykona z warstwy tlucznia lutiwiru z piaskiem o grubii od 15 do 20 crmakznie z utgonymi

saczkami odwadniajcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stangayich zbite ity naley wykona poditaze

Z pospoiki,zwiru lub thucznia o grubdei od 15 do 20 cm. Zagzczenie podia powinno by -Is> 1,00.

5.4Roboty montaowe

5.4.1.Przyhcze wody - powinno hyutozone ze spadkiem i gbokasci jak w projekcie technicznym, zakezone

zaworem kulowym i zaworem zwrotnym antys&aiowym dn80. Gibokas¢ posadowienia powinna wynésw

zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, Od 1,4 do 1,6mgaddnie z Dz. Budowl. nr 1 z 15.03.71r).

Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.4.2 Zasypanie wykopOw i ich zagzczenie.

Zasypanie rur w wykopie nale prowadzé warstwami grubgéci 20 cm. Material zasypowy powinien by

réwnomiernie uktadany i zagzczony po obu stronach przewodu. Nady npurzewodow nalery utozyé taSme

lokalizacyjra zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie. Waki& zag:szczenia powinien ldyzgodny z

okreslonym w specyfikacjach dla robot ngstijacych w miejscu zasypania wykopu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1Kontrola, pomiaru i bada

6.1.1. Badania przed przygtieniem do robdt Przed przgpteniem do robdt Wykonawca powinien wykéna

badania materiatléw do betonu i zapraw i uétscept.

6.1.2.Kontrola, pomiaru i badaw czasie robot Wykonawca jest zobarany do statej i systematycznej kontroli

prowadzenia robot w zakresie i zgsiotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaiprzez Inspektora

Nadzoru. W szczegO6ldoi kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie ednych zalaonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadnécia do 1 m.;

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

- badanie i pomiar szerosm, grubdci i zagzszczenia wykonanej warstwy pod# betonu;

- badanie odchylenia osi rury;

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows zatazenia przewodu;

- badanie odchylenia spadku prmza wody;

- sprawdzenie prawidtovioi utozenia przewodu;

- sprawdzenie prawidtowioi uszczelnienia przewodu;

- badanie wskinika zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu;

- sprawdzenie poprawnego zamontowania zasuw i hyaina

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elemestziowych.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1.Jednostka obmiaru

Jednostk obmiaru jest ilé¢ hydrantow;

[1 m.] rob6t dla przycza wody oraz [szt] rob6t dla monta

8. ODBIOR ROBOT

8.1.SposA6b odbioru rob6t

Odbiér dokonuje Inspektor Nadzoru - po zgtoszeonhit do odbioru przez Wykonawoa podstawie wszystkich
pomiaréw i bada, ktére daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajroboty montaowe wykonywania przewodéw;
- wykonanie montau zaworéw kulowych i zaworu zwrotnego antyskaiowego;

- zabudowa wodomierza skrzydetkowego;

- wykonanie izolacji;

- zasypywanie zagzczonych wykopow.

- Utozenie tamy lokalizacyjnej nad przewodem wodggowym;

Odbiér robot zanikacych powinien by dokonywany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6lnego pgst robot.

8.3.0dbiér techn. w lw ruroggu prowadz zgodnie z normami:

PN-92/B-10727, PN-91-/B-10729, PN-92/B-10735 i BRI&®71-02, PN-86/B-09700.

8.4.Wykonanie pomiaréw powykonawczych.

Nalezy wykona pomiary geodezyjne (lokalizacyjne i wysdkmwe) demontowanego uzbrojenia terenu przez
uprawnionego geodet

8.5Wykonanie préb énienia.

Przed zasypaniem ruragi naley podd& probie szczelnii na cénienie 10 atm w obecioi dostawcy wody.
Proby wykona wg PN-80/B-10715.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m. wykonanej i odebranej psoga obejmuje:

- oznakowanie robdt;

- dostavg materiatow;

- wykonanie rob6t przygotowawczych;

- wykonanie wykopow kat I-1V wraz z umocnienigigian wykopu i jego odwodnienie;

- przygotowanie podia;

- utozenie przewodow wodoggowych;

- zamontowanie zasuw i hydrantow;

- przeprowadzenie prob, pomiaréw i badgymaganych w specyfikacji technicznej

- utozenie tamy lokalizacyjnej nad przewodem wodggowym;

- zasypanie wykopow z zesgczeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06751 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni mieszanka. do betonu

PN-B-11111 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badani

PN-150.4064-1,PN-150/4064-2+Adi, PN-150/4064-3-urhtwa studni i wodomierza
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18. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 18.00.00 PRZYHACZE KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotemszczegétowejspecyfikacji technicznejaswymagania dotyece wykonania i odbioru przygzy
kanalizacji sanitarnej deszczowej do budynku Gngoen€entrum Ratownictwa w Barlinku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowynprzetargowym przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsgpecyfikacji obejmujwszystkie czynné&ci majce na celu
wykonanie kanatow rurowych oraz uzbrojenia paggly kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewidg@mw
projekcie przydczy.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

1.3.1 Przyhcze kanalizacji sanitarnej:

- wykopy liniowe z wykonaniem szalunkéw i zasypanierg. specyfikacji technicznej

- wykonanie podsypki z piasku gr. 20cm

- utozenie kanatéw rurowych z rur PVC-S Dn 160mm

- wykonanie obsypki z piaski gr. 20cm nadetur

- budowa studni kanalizacyjnych zgbw betonowych dn 1200 mm

-wykonanie préb i odbiorow.

- utozenie tdmy lokalizacyjnej nad ruroggiem;

- zasypanie wykopow z zesgczeniem

1.3.2.Przyhcze kanalizacji deszczowej:

- wykopy liniowe z wykonaniem szalunkéw

- wykonanie podsypki z piasku gr. 20cm

- utozenie kanatéw rurowych z rur PVC-S Dn 160mm

- wykonanie obsypki z piasku gr. 20cm nacderur

- budowa studni kanalizacyjnych zgbw betonowych dn 1200 mm

- budowa separatora koalescencyjnego z samoczymayworem

- budowa osadnika piasku

- wykonanie préb i odbioréw.

- utozenie tdmy lokalizacyjnej nad ruroggiem;

- zasypanie wykopow z zesgczeniem

1.4. Okredlenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - 8ikanalizacji zewsetrznej przeznaczona do odprowadzatiekow opadowych
Kanaly:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegm odprowadzenigiekow;

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzeiekow opadowych;

Przykanalik - kanat przeznaczony do go@enia wpustydciekowego z siegikanalizacji deszczowej;

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbieraft@koéw, z co najmniej dwoch kanatdw w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz odcinkach prostych;

Urzadzenia (element) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - rewizyjna - na kanale pizetazowym przeznaczona do kontroli i prawidiowe
eksploatacji kanatow;

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjmkallzowana na zatamaniach osi Studzienkaqrsniowa -
studzienka kanalizacyjna przeznaczona gizénia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jedenat
odplywowy;

Wohpust sciekowy — uradzenie do odbioruciekéw opadowych, splywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni

Elementy studzienek kanalizacyjnych:

Komora robocza - zasadniczae@z studzienki lub komory przeznaczonej do czymioeksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegid pomiedzy rzdm dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdm spocznika;

Komin wtazowy - szyb pakzeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej;

Piyta przykrycie studzienki robogz

Wlaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemkzk rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacych dostp do kanalizacyjnych;

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, penaczony do przeptywu w nigaiekdw;
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Spocznik - element dna studzienki lub komory kamalyjnej pomidzy kinet a $ciama komory roboczej; lub
komol- ptyta przykrywajca studzienklub komor urzadzen
2. MATERIALY
2.1.0g06Ine wymagania dotygze materiatow
2.2.Kanaty rurowe

Rury i ksztattki PVC-S klasy 8 kN
2.3. Studzienki betonowe i wkazy
Studzienki d= 1200mm z elementéw prefabrykowanygiutBS wykonanych z betonu B45 wodoszczelnego
(W8), mato nasikliwego poniej 4% i mrozoodpornego (F503ckone na uszczelki gumowe. Studzienkddd
dostarczone na plac budowy z wykonanymi kinietamasadzonymi krécami oraz stopniami wtazowymi.
Elementy studzienek nie wymagajykonania izolacji przeciwwilgociowe;j.
Wiaz zeliwny d= 625mm typ eizki klasy 400kN (40 ton)
2.4. Osadnik piasku i separator olejow
Separator koalescencyjnego z samoczynnym zaworemfimpy Hauraton typ AOVAFIX-K NG-6 Iub
réwnowany
Osadnik piasku np. firmy Hauraton typ AOVAFIX-S N&dub réwnowany
2.5.Kruszywo na podsymk
Piasek naley stosowd pochodzenia rzecznego, albgllice kompozygj piasku rzecznego i kopanego ptukanego.
Zawarta¢ poszczegOlnych frakcji w stosie okruchowym powimnanost:
Do 0,025mm - od 14 do 19%
Do O,5mm - od 33 do 48%
Do 1mm - od 57 do 76%;
2.6. Sktadowanie materiatow
2.6.1 Rury kanatowe
Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo albo
W pozycji stojcej.
Rury powinny by utozone na podktadach drewnianych.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdéd deszczowych
Wykonawca jest zobowtany do uktada rury wedtug poszczegéinych grup, wiedkoi gatunkéw w sposob
zapewnienia stateczéiooraz umaliwiajacy dostp do poszczegdblnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.6.2.Kregi
Kregi mozna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiets, nacisk kggoéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowywania wkes¢ sktadowania nie powinna przekra¢zh8 m.
Sktadowanie powinno umbwia¢ dostp do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynciyehow.
2.6.3.Wiazy kanatowe
Wiazy kanatlowe powinny l#yskltadowane z dala od substancji dziadggh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianpa by utwardzona i odwodniona.
2.6.4 Separator oleju, osadnik piasku
Separator oleju, osadnik piasku mdxy¢ sktadowane na otwartej przestrzeni
2.6.5.Kruszywo
Kruszywo naley sktadowa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszyw. Podéskladowania powinno Byréwne, utwardzone i dobrze odwodnione,
aby nie dopsci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w takcie jego skiaahiavi poboru.
3. SPRZET
3.1. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji natiwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- zuraw budowlany samochodowy,
- koparki przedsbiernej,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- wciagarki mechanicznej,
- pomp wysokocgnieniowns,
- beczkowozow.
4. TRANSPORT
Transport rur przewodowych:
Rury PE mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w pozycji poziomej zabezpiegeaj je przed
uszkodzeniami lub zniszczeniami. Wykonawca zabezpgiewyroby przewsone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem pod wptywem sit bezwtadaiovyskpujacych w czasie ruchu pojazdow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniewiale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkdw osiowych, kotkéw krawdziowych.

5.2.Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonani&ykopy reczne i mechaniczne
powinny by dostosowane do ¢dokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadansgoztu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérego dodaje sbustronnie 0,4
m. jako zapas potrzebny na deskowauian i uszczelnienie stykow.

Deskowaniesciany naley prowadzt w miark jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien &y
wywieziony przez Wykonawgcna podkiad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoinpgojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezagym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu powinné ykonane bezpwednio przed utzenie przewodow
rurowych, zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru
5.3.Przygotowanie podi@

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych padio jest grunt
naturalny o nienaruszonej struktury dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodtaze naley wykona z warstwy ttucznia lubwiru

z piaskiem o grubiwi od 15 do 20 cmatznie z utaonymi siczkami odwadniajcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanaegyich zbite ity nalgy wykona podiaze z pospoétki,zwiru lub
tlucznia o grubéci od 15 do 20cm.

Zagzszczenie podia powinno by - Is > 1,00.

5.4. Roboty montaowe

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kggéw betonowych lutzelbetowych osrednicy 0,80 m. wg BN-
86/8971-08 [20). Posadowienie komina aglevykona na ptyciezelbetowej przedciowej (lub rzadziej na kgu
stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdoavak nad spocznikiem o najekiszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas b&epdnio na komorze roboczej
nalezy umieici¢ ptyte pokrywa, a na niej skrzynkwiazows wg PN-H74051 [9).

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej cgsci ( do wysokdéci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny
z przekrojem kanatu, a powsj przediizony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinpbwinna mié ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiasgednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek, co najmniej 3%0 w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub inngdkjscach na obgtenia dynamiczne) powinny ntieviaz
typu cikzkiego wg PN-H-74051-02 [11). W innych przypadkacbzna stosowéwiazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01 [10].

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynia rowny, natomiast w trawnikach i zidleach gérna
krawedz wltazu powinna znajdowssic na wysokéci min. ponad poziomem terenu.

W scianach komory roboczej oraz komina wlazowego ayalEmontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m. i w odledld poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4.1 Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalery stosowa zalecenia PN-B-06251 dla deskowania, drewnianegw.i BN-
73/9081-02 dla stalowych.

Deskowanie powinno &y wykonane zgodnie z dokumentacprojektows i powinno zapewri sztywnaé

i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji.

Deskowanie powinno léyskonstruowane w sposéb u#iwiajacy tatwy jego montai demonta.

Przed wypetnieniem mieszanki betonowej, deskowpaiginno by sprawdzone, aby wyklucgwyciek zaprawy

i mozliwos¢ znieksztatce lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji.

Deskowanie nieimpregnowane przed wypetnieniem idbspanly betonowa powinny by obficie zalewane
woda.

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z keggéw betonowych lukzelbetowych osrednicy 0,80 m. wg BN-
86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nglevykona na ptyciezelbetowe]j przeciowej (lub rzadziej na kgu
stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdoavak nad spocznikiem o najekiszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas béppdnio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywa, a na niej skrzynkwiazowg wg PN-H74051 [9].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowaki nety. Kineta w dolnej cgci

( do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a pagjy
przedizony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karfdmy zmianie kierunku trasy
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kanatu kined powinna mié ksztaft tuku stycznego do kierunku kanatu, natania przypadku zmianyrednicy

kanatu powinna ona stanawprzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek, co najmniej 3%0 w kierunku ki nety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub inngmkjscach na obgienia dynamiczne) powinny ndieviaz

typu ckzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkachzma stosowawiazy typu lekkiego wg PN-H-

74051-01 [10].

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynia rowny, natomiast w trawnikach i zidleach gérna

krawedz wtazu powinna znajdowssic na wysokéci min.5cm ponad poziomem terenu.

W scianach komory roboczej oraz komina wlazowego ayaf'amontowé mijankowo stopnie ztazowe w dwoch

rzgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m. i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4.2.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie.

Zasypanie rur w wykopie nafg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypowy powinien &y

réwnomiernie ukltadany i zagzczony po obu stronach przewodu.

Wskaznik zag;szczenia powinien ldy zgodny z okrélonym w specyfikacjach dla robot negstijacych

W miejscu zasypania wykopu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien dokénaadania materiatdbw do betonu i zapraw oraz

ustali recept.

6.2. Kontrola, pomiaru i badaw czasie rob6t Wykonawca jest zobarany do statej i systematycznej kontroli

prowadzenia robot w zakresie i zgsiotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaiprzez Inspektora

Nadzoru. W szczegO6ldoi kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie ednych zalaonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadngcia do 1 m.;

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiar szerosm, grubdci i zagzszczenia wykonanej warstwy pod# betonu;

- badanie odchylenia osi kolektora;

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek;

- badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego;

- rzedm prawidtowdici utozenia przewodow;

- sprawdzenie prawidtowsoi uszczelnienia przewoddw.

- badanie wskanika zagszczenia poszczeg6lnych warstw zasyp;

- sprawdzenie kgnych posadowienia studzien@iekowych (kratek) i pokryw wtazowych;

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elememonowych i stalowych.

- prawidlowad¢ w osadzeniu separatoraglowodoréw i jego podiczenie z kanatlem kanalizacji deszczowej;

6..3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkei krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej

niz ~5cm;

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno wynbgiiccej niz 0,1 m.;

- odchylenie grubgzi warstwy podtéa nie powinno przekracza-3cm;

- odchylenie szerokoi warstwy podtéa nie powinno przekracza-5cm;

- odchylenie kolektora rurowego w planie, idaie osi nie powinno przekragza5mm;

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie miwipno przekracza—
5%projektowanego spadku( przy zmniejszonym sppdki0% projektowanego spadku (przy zkszonym
spadku);

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrigia do ~5mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest [1 m.] robot dla kanatu oraz [szbhdt dla wpustoviciekowych i studzienek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Sposdb odbioru robét.

Odbiér dokonuje Inspektor Nadzoru - po zgtoszeontit do odbioru przez Wykonawoa podstawie wszystkich

pomiaréw i bada, ktére daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonywania rur kanatowych i przykanalika;

- wykonanie studzienki kanalizacyjnej;

- wykonanie izolacji;

- osadzenie separatora i jego podenie do kanatu;

- zasypywanie zagzczonych wykopow.
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Odbidr robét zanikacych powinien by dokonywany w czasie umibiwiajacym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania og6Iinego pegsti robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Cena jednostki ocbmiarowej.

Cena 1 m. wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj

- oznakowanie rob6t; dostawnateriatow;

- wykonanie rob6t przygotowawczych;

- wykonanie wykopow kat I-1V wraz z umocnienigigian wykopu i jego odwodnienie, przygotowanie paeto

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przeprowadzenieip@w i bada wymaganych w specyfikacji
technicznej, zasypanie z zagczenia wykopow.

Cena 1 kpl. wykonanej i odebranej studzienki lutugtp obejmuje:

- oznakowanie rob6t; dostavwmateriatow;

- wykonanie robét przygotowawczych;

- wykonanie wykopoOw kat |-V wraz z umocnieniggian wykopu i jego odwodnienie, przygotowanie paeio

- monta studzienki lub wpustu, przeprowadzenie pomiar@ada wymaganych w specyfikacji technicznej,
zasypanie z zagzczenia wykopow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06751 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni mieszanka. do betonu

PN-B-11111 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badani

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymaganiaddnia Wtazy kanatowe. Klasa A (wlaz typu lekkiego

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa B, C, DA (Wggu cikzkiego).

PN-H-74051-02 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymaganiach i badania

PN-H-74080-01 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych

PN-H-74080-04 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymaganiach i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe kelbetowe

Inne dokumenty.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 Studzienki patzeniowe (lipiec 1980)
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