Specyfikacja techniczna Wymagania instalacji elektrycznej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZYLACZE ELEKTRYCZNE I
INSTALACJA ELEKTYCZNA WEWNETRZNA

PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA
GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA

BARLINEK UL SZPITALNA 4

EO1 Przytacze elektryczne
E02 Instalacja elektryczna wewngtrzne

CPV 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
CPV 45314300-4 LINIE KABLOWE
CPV 45316100-4 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne centrum ratownictwa w Barlinku ul. Szpitalna 4



Specyfikacja techniczna Wymagania instalacji elektrycznej 2

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem przylacza elektrycznego
I instalacji elektrycznej w przebudowanym budynku warsztatowym na Gminne

centrum ratownictwa w Barlinku ul Szpitalna 4.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty ktory dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie przylacza nn ,o$§wietlenia zewngtrznego i instalacji
elektrycznej wewnetrznych w przebudowanym budynku warsztatowym na Gminne
centrum ratownictwa w Barlinku ul Szpitalna 4.
Zakres robot czegsci specyfikacji technicznej wchodza :
1.3.1 EOI Przylacze elektryczne
a) ukladanie kabli zasilajacych
b) montaz tablic rozdzielczych w wiatach magazynowych
c) montaz oswietlenia zewngtrznego
1.3.2 EO2 Wewnetrzna instalacja elektryczna
Tablice rozdzielcze
a) wykonanie i montaz tablicy rozdzielczej glownej TG
b) wykonanie i montaz tablicy rozdzielczej T1
C) wykonanie i montaz tablicy rozdzielczej T23
d) wykonanie i montaz tablicy rozdzielczej TP231
e) wykonanie i montaz tablicy rozdzielczej TP24
f) wykonanie i montaz tablicy rozdzielczej TP241
g) wykonanie i montaz tablicy rozdzielczej TWC
Instalacja elektryczna wewngtrzna

a) wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej
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b) wykonanie instalacji elektrycznej sitowej
c) wykonanie instalacji odgromowej
d) wykonanie pomiarow : ciagtosci przewodow ochronnych ,skutecznosci

dziatania dodatkowej ochrony przeciw porazeniowej ,rezystancji izolacji .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
przepisami a w szczeg6lnosci z : PN-86/E-05003, PN-92/E-05009,PN-84/02033,
PN-IEC 60364-4-47, PN-1EC 60364-5-523 i ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa uzgodniong z Zamawiajacym , odpowiednimi normami i
przepisami. Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania

0golne”.

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu wewngtrznych instalacji
elektrycznych wg. zasad niniejszej ST sa:
2.1 Materialy podstawowe dotyczace instalacji elektrycznej
2.1.1 EOI1 Przylacze elektryczne
e linia kablowa nn YKY4x25
e linia kablowa YKY5x6
e linia kablowa YKY3x4
e rura stalowa RSP50
e rury ochronne z PCV110
e rury ochronne z PCV BE50
e tablica T21 nascienna w obudowie szczelnej wyposazona w :
wylacznik gléwny ,zabezpieczenia obwodow wyltacznikami
nadpradowymi i réznicowoo-pradowymi
e tablica T22 nascienna w obudowie szczelnej wyposazona w :

wylacznik gléwny ,zabezpieczenia obwodow wyltacznikami
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nadpradowymi i réznicowoo-pradowymi
e uziom punktowy
e wysiggniki jednoramienne szczelne

e lampa os$wietleniowa uliczna sodowa 100W

2.1.2 EO2 Instalacja elektryczna wewnetrzna
2.1.2.1 Tablice rozdzielcze

e tablica TG wngkowa wyposazona w :
wylacznik glowny ,zabezpieczenia obwodow wyltacznikami nadpradowymi ,
réznicowo-pradowymi oraz zabezpieczenia przeciw przepigciom kl B 1 C,
roztaczniko-bezpieczniki i pomiary kontrolne licznikami elektronicznymi .
e Tablica rozdzielcza T1 wngkowa wyposazona W :
wylacznik gléwny ,zabezpieczenia obwodow wylacznikami nadpradowymi,
i roznicowoo-pradowymi i styczniki z wyzwalaczami termicznymi .
e tablica T23 wngkowa wyposazona W :
wylacznik glowny ,zabezpieczenia obwodow wytacznikami nadpradowymi ,
i roznicowoo-pradowymi i styczniki z wyzwalaczami termicznymi.
e tablica T231 szczelna natynkowa wyposazona W :
wylacznik gléwny ,zabezpieczenia obwodow wylacznikami nadpradowymi,
i roznicowoo-pradowymi
e tablica T24 wngkowa wyposazona w :
wylacznik glowny ,zabezpieczenia obwodow wyltacznikami nadpradowymi ,
i roznicowoo-pradowymi i styczniki.
e tablica T241 nascienna Szczelna wyposazona W :
wylacznik glowny ,zabezpieczenia obwodow wyltacznikami nadpradowymi ,
I transformator 230/24V.
e tablica Twc nascienna Szczelna wyposazona W :
e wylacznik glowny ,zabezpieczenia obwodéw wylacznikami nadpradowymi,
i roznicowoo-pradowymi
Przycisk P.poz ( ABB)

2.1.2.2 Kable i przewody
e Kabel YKY5x10
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e Kabel YKY5x6

Kabel YKY5x4

Kabel YKY3x4

Przewod YDYp3x1,5

Przewod YDYp4x1,5

Przewod YDYp3x2,5

Przewod YDY4x1,5

Przewdd YDY4x1,0

Przewod YDY5x2,5

przewod ognioodporny NGKs3x1,5
rury RVS

2.1.2.3 Oprawy o$wietleniowe:

Oprawa zarowa zyrandol 3x60W JP20

Oprawa zarowa plafoniera z kloszem mlecznym 2x60W JP20

Oprawa zarowa plafoniera z kloszem mlecznym szczelna 1x60W JP54
Oprawa zarowa kinkiet ozdobny tazienkowy 2x60W JP54

Oprawy $wietlowkowa kasetonowa z kloszem mlecznym 1x36W JP20
Oprawy $wietlowkowa kasetonowa z rastrem 2x36W JP20

Oprawy $wietlowkowa kasetonowa z rastrem 4x18W JP20

Oprawy $wietlowkowa kasetonowa $wiatta posredniego 2x36W JP20
Oprawa $wietlowkowa nastropowa z kloszem mlecznym 2x36W JP20
Oprawa $wietlowkowa nastropowa szczelna 1x36W JP54

Oprawa $wietldwkowa nastropowa szczelna 2x18W z siatka ochronna i
kloszem wandaloodpornym JP54

Oprawa $wietlowkowa nastropowa szczelna 2x36W JP54

Oprawa metalo-halogenowa naswietlacz 150W JP65

Oprawa kompaktowa awaryjna 1x9W z inwerterm JP65

o czasie dzialania 2godz .

Laczniki o$§wietleniowe i1 gniazda wtykowe
Lacznik podtynkowy jednobiegunowy 10A
Lacznik podtynkowy $wiecznikowy 10A
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o Lacznik podtynkowy schodowy 10A
e Lacznik podtynkowy krzyzowy 10A
e Lacznik szczelny jednobiegunowy 10A
e Przelacznik szczelny schodowy 10A
e Przycisk dzwonkowy szczelny
e Gniazda wtykowe podtynkowe 10A/Z
e Gniazda wtykowe podtynkowe podwdjne 16A/Z
e Gniazda wtykowe szczelna 16A/Z
e Gniazda wtykowe szczelne 16 A/Z podwdjne
e Gniazda wtykowe szczelna 24V
e Gniazda wtykowe szczelna 16A/Z
e Gniazda wtykowe natynkowe komputerowe DATA z ostona koloru
czerwonego w ramce z gniazdami wtykowymi teletechnicznymi
e Dzwonek 230V
e Przekaznik zmierzchowy
e Czujka ruchu
e Puszki rozgalezne podtynkowe do 2,5mm?2
e Puszki rozgalezne szczelne do 2,5mm?2
e Puszka rozgalezna szczelna do 6mm?2
e Puszki podtynkowe pod osprzet
e Linki stalowe do zawieszania opraw LFe8
e Przycisk N126-2 szczelny

e wylacznik silnikowy M250 w obudowie szczelnej

2.1.3 Instalacja odgromowa i wyréwnawcza
e Pre¢t stalowy z DFe/ZN10

Plaskownik stalowy Fe/ZN30x4

e Przewdd LY6

e Przewdd LY16

e Ruraochronna z PCV28

e Rura ochronna BE32
e Ruraochronna z PCV75
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e Uziom punktowy

e Zaciski kontrolne w skrzynkach rewizyjnych

2.2 Odbiér materialow na budowie

Zastosowanie na budowie innych materialéw i osprzgtu jest dopuszczalne jedynie
pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
W obowigzujacym trybie z Zamawiajacym .

Uzyte materiaty i wyroby musza posiada¢ odpowiednie §wiadectwa jakoS$ci, atesty,
karty gwarancyjne.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ na budowe wyroby i materialy nowe.

2.3 Skladowanie materialéw
Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w

warunkach podanych przez producenta dla zachowania gwarancji .

3. Sprzet
Do wykonania robdt montazowych zastosowac sprzet :
3.1 EOL1 Przylacze elektryczne

- Podnosnik samochodowy montazowy

- Samochod dostawczy

- Samochod skrzyniowy

- Przyczepa do przewozenia kabli

- Zuraw samochodowy

- Samocho6d samowytadowczy

3.2 EO2 Instalacja elektryczna wewnetrzna
- Samochod dostawczy
- Samochod skrzyniowy
- Przyczepa do przewozenia kabli
- Zuraw samochodowy
- Wibromlot
- Sprzet reezny
- Spawarka
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4. Transport

Przewiduje si¢ przewo6z materialdw i urzadzen dla wszystkich instalacji od
producenta (Hurtowni) na plac budowy .

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczonymi
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczone przed

uszkodzeniem , spadnigciem lub przesunigciem .

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z
wykonywaniem instalacji elektrycznych .

Zastosowane w projekcie rozwiazania techniczne ,przyjete materialy ,aparatura

i urzadzenia musza zawierac atesty.

5.1 Roboty przygotowawcze

5.1.1 EO1 Przylacze elektryczne

e wytyczenie tras linii kablowych

e wytyczenie miejsc montazu tablic rozdzielczych

e wytyczenie miejsc montazu opraw oswietleniowych

5.1.2 EO2 Instalacja elektryczna wewnetrzna
Tablice rozdzielcze
e wytyczenie lokalizacji tablic rozdzielczych

e wykucie wnek pod tablice rozdzielcze
e wykucie bruzdy pod rury ochronne Instalacja elektryczna
e wytyczenie lokalizacji montazu opraw oswietleniowych
e wytyczenie lokalizacji montazu osprzetu
e wytyczenie tras pod przewody
Demontaz

e wykonanie demontazu tablic opraw i osprzgtu elektrycznego

5.2 Roboty montazowe

5.2.1 EO1 Przylacze elektryczne
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e wykonanie rowow kablowych

e wykonanie przebi¢ przez $ciany

e ukfadanie rur ochronnych

e wciagania kabli do rur

e podlaczenie kabli pod zaciski

e wykonanie niezbednych pomiarow

e montaz uziomu punktowego

e montaz tablic rozdzielczej T21 wg rys
e montaz tablicy rozdzielczej T22 wg rys
e montaz wysiegnikow $ciennych

e montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego

e  wykonanie niezbgdnych pomiaréw

5.2.2 EO2 Instalacja elektryczna wewnetrzna
e montaz tablicy gtoéwnej TG wg rys
e montaz tablicy T1 wg rys

e montaz tablicy T23 wg rys

montaz tablicy T231 wg rys

montaz tablicy T24 wg rys

montaz tablicy T241 wg rys

montaz tablicy Twe wg rys

Instalacja oSwietleniowa

e montaz opraw o$wietleniowych

e montaz osprzegtu elektrycznego

e wykonanie instalacji elektrycznej przewodami kabelkowymi miedzianymi 1,5
12,5mm2.pt.

e wykonanie niezbgdnych pomiaréw

e na poziomie pierwszego pigtra utozono przewody do instalacji oswietleniowej,

pozostaty do zalozenia oprawy.

Instalacja odgromowa i wyréwnawcza

e wykonanie wykopu z zasypaniem pod uziom otokowy
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e montaz zwodow odprowadzajacych
e montaz przewodow LY6 w RVS

e montaz przewodéw LY6 w RVS

e montaz puszek szczelnych i objemek

¢ wykonanie niezbgdnych pomiarow

System sieciowy instalacji wewnetrznej TN-S

Ochrona przeciw porazeniowa

Polaczenia wyréwnawcze

Ochrona podstawowa — izolacja

Ochrona dodatkowa —samoczynne bezpieczne wylaczenie zasilania zgodnie

z PN-IEC60364-4-47

6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

6.1 Badania jakoSci materialow uzytych do wykonania instalacji
elektrycznych

Badanie to nastgpuje poprzez porOwnanie cech materialdw z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej ,ST , i odpowiednich norm materialowych

podanych w pkt. 2 niniejszej ST.

6.2 Kontrola jakosci robot

6.2.1 Sprawdzenie wykonania montazu tablic

6.2.2 Sprawdzenie sposobu ukfadania kabli w rowach i rurach ochronnych
6.2.3 Sprawdzenie ukfadanych przewodoéw ochronnych i uziomu

6.2.4 Sprawdzenie montazu opraw oswietleniowych i osprzgtu elektrycznego
6.2.5.Sprawdzenie montazu uktadanych przewodéw w budynku
6.2.6.Sprawdzenie montazu instalacji odgromowe;j

6.2.7 Sprawdzenie ukiadania kabli

6.3 Badania i pomiary
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6.3.1 Sprawdzenie ciaglosci przewoddéw ochronnych polaczen wyréwnawczych
6.3.2 Pomiar rezystancji izolacji

6.3.3 pomiar rezystancji uziomow

6.3.4 Pomiar pradow uptywu

6.3.5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia

6.3.6 Sprawdzenie wytrzymatosci elektryczne;j

7. Obmiar robot

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonania robot oraz
podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materialdéw .Obmiar robdt obejmuje roboty
objete umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane , ktorych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t , pomigdzy
Wykonawca , a Zleceniodawca
Jednostka obmiaru jest:

a) dla tablic rozdzielczych, 1 kpl

b) dla montazu osprzgtu i opraw 1 szt lub 1 kpl

c) dla przewoddw i kabli 1mb

8. Przyjecie robot

8.1 Ogoblne zasady przyjecia robot podane sa w ST ,,Wymagania ogolne”

8.2 Przyjecie robot nalezy dokonaé¢ zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56
Prawa Budowlanego

Przyjecie robot nastapi¢ moze tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw , jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacja i poleceniami Zleceniodawcy a takze obowiazujacymi normami i
przepisami.

8.3 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi podlegaja:
- montaz ukfadanych kabli w rowie
- montaz rur przepustowych ochronnych

- montaz i uktadanie przewodow uziemiajacych
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9. Platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogolne”

10. Normy i opracowania zwiazane

PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-HD 60364-1:2009
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogo6Inych charakterystyk, definicje (oryg.)

PN-1EC 60364-3:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogéinych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-1EC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

PN-1EC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepigciami -- Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napigcia

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi (oryg.)

PN-1EC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepigciami -- Ochrona przed zakloceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych
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PN-1EC 60364-4-45:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem napigcia Wprowadza: IEC 60364-4-

PN-1EC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo --
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-1EC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow
zewngtrznych -- Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2009
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg$¢ 5-51: Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine (oryg.)

PN-I1EC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

PN-I1EC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-1EC 60364-5-534:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-HD 60364-5-534:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534:
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami (oryg.)

PN-1EC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i faczenia

PN-HD 60364-5-54:2010
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-1EC 60364-5-551:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia
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elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Niskonapigciowe zespoly pradotworcze

PN-1EC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje
o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-559:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢ 5-55: Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe (oryg.)

PN-1EC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa Wazna do: 2012-05-01

PN-HD 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w
wanng lub natrysk (oryg.)

PN-IEC 60364-7-702:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny ptywackie i inne

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢ 7-703: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny
zawierajace ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2007

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiérki
(oryg.)

PN-HD 60364-7-705:2007
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 7-705: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-706:2007

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 7-706: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzace i ograniczajace
swobodg ruchu (oryg.)
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PN-1EC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych

PN-HD 60364-7-712:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania

PN-IEC 60364-7-713:2005
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble

PN-1EC 60364-7-714:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje o$wietlenia zewngtrznego

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje o$§wietleniowe o bardzo
niskim napigciu

PN-HD 60364-7-717:2006
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢ 7-717: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoly ruchome lub przewozne

(oryg.)

PN-1EC 60050-826:2007
Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Cz¢$¢ 826: Instalacje
elektryczne

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektrycznych - Instytut Energetyki.
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